22. ABKETTELN UND PROBENAHEN

Hinweis: Die folgenden Anweisungen gelten nicht
flr Deckstich. Deckstich ist auf Seite 48
beschrieben.

* Nach komplettem Einfadein der Maschine sind alle
Faden unter den Nahfuf3 nach hinten, leicht nach
links, Uber die Stichplatte zu legen.

» Die Faden mit leichter Spannung festhalten.

* Das Handrad 2-3 vollstdndige Umdrehungen zu
sich hin drehen, um die Leerkettenbildung zu
beginnen.

* Na&hfuB3 senken.
* Die Kette weiterhin testhalten und den
FuBaniasser betéatigen, bis die Kette eine Lange

von 5-7,5 cm aufweist.

« Nahgut von vorne unter den NahfuB3 legen und eine
Probenaht nahen.

Hinweis: Beim Néhen das Nahgut auf keinen Fall
ziehen, da sonst die Nadel verbogen
wird und brechen kann.

*« Am Ende der Probenaht die Maschine mit
abgesenktem Nahful3 weiterlaufen lassen, bis die
Leerkette eine Lange von 15 - 20 cm erreicht hat.

Hinweis: Sollte beim Kettenstich das Abketteln
schwierig sein, Nahgut leicht nach hinten
ziehen.

* Faden mit dem Fadenschneider an der
Beleuchtungsabdeckung schneiden.

Hinweis: Nach jedem Einfédeln der Maschine ist
abzukettein und eine Probenaht
auszufGhren, um die Fadenspannungen
zu prufen und gegebenenfalls
Anderungen vorzunehmen.

Zu beachten

» Auf dem Néh.ng gibt es eing Markiergng, wo die Markierung Markierung
Nadel zu positionieren ist. Diese Markierung kann Standard-NAhfus Decksti i
beim Nahen als Hilfestellung benutzt werden. g andard-Nantu eckstich-Nanfull )
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23. EMPFOHLENE 4

SPANNUNGSEINSTELLUNGEN Sl GER

- @1

(1) Doppelkettenstichnaht ) NADELSTELLUNG
- 9O
Hinweis: *Die folgenden Angaben sind nur ) NAHTBREITENEINSTELLKNOPF S
Richtwerte. STICHLANGE 2-4
OBERGREIFER AUSSCHALTEN

*Spannungseinstellungen werden
beeinflu3t durch:
1) Art und Starke des Nahguts
2) Nadelstarke
3) Starke, Art und Fasergehalt des
Fadens

= Die Stichlange fur Doppelkettenstich
sollte auf mindestens 2 mm eingestelit
werden.

Korrekte Abstimmung bei der
Doppelkettenstichnaht

+ Die Fadenspannungseinstelirader auf die rechts
angegebenen Werte einstellen und auf einem Stick
des zu benutzenden Nahguts probendhen.

Fadenspannungen fir Doppelkettenstichnaht
abstimmen

Kettenstichgreiferfaden

Nadelfaden

rechte Seite

linke Seite

(401)

Fadenspannungseinstellung
Material Blau | Gran |Orange| Gelb | Lila
Leich 2.0 7.0
Mittelschwer 3.0 7.0
Schwer 4.0 7.0

* Ist die Fadenspannung an der Kettenstichnadel zu
lose, "

- ist entweder das Einstellrad fur die
Obertadenspannung (blau) auf einen héheren
Wert zu stellen,

oder das Einstelirad far die
Kettenstichgreiferspannung (lila) auf einen
niedrigeren Wert zu stellen.
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Kettenstichgreiferfaden

Nadelfaden

rechte Seite

linke Seite

_/




Ndhen

Doppelkettenstich ndht man mit 2 Faden, einem
Nadel- und einem Greiferfaden. Normalerweise
schneidet die Maschine die Nahgutkante wahrend
die Naht genéht wird, doch ist es auch maglich die
Kettenstichnaht in einem beliebigen Abstand zur
Nahgutkante zu ndhen, wenn das Messer in
Ruhestellung gebracht, der rechte Greifer
ausgeschaltet und die Kettenstich-Nahtbreitenlehre
angebracht wird.

Vorsicht:
Der Netzschalter muf3 ausgeschaltet sein.

a) Messer in Ruhepositon bringen

* Wie das Obermesser in Ruheposition gebracht
wird, ist auf Seit 32 beschrieben.

b) Obergreifer ausschalten

¢ Handrad zu sich hindrehen, bis der Obergreifer
in seiner tiefsten Stellung steht.

« Die Konterschraube des Obergreifers mit dem
groBen Schraubenzieher gegen den
Uhrzeigersinn drehen, bis sie aus dem
Antriebshebel des Obergreifers herauskommt.

« Nun ist der Obergreifer ausgeschaltet. Zur
Sicherheit sind dennoch folgende MaBnahmen
zu treffen:

« Den Antriebshebel des Obergreifers vorsichtig
nach unten dricken und sicherstelien, daf3 er
sich nicht mehr bewegt.

* Das Handrad langsam zu sich hindrehen und
sicherstellen, daf3 sich der Obergreifer nicht mehr
bewegt.

c) Rechten Greifer wieder in Betrieb setzen

e Handrad zu sich hindrehen, bis die
Konterschraube des rechten Greifers in ihrer
héchsten Stellung steht.

* Die Schraube fest anziehen

d) Montage der Nahtbreitenlehre

* Greiferraumdeckel 6ffnen

« Messerabdeckung entfernen und
Nahtbreitenlehre einsetzen.

+ Die Markierungen auf der Nahtbreitenlehre
geben die Entfernung von der Kettenstichnadel
an, wenn die Overlock-Nahtbreite auf 3,5 mm
eingestellt ist. Dies ist eine Hilfestellung, um den
Abstand zwischen Kettenstichnadel und
Nahgutkante festzustellen.

e) Nahen beginnen und beenden

¢ Vor dem Nahbeginn Fadenkette leicht nach
hinten ziehen, bis die Nadel das Nahgut
durchdringt.

« Beim Nahbeginn nach dem Einfédeln 2 bis 3 cm
auf einem Stick des Nahguts probendhen und
abketteln, um eine Kette zu machen.

* Nach Beendigung des Nahens N&hgut leicht
nach hinten ziehen und abkettein.

Konterschraube des rechten Greifers

Messerabdeckung

Kettenstichnadel

[



( 2) 2 - Faden - Uberwendlichnaht )

Hinweis: *Die folgenden Angaben sind nur

GER

39

Richtwerte.

*Spannungseinstellungen werden
beeinfluBt durch:
1) Art und Starke des Nahguts
2) Nadelstarke
3) Starke, Art und Fasergehalt des
Fadens

* Zur Umwandlung des Obergreifers in
einen Blindgreifer siehe Seite 33.

Korrekte Abstimmung bei der 2-Faden-
Uberwendlichnaht

» Die Fadenspannungseinstellrdder auf die rechts
angegebenen Werte einstelien und auf einem Stick
des zu benutzenden N&hguts probenahen.

Fadenspannungen fiir 2-Faden-
Uberwendlichnaht abstimmen

[ SIN

* Ist die Fadenspannung der Untergreiferfadens zu
hoch oder die des Oberfadens zu lose,

- ist entweder das Einstellrad fir die
Fadenspannung des Untergreifers (gelb) auf
einen niedrigeren Wert zu stellen.

- oder das Einstellrad fir die Oberfadenspannung
(blau oder gran) auf einen héheren Wert zu
stellen.

* Ist die Untergreiferfadenspannung zu lose, ist das
Untergreiferfadenspannungseinstellrad (gelb) auf
einen héheren Wert zu stellen.

.“ADEtS*Et:tUNG———E

Q0
NAHTBREITENEINSTELLKNOPF S
STICHLANGE 2-4
BLINDGREIFER BENUTZEN

Fadenspannungseinstellung

Material Blau | Grin |Orange| Gelb | Lila
Leich 1.0 Blindgreifer] 1.0
Mittelschwer 1.5 Blindgreifer] . 1.0
Schwer 2.5 Blindgreifer] 1.5

Fadenspannungseinsteliung

Material Blau | Grin [Orange{ Gelb | Lila
Leich 1.0 |Blindgreifer] 1.5
Mittelschwer 1.5 [Blindgreifer] 1.5
Schwer 2.5 |Blindgreifer] 1.5

linke Seite

_/




[ 3) 2 - Faden - Overlocknaht j / ~

Hinweis: * Die folgenden Angaben sind nur m m
Richtwerte. NADELSTELLUNG . .
©0] | [eo]

* Spannungseinstellungen werden | INAHTBREITENEINSTELLKNOPF s
beeinfluBt durch: STICHLANGE —

1) Art und Starke des Nahguts
2) Nadelstarke BLINDGREIFER BENUTZEN

3) Starke, Art und Fasergehalt des
Fadens

* Zur Umwandlung des rechten Greifers

in einen Blindgreifer siehe Seite 33. Faden des
Untergreifers
Korrekte Abstimmung der Fadenspannungen
bei der 2-Faden-Overlocknaht

rechte Seite

* Die Fadenspannungseinstelirader aut die rechts it , nke Seite
angegebenen Werte einstellen und auf einem Stlick (503)
des zu benutzenden Nahguts probenahen.

Fadenspannungseinstellung

Material Blau | Grin |Orange| Gelb | Lila
Leich 0.5 Bindgreifer] 3.0
Mitteischwer | 0.5 Blindgreifer; 4.0
Schwer 1.0 Bliindgreifer] 1.5

Fadenspannungseinstellung

Material Blau | Gran [Orange! Gelb Lila
Leich 0.5  |Blindgreifer] - 3.0
Mittelschwer 1.0. |Biindgreiter] 4.0
Schwer 1.0  |Blindgrefler{ 5.0

Fadenspannungen flr 2 - Faden -
Overlocknaht abstimmen

e Erscheint der Untergreiferfaden auf der rechten ,
Nahgutseite, 1 WMARNWWWN

- ist entweder das Einstellrad fur die
F.adenspannung des Untergreifers (gelb) auf Faden des
einen héheren Wert zu stellen. Untergreifers

- oder das Einstelirad fir die Oberfadenspannung
(blau oder griin) auf einen niedrigeren Wert zu

stellen. - rechte Seite

inke Seite

« |st die Oberfadenspannung zu lose,

- ist entweder das Einstetlirad fir die
Oberfadenspannung (blau oder grin) auf einen
héheren Wert zu stellen.

- oder das Untergreiferfadenspannungseinstelirad Faden des
(gelb) auf einen niedrigeren Wert zu stellen. Untergreifers

- A o

S S S e e ) e 4

inke Seite
rechte Seite

N
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L«i) 3 - Faden - Overlocknaht

/

Hinweis: = Die folgenden Angaben sind nur NADELSTELLUNG 0 =
Richtwerte. L]
s ) g NAHTBREITENEINSTELLKNOPF S
erden -
*Spannungseinstellungen werde STICHLANGE 2.4

beeinfluBt durch:

1) Art und Starke des Nahguts

2) Nadelstarke

3) Stérke, Art und Fasergehalt des
Fadens

Korrekte Abstimmung der Fadenspannungen
bei der 3-Faden Overlocknaht

+ Die Fadenspannungseinstellrader auf die rechts
angegebenen Werte einstellen und auf einem Stiick
des zu benutzenden Nahguts probenahen.

Fadenspannungen fiir 3-Faden Overlocknaht
abstimmen

* Erscheint der Obergreiferfaden auf der linken Seite
des Materials,

- ist entweder das Einstellrad fiar die
Obergreiferfadenspannung (orange) auf einen
héheren Wert zu stellen,

- oder das Einstellrad far die
Untergreiferfadenspannung (gelb) auf einen
niedrigeren Wert zu stellen.

¢
* Erscheint der Untergreiferfaden auf der rechten

Seite des Materials,

- ist entweder das Einstellrad fir die
Untergreiferfadenspannung (gelb) auf e inen
héheren Wert zu stellen,

- oder das Einstellrad far die
Obergreiferfadenspannung (orange) auf einen
niedrigeren Wert zu stellen.

* Ist die Oberfadenspannung zu lose, ist das
Einstellrad fir die Fadenspannung an der Nadel

(blau oder grin) auf einen héheren Wert zu stellen.
41

SINGER

BLINDGREIFER

nicht verwende

Faden des Obergreifers

Fadenspannungseinsteliung 1
Material Blau | Grin [Orange| Gelb | Lila
Leich 2.0 1.0 1.5
Mittelschwer 2.5 1.0 1.5
Schwer 3.0 1.5 1.5
Fadenspannungseinsteliung
Material Blau | Gran |Orange| Gelb | Lila
Leich 1.5 1.0 1.5
Mittelschwer 25 2.0 2.0
Schwer 3.5 2.0 2.0

Faden des Obergreifers

Nadelfaden

rechte Seite

Faden des Obergreifers

Do apamann. )

Nadelfaden
eifers

linke Seite

\ rechte Seite

/




('5) 3-FADEN-FLATLOCKNAHT )

Hinweis: * Die folgenden Angaben sind nur
Richtwerte.

+Spannungseinstellungen werden
beeinflu3t durch:
1) Art und Starke des Nahguts
2) Nadelstarke
3) Stérke, Art und Fasergehalt des
Fadens

Korrekte Abstimmung der Fadenspannungen
bei der 3-Faden-Uberwendlichnaht

* Die Fadenspannungseinstellrdder auf die rechts
angegebenen Werte einstellen und auf einem Stick
des zu benutzenden Nahguts probenahen.

Fadenspannungen flr 3-Faden-
Uberwendlichnaht abstimmen

* Ist der Untergreiferfaden zu lose,

- ist entweder das Einstellrad fur die
Untergreiferfadenspannung (gelb) auf einen
héheren Wert zu stellen,

- oder das Einstellrad fir die Oberfadenspannung
(blau oder griin) auf einen niedrigeren Wert zu
stellen.

» Ist der Obergreiferfaden zu lose,

- ist entweder das Einstellrad fur die
Obergreiferfadenspannung (orange) auf einen
héheren Wert zu stellen,

- oder das Einstelirad fur die Oberfadenspannung
(blau oder griin) auf einen niedrigeren Wert zu
stellen.

¢ Ist die Oberfadenspannung zu lose,

- ist entweder das Einstellrad fur die
Oberfadenspannung (blau oder griin) auf einen
héheren Wert zu stellen,

- oder das Einstellrad fur die
Obergreiferfadenspannung (orange) auf einen
niedrigeren Wert zu stellen.

[ )

NADELSTELLUNG =]
s

NAHTBREITENEINSTELLKNOPF S
STICHLANGE 2-4
BLINDGREIFER

nicht verwenden

Nadelfaden ~'/ "
Rden

Faden des
Obergreifers .

rechte Seite

linke Seite (505)

Fadenspannungseinsteilung

Material Blau | Grin |Orange} Gelb | Lila
Leich [4] 3.5 6.0
Mitteischwer 0 3.5 7.0
Schwer 0 4.0 8.0

Fadenspannungseinstellung

Material Blau | Grin |Orange| Gelb | Lila
Leich 0.5 5.0 6.0
Mittelschwer 0.5 5.5 6.5
Schwer 0.5 55 | 6.5

Faden des
Obergreifers 5§

rechte Seite Untergrelfers

linke Seite

Faden des dem\des
Obergreifers “Untergreifers
rechte Seite linke Seite

Faden des
Obergreifers
\ rechte Seite

linke Selte




('6) 3 - Faden - Uberwendlichnaht ) N
Hinweis: Die folgenden Angaben sind nur — §-l GER
Richtwerte. NADELSTELLUNG b/ RS
5
Spannungseinstellungen werden | G ar TENEINSTELLKNOPF s
beeinfluBt durch: _
1) Art und Starke des Nahguts STICHLANGE 2-4
2) Nadelstarke BLINDGREIFER hicht verwenden

3) Starke, Art und Fasergehalt des
Fadens

Korrekte Abstimmung der Fadenspannungen
bei der 3-Faden-Uberwendlichnaht

« Die Fadenspannungseinstelirdder auf die rechts
angegebenen Werte einstellen und auf einem Stlck
des zu benutzenden Néhguts probendhen.

Fadenspannungen fir 3-Faden-
Uberwendlichnaht abstimmen

+ Ist der Obergreiferfaden zu lose,
-ist das Einstellrad far die
Obergreiferfadenspannung (orange) auf einen
hoheren Wert zu stellen,

« |st der Untergreiferfaden zu lose,

- ist entweder das Einstellrad fiar die
Untergreiferfadenspannung (gelb) auf einen
héheren Wért zu stellen,

- oder das Einstelirad far die
Obergreiferfadenspannung (orange) auf einen
niedrigeren Wert zu stellen.

« Ist die Oberfadenspannung zu lose,

- ist entweder das Einstellrad far die
Fadenspannung an der Nadel (blau oder griin)
auf einen héheren Wert zu stellen,

-oder das Einstellrad fdr die
Obergreiferfadenspannung (orange) auf einen
niedrigeren Wert zu stellen.
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Nadelfaden
Faden des

Obergreifers

rechte Seite

Fadenspannungseinstellung

Material Blau | Gron |Orange| Gelb | Lila
Leich 2.0 0.5 6.0
Mittelschwer 3.0 0.5 7.0
Schwer 4.0 0.5 8.0

Fadenspannungseinsteliung

Material Blau | Grin |Orange| Gelb | Lila
Leich 20 |05 6.0
Mittelschwer 3.0 0.5 7.0
Schwer 4.0 0.5 8.0

Nadeifaden

Faden des
Obergreifers

rechte Seite

Nadelifaden

Faden des
Obergreifers

rechte Seite

Nadelfaden

Faden des
Obergreifers

rechte Seite

‘vlvivhké”Seite

/




[ 7) 3-Faden-Stretch-Overlock-Sicherheitsnaht }

14

Hinweis: = Die folgenden Angaben sind nur
Richtwerte.

* Spannungseinstelilungen werden
beeinfluflt durch:
1) Art und Starke des N&hguts
2) Nadelstarke
3) Starke, Art und Fasergehalt des
Fadens

» Zur Umwandlung des rechten Greifers
in einen Blindgreifer siehe Seite 33.

Korrekte Abstimmung der Fadenspannungen

« Die Fadenspannungseinstellrdder auf die rechts

angegebenen Werte einstellen und auf einem Stick
des zu benutzenden Nahguts proben&hen.

Fadenspannungen abstimmen

« |st die Untergreiferfadenspannung zu lose,

- ist das Einstellrad fur die Fadenspannung des
Untergreifers (gelb) auf einen héheren Wert zu
stellen.

« |st der linke Nadelfaden zu lose,

- ist das Einstellrad fur die Fadenspannung an der
linken Nadel (blau) auf einen héheren Wert zu
stellen. -

-

« |Ist der rechte Oberfadenspannung zu lose,

- ist das Einstellrad fur die Fadenspannung an der
rechten Nadel (grun) auf einen héheren Wert zu
steflen.

— ™

NADELSTELLUNG
[©o]
NAHTBREITENEINSTELLKNOPF S
STICHLANGE 2~4
BLINDGREIFER BENUTZEN

Faden der rechten Nadel

Faden der linken
Nadel

rechte Seite

Fadenspannungseinsteliung
Material Blau | Grin [Orange| Gelb | Lila
Leich 1.5 | 1.0 |Bindgreifer] 1.0
Mitteischwer 2.0 1.5  |Blindgreifer| 1.5
Schwer 2.5 | 2.0 - |Bindgreifer| - 1.5

Faden der rechten Nadel

) \‘l
’F:'égee? der linken

rechte Seite

linke Seite

Faden der rechten Nadel

Faden der linken
Nadel

rechte Seite

‘aden des
Ji¢ergreifers

linke Seite

Faden der rechten Nadel

o e e T o)

S

S K
Faden der linken ﬂ aden des
Nadel Y/ Rtergreifers

N

rechte Seite

\ linke Seite )

44




( 8) 4-Faden-Overlock-Sicherheitsnaht

)

——

45

4 g .
TTITTWETS,

Dre—fotgemdemATTgEbET STTTTTTaT
Richtwerte.

* Spannungseinstellungen werden
beeinflu3t durch:
1) Art und Starke des Nahguts
2) Nadelstarke
3) Starke, Art und Fasergehalt des
Fadens

Korrekte Abstimmung

NADELSTELLUNG H
[oo]

NAHTBREITENEINSTELLKNOPF S
STICHLANGE 2-~4

BLINDGREIFER Inicht verwenden|

* Die Fadenspannungseinstellrader auf die rechts
angegebenen Werte einstellen und auf einem
Stiick des zu benutzenden Nahguts probendhen.

Fadenspannungen abstimmen

Faden des Obergreifers

Faden des
Untergreifers

» Erscheint der Obergreiferfaden auf der linken Seite
des Materials,

ist entweder das Einstellrad far die
Obergreiferfadenspannung (orange) auf einen
héheren Wert zu stellen,

oder das Einstellrad foar die
Untergreiferfadenspannung (gelb) auf einen
niedrigeren Wert zu stellen.

* Erscheint der Untergreiferfaden auf der rechten
Seite des Materials,

ist entweder das Einstellrad far die
Untergreiferfadenspannung (gelb) auf einen
héheren Wert zu stellen,

oder das Einstellrad fiar die
Obergreiferfadenspannung (orange) auf einen
niedrigeren Wert zu stellen.

Ist die linke Oberfadenspannung zu lose,

ist das Einstellrad fur die Fadenspannung an der
linken Nadel (blau) auf einen héheren Wert zu
stellen.

Ist die rechte Oberfadenspannung zu lose,

ist das Einstellrad fur die Fadenspannung an der
rechten Nadel (grin) auf einen héheren Wert
zu stellen.

\ rechte Seite

Rechter
Nadelfaden
Linker ',
Nadeifaden A4
rechte Seite = N eite
(514)
Fadenspannungseinstellung
Material Blau | Grin [Orange| Gelb | Lila 4
Leich 2.0 1.0 1.0 1.5
Mittelschwer 3.0 2.0 1.5 2.0
Schwer 4.0 3.0 2.0 2.0
Faden des Obergreifers
/ Faden des
Untergreifers
Rechter o
Nadelfaden

Linker
Nadelfaden
rechte Seite “Ninke Seite
Faden des Obergreifers
Faden des

Untergreifers

Nadelfaden

Linker
Nadelfaden
rechte Seite ' Seite

Faden des Obergreifers

Faden des
Untergreifers

Rechter.

Nadelfaden

Linker
Nadelfaden g

rechte Seite 3

Faden des Obergreifers

linke Seite

Faden des
Untergreifers

Rechter :

Nadelfaden
Linker
Nadelfaden

linke Seite )

SINGER




LQ) 4-Faden-Sicherheitsnaht j / \

Hinweis: * Die folgenden Angaben sind nur NADELSTELLUNG
Richtwerte. [®O]

NAHTBREITENEINSTELLKNOPF S
STICHLANGE 2-4

* Spannungseinstellungen werden
beeinfluBt durch:
1) Art und Starke des Nahguts BLINDGREIFER BENUTZEN
2) Nadelstéarke
3) Starke, Art und Fasergehalt des
Fadens

Faden des Untergreifers Overlocknadelfaden

ITETENRA

* Zur Umwandlung des Obergreifers in
einen Blindgreifer siehe Seite 33.

* Siehe auch Seite 38 unten (Nahen Kettenstichnadelfaden
beginnen und beenden).

Korrekte Abstimmung rechte Seite Kettenstichgreiferfaden
linke Seite
» Die Fadenspannungseinstellrader auf die rechts Fadenspannungseinstellung

angegebenen Werte einstellen und auf einem Stick Material Blau | Grin IOrange Gelb | Lila
des zu benutzenden Nahguts probenéhen. Leich 2.0 | 0.5:" [Bindgreifer} 2.0 | 7.0
Mittelschwer | 3.0 0.5  |Blindgreifery 3.0 7.0
Schwer 4.0 -}--1.0:. |Blindgreifer] - 4.0 7.0
Fadenspannungen abstimmen Faden des Untergreifers Overlocknadelfaden

« Erscheint der Untergreiferfaden aut der rechten

Seite des Materials,

- ist entweder das Einstellrad fiar die
Untergreiferfadenspannung (gelb) auf einen
héheren Wert zu stellen,

- oder das Einstellrad fOr die

Obergreiferfadenspannung {orange) auf einen \ % //
niedrigeren Wert zu stellen. rechte Seite Kettenstichgreiferfaden
linke Seite
Faden des Untergreifers Overlocknadelfaden

« |Ist die rechte Nadelfadenspannung zu lose,
- ist das Einstellrad fir die Fadenspannung an der
rechte Nadel (grin) auf einen héheren Wert zu

JSOUICR RSN RN R

stellen.
& - Kettenstichnadelfaden
rechte Seite Keftenshchgreiferfaden
- Ist der Kettenstichnadelfaden zu lose, Faden des Untergreifers linke Seite
- ist entweder das Einstellrad fir die | A Overlocknadelfaden

Kettenstichnadelfadenspannung (blau) auf einen
hdéheren Wert zu stellen,

- oder das Einstellrad far die
Kettenstichgreiferfadenspannung (lila) auf einen
niedrigeren Wert zu stellen

rechte Seite U Kétiénéfichgreiferfaden
\ linke Seite

46
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((10) 5-Faden-Sicherheitsnaht )~ ﬁNGER
o ) _ [Cel
Hinwegisx Die tolgenden Angaber—s+hd—hur NADELSTELEUNG
Richtwerte.
*Spannungseinstellungen werden NAHTBREITENEINSTELLKNOPF s

beeinfluft durch: ~
1) Art und Starke des Nahguts STICHLANGE 2-4
2) Nadelstarke BLINDGREIFER nicht verwenden

47

3) Starke, Art und Fasergehalt des
Fadens
= Die Stichlange fur Doppelkettenstich ist
auf mindestens 2 mm einzustellen.
= Siehe auch Seite 38 unten (Nahen
beginnen und beenden).

Korrekte Abstimmung

« Die Fadenspannungseinstellrader auf die rechts
angegebenen Werte einstellen und auf einem Stlck
des zu benutzenden Nahguts probenéhen.

Fadenspannungen abstimmen

¢ Erscheint der Obergreiferfaden auf der linken Seite
des Materials,

ist entweder das Einstellrad fur die
Obergreiferfadenspannung {orange) auf einen
héheren Wert zu stellen,

oder das Einstellrad fur die
Untergreiferfadenspannung (gelb) auf einen
niedrigeren Wert zu stellen.

« Erscheint der Untergreiferfaden auf der rechten
Seite des Materials,

ist entweder das Einstellrad fur die
Untergreiferfadenspannung (gelb) auf einen
héheren Wert zu stellen,

oder das Einstellrad far die
Obergreiferfadenspannung (orange) auf einen
niedrigeren Wert zu stellen.

. 4
* Ist die rechte Nadelfadenspannung zu lose,

ist das Einstellrad fir die rechte
Oberfadenspannung (grin) auf einen héheren
Wert zu stellen.

* |st der Kettenstichnadelfaden zu lose,

ist entweder das Einstelirad far die
Kettenstichnadelfadenspannung (blau) auf einen
héheren Wert zu stellen,

oder das Einstellrad fidr die
Kettenstichgreiferfadenspannung (lila) auf einen
niedrigeren Wert zu stellen.

Ob iferfaden
r ,. s Untergreiferfaden

Kettenstichnadelfaden

rechte Seite
Fadenspannungseinstellung
Material Blau | Grin |Orange| Gelb | Lila
Leich 2.0 1.5 1.0 1.5 7.0
Mittelschwer 3.0 2.5 2.0 2.0 7.0
Schwer 40 | 35 | 20 | 20 | 70
Obergreiferfaden

Untergreiferfaden

Kettenstichnadeifaden
rechte Seite

Obergreiferfaden Untergreiferfaden

Kettenstichnadelfaden
rechte Seite
Obergreiferfaden

Kettenstichnadelfaden :
rechte Seite Kettenstichgreiferfaden

Ob iferfad
erggeriertaden Untergreiferfaden

Kettenstichnadelfaden

\ rechte Seite Kettenstichgreiferfaden/




24. DECKSTICH

« Die Maschine kann einen 3-Faden, 4 mm breiten
Deckstich anbringen.

« Der Deckstich eignet sich zum Einfassen und
Absteppen von Ausschnitten und zum Saumen der
Unterseite von T-Shirts, Jogging-Anzigen usw.
zusatzlich zum Einfachstich.

« Deckstich sollte bei Stretchstoffen, wie zum Beispiel
Maschenware, angewendet werden, nicht aber bei
Webwaren wie Denim.

Einrichtung der Maschine

A Vorsicht:
Schalten Sie zuvor unbedingt erst den

Netzschalter aus.

« Greiferraumdeckel 6ffnen (siehe Seite 10)

» Obergreifer ausschaiten (siehe Seite 38)

» Bewegliches Obermesser in Ruhestellung bringen
(siehe Seite 32)

« Nahtbreiteneinstellknopf auf ‘R’ stellen
(siehe Seite 35)

« Nabhtbreite auf 4,5 einstellen (siehe Seite 28)

« Das Handrad zu sich hindrehen, bis die Nadel in
der héchsten Position ist.

« Standard-NahfuB entfernen (siehe Seite 62)

* Frontplatte auswechseln
1) Schraube ausdrehen.

2) Im Bereich X auf die Kehlplatte drlicken und
durch Anheben der linken Seite (da, wo die
Schraube sitzt) herausnehmen.

3) Deckstich-Frontplatte (markiert mit “C”) einsetzen
und dabei auf die FAden zwischen Platte und
Maschine achten.

4) Schraube wieder eindrehen.

- Rechte (A) und linke (B) Uberwendlichnadel (A)
entfernen.

» Rechte (A) und linke (B) Deckstichnadel (A)
einsetzen (siehe Seite 15)

« Faden durch Nade! (D) und (C) und bis zum

+  Deckstichgreifer einfadeln (siehe Seite 19)

- Deckstich-NahfuB (markiert mit “C") anbringen
(siehe Seite 66)

» Nahtbreitenlehre montieren (siehe Seite 38)

« Die Markierungen auf der Nahtbreitenlehre geben
die Entfernung von der linken Deckstichnadel an.
Dies ist eine Hilfestellung bei der Ausrichtung des
Nahguts.

» Greiferraumdeckel schlieBen.

Schraube der
Frontplatte

linke
Vorsicht: Deckstichnadel
A Die rechte Deckstichnadel (D) darf nur (C)
angebracht werden, wenn Kehiplatte und

Nahfuf3 far Deckstich verwendet werden. \_ |




LWeitere Hinweise zum Deckstich j

Nahen beginnen und beenden

Hinweis: Beim Nahen von Deckstichen bitte die
nachfolgend aufgefuhrten Hinweise
beachten, da Abketteln am Schiuf3 nicht
maoglich ist.

Nahbeginn

* NahfuB anheben.
* Nahgut unter NahfuB hinter der Nadel plazieren.

* NahfuB3 senken.

Hinweis: Wird in der Mitte des Nahguts mit dem
Nahen begonnen, die Stelle des Nahguts
unter dem Nahfuf3 plazieren, an der mit
dem N&hen begonnen werden soll.

* Handrad zu sich hindrehen und dabei drei Faden
leicht in die andere Richtung ziehen. Darauf achten,
daB die Nadel sich im Nahgut befindet und mit dem
Nahen beginnen.

N&hen beenden

Die folgenden Anweisungen sind alternativ zu sehen:

1) Wenn bis zur Nahgutkante genaht wird:

* Maschine stoppen, sobald das Nahgut unter der
Nadel hindurchgelaufen und bevor es ganz aus dem
N&hfuB3 heraus ist.

» Faden an der Ruckseite des NahfuBes halten; nun
Maschine langsam laufen lassen und den Faden
straff nach hinten ziehen und ihn dann
herausziehen.

« Faden abschneiden.

2) Wenn nicht bis zur Kante genéht wird:

* Maschine an dem Punkt stoppen, an dem das
Né&hen beendet werden soll.

* Handrad zu sich hindrehen, bis sich die Nadel am
héchsten Punkt befindet.

* NahfuBB anheben.

* Néhgut leicht nach hinten ziehen und Naht links vom
N&hfuB3 ausrichten.

* Nahgut im Bereich des vorietzten Stichs halten und
Nahgut durch langsames Nach-Hinten-Ziehen
entfernen.

* Nadelfdden (2 Faden) auf der Nahgutoberseite und
die finf Faden auf der anderen Seite abschneiden.

* Die restlichen Faden an der Nahgutoberseite
herausziehen.

Hinweis: Nicht vergessen, den auf der Oberflache
der Kehlplatte verbleibenden
Nadelfadenrest zu entfernen.
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(_Richtwerte der Spannungseinstellung ) N

Hinweis: «Die folgenden Angaben sind nur NADELSTELLUNG Qo
Richtwerte. u
«Spannungseinstellungen werden NAHTBFTE'TENEINSTELLKNOPF R
beeinfluBt durch: STICHLANGE 3-4
1) Art und Starke des Nahguts OBERGREIFER AUSSCHALTEN
2) Nadelstarke
3) Starke, Art und Fasergehalt des rechter Deckstich-Nadelfaden

Fadens

N
1

= Die Stichlange fir Deckstich sollte auf
Uber 3 mm eingestelit werden.

Korrekte Abstimmung

» Die Fadenspannungseinstellrader auf die rechts linker / /.

angegebenen Werte einstellen und auf einem Stiick Deckstich-Fadei~Z. " Greiferfaden
des zu benutzenden Nahguts probenéhen. : i

rechte Seite
(4086)
Fadenspannungen abstimmen Deckstich- Fadenspannungseinstellung
Greiferfaden — -
Blau | Grin [Orange| Gelb Lila
 Wenn der Deckstich-Greiferfaden zu lose ist, Polyester 3.0 3.0 1.5
- ist das Einstellrad fir die Deckstich- Bauschgarn |- 3.0 | 3.0 0
Greiferfadenspannung (lila) auf einen héheren
Wert zu stellen. rechter Deckstich-Nadelfaden
N
Deckstich-

Greiferfaden

linker

« Wenn der linke Deckstich-Nadelfaden zu lose ist, Deckstich-Faden

- ist das Einstellrad far die linke Deckstich- rechte Seite ‘ linke Seite
Fadenspannung (blau) auf einen héheren Wert rechter Deckstich-Nadelfaden
zu stellen. N

{3
A\, Deckstich-
/)-'%p‘ Greiferfaden

- oder das Einstellrad fir die Deckstich-
Greiferfadenspannung (lila) auf einen niedrigeren

Wert zu stellen. linker
Deckstich-Faden

rechte Seite - ‘Iinke Seite

« Wenn der rechte Deckstich-Nadelfaden zu lose ist,
rechter Deckstich-Nad‘\elfaden

- ist das Einstellrad fur die rechte Deckstich-
Fadenspannung (griin) auf einen héheren Wert
zu stellen.

- oder das Einstellrad fir die Deckstich-
Greiferfadenspannung (lila) auf einen niedrigeren
Wert zu stellen.

linker
Deckstich-Faden

rechte Seite o lmke Seite
rechter Deckstich-Nadelfaden

%) |

f‘\ Deckstich-

/,‘,‘\fv'}/ Greiferfaden
=7

« Wenn das Nahgut zwischen den Nadelfaden
herausbauscht und die Nahte auf der Unterseite des
Nahguts eng werden,

- ist das Einstellrad fir die Deckstich- .
. . . . . linker
Greiferfadenspannung (lila) auf einen niedrigeren Deckstich-Faden

Wert zu stellen. ) =
\ rechte Seite linke Seitej
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Nahtende sichern

Da die mittels Deckstich erzeugten Nahte ausfasern, wenn

SINGER

deT Grettertaden am Ende des Nahvorgangs
herausgezogen wird, ist das Nahtende wie folgt zu sichern:
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+ Beim Nahen bis zur Kante des Nahguts sind zuerst

die beiden Nadelfaden zusammenzuknoten. Dann
diese Faden mit den Greiferfaden verknoten.

Wird nicht bis zur Kante genaht, so sind die beiden
Nadelfadden, die aus der Unterseite des Nahguts
herauskommen wie oben beschrieben zu verknoten.

Uberflissige Faden abschneiden.

Hinweis: Normalerweise fasern die Nahte bei
Nadhbeginn nicht aus, aber
sicherheitshalber sollte man beim Nahen
bis zur Nahgutkante das Nahtende
sichern und die oben beschriebenen
Schritte durchfihren.




25. ROLLSAUME NAHEN

* Mit threr Maschine lassen sich vier verschiedene
Rollsaumtypen nihen.

* Beim N&hen von Rollsdumen wird die Nahgutkante
umgelegt und mit einer Overlocknaht versehen.

* Am besten sind leichte Gewebe wie Batist,
Schieierstoff, Organdin, Krepp usw. geeignet.

* Rollsdume eignen sich nicht fur schwere oder steife
Gewebe.

Hinweis: Rollsdumen ist nur mit der rechten
Overlocknadel méglich.

Einrichtung der Maschine

Vorsicht:
Unbedingt den Netzstecker aus der
Netzsteckdose ziehen.

* Linke Overlocknadel, Kettenstichnadel und rechte
Deckstichnadel entfernen.

* Nahtbreiteneinstellknopf auf R stellen (siehe Seite
35).

* Durch entsprechende Verstellung des Nahtbreiten-
Einstellknopfs linke Seite der Nahtbreiten-
Tragplatte mit der R-Markierung auf der Kehlplatte
ausrichten (siehe Seite 29).

* Stichlangeneinstelirad auf “F ~ 2” stellen, so daB
eine feine Naht genaht wird.

* Nadel: Singer Kat. Nr. 2054 #10 oder 2054 #14

*+ Faden: Fir Rolisdume kénnen viele verschiedene

# Fadenkombinationen eingesetzt werden.




Hinweis: Um einen schénen Rollsaum zu

erzeugen, verwenden Sie einen wolligen
Nylonfaden als Obergreiferfaden und

SINGER

leichten, normalen Faden fur die Nadel

und den Untergreifer.

NADELSTELLUNG

NAHTBREITENEINSTELLKNOPF

R

STICHLANGE

F-2

(1) Normaler 3-Faden-Rollsaum

BLINDGREIFER

nicht verwenden|

Korrekte Abstimmung

» Die Fadenspannungseinstellrader auf die rechts
angegebenen Werte einstelien und auf einem Stlick

des zu benutzenden Nahguts probenéhen.

Faden des Obergreifers

Nadelfaden

rechte Seite

. Fadenspannungseinstellung
Material < . - -
Blau | Grin |Orange| Gelb | Lila
Polyester 2.0 5.0 3.0
Bauschgarn 2.0 3.0 4.0

(2) Umgelegter 3-Faden-Rollsaum

Korrekte Abstimmung

* Die Fadenspannungseinstellrdder auf die rechts
angegebenen Werte einstellen und auf einem Stiick

des zu benutzenden Nahguts probenahen.
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Nadelfaden

Faden des
Obergreifers

rechte Seite

linke Seite
Fadenspannungseinstell
Material — P gse! ung.
Blau | Grin |Orange| Gelb | Lila
Polyester 2.0 4.0 7.0
Bauschgarn 2.0 1.5 6.0




Hinweis: Um einen schdénen Rollsaum zu / \
erzeugen, verwenden Sie einen wolligen
Nylonfaden als Obergreiferfaden und

leichten, normalen Faden fir die Nadel NADELSTELLUNG
und den Untergreifer. ==]

NAHTBREITENEINSTELLKNOPF R
STICHLANGE F-2
BLINDGREIFER nicht verwenden

Faden des Untergreifers

('3) Normaler 2-Faden-Rollsaum )

Korrekte Abstimmung

» Die Fadenspannungseinstellrdder auf die rechts
angegebenen Werte einstellen und auf einem Stiick
des zu benutzenden Nahguts probenahen.

rechte Seite #
linke Seite

(503)
Faden des Fadenspannungseinsteliung
Untergreifers | Blau | Grin |Orangei Gelb Lila
Bauschgarn 1.5 2.0

("4) Umgelegter 2-Faden-Rollsaum ) \!\\\L\\\L\\\&\\!\\\‘\\“\%

=,

Korrekte Abstimmung

Nadelfaden

» Die Fadenspannungseinstellrader auf die rechts
angegebenen Werte einstellen und auf einem Stlck
des zu benutzenden Nahguts probendhen.

v rechte Seite
Faden des Fadenspannungseinsteilung
Untergreifers | Blau | Grin |Orange| Geib | Lila
Polyester 2.0 2.5
Bauschgarn 2.5 2.0
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Weitere Hinweise zu Rollsaumen

» Bei Ndhbeginn Leerkette festhalten, um zu

verhindern, daf3 sie sich in die Naht einrollt.

* Eine leichte Spannung in Nahrichtung auf das
Material austiben - dadurch wird eine feinere
Nahtausfihrung erreicht.

* Die geringste Overlock-Stichbreite, die fur
Rollsdume méglich ist, betragt etwa 1,5 mm, da die
Schneidbreite nicht unter 3,5 mm herabgesetzt
werden kann.

Sichern der Rollsaum-Leerkette

« Einen kleinen Tropfen Nahtversiegelung auf das
Nahtende auftragen und trocknen lassen. Dann die
Leerkette nah am Nahgut abschneiden.

Hinweis: Nahtversiegelung vor Gebrauch auf
Farbechtheit prifen.
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26.NAHTVARIATIONEN UND
NAHTECHNIK

[ Flatlock-Ziernahte J

- Fir eine Flatlocknaht ist die Fadenspannung fur
einen 2-Faden- oder 3-Faden-Overlockstich
einzustellen, die Naht zu ndhen und anschlieBend
das Nahgut auseinanderzuziehen, um die Naht zu
glatten.

» Die Flatlocknaht kann sowoh! als dekorative
Montagenaht als auch als reine Ziernaht eingesetzt
werden.

(1) Vorbereitung der Maschine

« Entweder rechte oder linke Overlocknadel
verwenden.

+ Als Ausgangseinstellung die Spannungseinstellung

fiir 2-Faden- Overlockstich (Seite 40) oder 3-Faden-
Overlockstich (Seite 42) wahlen.

(2) Eine Flatlocknaht als Montagenaht ndhen

« Die beiden linken Seiten der Nahguts
aufeinanderlegen, so daB eine dekorative Naht auf
der rechten Seite des Kleidungsstiicks entsteht.

« Nun die Naht nahen und den Uberstehenden Stoff
wegschneiden.

e Der Nadelfaden (grine oder blaue
Spannungseinstellung) hat einen V-férmigen
Verlauf auf der linken Stoffseite.

« Der Untergreiferfaden verlauft als gerade Linie an
der Stoffkante.

rfaden

linke Seite

- Das Nahgut zu beiden Seiten der Naht
auseinanderziehen, damit die Naht geglattet wird.




(3) Eine Flatlocknaht als Ziernaht ndhen

i ‘ SINGER
» Das bewegliche Obermesser in Ruheposition % /%
~ |

bringen {Seite 3Z). Ber dieser Naht wird das Nahgut ’\ \ \ \~
nicht geschnitten. 2\

» Das Nahgut mit den beiden linken Seiten
zueinander faiten.

» Das Nahgut so positionieren, daf3 ein Teil der Naht
auf3erhalb des Nahguts genéht wird.

e Das Nahgut zu beiden Seiten der Naht
auseinanderziehen, damit die Naht geglattet wird.

(4) Zusétzliche Hinweise zu Flatlockndhten

* Die Fadenspannungen missen korrekt eingestellt
sein, damit das Nahgut flach transportiert wird.

» Der Obergreiferfaden ist der wichtigste Faden der
Flatlocknaht. Verwenden Sie deshalb einen
dekorativen Faden als Obergreiferfaden und
unauffallige Faden als Untergreifer- und
Nadelfaden.

l‘
i

7
SEIRARRETTATRATIY

((

2}

.

==

v

* Um einen Leiterstich zu ndhen, sind zum Nahen

die beiden rechten Seiten aufeinanderzulegen.

Hier ist der Nadelfaden der auffélligste Faden,
da er die Leiter (A) erzeugt.

. untere Stoffseite

obere Stoffseite




(' Blindsaum )

Hierbei werden in einem Arbeitsgang das
Uberstehende Nahgut abgeschnitten, der Saum
gendht und die Kanten mit einer Overlocknaht
versehen.

Der Overlock-Blindsaum eignet sich am besten fur
Strickwaren. Durch ihn wird eine haltbare
Kantenversduberung erzielt, die fast unsichtbar ist.

Rechte Overlocknadel verwenden und Maschine fir
eine schmale 3-Faden-Overlocknaht einstellen
(siehe Seite 41).

Hinweis: Der 3-Faden-Flatlockstich kann auch
verwendet werden.

Stichlange auf 4 einstellen.

Den Saum auf die linke Stoffseite umfalten und dann

noch einmal auf die rechte, so daf3 die Stoffkante 6

mm Uber die erste Falte hinausragt.

Auf dem Bruch néhen. Dabei muf3 die Nadel gerade
noch in die Kante des Bruchs einstechen.

Hinweis: Zusatzlich ist ein Blindstichful3 erhéltlich

( Haarbiesen J

Vor dem Zuschneiden des Kleidungsstiicks kénnen
Sie dekorative Haarbiesen auf den Stoff ndhen.

Rechte Overlocknadel verwenden und Maschine fiir
eine schmale 3-Faden-Overlocknaht einstellen
(siehe Seite 41).

Hinweis: Fur diese Verarbeitungstechnik kann
auch der Rollsaumstich benutzt werden.

Das bewegliche Obermesser in Ruhestellung
bringen (Seite 32).

Markieren Sie die gewlnschte Anzahl an
Haarbiesen mit einem wasserldslichen Textilmarker
auf dem Stoff.
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» Die linken N&hgutseiten zusammenfalten und
nahen.

» Die Haarbiesen alle zur gleichen Richtung bageln.

(

Um die Ecke ndhen J
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(1) AuBBenecken

» Vor und hinter der Ecke 2 cm vom N&hgut bis zur
Nahtlinie wegschneiden.

» Bis zum Punkt (A) ndhen, dann anhalten.

« Nadel und Nahfuf3 liften.

« Das Nahgut gerade so stark nach hinten ziehen,
daB sich der Faden Iost, der vom Finger der

Stichplatte gehalten wird.

Hinweis: Zur besseren Sicht der Details wurde der
Nahfuf3 nicht gezeichnet.

e Nun das Nihgut drehen und den N&hfuB so
absenken, da3 das Messer auf einer Linie mit der
Schneidkante liegt.

+ Die losen Faden nach oben ziehen und mit dem
Nahen beginnen.

Schnittlinie ot

A ]
—
—]
Y

2cm

Schnittlinie

!

1 \\A

Schnittlinie

/

P

Messer




(2) Innenecken

« Innenecke bis zum Nahtrand abschneiden (siehe
Abbildung)

» Entlang des Nahtrandes n&hen.

e Bis zum Ende der Falte ndhen (Nadel im N&hgut
belassen).

« NahfuB heben (Nadel im Nahgut belassen)

« Faite ausziehen und wieder neu legen, damit die
Nahtrand gerade ist. Dann mit dem Né&hen
beginnen.

(Stecknadeln einstecken )

e Nadeln links vom Nahfu3 einstecken. Die
Stecknadeln kénnen einfach entfernt werden und
sind nicht im Schneidbereich der Messer.

'Vorsicht:
Wird Uber die Nadeln genéht kann die Schneide
der Messer beschadigt oder zerstdrt werden.

( Leerkette sichern )

- Leerkette in ein groBes Ohr (Handnahnadel)
einfadeln.

e Die Nadel zum Sichern des Fadens in das Ende
der Naht einstechen.

Hinweis: Zum Sichern einer Rollsaum-Leerkette
siehe Seite 51.

Nahtrand 4

> Schnitt

Position der

e



( Nahtverstarkung B

Durch Einndhen eines Koperbandes beim

GER

Uberwendlichnahen wird die Naht haltbarer
gemacht.

Das Band 1aBt sich durch den Schlitz im vorderen
Bereich des NahfuBes zufihren.

Das Band unter dem FuB nach hinten legen und
die Naht ndhen.

So wird das Band angefiuigt und gleichzeitig die Naht
genaht.

LAbketteIn zum Herstellen von Borten ]

Das bewegliche Obermesser in Ruhestellung
bringen.

Eine Kordeleinlage (Garn oder Képerband) durch
den Schlitz im vorderen Bereich des NahfuBes
ziehen.

Die Kordeleinlage unter den NahfuB3 legen und die
gewunschte Lange abketteln.

Abgekettelte Borten kénnen einzeln verwendet
werden oder zu dritt oder zu viert miteinander
verflochten werden.

( Nahtfiihrung )
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Nahtfihrung in den Nahtfihrungshalter auf dem
oberen Teil des NahfuBes einsetzen und durch
Bewegen nach links oder rechts wie gewdnscht
einstellen.

Eine Nahtfihrung ist praktisch far das Nahen von
Nahten in gleichméaBigen Abstanden mit Kettenstich
oder Deckstich oder fur dekorative Haarbiesen.




27. WARTUNG DER MASCHINE

Eine Overlocknahmaschine erfordert hauptsachlich aus
zwei Grinden mehr Wartung als eine herkdmmliche

Nahmaschine.

1) Durch das Beschneiden des N&hguts fallt eine
groBe Flusenmenge an.

2)Wegen der hohen Geschwindigkeit der sich
bewegenden Teile einer Overlockndhmaschine muf3
die Maschine o&fter gedit werden.

( Maschine reinigen )

Vorsicht:
Vor dem Reinigen der Maschine unbedingt den
Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.

« Den Greifer- und Messerbereich mit einer trockenen
Birste stets von Flusen frei halten.

( Maschine élen j

Vorsicht:
Vor dem Schmieren der Maschine unbedingt
den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.

« Die in der Zeichnung gekennzeichneten Qlstellen
sind regelmaBig zu élen.

Hinweis: Nur Ndhmaschinendl verwenden. Bei
Verwendung anderer Ole kénnen
Schéaden entstehen.
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u\uswechseln des feststehenden Messers )

'Vorsicht:

GER

63

FAN
1

Vor dem Auswechseln des feststehenden
Messers unbedingt den Netzstecker aus der
Netzsteckdose ziehen.

Das feststehende Messer ist auszuwechseln,
sobald es stumpf wird.

Das feststehende Messer kann nach der hier
gegebenen Anleitung ausgetauscht werden. Sollten
dabei jedoch Probleme auftreten, ziehen Sie lhren
Singer-Handler hinzu, um die Einstellung
vorzunehmen,

Der Netzstecker muB von der elektrischen
Spannungsversorgung getrennt sein.

Greiferraumdeckel 6ffnen und das bewegliche
Obermesser 1 in Ruhestellung bringen (Seite 32).

Die Befestigungsschraube 2 der Klemmplatte des
feststehenden Messers 16sen und das feststehende
Messer entfernen 3.

Ein neues feststehendes Messer in die Rille der
Halterung des feststehenden Messers einsetzen.

Die Befestigungsschraube 2 des feststehenden
Messers festdrehen.

Das bewegliche Messer 1 wieder in Arbeitsstellung
bringen.




[ Auswechseln der Glihbirne j

A IVorsicht:
Vor dem Auswechseln der Glihbirne stets den

é 'Warnung:

H

Netzstecker herausziehen.

e Die Gluhbirne erhalten Sie bei threm Singer-

Handler. Nehmen Sie die alte Gluhbirne zum
Singer-Handler mit, damit sie wieder eine gleiche
Glihbirne erhailten.

Wenn auf dem Leistungsschild lhrer Maschine eine
Spannung von 110-127 V angegeben ist, missen
Sie eine Gluhbirne verwenden, die folgenden
Angaben entspricht:

- Bajonettfassung 110-127 V, 15 W
- Glasform T-20
- Lampensockel BA 15D/19

- Gesamtlange 48 mm - 58 mm

Die Schraube der Leuchtenabdeckung entfernen.
Nun die Abdeckung etwas nach hinten driicken und
gleichzeitig nach links schwingen, so daf sie sich,
wie in der Abbildung gezeigt, von der Maschine
entfernen 1&Bt. Glahbirne nach links aus der
Fassung drehen. Zum Einsetzen der neuen Birne,
Birne in die Fassung stecken und nach rechts
drehen.

'Vorsicht:
Vor dem Auswechseln der alten Glihbirne muf3
sich diese abgekuhlt haben.

Erst die Leuchtenabdeckung wieder aufsetzen
und dann erst das Netzkabel anschiieB3en.

* Wenn auf dem Leistungsschild Ihrer Maschine eine

Spannung von 200 - 240 V angegeben ist, missen
Sie eine Glihbirne verwenden, die folgenden
Angaben entspricht:

- Schraubfassung 200-240 V, 15 W
- Glasform T-22

- Lampensockel E14

- Gesamtlange 56 mm

Die Schraube der Leuchtenabdeckung entfernen.
Nun die Abdeckung etwas nach hinten dricken und
gleichzeitig nach links schwenken, so daf3 sie sich,
wie in der Abbildung gezeigt, von der Maschine
entfernen laBt. Glihbirne nach links aus der
Fassung drehen. Zum Einsetzen der neuen Birne,
Birne rechtsherum in die Fassung hineinschrauben.

Schraube der
Leuchtenabdeckung

Entfernen

\am Einsetzen

N J

~ D

Schraube der
Leuchtenabdeckung

Entfernen

Einsetzen




( Auswechseln des Fadenschneiders j

» Ist die Fadepnschneidklinge stumpf_kann gig

SIN

GER
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ausgewechselt werden. Eine neue Kiinge ist im
Handel erhaltlich.

* Eine Schneidklinge aus der Klingenreihe abbrechen

und die alte Klinge damit auswechseln (siehe
Anleitung unten).

'Warnung:
A Seien Sie beim Abbrechen der Klinge sehr

vorsichtig, damit Sie sich nicht an den Handen
verletzen.

Worsicht:
Der Netzstecker ist von der Spannungsquelle

zu trennen, bevor die Abdeckung entfernt wird.
Abdeckung 1 entfernen.
Gitterschraube 2 und Gitter 3 entfernen.

Fadenschneidklingenschraube 4, Zwischenstick 5
und Unterlegescheibe 6 entfernen.

Alte Klinge entfernen und neue einsetzen. Dazu
neue Klinge in Aussparung (A) in der Abdeckung
einsetzen (siehe rechts).

Hinweis: Achten Sie darauf, daB die Schneidkante
der neuen Klinge in die richtige Richtung
zeigt.

Die Klinge in dieser Position mit Unterlegscheibe
6, Zwischenstiick 5 und Schraube 4 fixieren.
¢

Beim Wiedereinsetzen des Gitters ist Lasche (C)
des Gitters in Schlitz (B) der Abdeckung
einzusetzen und Schraube 2 anzuziehen.

!Warnung:
Unbedingt erst die Abdeckung wieder

anbringen und dann erst den Netzstecker
anschlieBen.

®)

(L[] o




28. OPTIONALES ZUBEHOR 4 T\

» Die folgenden optionalen NahfiBe sind speziell fur
Ilhre Maschine entwickeit. Sie kénnen sie zusatzlich A
erwerben. :

Hinweis: Verwenden Sie keine Nahfu3e, die fur
andere Maschinen konzipiert sind.
Dadurch kénnte es zu Nadel- oder
Messerbruch kommen, was gefahrliche
Verletzungen zur Folge haben kann.

e Der EinrastndahfuB3 dieser Maschine macht die
Entnahme und das Einsetzen des NahfuBBes
besonders einfach. C

Vorsicht:

Vor dem Auswechseln des NahfuBes unbedingt
den Netzstecker herausziehen oder die
Maschine am Netzschalter ausschalten.

( EinrastnahfuB3 )

N&ahfu3 entfernen

¢ NahfuB und Nadelstange in die héchste Position
bringen.

* Den weiBen Hebel (A) auf der Riickseite des
NahfuBes und die Nahfu3platte entfernen.

« Sollte sich die NahfuB3platte nur mit Mihe unter dem
FuBchenschaft entfernen lassen, ist die
NahfuBstange in die héchste Position zu bringen, B
der NahfuBlufter in dieser Position festzuhaiten und
die NahfuBplatte zu entfernen.

Nahful3 einsetzen

« NahfuBplatte auf Stichplatte unter dem
FaBchenschaft auflegen, so dafB Stift (C) in Schlitz
(B) des Schafts einrasten kann. Danach den
NahfuBlifter absenken.

« Kann die NahfuBplatte nur mit Mihe unter dem
FuBchenschaft plaziert werden, ist der NahfuBBlufter \

in die hochste Stellung zu bringen, in dieser Position
zu halten und gleichzeitig die NahfuBplatte unter
dem FufBchenschaft zu plazieren. Dann den
NahfuBlifter absenken.

< NahfuBlGfter nach oben schieben, um festzusteilen,
ob die NahfuBplatte sicher am FiBchenschaft
befestigt ist.

—— ko i



(" Optionale NahfuBe )

1) KréuselfuB3 (Teilenr. 550620)

=+ Dieser FUB eignet sich besonders Tur STUuTeNnToCKe,
Passen, Armbinde und Rockrlschen, usw.

« Der FuB eignet sich auBerdem zum
Zusammennadhen von zwei Stoffen bei
gleichzeitigem Raffen des unteren Stoffes in einem
Arbeitsgang.

2) Gummibandann&hful3 (Teilenr. 550621)

« Dieser FuB eignet sich zum Ann&hen von
Gummiband. Dabei kann der Grad der
Zusammenziehung des Gummibands je nach
Erfordernis eingestellt werden.

3) BiesenfuB3 (Teilenr. 550622)
« Dieser FuB eignet sich zum Nahen von Kedern
zwischen zwei Stofflagen.

4) Blindstichfuf3 (Teilenr. 550623)
» Dieser FuB eignet sich zum Nahen von Armbinden
an Strickwaren und von Rock- und Hosennéhten,
die nicht sichtbar sein sollen.

5) Perlannahful3 (Teilenr. 550624)
» Dieser FuB3 dient zum Ann&hen von Perlen usw.

6) Spitzen-Annahful3 (Teilenr. 550769)
» Zum Zusammennéhen oder Aufndhen von Spitzen
oder Einfassungen.

7) Garnfuf3 (Teilenr. 550770)
« Zum Nzhen von Garnen (Bindfaden, Nylon) von
einer Dicke bis zu 1,0 mm
- erzeugt relativ steifen Saum (zum Beispiel bei
Brautkleidern oder Volant)

( Deckstich-Bahnfihrungssatz (Teilenr. 556084)

» Zum S3umen der Unterseite von T-Shirts, Jogging-
Anzlgen usw. mit Decknaht.

« Dieser Fithrungssatz wird ggf. am Deckstich-Nahfu3
angebracht.
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29. FEHLERBEHEBUNGSLISTE

Stérung Behebung Seite
N&hgut wird - Stichlange vergréBern 28
nicht gleichma-Big - NahfuBdruck bei schwerem Nahgut erhGhen 29
transportiert - NahfuBdruck bei leichtem Nahgut verringern 29
Nadelbruch - Nadel korrekt einsetzen 13
- Nahgut beim Nahen nicht ziehen 36
- Nadelhalteschraube festdrehen 13
- Bei schwerem Nahgut starkere Nadel verwenden 8
Fadenbruch - Einfadelung Uberprifen 16-26
- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 27
- Nadel korrekt einsetzen 13
- Neue Nadel einsetzen, da alte mdglicherweise verbogen 8
oder stumpf ist
- Hochwertigen Faden verwenden 65
- Fadenspannung l&sen 37-47
Fehlstiche - Neue Nadel einsetzen, da alte mdglicherweise verbogen 8
oder stumpf ist
- Nadelhalteschraube festdrehen 13
- Nadel korrekt einsetzen 13
- Nadeltyp und -gréBe wechseln 9
- Einfadelung Gberprifen 14-26
- NahfuBdruck erhdhen 29
- Hochwertigen Faden verwenden 69
UnregelmaBige - Fadenspannung abstimmen 37-47
Stichbildung - Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 27
- Einfadelung Uberprifen 14-26
Nahgut krauselt - Fadenspannung lésen 37-50
- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 27
- Leichten, hochwertigen Faden verwenden 69
- Stichlange verkleinern 28
- Bei leichtem Nahgut Nahfu3druck verringern 29
UngleichmaBiges - Ausrichtung der Messer Uberprifen 63
Fadenschneiden - Ein oder beide Messer auswechseln 63
Nahgut blockiert - Greiferraumdeckel vor dem N&hen schlieBen 10
- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 27
- Dicke Nahgutschichten mit einer normalen Ndhmaschine
zusammennihen und dann mit Overlocknahmaschine
Uberndhen
Maschine lauft nicht - Maschine an Spannungsquelle anschlieBen 10
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30. MATERIAL-, FADEN- UND NADELTABELLE

SINGER

69

Material Faden Nadel Singer Kat.
Nr. 2054
Leicht
Batist, Baumwolle # 100
Organdin, Seide #100 #10
Schleierstoff, Kunstfaser # 80-90
Krepp etc. Polyester  # 80-100
Mittelschwer
Musselin, Baumwolle # 60-80
Feinleinen, Seide #50 #10, #14
Satin, Gabar-dine, Kunstfaser # 60-80
feiner Polyester #60-80
Wollstoff usw.- ,
Schwer
Oxford, Baumwolle # 40-60
Jeansstoff, Seide #40-60 #14
Tweed, Cord, Kunstfaser # 60-80
Serge Polyester #50-80
Wirkwaren
Trikotage Kunstfaser # 80-90 #10
Polyester # 60-80
Jersey Kunstfaser # 60-80 #10. #14
Polyester  # 60-80 '
Baumwolle # 60-80
Wolle .
(gewebt, gestrickt) Kunstfaser # 60-80 410 #14
Polyester  # 50-60 ’
Wollnylon
Wolltetron

Nadel Singer Kat. Nr. 2054-42 liegt der Maschine bei; fir 14U-Maschinen kénnen aber auch die folgenden

Nadelvarianten verwendet werden.

Kat. Nr. 2054-42 (Normale Spitze)

Kat. Nr. 2054-06 (Kugelspitze fur Strickwaren)

Es wird empfohlen, stets die Nadel zu wahlen, die sich am besten fiir das zu verarbeitende Material

eignet.



31. TECHNISCHE DATEN

T

Produktausstattung

Angaben

Nahgeschwindigkeit
Stichiange (Transportbetrag)
Differentialtransportverhéltnis
Overlockstichbreite
Deckstichnadelmaf

" Deckstich-Nadellehre
NahfuBhub
Nadel

Anzahl der Faden

Maschinenabmessung (mm)
Breite
Tiefe
Hohe

Gewicht (kg)

Max. 1300 Stiche/min

1-4 mm (Standard: Rollsaum F-2, Overlock normal: 2,5)

1:0,7 - 1:2 (bei Maschine mit Differentialtransport)

Rollsaum 1,5 mm, Overlock normal 3,0 - 7,7 mm (Standard 3,5 mm)
4,0 mm

27 mm

4,5 mm

Rollsaum: Singer Kat. Nr. 2054 # 10

Overlock normal: Singer Kat. Nr. 2054 #10, #14

k]

2-5

356
270
279

7.2
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