So einfach
bedienen Sie
die neue
Dampfsauger-
Generation

Alles, was Sie
uber die neuen
Dampfsauger
ADAM und EVA
wissen sollten.
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VORWORT

Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin!

Wir mochten uns bei lhnen bedanken, dass Sie sich fiir den Kauf eines unserer Produkte
entschieden haben!

Mit diesem Dampfsauger haben Sie eine hervorragende Wahl getroffen, mit der Sie
bestimmt fur lange Zeit in vollem Umfang zufrieden sein werden. Hinter diesem
Dampfsauger steckt eine jahrelange Planungs- und Testphase mit vielen
Verbesserungen. Dabei hatten wir stets nur ein Ziel: Ihnen die Hausarbeit zu
erleichtern. Mit diesem Gerat sparen Sie nicht nur Zeit, sondern erzielen auch
ausgezeichnete Ergebnisse beim Saubermachen aller Flachen.

Jahrelange Forschungen und Studien waren noétig, um dieses vollig neuartige und
einzigartige Produkt zu entwickeln. Der Dampfsauger saugt und dampft gleichzeitig.
Er saugt den Staub auf und filtert ihn dann mit einem exklusiven Dampf- und
Wasserfilter aus der Luft. Gleichzeitig sterilisiert er lnre Wohnung mit dem heissen
Dampf und befreit Sie von den grossen Feinden der Hygiene, den Hausstaubmilben.
Durch die vielen verschiedenen Zubehorteile konnen mit dem Gerat praktisch alle
Flachen saubergemacht werden. Ob Fussbdden, Fliesen, Kacheln, Textilien und Polster
aller Art. So wird Ihre Wohnung, in der Sie sehr viel Zeit verbringen, hygienisch sauber.

Internationale medizinische Untersuchungen haben ergeben, dass sich die kleinen
(2 bis 4 tausendstel Millimeter), spinnenartigen Hausstaubmilben vorwiegend in
Matratzen, Kissen, Decken, Sofas, Teppichen und Pliischtieren einnisten. Diese winzigen
Insekten stellen erwiesenermassen weltweit einen der groRten Allergie-Erreger fiir
Allergien der Atemwege dar.

Mit Ihrem neuen Dampfsauger kdonnen Sie ab heute dieses Ungeziefer wirksam
bekampfen und so Ihre Gesundheit schiitzen. Benutzen Sie das Gerat so oft wie
moglich, um die sterilisierende Wirkung von heilem Dampf konstant auszunutzen.

Damit Sie die Méglichkeit, die der Dampfsauger lhnen bietet, in vollem Umfang nutzen
kénnen, sollten Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam lesen. Sie enthdlt viele
wichtige Hinweise zur Funktionsweise und zu den Eigenschaften lhres Gerates, damit
Sie stets ein gepflegtes Gerat und sehr lange Freude an lhrem Dampfsauger haben.
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Die Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung
mussen aufmerksam gelesen werden, da sie wichtige
Angaben fur den Gebrauch und die Pflege des Gerates
enthalten.



GERATEBESCHREIBUNG ‘“ADAM”

Basis-SET “ADAM”

Das nachfolgende Zubehor ist bei

diesem Gerat enthalten.

Basis-SET “ADAM”

1 Grundgerat mit Halterung fiir Nr. 4

2 Schlauch mit Multifunktionshandgriff zum Saugen und Dampfen
3 Verlangerungsrohr (2 Stiick)

4 Universal-Bodendlse zum Saugen und Dampfen
4a Einsatz fur Hartboden, Fliesen

4b Einsatz fiir Teppiche

L Flasche leer

6 Fenster- Glaswischer

6a Einsatz Gummilippe

6b Einsatz Haarblrste

7 Hochdruckdtise

7b Duse transparent klein

7¢ Dusenbiirste m. Nylonborsten, klein

10 Schraubschliissel (2 Teile)

29 Dichtungsset (ohne Foto)



GERATEBESCHREIBUNG “EVA”

Basis-SET “EVA”

Das nachfolgende Zubehor ist bei

diesem Gerat enthalten.

11/ 1a

Basis-SET "EVA”

1 Grundgerat mit Halterung fur Nr.11+ 4

2 Schlauch mit Multifunktionshandgriff zum Saugen und Dampfen
3 Verlangerungsrohr (2 Stiick)

4 Universal-Bodenduise zum Saugen und Dampfen
4a Einsatz fur Hartboden, Fliesen

4b Einsatz fur Teppiche

5 Flasche leer

6 Fenster- Glaswischer

6a Einsatz Gummilippe

6b Einsatz Haarburste

7 Hochdruckdiise

7b Duse transparent klein

7C Dusenbirste m. Nylonborsten, klein

10 Schraubschlissel

11/1a Tank + Metallkorb

12 Reinigungsmittel (entschaumt)

29 Dichtungsset (ohne Foto)



1A SONDERZUBEHOR-SETS OPTIONAL

Spezial-SET /DA8100SP

7d Disenblirste m.Rosshaarborste, klein
8 Duse gerade

28 Syphonbooster/ Dieses Sonderzubehérteil
einfach auf den Schlauch oder das Rohr aufstecken. Dann
auf den Abfluss drucken und mit Dampf durchblasen.
Wichtig: Schliessen Sie mit einem Tuch auch die anderen
Offnungen (z.B. Uberlauy)

13 Cobradiise klein, transparent

20 Bodendiise, Achtung nur zumTrockensaugen!
27 Fensterwischer mittel 25 cm

Profi-SET / DA8100PR

4¢ Einsatz mit Klettverschluss

4d Tuch

7a Duse transparent mit Gummilippe

7e Dusenblirste dreieckig, klein

7f Diisenbiirste rund 6 cm mit Kunststoffborsten
78 Dreieckdlisenbiirste mit Messingborsten
7h Schaber-Diise

9 Handduse zum Saugen und Dampfen
9a Einsatz

9b Tuch

14 Cobraduse gross

Biigel-SET/ DA8100BU
15 Bugeleisen mit Antihaft-Bligelsohle
16 Silikonmatte

Flex-SET/ DA8100FL

mit ausziehbaren Schlauch 6 m
nicht fiir Dampfreinigung geeignet

23 Schlauch 6 m

19 Teleskoprohr ausziehbar

21 Staubpinsel fur Rohr/Schlauch
22 Duse gerade

22a Staubduse f. Duse gerade

Sauger-SET / DA8100SA

nicht fir Dampfreinigung geeignet

18 Schlauch 2,5 m

19 Teleskoprohr ausziehbar

21 Staubpinsel fiir Rohr/Schlauch
22 Duse gerade

22a Staubdise f. Duse gerade




SONDERZUBEHOR-SETS OPTIONAL 1A

Turbo-SET / DA8100TB
Elektrische Bodenreinigungsbiirste fiir
Tiefentreinigung

nicht fiir Dampfreinigung geeignet

18 Schlauch 2,5 m

24 Rohre 2 Stk.

25 Turbo-Bodendise

24a Rohrklammern (8 Stk.)

Fensterwischer-SET gross
DA8100FE

Dieses Sonderzubehorteil
enthalt einen 35 cm grossen
Fensterwischer mit Adapter.

Handturbobiirste
DA8100HA

Luftbefeuchter
DA8100LB

Boden-SET /

DA8100BO

26 Bodenduse 40 cm
26a Einsatz Hartboden
26b Einsatz Teppichboden
26¢ Einsatz Feuchtigkeit

Symbolfoto

Caddywagen (ohne Gerit)
DA8100CA




2 VAP-FILTERFUNKTION

Vap-Filterfunktion fur perfekte Hygiene!

Die Qualitat der Luft, die wir einatmen, hat einen grossen Einfluss auf unsere
Gesundheit. Feiner Staub besteht aus Tausenden von winzig kleinen Partikeln,
mikroskopisch kleinen Fasern, Russ, Smog, Krankheitserregern und Milben. Mit
diesem Dampfsauger lassen sich die taglichen Reinigungsarbeiten leistungsstark,
effektiv, sicher und komplett 6kologisch durchfiihren.

Dieser Dampfsauger ist mit dem exklusiven und patentierten Vap-Filter ausgestattet.
Die angesaugte Luft wird auf ihrem Weg zum Schmutzwasserbehalter durch eine
Leitung gefiihrt, durch die 150°C heisser Dampf stromt. Der Vap-
Filter bildet eine Dampfsperre, die es ermoglicht, selbst kleinste
Staubpartikel wie Pollen, Hausstaubmilben und Mikrostaub, die
haufig zu schweren Atemwegserkrankungen flihren, zu filtern
und zu erfassen, indem die Luft griindlich gereinigt wird. Der
VAP-Filter ermdglicht ausserdem die Einsparung von
herkommlichen teuren Filter und Staubsaugerbeutel. Durch das
professionelle Dampfen kdnnen ausserdem alle Flachen
hygienisch saubergemacht und sterilisiert werden, fuir die sonst
teilweise gesundheitsschadliche chemische Reinigungsmittel
benctigt werden.




VORBEREITUNG 3

Wasser einfiillen

Den Verschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen
und abheben. Danach ca. 1,5 Liter Leitungswasser in
das Gerat (Nachfull/Einfulltank) fullen. Den
Verschluss wieder zuschrauben. Der Dampf
funktioniert nur, wenn der Einfulltank Wasser
enthalt.

A

WICHTIG: Auf keinen Fall Entkalker,
Reinigungsmittel oder parfiimierte Essenzen in den
Nachfiill/Einfulltank geben; Dies fiihrt zu schweren
Schaden am Kessel und am kontinuierlichem
Nachfullkreislauf. Der Hersteller tbernimmt keine
Haftung fur Schaden, die dadurch entstehen
konnten. Kein Wasser verwenden welches durch ein
Entkalkungssystem aufbereitet wurde.

Schlauchstecker einstecken

Die Klappe am Gerat vorne am Gehduse aufmachen
und den Schlauch fest einstecken.

Den Schlauchanschluss kraftig in die Offnung
driicken, bis er mit einem horbaren Klicken einrastet.
Durch die Form vom Schlauchanschluss kann der
Schlauch nicht falsch eingesteckt werden.

Netzstecker einstecken

in eine geerdete Steckdose mit 230V,50/60 Hz
stecken. Die Steckdose muss Uber eine
Kurzschlusssicherung und einen Schutzkontakt zur
Erdung verfiigen (10A)

Deckel 6ffnen

(Verriegelungstaste nach hinten driicken) und Deckel
nach oben geben.

Wasser in den Auffangbehdlter fiillen.

Damit der Wasserfilter richtig funktionieren kann, ist
es unbedingt notwendig, immer soviel Wasser in den
Auffangbehalter zu fillen, dass die
Wasserstandsangabe aufdem Trennelement
bedeckt ist (oberer Markierung maximal, untere
Markierung minimal).

Deckel schliessen und die Verriegelungstaste nach
vorne driicken. Deckel muss fest verschlossen sein.

Gerdt einschalten
Das Gerat am Hauptschalter einschalten
(Kippschalter auf die Position “1”). Gerat piepst.

Wahlen Sie nun die gewlinschte Geratefunktionen
am Bedienfeld aus. 9
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1 Taste zum Einschalten der Saugfunktion
Einstellen der Saugstufe

2 Anzeige der Funktion und Temperatur

3 Funktionstaste fiir Kessel- und Dampffilterfunktion (fuir das Aufheizen
des Kessels und Dampfausgabe)

Kessel on - AN Kessel off - Aus

e) (@
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ANZEIGENFELD 4A

Anzeige Kesseltempeatur

“ON (AN)” Das Gerat ist
eingeschalten

“H20"Das Wasser im Behalter ist
verbraucht (blinkende Anzeige) -
Auffillen

“Air Fresh” Lufterfrischen -
Luftreinigungsfunktion

Anzeige Kesseldruck 7 bar

“Stand by (Bereitschaft)” Gerat
im Wartezustand

Aktivierungsfunktion bei EVA

Anzeige Saugleistung

Stufe1-4

1



5 STAUBSAUGEN/NASSSAUGEN

Cyclon-Funktion Staubsaugen

Diese Funktion ermdglicht den Einsatz des Gerats als leistungsstarker Staubsauger, der
selbst kleinste Staubpartikel filtert und auffangt. Der Unterschied dieses Gerats, es kann
sowohl trocken als auch nass gesaugt werden. Dieses Gerat kann fiir viele andere
Funktionen verwendet werden, siehe weitere Kapitel.

Hauptschalter am Gerat einschalten

Zubehor auswahlen

Das passende Zubehor fir die Flache auswahlen,
die sauber gemacht werden soll und auf die
Verlangerungsrohre oder den Griff stecken.

g

Zubehor aufstecken
Das Zubehor richtig einrasten und den Schnapp-
nach links drehen.

ACHTUNG! Das Gerat darf auf keinen Fall ohne Auffangbehdlter benutzt werden, sonst
kommt es zu schweren Schaden am Gerat!

Einschalten am Multifunktionshandgriff

Den Staubsauger oben an der “Ventilatortaste”
einschalten, automatisch stellt sich die maximale
Saugstdrke ein. Um die Saugstarke zu andern,
dieselbe Taste ca. 3 Sek. gedriickt halten. Um den
Staubsauger auszuschalten, diese “Ventilatortaste’
ganz kurz dricken.

Damit der Wasserfilter richtig funktionieren kann,
muss immer Wasser im Auffangbehalter bis zu
dem im Trennelement angegebenen Wert
eingefillt sein (oberer Strich maximal, unterer
Strich minimal). Bitte kontrollieren Sie ob das
Trennelement richtig eingesetzt ist.
Vap-Filterfunktion

Der Dampffilter erfolgt automatisch. Wenn Sie den
Dampffilter ausschalten mochten, driicken und
halten Sie die Taste 3 auf dem Bedienfeld fiir 5
Sekunden. Zum erneuten Einschalten driicken Sie
die Taste 3 erneut. Wenn der Dampffilter
eingeschalten ist zeigt das Display “F On” (Filter
AN) an.

12



STAUBSAUGEN/NASSSAUGEN 5

Cyclon-Funktion Nasssaugen

Mit dieser wichtigen Geratefunktion lassen sich Flissigkeiten und feste Schmutzpartikel
absolut sicher und mit hervorragenden Ergebnissen aufsaugen. Die Flussigkeit und
Schmutzpartikel, die Sie aufsaugen, werden im Auffangbehdlter aufgefangen. Stecken
Sie die Zubehorteile, je nach dem was Sie reinigen mochten auf und verriegeln Sie wie

beschrieben.

Universal-Bodendiise

Zum Reinigen von grofRen Flachen wird am
besten die Mehrzweck-Bodenduise verwendet.
Achtung diese Bodenduse nicht ohne Einsatze
verwenden!

Einsatze wechseln

Um die verschiedenen Einsatze zu wechseln,
drucken Sie auf die Verriegelungstaste an der
Frontseite der Duse. Der Einsatz lasst sich dann
einfach einsetzen und entfernen.

Einsatz Klettverschluss mit Tuch optional
Verwenden Sie diesen Einsatz mit dem Tuch fur
ganz empflindliche Béden.

Einsatz fiir Hartbéden, Fliesen

Verfugt Gber zwei Gummileisten und zwei
Borstenreihen. Damit ausgestattet eignet sich
dieser Einsatz hervorragend zum
Saubermachen von harten, glatten Flachen.

Einsatz fiir Teppiche
Dieser Einsatz eignet sich zum Saubermachen

von Teppichen oder grosseren weichen Flachen.

\ y

13



5 STAUBSAUGEN/NASSSAUGEN

A

Das Gerdt ist mit einem Sicherheitsschwimmer ausgestattet, der den Fliissigkeitsstand
im Schmutzwasserbehdlter kontrolliert.
Ist der Hochststand erreicht,

- blockiert der Schwimmer automatisch das Ansaugen und der Motor wird im Leerlauf
betrieben

Saugen

Den Boden saugen und dabei mehrmals liber
Fliissigkeiten und Flecken wischen, bis diese vollstandig
aufgesaugt worden sind.

Wenn der Boden besonders griindlich gereinigt werden
soll, verwenden Sie die Funktion Dampfreiniger oder
Dampfreiniger & Staubsaugen. Hier funktioniert
Reinigung und Staubsaugen in einem Arbeitsgang
(Kapitel 8).

Easy-Park-Position

Falls Sie die Arbeit unterbrechen miissen oder wenn Sie
die Arbeit beenden, stellen Sie den Schlauch samt den
Rohren und der Bodenbiirste in die abgebildete
Halterung am Gerat. Sie konnen auch nach der Arbeit
oder nach der Reinigung (Kapitel 13) den Schlauch so
trocknen lassen in dem Sie noch 1-2 Minuten die
Saugfunktion am Gerat laufen lassen.

Auffangbehalter voll

Den Auffangbehalter herausnehmen und den Inhalt in
die Toilette leeren. Anschliessend den Auffangbehalter
wieder mit Wasser beflillen und einsetzen. Nun kénnen
Sie mit dem Saugen weitermachen. Bitte auf das
Trennelement achten! Das Trennelement in die
entsprechende Flihrung schieben.

14



A

FUNKTION NASSSAUGER

Wenn Sie das Gerat nur zum Aufsaugen von Flussigkeiten verwenden. Bitte
beachten Sie, dass Sie kein Wasser in den Auffangbehalter fullen, da die
Kapazitat der Aufnahme sonst sinkt. Uberpriifen Sie ob das Trennelement im
Wasserbehalter richtig eingesetzt ist. Starten Sie wie bei Kapitel 5 beschrieben.
Die Diisen verwenden Sie ebenfalls wie in Kapitel 5 beschrieben.

Wichtig: Das Gerat ist mit einem Sicherheitsschwimmer ausgestattet, der den
Fiillstand des Behalters steuert. Wenn der maximale Fullstand erreicht ist:

- Der Schwimmer stoppt den Saugvorgang

- Das Gerat saugt nicht mehr und der Motor wird im Leerlauf betrieben

- Auffangbehalter leeren (siehe Kapitel 5)

Keinesfalls giftige, 6lige, schaumende Substanzen
einsaugen. Wenn Sie zusatzlich zum Wasserfilter den
Dampffilter (Filtro Vap) einschalten mochten,
betatigen Sie die Taste 3 am Bedienfeld wie in Kapitel
7 beschrieben.

A

Nach jedem Gebrauch muss das Gerat und das
benutzte Zubehdr (zB. Schlauch) gereinigt werden.
(siehe Kapitel 13 “Reinigung)

15



7 DAMPEREINIGEN

Funktion Dampfreinigen

Mit dieser Funktion kann das Gerat als leistungsstarker Dampfreiniger verwendet
werden, der kontinuierlich Dampf abgibt.

Das leistungsstarke Gerat garantiert fir hygienisch frische Sauberkeit und ist in der
Lage, auch hartnackigsten Schmutz ohne gefahrliche Losungsmittel oder
umweltschadliche chemische Zusatze zu I6sen. Ein Haushaltsgerat, das die Umwelt
respektiert!

ACHTUNG! Verbrennungsgefahr am heissen Dampfstrahl! Nicht in den Dampfstrahl
fassen oder diesen auf sich, andere Personen oder Tiere richten!

ACHTUNG! Den Dampfstrahl nicht direkt fur Einrichtungsgegenstande verwenden, die

mit Leder, Kunstleder, Samt oder Stoff bezogen sind, oder fiir sehr empfindliche Flachen!
ACHTUNG! Den Dampfstrahl nicht auf Gerate mit elektrischen Komponenten richten.
Fiir empfindliche Materialien und Flachen sollte ein weiches Tuch verwendet werden,
das unten an der Universal-Bodendiise oder auf der Handdise angebracht wird z.B.
Einsatz mit Tuch.

Wasser einfiillen

~ Den Nachfull/Einfulltank mit Leitungswasser
fullen.

#/ WICHTIG! Keine Reinigungsmittel, Entkalker
Y , oder parfumierte Essenzen in den
Nachfull/Einfilltank geben. Zusatze dieser
Art kénnen den Kessel stark beschadigen.

Reinigungsvorgang

Schalten Sie den Hauptschalter ein.

Um Dampf zu erzeugen und den
Arbeitsdruck zu erreichen, miissen Sie
ungefahr 2 Minuten warten. Wahrend der
Heizphase zeigt das Display immer die
Temperatur im Kessel an. Wenn 170 C erreicht
sind, springt die Anzeige einmal auf 7 bar
Jetzt konnen mit dem Dampfen beginnen.

Sie brauchen die Arbeit danach nicht zu
unterbrechen, auch wenn das Gerat die “7

bar” nicht mehr anzeigt.
16



DAMPFREINIGEN 7

Dampfmenge (Kraft und Stérke) einstellen
Mit diesem Regler kdnnen sie die Dampfkraft auf
die zu reinigenden Oberflachen einstellen.

Zubehorteile auswahlen

Das passende Zubehorteil fur die Flache
auswahlen, die sauber gemacht werden soll, und
am Verlangerungsrohr oder direkt am Griff
einrasten.

Dampfausgabe starten

Driicken Sie die rote Taste am Griff.

Zubehorteile diverse

Genauere Informationen zu den verschiedenen
Zubehorteilen finden Sie im Kapitel 10
“Zubehorteile”.

Kindersicherung:
Um die Dampffungkion kmpl. auszuschalten

dricken Sie seitlich am Handgriff die rote Taste.

Wasser nachfiillen

Benlitzen Sie den leistungsstarken Dampfstrahl des Gerats ganz nach Belieben. Das Gerat
meldet sich von alleine, wenn das Wasser zu Ende geht! Sie werden durch einen
Signalton und einer blinkenden “H20’-Anzeige gewarnt, dass Wasser im
Nachfill/Einfllltank nachgefullt werden muss.

Wasser nachfiillen und zum Fortfahren der Arbeit einfach die orangefarbene Taste am
Handgriff oder die Taste 3 am Bedienfeld driicken.

A

Besondere Vorsicht beim Dampfen ist geboten, bei Parkett, bei Terracottabéden und
synthetischen Materialien.

17



18

8 DAMPEREINIGEN & NASSSAUGEN

Funktion Dampfreinigen und Nasssaugen in einem Arbeitsgang

Dies ist die gleichzeitige Verwendung von Dampfreinigen und Nasssaugen, wobei alle
Vorteile und Funktionen dieses groRartigen Gerats fiir die sichere Hygiene ohne

Verwendung von Reinigungsmittel voll ausgenutzt werden kann.

Die Wirkung der Dampfreinigungskraft in Verbindung mit der Saugkraft ermdglicht
es lhnen, perfekte Hygiene zu erreichen und gleichzeitig Ihre Gesundheit und die
Gesundheit Ihrer Angehorigen vor der Gefahr chemischer Ruckstande und schadlicher
Substanzen zu schutzen, mit maximalem Respekt fur die Umwelt und die Natur.

Die Bedienung ist gleich wie in Kapitel 6 + 7 beschrieben. Nur findet beides in einem

Arbeitsgang statt.

Achtung!

ACHTUNG! Wenn der heisse Dampfstrahl aus geringer Entfernung auf Personen oder
Tiere gerichtet wird, besteht Verbrennungsgefahr! Den heissen Dampfstrahl nicht auf

Personen, Tiere, Pflanzen oder sehr empfindliche Oberflachen richten!

Reinigungsvorgang

Schalten Sie den Hauptschalter ein.

Um Dampf zu erzeugen und den
Arbeitsdruck zu erreichen, miissen Sie
ungefahr 2 Minuten warten bis die
Anzeige einmal “7 bar” anzeigt.
Wahrend der Aufheizphase zeigt das
Display die Temperatur im Kessel an.
Wenn 170 C erreicht sind schaltet die
Anzeige auf 7 bar.

Sie brauchen die Arbeit danach nicht zu
unterbrechen. Auch wenn das Gerat die
“7 bar” nicht mehr anzeigt.




DAMPFREINIGEN & NASSSAUGEN 8§

Zubehérteile auswahlen
Das passende Zubehorteil fiir die Flache auswahlen, die sauber gemacht werden soll,
und am Verlangerungsrohr oder direkt am Multifunktionshandgriff einrasten.

Dampfstrahl einschalten

Driicken Sie die rote Taste am
Multifunktionshandgriff. Den Knopf gedriickt
halten, solange gedampft werden soll.

Staubsauger einschalten

Driicken sie oben die “Ventilatortaste” am
Multifunktionshandgriff. Zum Abschalten des
Staubsaugers diese Taste nur kurz driicken, zur
Regulierung der Saugstarke diese Taste langer
gedruckt halten.

Praktische Ratschldge fiir eine griindliche Reinigung

Um die Reinigungskraft dieses Dampfsaugers voll auszunutzen und die Arbeitszeit
und Anstrengung so effizient wie moglich zu halten, verwenden Sie immer die
Funktion Dampfreinigen und Nasssaugen.

Dabei den Handgriff locker in der Hand halten. Den Staubsauger einschalten, die
Dampftaste driicken und die Universal-Bodendiise (4) mit den jeweiligen Einsadtzen,
vorschieben und zurtlickziehen. Falls die Flache noch zu nass ist, drehen Sie den
Dampfregler etwas zuriick oder erhohen sie die Saugstarke. Die Dlise muss beim
Saugen gerade am Boden aufliegen.

Bei Teppichen ebenfalls immer diese Kombination wahlen (Achtung Dampfmenge
verringern). Einsatz 4 b verwenden. Gegebenenfalls mehrfach iiber die Flache saugen
ohne zu Dampfen um den Boden zu trocknen.

19



9 AIR-CLEAN / LUFTBEFEUCHTER

“Air-Clean” - Luftreinigung

Dank seiner aussergewohnlichen Leistungen
eignet sich der Dampfsauger auch als
Luftreiniger.

Dazu einfach nur Wasser in den
Auffangbehalter fullen bis die Wasserstands
Angabe auf der Trennelement bedeckt ist
(siehe Kapitel 5 “Nass- u. Trockensaugen”) und
den Saugmechanismus in der gewtinschten
Saugstarke starten.

Unangenehme Gerliche und Zigarettenrauch
lassen sich so beseitigen. Gleichzeitig erhalt
man eine naturliche und gesunde
Luftfeuchtigkeit. Aber das Gerdt kann nicht
nur die Luft reinigen, wenn Sie einen Tropfen
dtherisches Ol in diesen Auffangbehilter
geben, breitet sich sofort ein angenehmer
Duft in den Raumen aus.

A

Keine Reinigungsmittel, Entkalker oder
parflimierte Essenzen in den
Nachfull/Einfilltank geben. Zusatze dieser Art
konnen den Kessel stark beschadigen.

Luftbefeuchter:
Sonderzubehor nicht im Standard enthalten

Leitungswasser in den Nachfull/Einfilltank
einfullen und Gerat am Hauptschalter
einschalten.

Die Taste 3 am Bedienfeld einschalten wie im
Kapitel 7 beschrieben. Wenn “7 bar”
aufleuchtet, den Luftbefeuchter einstecken.
Es leuchtet im Anzeigenfeld “HUNd”

Danach die Taste 3 am Bedienfeld driicken
schon beginnt der Dampf fur die
Luftbefeuchtung. Mit neuerlichen Driicken
wird der Vorgang beendet.

Achtung!

Keine Reinigungsmittel, Entkalker oder
parfimierte Essenzen in den
Nachfill/Einfllltank geben. Zusatze dieser Art
konnen den Kessel stark beschadigen.
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ZUBEHORTEILE 10

Ihr Dampfsauger ist mit einer kompletten Zubehorpalette ausgestattet. Um die volle
Leistung dieses aussergewdhnlichen Gerates voll ausnutzen zu kénnen, sollten Sie sich
vor Gebrauch mit den einzelnen Zubehorteilen vertraut machen.

BITTE BEACHTEN!

Beim Reinigen von sehr empfindlichen Flachen muss die Dampfstarke auf “Minimum”

gestellt werden.

Universal-Bodendiise (4)
zum Saugen und Dampfen Achtung niemals ohne

Einsatz verwenden.

Ausgestattet mit zwei Borstenreihen und zwei
Gummileisten, stellt sie eines der wichtigsten
mitgelieferten Zubehorteile dar.

Es befinden sich hier auch 4 Klammern um ein
Bodentuch zu befestigen. (dieses Tuch ist im
Zubehor nicht enthalten).

Einsatz fiir Hartb6den und Fliesen (4a)

Diese Bodenduse eignet sich fur das
Saubermachen von Fussboden wie:

Marmor, Terracotta, Keramikfliesen und Steinzeug
mit den Funktionen:

*Nass- und Trockensaugen
*Dampfreinigen
*Dampfreinigen und Staubsauger

Einsatz fiir Teppichbdden (4b)

Dieser Aufsatz wird unten auf die Mehrzweck-
Bodenduse gesteckt, wenn Teppichbdden, Teppiche
und Stoffe gereinigt werden sollen.

Wird verwendet mit den Funktionen:

*Nass- und Trockensaugen
*Dampfreinigen
*Dampfreinigen und Staubsaugen

Einsatz mit Klettverschluss und Tuch (4¢ + 4d)
optional

Mit dem Tuch ist der Einsatz sehr saugfahig und
wurde entwickelt, um die Kraft der
Dampfstrohmung zu dampfen und die Reibung
der Birste auf sehr empfindlichen Oberflachen zu
verringern, wie z.B Holz, Parkett und Terrakotta-
Fliesen.

A Zur Behandlung dieser Oberflachen stellen Sie
die Dampfleistung auf Minimum ein.
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10 ZUBEHORTEILE

Nachfolgend einige Beispiele fiir Nachkaufteile. Auf Anfrage kénnen alle Zubehér-Teile
auch einzeln nachgekauft werden. Ob Standard oder Sonderzubehér.

Saugschlauch/Blaseschlauch (18)
(Sonderzubehor, ist im Sauger-Set enthalten)

Der spezielle leichte Schlauch mit den
passenden Rohren und Dusen erleichtert das
tagliche Staubsaugen. Anwendung sie Kapitel
11 Sonderzubehor-Sets

Falls sie Treppen haben eignet sich der
ausziehbare 6 m Schlauch (23)

Dieser Schlauch kann auch als Blaseschlauch
verwendet werden. Dazu wird der Motorfilter
herausgenommen, der Schlauch
(18)angesteckt und die Saugfunktion
eingeschalten. Damit kdnnen Sie z.B. Laub
wegblasen.

Teleskoprohr aus Aluminium (19)
(Sonderzubehdr, ist im Sauger-Set enthalten)

Wird nur zum Staubsaugen verwendet, auf die
individuelle Korpergrosse einstellbar. Aus
Aluminium gefertigt und daher sehr leicht
und stabil.

Verlingerungsrohr (3)

(2 Stuick sind im Basis-Set enthalten) jedes

weitere optional als Zukaufteil.
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ZUBEHORTEILE

(o

Hochdruckdiise (7)

Zur punktuellen
Reinigung mit starker
Wirkun%

Auf die Diise kdnnen
verschiedene Biirsten
aufgeschraubt werden,
z.B.Dusenblrsten.

Diisenbiirste mit
Nylonborsten klein (7¢)
Fur Fugenreinigung. Die
Diise wird auf die
Hochdruckdiise
aufgeschraubt.

Diise transparent klein
(7b)

Fur Absaugung. Die
Diise wird auf die
Hochdruckduse
aufgesteckt

Dreieckdiisenbiirste mit
Messingborsten (7g)
optional (ist im
Sonderzubehor Spezial-
Set enthalten).

Fir die Reinigung von
Grillrosten.

Handdiise (9) optional
Die Buirste ist dreiecki
geformt damit Sie auc
die Ecken erreichen. Sie
kann auch zusammen
mit einem Tuch
verwendet werden.

Reinigungsmittel
entschaumt (12) bei
Gerat “EVA” enthalten

Flasche leer (5)

Diisenbiirste
Dreieckig klein (7e)
optional

Fur Fugenreinigung.
Die Duse wird auf die
Hochdruckduse
aufgeschraubt.

Diise transparent mit
Gummilippe(7a)
optional

ur Fugenreinigung.
Die Dugse wird %uf%ie

Hochdruckduse
aufgeschraubt.

Diisenbiirste rund mit
Nylonborsten (7f)
optional

(ist im Sonderzubehor
Spezial-Set
enthalten).

Einsatz

mit Burstenkranz (9a)
optional

fur die Verwendung
von glatten
Oberflachen

Tuch
zu Handdiise (gb)

optional
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10 ZUBEHORTEILE

24

Diise gerade (22)
(Sonderzubehdr, ist im Sauger-Set enthalten)

Fir Ecken und Winkel

Staubdiise (Heizkérperdiise) (22a)
(Sonderzubehdr, ist im Sauger-Set enthalten)

Nur fir die Funktion Staubsaugen.

Staubpinsel (21)

/

Einsatz
Haarbiirste(6b)
Wird auf den
Fensterwischer
(6) gesteckt.
zum Abblursten
von Kleidung,
Vorhdnge,
Polster etc.

(Sonderzubehor, ist im Sauger-Set enthalten)
Zum Abstauben. Nur fur die Funktion
Staubsaugen.

Fenster-Glaswischer (6)

(Im Basis-Set enthalten).

Praktischer Ratschlag:

Dampfen Sie das Fenster an und ziehen Sie den

Wischer von oben nach unten ab.
Legen Sie dabei den Griff des Wischers, beim
Abzug mit dem Einsatz Gummilippe (6a), ganz
erade an das Glas an.
mpfehlung Saugleistung 1-2

Einsatz

Gummilippe

| (6a)
Wird auf den
Fensterwischer

(6) gesteckt.




SONDERZUBEHOR-SETS

Biigel-SET / DA8100BU optional

Mit dem Bugel-Set erweitern Sie den
Dampfsauger zu einer hochmodernen und
kraftvollen Bugelstation.

Das Set besteht aus:

- Bligeleisen mit einer antihaftenden
Bligelsohle (15)

- Silikon-Ablagematte (16)

Das Bugeleisen hat eine spezielle Nickel/Teflon
Oberflache

-Bligeltisch Art.Nr.10045 mit Absaugung und
Aufblasfunktion ohne Bild (auf Anfrage)

Funktion Biigeln

Gerat einschalten wie bei Kapitel 7 beschrieben.
Wenn am Bedienfeld “ 7 bar’ aufleuchtet.
Bligeleisenstecker anstecken. Es leuchtet am
Anzeigenfeld “Iron”

Es kann sofort mit dem Bligel begonnen werden.
Bitte beachten Sie das die Temperatur der
Wahlscheibe zwischen 2-3 steht. Bei Temperatur 1
kann nur ohne Dampf gebugelt werden.

Boden-SET / DA8100BO optional

Fiir grosse Flachen steht ein Profi-Set zur
Verfugung. Die Duse und die Einsdtze dazu sind
40 cm breit. 26

Das Set besteht aus:
- Diise (26) =
- Einsatz Feuchtigkeit (26¢)

- Einsatz Hartboden (26a)

- Einsatz Teppichbdden (26b)
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11 Sonderzubehor-Sets

Sauger-SET/ DA8100SA optional und Flex-SET DA8100FL optional

Dieses Set ist fuir “den taglichen Gebrauch” sehr geeignet, wenn der Dampfsauger wie
ein Staubsauger verwendet wird. Achtung nicht zum Dampfen oder Nasssaugen
geeignet.

Saugen mit den Sauger- und Flex-SET
Schlauch einstecken und am Bedienfeld kurz die Taste 1 driicken.
Die Saugstarke ebenfalls am Bedienfeld mit langerem Driicken der Taste 1 einstellen.

Wenn sie den Sauger ausschalten driicken sie kurz die Taste 1 am Bedienfeld.
(Der einzige Unterschied beim Flex-SET ist der Schlauch/Flexschlauch, ausziehbar bis 6 m, siehe

Seite 6)

Saugleistung einstellen

Stellen Sie die Saugleistung am Handgriff oder
am Gerat ein. Die Einstellung von Stufe 1 bis 4,
ist abhangig von der gewiinschten Saugstarke,
der zu reinigenden Oberflache.

Verwenden Sie die passende Zubehorteile.
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Sonderzubehor-Sets 11

A

Achtung verwenden Sie diese Diise nicht zum Aufsaugen von Fli]ssilgkeiten.
S’.ceglen ie die Saugleistung abhangig von der zu reinigenden Oberflache
ein

Bodendiise (20)

Mit dieser Blirste lassen sich alle
Fussbodenarten saugen. Die Bodendiise
auf das Teleskoprohr oder direkt auf den

Griff stecken und einrasten.
Zum Umschalten von Teppich auf glatte
Boden oder umgekehrt, die Taste kippen.

Position A - mit ausgefahrenen
Borsten

- Umschalten in Position A: Borsten sind
ausgefahren (z.B. fiir Hartboden)
Verwendung fur harte Flachen:
Fussboden, Keramik, Fliesen, Vynil
Marmor, Parkett etc.

Position B - mit eingefahrenen
Borsten

Umschalten in Position B: Borsten sind
eingefahren (flir Teppichboden).
Verwendung fur weiche Flachen wie
Teppichboden, Teppiche, Polster,
Matratzen, Sessel, Sofas, Vorhdange und
Polstermobel.
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SONDERZUBEHOR-SETS

Turbo-Set / DA8100TB optional

Ein Sonderzubehor, auf das Sie bei der Reinigung von
Teppichen, Polstermdbeln und Matratzen nicht
verzichten sollten.

Das Set besteht aus:

- Elektro-Turbo-Biirste (25)
- Rohre 2 Stiick (24)

- Saugschlauch 2,5 m (18)
- 8 Stiick Klipps (24a)

Bedienung

- stecken Sie die 2 Rohre zusammen und dann die
Rohre auf die Elektro-Turbo-Blirste und in den
Handgriff vom Schlauch.

Befestigen Sie das Mundstiick vom Schlauch am Gerat.

Klippbefestigung
- Befestigen Sie das Elektro-Kabel mit den Klipps am
Rohr und am Schlauch.

Bedienung

Offnen Sie die Klappe am Gerit, befestigen Sie zuerst
den Stromstecker (1) danach das Mundstiick vom
Schlauch (2). Bitte beachten Sie, dass, das Mundstiick
dabei in die Flihrungsschiene (siehe Pfeil) geschoben
werden muss. Anzeigenfeld “El.br.” Der Schlauch wird
mit der Klappe fixiert.

Nun konnen Sie mit dem Saugen beginnen indem Sie
das Rohr aus der Verankerung an der Birste nach
vorne kippen. Damit es leichter geht, stellen sie lhren
Fuss auf die Turboblrste und geben das Rohr aus der
Verankerung. Schon beginnt die Burste zu arbeiten.
Zum Anhalten fixieren sie die Burste wieder. Bitte
beachten Sie die verschiedenen Saugstarken.




TIEFENREINIGUNGSFUNKTION 12

Damfpsauger “ EVA'" mit Tiefenreinigungsfunktion

Diese spezielle Funktion ist fiir die Tiefenreinigung vorgesehen, indem dem Dampf ein
Reinigungsmittel beigemischt wird.

Befestigen Sie an diesem Gerat den zugehorigen Tank (11) durch den Metallkorb in den
beiden hinteren Vorspriingen an den Seiten des Displays (siehe schwarze Pfeile)
Schliessen Sie den transparenten Schlauch an, indem Sie ihn in das Loch in der
entsprechenden Verlangerung einflihren (siehe roter Pfeil)

Fullen Sie den Behalter mit Wasser und einer halben Kappe von dem mitgelieferten
Antischaummittel (12). Achtung keine anderen Reinigungsmittel verwenden!

Driicken Sie nun auf die Taste am Multifunktionshandgriff mit dem “Tropfenzeichen”,
um die Reinigung mit Dampf durchzufiihren.

Wenn Sie diese Taste drucken, leuchtet “Heis” auf dem Anzeigenfeld, was den
Ausgabeprozess indiziert.

Drucken Sie beim Start die Taste und warten Sie ein paar Sekunden fiir die Abgabe des
Reinigungsmittels.

Samtliche anderen Funktion wie bereits in Kapitel 1-9 beschrieben.
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13 REINIGUNG / WARTUNG

Um stets einwandfreie Hygiene zu gewahrleisten, sollte nach Arbeitsende immer der

Auffangbehalter ausgeleert, sauber gemacht und mit ca. 1/2 Liter Wasser angesaugt

werden, um auch die Saugleistungen zu gewahrleisten.

Reinigung nach Arbeitsende

30

Den Entriegelungsknopf driicken (siehe Pfeil)
und den Deckel hochklappen.

Auffangbehilter heraus nehmen

Den Auffangbehadlter am Griff herausnehmen.

Auffangbehalter leeren

Den Inhalt des Auffangbehalters in ein
Waschbecken oder besser noch in die Toilette
kippen, damit der Abfluss nicht verstopft.
Auffangbehilter einsetzen

Den Auffangbehalter ohne Wasser wieder in das
Gehause einsetzen.

Die verwendeten Rohre, Diisen und Schlauch
mit Frischwasser spulen. Dazu ca.1/2 Liter
sauberes Wasser ansaugen (z.B. 2 Glaser).
Dadurch bleiben diese Teile auch innen sauber
und die Bildung von Ablagerungen und
unangenehmen Gerilichen wird vermieden.

Schlauchtrocknung
Nach der Reinigung kénnen sie den Schlauch
trocken. Siehe Seite 16 Easy-Park-Position.




REINIGUNG / WARTUNG

Auffangbehilter herausnehmen

Den Auffangbehdlter herausnehmen,
ausleeren, Trennwand herausziehen und alle
Teile reinigen.

Falls notig, den Deckel abnehmen und unter
fliessendem Wasser abspiilen.

Nach vollstandigem Trocknen von allen Teilen
den Auffangbehalter wieder einsetzen und den
Deckel schliessen.

Der im Gerat integrierte Frischwasser-
Einflilltank muss nicht entleert werden, ausser
das Gerat wird transportiert (Umzug, Versand
etc.). Gerat umdrehen Kappe abnehmen und
den Nachfulltank, tiber einem Behalter,
entleeren.

Um die Leistungen optimal zu nutzen, achten
Sie bitte darauf, dass:

- die verschiedenen Filter nicht verstopft sind.
- die Dichtung des Deckels richtig eingesetzt
ist.

Filter im Deckel

Zum Herausnehmen des Filters den
Schwimmer drehen. Den Filter herausnehmen
und waschen.

Alle Filter kbnnen mit Wasser gewaschen
werden gegebenfalls auch Haare, Fusseln etc.
entfernen.

Achtung! Vor dem Einsetzen gut trocknen
lassen!

Filter iiber dem Motor
Den Filter herausnehmen und mit Wasser
spulen.

Filter hinten am Gerdt

Das Gitter hinten abnehmen, dazu seitlich
rechts und links zusammen driicken und das
Gitter herausziehen. Den Filter saubern.
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13 REINIGUNG / WARTUNG

Filter Motorkiihlung

Das Gitter unter dem Gerat in Pfeilrichtung
“open” drehen und entfernen, den Filter
herausnehmen und reinigen.

Filter reinigen, einsetzen und das Gitter
aufsetzen.

Achtung die Locher am Filter und am Gerat
mussen beim Aufsetzen lUbereinstimmen. Dann
kann das Gitter verdreht werden.

Dieser Filter muss ebenfalls regelmassig
gereinigt werden.

Nicht vergessen alle trockenen Filter wieder einzusetzen. Das Gerdt darf nicht ohne
diese Filter betrieben werden.

Reinigung des Gerategehauses

Nach Gebrauch des Gerates und vor Reinigungs-
oder Wartungsarbeiten am Gerat unbedingt
immer den Stecker aus der Steckdose ziehen. Das
Gehduse regelmassig mit einem feuchten Tuch
abwischen. So bleibt es immer schén sauber und
glanzend. ACHTUNG! Vor dem Abwischen den
Stecker abziehen!

ACHTUNG

Das Gerat auf keinen Fall ins Wasser oder in andere
Flussigkeiten tauchen! Zum Saubermachen keinen
Alkohol, entflammbare Stoffe oder andere
Losungsmittel verwenden!

Es wird geraten, das Stromkabel regelmassig zu
kontrollieren. Sollten sich Anzeichen fiir Verschleiss,
Beschadigungen oder Abschiirfungen feststellen
lassen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst in
lhrer Nahe.
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WARTUNG / ENTKALKUNG 14

Die folgenden Handlungen diirfen nur von kompetenten und qualifizierten Personen
durchgefiihrt werden. Es ist jedoch vorzuziehen, dies von der Servicestelle (Seite 39)
durchfiihren zu lassen.

Entkalken des Kessels

alle 3-6 Monate (je nach Haufigkeit des Gebrauchs und Hartegrad des Wassers.

Das Gerat muss kalt sein und sollte mindestens 3 Stunden nicht benutzt worden seinl
Wichtig: Unbedingt zuerst den Stromstecker ziehen!

Das Gerat auf den Kopf stellen, erst Deckel und
Auffangbehalter entfernen und den
Nachfull/Einfulltank leeren.

Entfernen Sie nun mit einem Schraubenzieher
die Abdeckung.

Den Verschluss des Kessels mit dem passenden
Schraubenschliissel (11) aufschrauben.

Das Wasser aus dem Kessel entleeren.

Flllen Sie mit Hilfe eines Trichters ca. 1/2 Liter
Flissig-Entkalker im entsprechenden
Verdiinnungsverhaltnis It. Herstellerangabe ein.
Den Entkalker 1-2 Stunde einwirken lassen.

Den Kessel ausleeren, mit sauberem Wasser
Zweimal nachspulen und alles wieder sorgfaltig
verschlieRRen.

Bevor wieder mit der Arbeit begonnen wird, ist es ratsam, den ersten Dampf ins Freie
(z.B. gedffnetes Fenster) abzugeben um eventuelle Gerliche zu beseitigen.

Notsicherung des Kessels
Bei Funktionsstorungen des Kessels springt die Notsicherung heraus. In diesem Falle ist
es notwendig, das Gerdt zum autorisierten Kundendienst zu bringen.
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Wichtige Sicherheitshinweise

Zum Dampfen muss immer Wasser in den Frischwassertank gefiillt werden

(max.1,5 Liter), da sonst kein Dampf erzeugt werden kann und der Heizkessel und die
Pumpe beschadigt werden konnen! (Siehe Kapitel 3 “Vorbereitung”).

Beim Staubsaugen muss die angegebene Menge Wasser im Auffangbehalter sein.

Beim Aufsaugen von Fliissigkeiten niemals grosse Fliissigkeitsmengen aufsaugen!

Keinesfalls Asche, Schlamm, Baustaub, Zigarettenkippen, leicht brennbare oder explosive
Substanzen aufsaugen!

Keine Duftessenzen in den Frischwassertank fiillen, da sonst die Diisen verstopfen. Den
Frischwassertank mit sauberem Leitungswasser befillen.

Bei grosseren Turschwellen bitte den Tragegriff verwenden, da sonst die Rader oder der
Schlauch durch zu starkes Ziehen beschadigt werden konnen!

Den Dampfsauger mit allen Zubehérteilen nach jeder Verwendung reinigen!

Die Filter im Gerét regelmdssig kontrollieren und sauber halten und nach Bedarf
wechseln. (Siehe Kapitel 13 “Reinigung/Wartung/Entkalkung)

Den Schlauch nicht auf den Boden fallen lassen, da sich im Handgriff eine Elektronik
befindet.

Den befiillten Dampfsauger nicht senkrecht aufstellen, da sonst das Wasser in den
Motor gelangt und dadurch den Motor beschadigt.

1. Nach Lieferung muss sofort kontrolliert werden, ob das Gerat unversehrt und
vollstandig ist.

2.Im Zweifelsfall das Gerat nicht benultzen und Ricksprache mit fachlich qualifiziertem
Personal halten.

3. Das Gerat nicht bentitzen, wenn sich Beschadigungen am Netzkabel oder den Steckern
feststellen lassen.

4. Nach Auftreten von Funktionsstérungen darf das Gerat nicht mehr benutzt werden.
Das Gerat abschalten und auf keinen Fall versuchen, selbst zu reparieren. Eventuell
notwendige Reparaturen durfen nur von einem zugelassenen Kundendienstzentrum
durchgefihrt werden.

5. Falls das Gerat herunterfallt oder umkippt, das Gerat sofort ausschalten und
kontrollieren, ob Fliissigkeit ausgetreten ist. In diesem Fall den Wasserbehalter leeren,
auswaschen und die nassen Teile abtrocknen.

6. Das Gerat darf ausschliesslich als Multifunktionsgerat zum Saubermachen von
Wohnungen und Blirordume verwendet werden. Jeder andere Gebrauch ist
unsachgemass und damit gefahrlich. Der Hersteller kann nicht fiir Schaden haftbar
gemacht werden, die durch unsachgemassen, falschen oder unverntinftigen Gebrauch
des Gerates entstanden sind.

7. Das Gerat darf nicht in der Nahe von explosiven, leicht brennbaren Stoffen, Gas und
offenem Feuer verwendet werden.
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9. Die Liiftungsoffnungen am Gerat mussen frei sein! Vor Gebrauch sicherstellen, dass die
Liftungsoffnungen nicht durch Schmutz, trockene Verkrustungen usw. verstopft sind. Eventuell
vorhandenen Schmutz und Ablagerungen entfernen und dabei die Reinigungshinweise in dieser
Anleitung beachten.

10. Das Gerdt gehort nicht in Kinderhande! Das Gerat darf nur von Personen beniitzt werden, die mit
dem Umgang vertraut sind.

1. Auf keinen Fall die Teile beriihren, die durch den Dampf heiss geworden sind, auch nicht das Gerat
selbst bzw. die Einsatzteile wie Diisen und Biirsten. Verletzungsgefahr!!

12. Das Gerat nur mit dem dafiir vorgesehenen Originalzubeh6r benutzen. Die Verwendung anderer
Zubehorteile kann gefahrlich sein!

13. Das Gerat vor Witterungseinfliissen wie Regen, Hagel, Schnee, Wind usw. schiitzen.

14. Es ist strengstens verboten, mit dem Gerat giftige, leicht brennbare oder explosive Substanzen,
sowie gliihende Zigarettenkippen oder brennende Zigaretten aufzusaugen! Explosions- und
Brandgefahr!

15. Nicht zum Saubermachen vom Abzug oder vom Kamin verwenden! Es darf kein Bauschutt
eingesaugt werden! Nicht zur Entfernung 6liger Substanzen (wie z.B. Russ) verwenden! Das
Zuwiderhandeln gegen diese Vorschrift kann den Bediener und andere Personen in ernste Gefahr
bringen!

16. Im Zweifelsfall das Gerat nicht zum Saubermachen von empfindlichen Flachen, Textilien oder
anderen Materialen, die nicht fiir das Dampfreinigen oder das Dampfsaugen geeignet sind,
verwenden. Nahere Informationen hierzu erhalten Sie beim Fachpersonal oder Handler, bei dem Sie
die Matte oder den Teppich gekauft haben. Der Hersteller ist nicht fiir Schaden an Teppichen und
anderen Gegenstanden haftbar, die durch das Dampfsaugen mit diesem Gerat entstanden sind.

17. Der Dampfsauger arbeitet mit Dampf, der beim Austreten aus dem Gerat bis zu 150° C heiss sein
kann! Verbrennungsgefahr! Den Dampfstrahl nicht auf Korperteile richten!

18. Den Dampfsauger immer ausschalten, wenn er nicht beniitzt wird, auch wenn es sich nur um
eine kurze Arbeitspause handelt.

19. Wenn Kinder in der Ndhe sind, ist grosste Vorsicht beim Umgang mit dem Gerat geboten!

20. Den Dampfstrahl nicht direkt auf die Karosserie von Autos oder Motorradern richten, da
Plastikteile und lackierte Teile dadurch beschadigt werden konnen.

21. Das Gerat nicht am Stromkabel hochheben oder beim Saubermachen hinter sich herziehen!

22. Vor jeder Wartung das Gerat von der Stromversorgung trennen.

23. Wenn das Gerat nicht mehr gebraucht und endgiiltig ausser Betrieb genommen wird, bitte dafur
sorgen, dass das Gerat nicht mehr eingeschaltet werden kann. Alle Teile, die vor allem fiir spielende
Kinder eine potentielle Gefahrenquelle darstellen, miissen entfernt werden.

24. Ausgemusterte Gerate gehoren nicht in den Hausmiill, sondern miissen an einer Sammelstelle
fiir den Sondermull abgegeben werden, damit sie umweltgerecht entsorgt werden konnen. Viele
Geratekomponenten lassen sich wiederverwerten und fiir die Herstellung anderer Gegenstande
wieder verwenden. Schitzen Sie Ihre Umwelt!

A

ACHTUNG!

Verbrennungsgefahr, niemals den heissen Dampfstrahl auf Personen, Tiere, Steckdosen,
Elektrogerite, Kleidung oder Schuhe richten. Auch nicht auf das Gerat selbst, um dies zu reinigen.
Das Gerat selbst nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie nie Losungs- oder
Reinigungsmittel die die Kunststoffoberflache beschadigen konnten.

35



15A FUNKTIONSSTORUNG

36

Im Falle einer Fehlfunktion wenden Sie sich bitte an den autorisieren Servicetechniker

des Herstellers. Insbesondere kénnen folgende Fehler auftreten:

Achtung vor der Einsendung zum Kundendienst immer zuerst alle Tanks entleeren

(Nachfiill/Einfiilltank und Heizkessel).

PROBLEM

Unten, aus dem Gerat,
tritt Wasser oder
Dampf aus

WAHRSCHEINLICHE URSACHE

- internes Leck
- gerissener Schlauch, Leitung
- Sicherheitsventilentliiftung

Aus den Zubehorteilen
tritt Wasser statt
Dampf aus

- Heizwiderstand defekt
- Sonde fiir den Wasserstand im Kessel defekt
- Notsicherung ausgelost

Der Motor lasst sich
nicht Ein- oder
Ausschalten

- Probleme mit der elektronischen Steuerung
- Probleme mit der Elektronik im Dampfschlauch

Sicherung wird
ausgelost, wenn der
Netzstecker in die
Steckdose gesteckt
wird

- Kurzschluss in einem der Gerateteile
Achtung kein neuerliches Einstecken.
Gerat zum Kundendienst senden (Seite 39)

Netzkabel od. Kabel
vom Bligeleisen ist
beschadigt

- Gerat zum Kundendienst senden (Seite 39)

Elektrische Gefahren

- Beschadigung des Stromkabels,

- Wasserlecks

- nicht ohne Schuhe betreiben

- Elektroschutz-Intervention

- Fiillen Sie keine anderen Flussigkeiten in den Nachfull/Einfiilltank ein

Thermische Gefahren

- Richten Sie den Dampfstrahl nicht auf Personen und Tiere
- Fiihren Sie Ihre Finger nicht in die Saugoffnung

- Uberhitzung




TECHNISCHE DATEN

- Stromzufuhr 220-240V- 50/60Hz
- Max. Gesamtleistung 2400 W

- Max. Saugleistung 1200 W

- Max. Kesselleistung 2400 W

- Max. Bligelleistung 8oo W

- Kont. Kap. des Nachfiillbehalters 1,51

- Kapazitat des Nachfullbehalters 1,5 |

- Max. Kap. des Auffangbehalters 1,5 |

- Kesselmaterial Edelstahl
- Kesseldruck/Dampfdruck 7 bar

- Abmessungen (mm) 480 X 350 X 320
Sicherheit:

185°C “One Shot”-Thermostat (befindet sich unter dem Kessel), funktioniert bei zu hoher
Temperatur.

175°C “ Automatischer Keramikthermostat (befindet sich unter dem Kessel, funktioniert bei zu
hoher Temperatur)

700 kPa (7 bar) Sicherheitsventil (ermdglicht die Ableitung von {iberschiissigem Dampf bei zu
hohem Druck im Kessel

Niederspannung im Griff (Sicherheitsspannung fiir die Schlauchverbindung)
Kontrollselbsttest bei jedem Start

Elektronische Leistungssteuerung

Elektronische Steuerung des Kesselstandes

IPX4-Schutz

q 2

Entsorgung und Recycling
Die Materialien, aus denen das Gerat besteht, sollten nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Entsorgung an lhre drtlichen autorisierten Sammelstellen.

In Ubereinstimmung mit den Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG hinsichtlich der
Verringerung der Verwendung gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten sowie der Abfallentsorgung
zeigt das Symbol fiir gekreuzte Miilltonnen auf dem Gerat an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer
getrennt von anderen Abfillen entsorgt werden sollte.

Daher sollte der Benutzer das Gerat am Ende seiner Lebensdauer in geeignete Abfallsortierzentren fiir Elektronik-
und Elektroschrott bringen oder es beim Kauf eines Ersatzgerats desselben Typs an den Handler zuriickgeben.

Die entsprechende Millsortierung des entsorgten Gerdts zur Wiederverwertung, Behandlung und
umweltgerechten Entsorgung tragt dazu bei, mogliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit zu vermeiden, indem das Recycling der Materialien gefordert wird, aus denen das Gerat
besteht.
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KONFORMITATSERKLARUNG

c E _Konformitatserklarung

Der Hersteller erklart in eigener Verantwortung das dieses Produkt in Ubereinstimmung
mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Einhaltung der folgenden Richtlinien sind:

.Richtlinie 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
.Richtlinie 2014/30/EU Elektromagnetische Vertrdglichkeitsrichtlinie
.Richtlinie 2011/65/EU Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe
und die folgenden Standards angewendet wurden:

LVD (Sicherheit) Elektromagnetische ROHS
Vertraglichkeit (EMV)
EN 60335-1 EN 61000-3-2 EN 50581
EN 60335-2-2 EN 61000-3-3
EN 60335-2-54 EN 55014-1
EN 55014-2
EN 62233

Die Einhaltung der oben genannten Richtlinien wird durch die Produktkennzeichnung

angezeigt.




GARANTIE/KUNDENDIENST 17

GARANTIE

Die Garantie wird gemass den Regeln anerkannt, die ab dem Datum des Verkaufs und innerhalb der
staatlichen Grenzen gelten. Wahrend der Garantiezeit ist der freie Austausch aller Teile, die aufgrund
von Material- oder Verarbeitungsfehlern defekt sind, nach Ermessen unserer technischen Servicestelle
gestattet. Die Kosten fiir Transport und Verpackung der zu reparierenden oder zu ersetzenden Teile
tragt der Kaufer. Bitte bewahren Sie den Originalkarton und Originalverpackung auf, bzgl. eventueller
spaterer Serviceeinsendungen.

Die Garantie erlischt, wenn:

- Sie sich nicht an die Anweisungen in diesem Handbuch halten.

- Anderungen ohne vorherige Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden.

- Reparaturen von nicht autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.

- Die Originalteile und Zubehdr durch nur scheinbar kompatible Teile ersetzt werden.

- Das Gerdt fuir andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.

- Bei unsachgemasser Verwendung und insbesondere bei Nicht-Hausgebrauch.

- Transportschaden, d.h. auf alle Bedingungen, die nicht auf Herstellungsursachen zurtickzufiihren
sind.

Reparaturen, Austausch und Manipulationen, die wahren der Garantiezeit ohne unsere Genehmigung
durchgefiihrt werden, fiihren zum Erléschen der Garantie. In keinem Fall kann der Kaufer jedoch

Schadenersatz fiir Schaden jeglicher Art geltend machen.

Kundendienst Schweiz Kundendienst Osterreich

SMC Vertriebs GmbH Helmut Hammerle Maschinenhandel
Vogelsangstrasse 11 Ggsmbl—} f (8, K

8307 Effretikon 2’; ggnl_nd ;Jtr:nZaurk 1

Tel. +41 (0)52-22408 14 Tel. +43 (0)5577 82720
info.ch@singer.ag info@singerag

www.singer.ag www.singer.ag

Serviceadresse Deutschland

Singer D-Service,

Helmut Haimmerle Maschinenhandel GesmbH & Co. KG
Millennium Park 1

A-6890 Lustenau

Tel. +49 (0)8222 9667990

info.de@singer.ag
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SCHWEIZ
vertreten durch: SMC Vertriebs Gm|
Vogelsangstr.11, CH-8307 Effretiko
Tel. +41 (0)52 -224 08 18

info.ch@singer.ag, www.singer.ag

OSTERREICH
vertreten durch: Helmut Hammerld

Maschinenhandel GesmbH & Co. K.

Millennium Park 1, A-6890 Lustena
Tel. +43 (0)5577 - 82720 0
info@singer.ag, www.singer.ag
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