—  onennlEEERENE ©  EEE.

MANUAL DE INSTRUGOES

2282




____IEEEN ®

PT Instrucdes de utilizacdo e de seguranca

Pégina 5




8]

!
H.
\S]
.
—_




Indice

Introducéo
PAFADENS ...t Pagina 6
Pecas principis da MAGUING ........ruiieiirrieie et Pégina 6
AACESSOTIOS. ...ttt Pégina 6
DAOS TENCICOS ...ttt Pégina 7
Instrucdes de seguranca importantes.................ci. Pagina 8

Principios basicos sobre a maquina
Lligar a maquina & fonte de energia.................
Levantamento do calcador de duas posicdes

Enfiar o fio na agulha da maquina

Rebobinar @ bobine ... Pagina
INrOdUZIF @ BODINE ... s Pagina
TENSEO A MR .. Pagina
Enfiar @ [INha SUPEIIOT ... Pagina
Enfiador de agulhas QUIOMEHCO .......cuuieuiieiii e Pagina
Levar a linha da bobine para cima .........ccviiii e Pagina
Costurar
ESCOINET O PAAIGO ..ot Pagina
Botdo de largura dos pontos bot&o de comprimento dos pontos ...........ccceeerierreniinrineireines Pagina
Costurar com pontos em [INha reCHA..........vviic e Pagina
Costura em sentido inverse / Retirar o trabalho / Cortar a linha ..o Pagina
Seleccionar os padrées de pontos €lASHCOS. ... Pagina
PONTO INVISIVE] ... Pagina
Costurar casas de botdes NUM GNICO PASSO .....uurvurerrirrirrieieeiieeiei e Pdgina
PrEgar DOTBES ..o e Pagina

Informacdes gerais

Instalara mesa de costura de NCAIXe..........ovuiuiueiiiirieiee s Pagina
Encaixar a haste do tipo de pedal............ Pagina
Seleccdo das agulhas / tecidos / linhas .. .. Pagina
PlaCa PAFA PASSAIAT ..t en Pégina

Manutencéo e resolucéo de problemas

Introduzir @ substituir as AQUIRGAS..........ouoiiiiii s Pagina
GUIA dE ANOMANIAS ... Pagina
ElMINGCEAO ... Pagina
Informacoes de Servico..................ooe e Pégina
Declaracéo de conformidade ... Pagina

Informacées do fabricante / informacées do distribuidor.. Pagina

PT

12
12

13
14
15
16
17
17

18
19
20
20
21
22
23
24

25
25
26
26

27

28

29

29

29
29



Introducéao

Parabéns

®

Na qualidade de proprietario(a) da nova maquina de costura da Singer, esta em condigcoes de
comecgar uma aventura excitante no campo da criatividade. A partir do momento em que comegar a
utilizar a nova maquina, ficara a saber que esta a costurar numa das maquinas de costura de
utilizagao mais facil jamais construida.

Recomendamos que, antes de comegar a utilizar a nova maquina de costura, descubra as muitas
vantagens e o funcionamento facil, através deste livro de instrugdes, passo a passo, sentado a frente
da sua maquina.

Para se certificar de que o utilizador dispée das possibilidades de costura mais modernas, o
fabricante reserva-se o direito de alterar o aspecto, o design ou os acessorios desta maquina de
costura, sempre que for considerado necessario.

SINGER"® é uma marca comercial registada da The Singer Company Limited S.a.r.l. ou das suas filiais.
©2023 The Singer Company Limited S.a.r.l. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

Verificar a maquina de costura e a quantidade fornecida

Abrir a embalagem com cuidado para evitar ferimentos ou danos na maquina.
1. Retirar a maquina de costura da embalagem.
2. Verificar a entrega quanto a danos e se esta completa.

3. Contactar o servigo de apoio ao cliente se faltarem pegas ou se estas estiverem defeituosas.

O manual de instrugdes pode ser descarregado a partir da seguinte ligagao:
https:// singer.ag/service/

Pecas principais da maquina

w0

o UTAWN =

. Mostrador de tensao da linha
. Alavanca de tensao da linha
. Corta-linhas

. Calcador

. Placa da agulha

Mesa de costura removivel/ guarda de
acessorios

. Alavanca de costura em sentido inverso
. Travao da bobine

. Mostrador do largura do ponto

. Mostrador do comprimento do ponto

11.
12.

Mostrador do selector do padrao
Alavanca para costurar casas de botdes num
unico passo

Acessorios

-~ D® QO O T Q

. Pé calcador universal

. Pé calcador para fechos eclair

. Pé calcador para casas de botdes
. Pé calcador para coser botoes

. Abre-costuras/ escova

. Guia para costuras paralelas

PT
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13. Alimentador de linha automatico
14. Haste horizontal do carrinho

15. Rebobinador da bobine

16. Orificio para a segunda haste do carrinho
17.Volante

18. Tecla de ligagéo e de luz

19. Tomada da ficha principal

20. Guia da linha do carrinho

21. Guia da linha superior

22. Placa frontal

23.Pega

24. Alavanca do calcador

25. Cabo eléctrico

26. Placa frontal

. Jogo de agulhas
. Tampa porta carrinhos (grande/pequeno)

Canelas (3x)
Chave de fenda L

. Placa para passajar

Capa protetora
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Datos técnicos

Tensao

Poténcia
Medidas
Comprimento do cabo

Peso
Material

Elementos de manuseio

Elementos do ecra
Sistema de lagadeira
Sistema de agulhas
Anti blogueio
Inspeccionado
Classe

- Maquina

- Pega dobrada

- Cabo de alimentacéao

- Cabo do pedal (de controlo)
- Maquina

- Ficha de alimentagéo Ligado/

Desligado

- Pedal (de controlo) para velocidade

da costura
- Lampada

Introducéao

120 Volt/ 60Hz (Norte América)
230 Volt/ 50 Hz (Europa)

70 Watt

Cerca 375 x 163 x 270 mm
Cerca 1,8 m

Cerca 1,4 m

Cerca 5,2 kg

Aluminio / plastico
Existente

Existente

Existente LED

CB gancho

130/ 705H

Conforme normas da EU
Sim

Il
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Instrucbes de seguranca importantes

Instrucées de seguranca importantes

Esta maquina de costura doméstica foi projetada de acordo com as
normas IEC/EN 60335-2-28 e UL1594.

INSTRUCOES DE SEGURANCA
IMPORTANTES

Quando for usar um equipamento elétrico, siga sempre as medidas
basicas de seguranga, entre elas:

Leia todas as instrucdes, antes de usar a maquina de costura
doméstica. Mantenha as instrucbes em um local adequado, perto
da maquina. Se a maquina for cedida a outra pessoa, entregue
também as instrugoes.

PERIGO - PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE
ELETRICO :

® - Uma maquina de costura nunca deve ser deixada sem supervisao @
enquanto estiver ligada. Sempre desconecte imediatamente a
maquina da tomada depois de usar e antes de limpar, retirar as
tampas, lubrificar ou realizar qualquer outro ajuste de servico
mencionado no manual de instrugdes.
- Uma lampada LED com defeito ou partida deve ser substituida pelo
fabricante, o seu servico pds-venda ou por uma pessoa respetiva-
mente qualificada para evitar perigos.

AVISO - PARA REDUZIR O RISCO DE
QUEIMADURAS, INCENDIO, CHOQUE ELETRICO OU
LESOES PESSOAIS:

- Nao deixe que seja utilizada como um brinquedo. E necessario um

cuidado cauteloso quando esta maquina de costura for operada
em volta de criancas.

- Use esta maquina de costura para a finalidade de uso prevista,
descrita neste manual. Use apenas os acessorios recomendados
pelo fabricante, conforme descrito neste manual.
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Instrucdes de seguranca importantes

- Nunca opere esta maquina de costura se o cabo ou plugue estiver
danificado, se a maquina nao estiver funcionando corretamente,
tiver caido ou quebrado ou se tiver caido dentro de agua. Devolva
a maquina de costura para o distribuidor ou centro de suporte
técnico autorizado mais préximo para que possa ser examinada,
consertada ou para realizar ajustes elétricos ou mecanicos.

- Nunca opere a maquina de costura com as aberturas de ventilagcao
blogueadas. Mantenha as aberturas de ventilacao da maquina de
costura e o pedal livre de fiapos, poeira ou panos soltos.

- N&o coloque os dedos em partes em movimento. Tome especial
cuidado com a area ao redor da agulha da maquina.

- Use sempre a chapa de agulha adequada. A chapa incorreta pode
fazer com que a agulha quebre.

- Nao use agulhas dobradas.

- Nao puxe ou empurre o tecido enquanto estiver costurando. Isso
pode danificar a agulha e quebra-la.

& - Use 6culos de seguranga. ®

- Quando for fazer ajustes na area da agulha, por exemplo, ao
passar linha, trocar agulha, colocar linha na bobina ou trocar o pé-
calcador, etc., desligue a maquina ("O").

- Nunca deixe cair ou introduza nenhum objeto em aberturas.

- Nao use em ambientes externos.

- Nao opere em caso de uso de produtos em spray ou onde houver
administracao de oxigénio.

- Para desconectar, coloque todos os controles na posicao
desligada ("O") e depois remova o plugue da tomada.

- Nao desconecte puxando pelo fio elétrico. Para desconectar,
segure pelo plugue, nao pelo fio elétrico.

- O pedal é usado para operar a maquina. Evite posicionar outros
objetos no pedal.

- N&o use a maquina se ela estiver molhada.

- Se o fio fornecido junto com o pedal estiver danificado, devera ser
substituido pelo fabricante, ou o seu representante, ou por outra
pessoa de qualificacao similar para evitar riscos.

®
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Instrucdes de seguranca importantes

- Esta maquina de costura é fornecida com isolamento duplo. Use
apenas pegas de reposicao idénticas. Consulte as instrucoes de
manutencgao de aparelhos com isolamento duplo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCOES

SOMENTE PARA A EUROPA :

Este aparelho pode ser usado por criancas a partir de 8 anos e por
pessoas com capacidade fisica, sensorial ou mental reduzida ou falta
de experiéncia e conhecimento se elas tiverem sido devidamente
supervisionadas ou orientadas em relagéo ao uso do aparelho quanto
a seguranca e entenderam os riscos que o envolvem. Criangas nao
devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutengao pelo
usuario ndo devem ser realizados por criangas sem supervisao.

Sob condi¢gbes normais de operacao, o nivel de ruido é inferior a 75
dB(A).

@ A maquina deve ser usada somente com o pedal do tipo FC-1902, @
KD-1902 (area de 110-120V) / FC-2902A, FC-2902D, KD-2902 (area
de 220-240V), fabricado pela ZHEJIANG FOUNDER MOTOR
CORPORATION LTD. (China) / 4C-316B (area de 110-125V) / 4C-
326G (area de 230V), fabricado pela Wakaho Electric Ind. Co., Ltd.
(Vietnam).

FORA DA EUROPA:

Esta maquina de costura nao se destina ao uso por pessoas
(incluindo criangas) com capacidade fisica, sensorial ou mental
reduzida, ou falta de experiéncia e conhecimento, exceto se elas
tiverem sido devidamente orientadas ou supervisionadas em relacao
ao uso de uma maquina de costura por uma pessoa responsavel pela
sua seguranca. Certifique-se de que criangas nao brinquem com a
maquina de costura.

Sob condi¢des normais de operacao, o nivel de ruido é inferior a 75
dB(A).

A maquina deve ser usada somente com o pedal do tipo FC-1902,

10 PT
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Instrucdes de seguranca importantes

KD-1902 (area de 110-120V) / FC-2902A, FC-2902D, KD-2902 (area
de 220-240V), fabricado pela ZHEJIANG FOUNDER MOTOR
CORPORATION LTD. (China) / 4C-316B (area de 110-125V) / 4C-
326G (area de 230V), fabricado pela Wakaho Electric Ind. Co., Ltd.
(Vietnam).

MANUTENCAO DE APARELHOS COM
ISOLAMENTO DUPLO

Nos produtos com isolamento duplo, sao fornecidos dois sistemas
de isolamento, em vez do aterramento. Os produtos com
isolamento duplo ndo possuem conexao ao aterramento, nem deve
ser adicionado nenhum meio de aterramento ao produto. A
manutencgao de produtos com isolamento duplo exige tomar o
maximo cuidado e ter conhecimento do sistema, portanto, somente
deve ser executada por pessoal de suporte qualificado. As pecas
de reposicao de produtos com isolamento duplo devem ser

® idénticas as pecas que se encontram no aparelho. Os produtos @
com isolamento duplo sdo marcados com as palavras "DOUBLE
INSULATION" ou "DOUBLE INSULATED".

PT 11
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Principios basicos sobre a maquina

Ligar a maquina a fonte de energia

Ligue a méquina a uma fonte de energia
como esta ilustrado em (1).

Este produto esta equipado com uma ficha
polarizada que deve ser utilizada com a
tomada polarizada adequada (2).

Atencao:
Quando a maquina néo esta a ser
utilizada, desligue a corrente eléctrica.

Controlo do calcador
O pedal de controlo do calcador regula a
velocidade de costura (3).

Atencao:

Se tiver duvidas na ligacao da maquina,
consulte um electricista
qualificado.Deslique, sempre que nao
utilizar a maquina.

‘ Luz de costura
Para ligar e acender, prima o interruptor
) principal (A).

a. Ficha de montagem polarizada
b. Condutor deterra @

Levantamento do calcador de duas posicoes

Quando se costuram diversas
configuragdes de tecidos espessos, pode-
se levantar o calcador até a posicao mais
elevada, para facilitar o posicionamento do
trabalho (A).

12 PT
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Enfiar o fio na agulha da maquina

Rebobinar a bobine

Coloque a linha e o suporte na haste do
carrinho, grande ou pequeno. (1/2)

Encaixe a linha na guia da linha. (3)

Enrole a linha no sentido dos ponteiros
do reldgio a volta dos discos de tensao
do rebobinador da bobine. (4)

Empurre a bobine para a direita. (5)

Empurre o fuso da bobina para a direita.

(6)

Segure na extremidade da linha. (7)

- Faca forga com o pé no pedal de
comando do calcador. (8)

- Corte a linha. (9)

- Empurre o fuso da bobina para a
esquerda (10) e retire.

Nao se esqueca:

Quando a haste do rebobinador da bobine @
esta na posicao de "enrolar a bobine", a

maquina nao costura e o volante nao roda.

Para comegar a costurar, empurre a haste

do rebobinador da bobine para a esquerda

(posicao de costura)

PT 13
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Enfiar o fio na agulha da maquina

Introduzir a bobine

Quando se introduz ou se retira uma
bobine, a agulha tem de estar
completamente levantada.

- Abra a tampa que tem uma dobradiga. (1)

- Puxe a lingueta (a) da caixa da bobine e
retire a bobine. (2)

- Segure a caixa da bobine com uma mao.
Introduza a bobine de modo a que a
linha passe na direccao dos ponteiros do
relogio (seta). (3)

- Passe a linha através da fenda e por
debaixo do dedo. (4) Deixe um fio de 15
cm.

- Segure a caixa da bobine com a lingueta
que tem uma dobradica. (5)

- Introduza-a na lancadeira. (6)

Atencao:
@ > Desligue a corrente eléctrica ("off"). @

14 PT
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Enfiar o fio na agulha da maquina

Tensao da linha

Tensao da linha superior

Instalagdo da tenséo basica da linha: "4"

Para aumentar a tenséo, rode o mostrador

para o numero seguinte. Para reduzir a

tensdo, rode o mostrador para o proximo

numero mais baixo.

A. Tensao normal da linha para costura de
ponto a direito.

B. Tensao muito frouxa da linha para
costura de ponto a direito. Rode o
mostrador para um ndmero mais
elevado.

C. Tensao muito apertada da linha para
costura de ponto a direito. Rode o
mostrador para um nimero mais baixo.

D. Tensdo normal da linha para costuras
de zigue-zague e decorativas. Corrija a
tensdo da linha quando aparecer uma
pequena porgao de linha superior no
lado de baixo do tecido.

Tensao da linha inferior

Para testar a tenséo da linha da bobine,
retire a caixa da bobine e a bobine e
segure-a, suspendendo-a pela linha.
Sacuda-a uma ou duas vezes. Quando a @
tensao esta correcta, a linha enrola-se
entre 2,5 a 5 cms. Quando a tensao esta
muito apertada, pura e simplesmente nao
enrola. Quando a tensao esta muito frouxa,
cai demasiado. Para ajustar, rode o
parafuso pequeno, que esta ao lado da
caixa da bobine.

Nao se esqueca:

- A definicao adequada da tenséo é
importante para uma boa costura.

Nao existe uma definigao simples
adequada da tenséao para todas as
fungdes de pontos, linhas ou tecidos.

A tensao equilibrada (pontos idénticos
superiores e inferiores) s6 é desejavel
por norma na costura da construgédo de
ponto a direito.

- 90% de todas as costuras vai de "3" a "5"
(a instalagao-base é "4").

Nas fungdes dos pontos de zigue-zague
e da costura decorativa, a tenséo da linha
deve, por norma, ser menor do que na
costura de ponto a direito.

Em toda a costura decorativa, obtém-se
um ponto melhor e o tecido fica menos
enrugado quando a linha superior
aparece no lado de baixo do tecido.

PT 15
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Enfiar o fio na agulha da maquina

Enfiar a linha superior

Trata-se de uma operagao simples, mas que
€ importante executar correctamente, pois,
caso contrario, podem surgir diversos
problemas com a costura.

Comece por levantar a agulha até ao seu
ponto mais alto (1) e continue a rodar o
volante no sentido anti-horario até que a
agulha comece a descer ligeiramente.
Levante também o calcador para libertar
os discos de tensao.

Nota: Por questdes de seguranga, sugere-
se que desligue a maquina antes de enfiar
a linha.

Puxe a haste do carrinho para cima.
Coloque a carrinho de linhas no suporte
com a linha a sair do carrinho, como se
mostra na figura. Quando se tratar dum
carrinho de linhas pequeno, coloca-se o
lado pequeno do suporte junto ao carrinho.

@)

Puxe a linha do carrinho através da guia

superior da linha (3) e puxe a linha através

da mola de pré-tensdo, como se mostra @
na figura. (4)

Enfie a linha no médulo de tensao,
lavando a linha para baixo no canal direito
e para cima no canal esquerdo. (5)
Durante este processo, torna-se Util
segurar a linha entre o carrinho e a guia
da linha.

No fim deste movimento, enfie a linha da
direita para a esquerda, através do buraco
da alavanca elevatéria e depois de novo
para baixo. (6)

Nesta fase, passe a linha por detras da
guia do grampo da agulha de fio fino (7) e
depois para baixo para a agulha, onde
devera enfiar a linha da frente para tras.

Puxe cerca de 15 a 20 cms de linha para
o lado de tras, para além do buraco da
agulha. Corte a linha com o corta-linhas
incorporado. (8)

16 PT
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Enfiar o fio na agulha da maquina

Enfiador de agulhas automatico

Levante a agulha para a sua posicao
mais elevada.

Pressione a alavanca (A) ao maximo
para baixo.

O enfiador automatico oscila na posigao
de enfiamento. (B)

Estique o fio a volta do gancho. (C)
Estique o fio colocado a volta do gancho
pela frente da agulha, de baixo para cima.
(D)

Liberte a alavanca. (A)

Puxe o fio através do buraco da agulha.

U Atencao:
Desligue o interruptor de alimentagao
("o".

Al =

() G
® [(r [=- BEERW T ®

Levar a linha da bobine para cima

Segure a linha superior com a mao
esquerda. Rode o volante (1) para si (no
sentido contrario dos ponteiros do relégio)
baixando e depois levante a agulha.

Nota:

Se for dificil puxar a linha da bobine,
verifique se a linha ndo esta
emaranhada na dobradica da tampa ou
na mesa de costura amovivel.

Empurre a linha superior com cuidado de
modo a levar a linha da bobine para cima
através do orificio da placa da agulha. (2)

Leve as duas linhas para o lado de tras e
por debaixo do calcador. (3)

PT 17
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Costurar

Escolher o padréao

a b c Para seleccionar um ponto, basta rodar o
selector de padroes. O selector de padroes
pode ser rodado em ambas as direcgoes.

Pa}ra um ponto direito. Seleccione o padrao
_:L com o selector de padroes. Ajuste o
comprimento do ponto com o controlo do
comprimento do ponto.

Para ponto em zig-zag, seleccione o
\ padrao "3 " com o selector de padrdes.

Ajuste o comprimento do ponto e a largura
do ponto de acordo com o tecido a ser
utilizado.

Para obter os outros padrées, rode o botao
de comprimento dos pontos para "S1" ou
"S2", seleccione o padrao pretendido com
o botéo de seleccéo do padréo e ajuste o
largura do ponto com o botéao de largura do
ponto.

1
MAAAN O
JAVAVARS
Yvy X

a. Alavanca de costura em sentido inverso @
b. Mostrador do largura do ponto

c. Mostrador do comprimento do ponto S1-
S2

d. Mostrador do selector do padrao

FAVAVAVAN

S2 y

AAAA WAL A m
INT YWY S8
KA XX e g
MAAA AV 27N AN T
RRIRR leaaa N -
JAVAVAVANRRAVAVAVAVA

YWW TTTT

L1 LY
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Costurar

Botao de largura dos pontos e botdo de comprimento dos pontos

Funcéao da largura do ponto durante a
costura

A largura maxima do ponto de ziguezague
€ de 5 mm; no entanto, a largura pode ser
reduzida para qualquer padréo. Esta
largura pode ser reduzida ou aumentada
rodando o botio de "0" - "5".

A largura do ponto também controla a
costura reta e a posigao da agulha.

"0" significa posicao central da agulha, "5"
significa posicdo completamente levantada
da agulha.

Funcéao do botédo de comprimento dos
pontos durante a costura em ziguezague
Regule o botao de seleccao do padréao para
ziguezague.

: A densidade dos pontos em ziguezague

: aumenta a medida que a regulagéo do

botdo de comprimento dos pontos se

aproxima de "0".
Os pontos em ziguezague perfeitos
normalmente sao obtidos a partir de "2.5"

0
Ou menos.
Os pontos em ziguezague densos sao @
denominados de pontos de cetim.

N||—MN ——=—==—

Funcéao do botdo de comprimento dos
pontos durante a costura em linha recta
Para uma costura com pontos em linha
recta, rode o botao de selecgao do padrao
para a regulagao de pontos em linha recta.
Rode o botdo de comprimento dos pontos e
o comprimento dos pontos individuais ira
diminuir & medida que o botéo se aproxima
de "0". O comprimento dos pontos
individuais ira aumentar a medida que o
botéao se aproxima de "4". Em termos
gerais, utilize um comprimento de pontos
mais longo ao costurar tecidos mais
pesados ou quando utilizar uma agulha ou
linha mais grossa. Utilize um comprimento
de pontos mais curto ao costurar tecidos
mais leves ou quando utilizar uma agulha
ou linha mais fina.

PT 19
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Costurar

Costurar com pontos em linha recta

Para comecar a costurar, regule a maquina
para pontos em linha recta.

Coloque o tecido sob o calcador com a
extremidade do tecido alinhada com a linha
guia de costura pretendida no marcador da
agulha. (1)

Faca descer a dispositivo de elevagdo do
calcador e, em seguida, pressione o
controlador do calcador para comegar a
costurar. (2)

Costura em sentido inverso/ Retirar o trabalho/ Cortar a linha

Costura em sentido inverso
@ ! Para segurar o principio e a extremidade @
da costura, empurre a alavanca de costura
inversa para o lado de baixo (A). Costure
alguns pontos em sentido inverso.
Liberte a alavanca e a maquina volta a
costurar em frente. (1)

Retirar o trabalho

Rode o volante no sentido contrario dos
ponteiros do relégio, de modo a levar a
alavanca de levantamento da linha para a
posicao mais elevada, levante o calcador e
retire o trabalho para o lado de tras da
agulha e do calcador. (2)

Cortar a linha

Empurre a linha para o lado de tras do
calcador. Guie as linhas para o lado da
placa frontal e para o interior do corta-
linhas (B). Empurre as linhas para cortar. (3)
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Costurar

Seleccionar os padroes de pontos elasticos

Os padrdes de pontos elasticos séao
indicados através de uma cor azul no botdo
de seleccao do padrdo. Para seleccionar
estes pontos, rode o botéo de selecgédo d
padrao para o padrao pretendido. Em
seguida, rode o botdo de comprimento dos
pontos para o indicador assinalado com
"S1". Embora existam varios padroes
elasticos, a seguir sdo apresentados dois
exemplos:

Ponto elastico em linha recta

Regule o botao de selecg¢ao do padrao para
"

Utilizado para adicionar reforgos triplos a

costuras elasticas e resistentes.

A maquina costura dois pontos para a

frente e um ponto para tras.

Espiguilha

Réagule o0 botao de selecc¢éo do padrao para
Ajuste a botao de largura do ponto para
entre "3" e "5".

Os pontos em espiguilha sdo adequados
para tecidos como ganga, veludo popelina,
lona, etc.

\VAVAVZ
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Costurar

Ponto invisivel

Para bainhas, cortinados, calgas, camisas,
etc.

Aiad Bainha invisivel para tecidos longos.

AAA Bainha invisivel/lingerie para tecidos
compactos.

Ajuste o comprimento dos pontos com a
faixa mostrada no diagrama a esquerda.
Contudo, as bainhas sao costuradas
normalmente com uma costura mais
comprida. Ajuste a largura do ponto na
configuragéo adequada para o peso / tipo
de tecido a ser costurado, dentro da faixa
indicada no diagrama a esquerda da
pagina. Em geral, uma costura mais

1 — estreita é usada para tecidos mais leves.
Efetue primeiro um teste para certificar, se
as configuragbes da maquina sao
adequados para o tecido.

W R
MAA

Ponto de Invisivel:

Volte a bainha para cima, com a largura

pretendida e passe a ferro.

Volte a dobrar (Como se mostra na Fig.1) @
contra o lado direito do tecido e a

extremidade de cima da bainha estendida

cerca de 7 mm (1/4") para o lado direito do

tecido dobrado.

Comece a costurar devagar sobre a dobra,
tendo a certeza que a agulha toca
levemente na parte de cima dobrada para
apanhar uma ou duas linhas do tecido. (2)

Quando a bainha estiver completa,
desdobre-a e passe-a a ferro.
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Costurar casas de botoes é um processo
simples que proporciona resultados
fiaveis. No entanto, é vivamente sugerido
praticar sempre uma casa de botao numa
amostra do tecido e estabilizador a
utilizar.

Fazer uma casa de botao

1. Utilizando giz de alfaiate, assinale a
posicao da casa de botao no tecido.

2. Aplique o calcador da casa de botéo e
regule o botéo de selecgao do padrao
para " i ". Ajuste a largura do ponto em
"5". Regule o botdo de comprimento dos

necessario ajustar o comprimento de
acordo com o projecto. Efectue primeiro
um teste para determinar o comprimento.

3. Faca descer o calcador alinhando as
marcas no pé com as marcas no tecido
(A). (O remate dianteiro sera costurado
primeiro.) (Alinhe a marca no tecido (a)
com a marca no calcador (b).)

4. Abra o marcador do botao e introduza o
botao (B).

5. Faca descer a alavanca de casa de botao
e puxe-a cuidadosamente para tras (C).

6. Enquanto segura na linha costura, ligue a
maquina. @

7. A costura da casa de botao é efectuada
pela respectiva ordem (D).

8. Pare a maquina quando o ciclo da casa
de botéao estiver concluido.

Fazer uma casa de botdo em tecidos

elasticos (E)

Ao costurar casas de botbes em tecido

elastico, prenda a linha ou fio grosso sob o

calcador da casa de bot&ao. Quando a casa

de botao estiver costurada, as pernas irdo
alinhavar o fio.

1. Marque a posicao da casa de botao no
tecido com o giz de alfaiate, prenda o
calcador da casa de botéo e regule
botao de selecgao do padréo para "
Regule o botdo de comprimento dos
pontos para " wam ".

2. Prenda a linha grossa na extremidade
posterior do calcador da casa de botao e,
em seguida, conduza as duas
extremidades de fios grossos a frente do
calcador, introduza-os nas ranhuras e
ate-os ai.

3. Faga descer o calcador e comece a
costurar.

*Regule a largura dos pontos para ajustar
ao diametro do alinhavo.

4. Apés a costura estar completa, puxe
suavemente o fio grosso para remover
qualquer folga e, em seguida, corte o
EXCesso.
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Costurar

Pregar botoes

Desloque o comando de passadem do éleo
no lado direito para baixar os dentes de
passagem da linha. (1)

Troque o calcador pelo calcador de costura
dos botdes. Ajuste o comprimento do ponto
em "0".

Para costurar os pontos com seguranga,
ajuste a maquina na costura reta, com a
largura do ponto definida em "0".

Levante a agulha do tecido. Em seguida,
ajuste a maquina de costura em
ziguezague, definindo a largura do ponto
em "3" - "5". Rode o volante para verificar
se a agulha costura perfeitamente os furos
no botéao da esquerda para a direita. Ajuste
a largura do ponto, conforme a respetiva
distancia entre os furos no botao. Costure
lentamente o botdo com 10 pontos.

Levante a agulha do tecido. Ajuste de novo
a maquina em costura reta, com uma
largura de ponto de "0" e costure alguns
pontos finais para terminar.

Se for necessaria uma haste, ponha uma @
agulha de serzir em cima do botéo e

costure. (3) Nos botdes com 4 orificios,

comece por costurar a frente dos dois

orificios de tras.
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Informagodes gerais

Instalar a mesa de costura de encaixe

Mantenha a mesa de costura horizontal e
empurre-a na direcgao indicada pela seta.
(A)

A mesa de costura de encaixe pode ser
utilizada como se fosse uma caixa de
acessorios.

Para abrir, abra a tampa para baixo,
conforme mostrado. (B)

Levante a barra do calcador (a). Encaixar a @
haste do tipo de pedal (b), como se mostra
na ilustracao. (1)

Anexar o calcador (2)

Instale o pino (d) do calcador (e) no corte (c)
de manutengao do calcador.

Remover o calcador (3)

Empurre o pino (d) do calcador para a
frente para o separar.

Fixar a guia para debruar/acolchoar
Fixe a guia para debruar/acolchoar (f) na
ranhura, conforme ilustrado. Ajuste de
acordo com a necessidade de executar
bainhas, pregas, etc. (4)

Atencao:
Quando executar qualquer uma destas
operacoes, desligue a corrente eléctrica!
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Informagdes gerais

Seleccao das agulhas/ tecidos/ linhas

GUIA DE SELECCAO DA AGULHA, TECIDO E LINHA

TAMANHO
DAS AGULHAS TECIDOS LINHAS
9-11 (70-80) Tecidos leves - algoddes leves, tecidos Linha leve em algodao, nylon,
transparentes, sarja, seda, musselina.Quiana, poliester ou poliester envolvido
entrelagados, malhas de algodao, tricots, jerseys, em algodéao.
crepes, poliester entrelagado, tecidos para camisas
e blusas.
11-14 (80-90) Tecidos de peso médio - algodao, cetim, lona, A maior parte das linhas
malhas duplas, las leves.leggere. disponiveis sdo de tamanho
médio e adequam-se a estes
14 (90) Tecidos de peso médio - brim de linho ou algodao, tecidos e ao tamanho das
1&s, malhas mais pesadas, veludo frisado, gangas. agulhas. Para obter melhores
resulta_dos, u_tilize linhas poliester
16 (100) Tecidos pesados - lonas, Ias, pano exterior de em tecidos sintéticos e em
tendas e tecidos acolchoados, gangas, tapegarias | tecidos de 1a ou de algodéo
(de leve a médio). natural. Utilize sempre a mesma
linha em cima e em baixo.
18 (110) Las pesadas, tecidos para sobretudos, tecidos Linha pesada, linha de carpetes.

acolchoados, alguns cabedais e vinis.

(Utilize calcadores grandes e

pesados).
IMPORTANTE: A agulha deve ser conforme ao tamanho da linha e ao peso do tecido.
SELECGAO DAS AGULHAS E DOS TECIDOS

AGULHAS EXPLICACAO TIPO DE TECIDO
@ SINGER® 2020 Agulhas afiadas standard. Tecidos de |a naturais, algodao, seda, etc. @
Tamanhos de fino a largo. 9 (70) a Quiana. Nao é recomendavel para malhas
18 (110). duplas.

SINGER® 2045 Tecidos de la sintéticos e naturais,
misturas de poliester. Malhas de poliester,
entrelagados, tricots, malhas simples e
duplas. Igualmente malhas de camisolas,

licra, tecido para fatos de banho, elasticos.

Agulha de ponta semi-redonda, de
aresta. 9 (70) a 18 (110).

SINGER® 2032 Agulhas de cabedal. 12 (80) a 18

(110).

Cabedal, vinil, tapegaria. (O orificio é
menor do que o da agulha maior.)

Nota:

1. Para se obterem melhores resultados, utilize apenas agulhas genuinas da marca SINGER".

2. Substitua a agulha regularmente (aproximadamente de dois em dois vestuarios) e/ou a primeira
vez que a linha se partir ou os pontos saltarem.

Placa para passajar

Para certos tipos de trabalho, (por exemplo,
passajar ou bordar), é necessario utilizar a
placa para passajar.

Instale a placa para passajar conforme
ilustrado.

Para costura normal, retire a placa para
passajar.
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Manutencao e resolucao de problemas

Introduzir e substituir as agulhas

Mude as agulhas regularmente,
especialmente quando exibem sinais de
estarem gastas e de virem a causar
problemas. Para obter melhores resultados
na costura, utilize sempre agulhas da
marca SINGER®.

Introduza as agulhas como se mostra nas
ilustracoes.

>

Desaperte o parafuso do grampo da

agulha e volte a apertar depois de

introduzir a agulha nova.)

B. O lado liso da haste deve ficar virado
para tras.

C/D.Introduza a agulha o maximo que

puder.

Atencao:

Antes de introduzir ou de retirar a
agulha, desligue a corrente eléctrica
("0").

As agulhas devem estar em condigbes
perfeitas. (2)

Podem ocorrer problemas com: @
A. Agulhas encurvadas

B. Pontos danificados

C. Agulhas rombas
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Manutencao e resolucao de problemas

Guia de anomalias

Problema

A linha superior
parte-se

A linha inferior
parte-se

Os pontos
saltam

A agulha parte-
se

Pontos frouxos

As costuras
juntam-se ou
franzem

Pontos
irregulares,
passagem da
linha irregular

A maquina fica
barulhenta

A maquina
comprime-se
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. Alinha ndo passa bem na maquina.

. Atensdo da linha é muito apertada.

. Alinha é muito espessa para a agulha.
. A agulha ndo esta bem metida.

. Alinha enrola-se a volta da haste do

suporte.

. A agulha esté danificada.

. A caixa da bobine ndo esta bem

metida.

. Alinha nao esta bem enfiada na caixa

da bobine.

. A tensao da linha inferior € muito

apertada.

. A agulha ndo esta bem metida.

. A agulha esta danificada.

. Usou agulha de tamanho incorrecto.
. O calcador néo esta bem montado.

. A agulha esté danificada.

. A agulha ndo esta bem metida.

. Usou agulha incorrecta para o tecido.
. O calcador nao esta bem montado.

. Alinha n&o esta bem metida.
. Alinha néo esta bem metida na caixa

da bobine.

. A combinacao agulha/tecido/linha é

incorrecta.

. A tensao da linha é incorrecta.

. A agulha é demasiado espessa para o

tecido.

. O comprimento do ponto esta mal

ajustado.

. A tensao da linha esta muito apertada.

. Alinha é de ma qualidade.
. Alinha estd mal enfiada na caixa da

bobine.

. O tecido foi empurrado.

. A maquina precisa de ser lubrificada.
. Cotdo ou éleo juntaram-se na

lancadeira ou na barra da agulha.

. O dleo utilizado é de ma qualidade.
. A agulha esta danificada.

. Alinha foi apanhada na lancadeira.

Correccgao

1.
2.

3.
4.

2.
3.

iy

3.

1.
. Reajuste o comprimento do ponto.
3.

n

—_

1.
. Limpe a lancadeira e os dentes da linha,

3.

1.

Volte a passar a linha na maquina.

Reduza a tensé&o da linha (niUmero mais
baixo).

Seleccione uma agulha maior.

Retire e volte a colocar a agulha (com o lado
liso virado para tras).

. Retire o carrinho e enrole a linha no carrinho.
. Substitua a agulha.

. Retire e volte a meter a caixa da bobine e

empurre a linha.
A linha deve passar com facilidade.

. Verifique a bobine e a caixa da bobine.
. Desaperte a tensao da linha inferior, como

esta descrito.

. Retire e volte a meter a agulha (lado liso

virado para baixo).

Meta uma agulha nova.

Escolha uma agulha que se adeque a linha e
ao tecido.

. Verifique e monte correctamente.

. Meta uma agulha nova.
. Meta a agulha correctamente (lado liso

virado para baixo).

. Escolha uma agulha que se adeque a linha e

ao tecido.

. Seleccione o calcador correcto.

. Verifique a linha.
2.

Meta a linha na caixa da bobine, como se
mostra na ilustragao.

O tamanho da agulha deve adequar-se a
linha e ao tecido.

. Corrija a tenséo da linha.

Seleccione uma agulha mais fina.

Afrouxe a tenséo da linha.

. Seleccione uma linha de melhor qualidade.
2.

Retire a caixa da bobine e enfie a linha
correctamente.

. Nao empurre o tecido enquanto costurar,

deixe a maquina fazé-lo.
Lubrifique, como esta descrito.
como estéa descrito.

Utilize apenas 6leo de boa qualidade na
maquina de costura.

. Substitua a agulha.

Retire a linha superior e a caixa da bobine,
rode o volante para tras e para a frente,
manualmente, e retire os restos da linha.
Lubrifiqgue como esta descrito.
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Eliminacao / Garantia / Endereco de assisténcia / Declaracao de conformidade
Eliminacao

Observe que, ao ser descartado, este produto deve ser reciclado com seguranga de acordo
com a legislacédo nacional aplicavel, relativa a produtos elétricos e eletrénicos. Nao jogue
aparelhos eletrénicos no lixo municipal geral. Use as instalagdes de coleta especifica.
Contate a tua prefeitura para mais informagao sobre o sistema de coleta disponivel. Ao
substituir aparelhos velhos por novos, o distribuidor pode estar legalmente obrigado a
receber os aparelhos antigos para descarte, gratuitamente.

Em caso de descarte de acessérios em depdsitos de residuos ou aterros, existe o risco de
que substancias perigosas vazem para aguas subterraneas e atinjam a cadeia alimentar,
causando danos a sua saude e bem-estar.

AVISO! Perigo de asfixial Mantenha o material de embalagem longe de criancas.

Endereco de assisténcia

Servigo
Zeitlos Vertriebs GmbH

Nachtwaid 6
79206 Breisach
Alemanha

Hotline: 00800-09 34 85 67 (Linha telefonica gratuita)
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Para informagdes sobre garantia, consulte por favor o cartdo de garantia.
Fabricante:

VSM Group AB, SVP Worldwide Soldattorpsgatan 3,
SE-55474 Jonkoping, SWEDEN

@ CE - Authorised Representative VSM Group AB, SVP
Worldwide Soldattorpsgatan 3,
SE-55474 Jonkoping, SWEDEN

C€

Declaracao de conformidade

Este aparelho cumpre as exigéncias das directivas nacionais e europeias em vigor. Isto é confirmado
pela marcacao CE. As respectivas declaragoes encontram-se na posse do fabricante.

Distribuido por:

Helmut Hammerle
Maschinenhandel Ges.m.b.H. &
Co. KG,

Millennium Park 1, A - 6890
Lustenau

www.singer.ag
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