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Mit ihrer neuen
SINGER" 427
werden sie
, die modewelt _ ;
beherrschen

Wir beqglickwunschen Sie zur Wahl einer qualitativ
hochwertigen Singer Nahmaschine. Mit ihristes
lhnen maglich, sowohi die Kleiderwiinsche
der ganzen Familie zu erfillen, als auch lhr
Heim mit hibschen, selbstgenahten Din-
- - — gen zu verschinern. Damit Sie an dieser

bis ins Detail ausgekllgelten Maschine

ihre wahre Freude haben, ist es erforderlich, dass Sie mit den

Bedienungselementen der Ndhmaschine und der

Zubehdrapparate vertraut sind.

BEVOR SIE NAHEN, lesen Sie bitte aufmerksam Seite fiir Seite der
Gebrauchsanweisung dureh und probieren Sie die
beschriebenen Funktionen gleich an der Nahmaschine aus.
Uberpriifen Sie jede Verwendungsmaglichkeit und

) fuhren Sie jede Ndhart der Reihenfolge, wie gezeigt, aus.
A Sie kdnnen dann jede nur mégliche Modeneuheit oder
i sonstige wiinschenswerte N3harbeiten machen.
-7 1ﬁ. Wir beglickwiinschen Sie nochmals zu threr Wahl
T einer Singer Nahmaschine, welche lhnen beweisen
) wird, dass Sie noch nach Jahren aktuell ist, denn . .

DAS NEUE VON MORGEN FINDEN
SIE SCHON HEUTE BEI SINGER.
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Die wichtigsten Teile «+ s+ Und was sie bewerkstelligen

1. Garnrollenstift—Festhalten von Garnrolien verschiedener Grossen.
2. Filzunterlegscheibe—Hilft den Faden leicht abzuwickeln.

3. Handrad—Kontrolliert Geschwindigkeit des Fadenanzugshebels und der

1. Garprollenstift R Nadel. Drehen Sie es immer auf sich zu.

14 Presserdruckregulierscheibe Filzunterlegscheibe Handrad 4. Spulerspannung—Reguliert Fadenspannung beim Aufspulen.

15. Fadenanzugshebel

o

Nahleuchte—Konzentriert das Licht auf das Nahgut.

6. Oberfadenspannungsskala—Nummern ermdglichen genaue und leicht zu
wiederholende Einstellung der Spannung.

™

Schieberplatte—Einfach zu offnen flir Entnehmen und Wiedereinsetzen
der Spule.

#
8. Stichplatte—Numerierte FGhrungslinien helfen lhnen die Nahte gerade zu

halten.
-

12. Fadenabhschneider

b

Transporteur—Transportiert Stoff wihrend des Nahens.

11. Nadelklammer 10. Pyesserfuss—Drickt Stoff gegen den Transporteur.

11. Nadelklammer—Halt die Nadel und ist so konstruiert, dass die Nadel sich
selbst in die richtige Position einstelit und verhindert die Mdglichkeit eines

unkorrekten Einsetzens.
4. Spulerspannung

.9

o f 6. Nahleuchte 12. Fadenabschneider—Schneidet den Faden bequem und sicher ab.

8. Transporteur ™~—-/"" q

8. Stichplatte Mnsmmcmqm_mﬁo 13. Presserfusshebel—An der Rickseite der Maschine hebt und senkt er

Presserstange mit Presserfuss.

6. Oberfadenspannungsskala 14. Presserdruckregulierscheibe —Reguliert den Druck auf das Nahgut
* mittels des Presserfusses.

15. Fadenanzugshebel—Freigeben des Oberfadens zur Formung des Stiches
und anziehen desselben zur Stichbildung.



DIE WICHTIGSTEN TEILE (Fortsetzung)

16. Spulerstellhebel und Spindel—Ermdglicht ein leichtes und schnelles
Auffillen der Spule.

17. Stichbreitenwiahler—Die Einsteifungen 1 bis 4 erméglichen verschiedene
Zickzack-Stichbreiten. Einsteilung O ist fur den geraden Stich bestimmt.

18. Stichliangenwiahler—Ermoglicht Ihnen das Nahen nach vor- und riickwarts.
Numerierung an der rechten Seite der Skala zeigt die Stichanzah! in Zoll an,
die Numerierung an der linken Seite zeigt die Stichlange in Millimeter an.

16. Spulerstellhebel

17. Stichbreitenwiahier

18. Stichldngenwihler

19. Stecker—Bevor Sie den Stecker in

20

21

22.

23

die Wandsteckdose stecken, verge-
wissern Sie sich, dass die Spannung
und Periodenzahl auf dem Schild
unter dem Handrad mit den ent-
sprechenden Angaben auf lhrem
elektrischen Zahler Gbereinstimmen.
Um die Nahmaschine anzuschliessen,
stecke man den Dreistiftstecker in die
Steckdose am rechten Ende der
Maschine. Dann verbinde man den
Zweistiftstecker mit  der Wand-
steckdose des Stromnetzes.

Elektrischer Geschwindigkeits-
regler—Reguliert die Geschwindig-
keit der Maschine durch Nieder-
drucken des Pedals. Je starker man
auf das Pedal driickt, desto schneller
wird genaint.

Durchsichtige Spule—Zeigt den
Fadenverbrauch an und ist zum
Aufspulen leicht herausnehmbar.

Unterfaden - Spannungsschraube
—Einstellung selten erforderiich. Eine
sehr leichte Dyehung bewirkt schon
eine merkbare Umstellung der Span-
nung.

Handradauslosungsschraube —
Ubertragt den Nadelantrieb. Zum
Aufspulen Schraube lockern.

19. Dreistiftstecker

Pedal des Anlassers

20. Etektrischer
Geschwindigkeitsregler

21. Durchsichtige Spule

22. Unterfaden-
Spannungsschraube

“H

23. Handradauslésungsschraube



Da
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Inbetriebsetzen Ihrer Nahmaschine

Elektrischer Antrieb
® Anheben der Presserstange.

@ Stoff unter den Presserfuss schieben
und Presserstange herunterlassen.

® Stecken Sie den Dreistiftstecker in die
elektrische Dose am rechten Ende der
Maschine und schliessen Sie den
Wandstecker an die Wandsteckdose
an {dadurch wird das Nahlicht an den
Strom angeschlossen).
Setzen Sie die Maschine durch Her-
unterdriicken des Pedals des Fuss-
anlassers in Betrieb. Die Geschwindig-
keit der Maschine wird durch den
Druck auf das Fusspedal reguliert.

® Uben Sie das Inbetricbsetzen der
Maschine (ohne Faden) bis Sie einige
Fertigkeit im Fahren des Stoffes und im
Regulieren der Geschwindigkeit erreicht
haben.

ACHTUNG! Setzen Sie die Maschine
niemals in Gang, wenn sich kein Stoff
unter dem Presserfuss befindet, da sonst
der Transporteur beschadigt werden
konnte.

Fussbetrieb

@ Losen Sie die Handradauslosungs-
schraube mit threr rechten Hand und
halten Sie dabei das Handrad mit der
linken Hand fest.

® Beide Fiisse auf den Fusstritt stelien.

@® Naihlicht anschliessen: stecken Sie
Dreistiftstecker in die Maschine und
verbinden Wandstecker mit der Wand-
steckdose.

@® Handrad auf sich zu drehen und die
Fiisse frei und leicht der Bewegung
des Fusstrittes anpassen.

Uben Sie diese Bewegung bis Sie die
Maschine wieder in Gang setzen
konnen, wobei Sie das Handrad auf
sich zu drehen.

® Zichen Sie dann HandradauslOsungs-
schraube an, indem Sie sie mit der
rechten Hand wvon sich wegdrehen
und halten Sie dabei das Handrad mit
der linken Hand fest.

@® Den Stoff unter Presserfuss legen und
Presserstange herunterlassen.

@ Setzen Sie die Maschine (ohne Faden)
in Betrieb, bis Sie einige Ubung im
FGhren des Materials erworben haben.

® Zum Abwerfen des Riemens Fuss-
tritt betatigen und abwerfen desselben
nach rechts.

® Zum Wiederaufsetzen des Riemens
—Fusstritt langsam bewegen, sodass
sich das Handrad auf Sie zudreht und
fuhren des Riemens auf das Treibrad.

ACHTUNG ! Die Spannung des Riemens
sollte nur so stark sein, dass dieser nicht
rutscht.

]




Das Einfadeln [hrer Nahmaschine

Lisen der
Handradauslésungsschraube

10

Wie alle Nahmaschinen die einen Stepp-
stich machen, nadht Ihre Nahmaschine
427 mit zwei F4den. Der Oberfaden kommt
von der Garnrolle und wird durch das
Ohr der Nadel eingefadelt. Der Unterfaden
kommt von det Spule, und zwar von
dieser kleinen Plastikspuie, welche Sie
gleich bei Verwendung der Maschine
aufspulen. Es empfiehlt sich, sie vor dem
Einfadeln der Nadel aufzuspulen.

DER UNTERFADEN
Das Aufspulen

1. Drehen Sie das Handrad auf sich zu
bis die Nadel ihre hochste Stellung
erreicht hat.

2. Schieberplatte 6ffnen und Spule heraus-
nehmen.

3. Losen Sie die Handradauslosungs-
schraube mit der rechten Hand und
halten Sie das Handrad mit der linken
Hand fest.

@

10.

Spuler-
spannungsscheiben

Setzen Sie die Garnrolle auf den
Garnrollenstift auf.

Fihren Sie den Faden wvon der
Garnrolle, durch die Fadenfihrung,
um die Spulerspannung herum und
durch das Loch in der Spule, wie
ahgebildet.

Setzen Sie die Spule auf die Spindel
und bewegen Sie den Spulerstell-
hebel nach rechts.

Halten Sie das Fadenende und setzen
Sie die Maschine in Betrieb (schneiden
Sie das Fadenende nach einigen
Spulumdrehungen ab).

Wenn die Spule voll ist, bringen Sie
die Maschine zum Stillstand; iiber-
zeugen Sie sich davon, dass der
aufgespulte Faden nicht (ber dig
Spule hinausragt.

Schneiden Sie den Verbindungsfaden
ab, bewegen Sie den Spulerstellhebel
nach links und nehmen Sie die Spule
herunter.

Ziehen Sie die Handradauslésungs-
schraube wieder fest, indem Sie mit
der linken Hand das Handrad fest-
halten und die Handradauslésungs-
schraube mit der rechten Hand von
sich wegdrehen.

Spulerstellhebel

Fadenende
abschneiden

11



DER UNTERFADEN (Fortsetzung)

Das Einfideln der Spulenkapsel

1. Man halte die Spule so, dass der Faden
in abgebildeter Richtung verlauft und
lege die Spule in die Spulenkapsel ein.

2. Faden in den Schlitz einziehen und
unter die Spannungsfeder fuhren.

DER OBERFADEN .

Drehen Sie das Handrad auf sich zu bis
die Nadel thren hochsten Punkt erreicht
hat.

2. Beachten Sie zunachst, dass die
Filzunterlage fir die Garnrolle Gber
den Garnrollenstift geschoben wird.

-

3. Man ziehe ca. 3 Zoll (B cm) des Fadens
quer Uber die Spule hinweg.

3. Setzen Sie die Garnrolle auf den
Garnrollenstift und fiihren Sie den
Faden durch die in der Abbildung
gezeigten Fadenfihrungsstellen. Fideln
] ] ) Sie die Nadel von vorne nach hinten
4. Man schliesse die Schieberplatte, und ein

zwar so, dass sich der Faden im 4 N..: i 6 Zoll

Schlitz zwischen Stichplatte und Schie- - Zishen Sie ca. 6 Zoll {16 cm) Faden
. durch das Nadelohr.,
berplatte befindet.




HOCHZIEHEN DES UNTERFADENS

Nachdem Sie nun die Spule aufgewickelt
und die Nadel eingefadelt haben, mussen
Sie den Unterfaden durch das Nadelloch mmﬁmn_m zm.—._ﬂ

in der Stichplatte nach oben ziehen.

1. Halten Sie den Oberfaden leicht in der
linken Hand und drehen Sie das
Handrad langsam auf sich zu bis die Stichbreite: O
Nadel in die Stichplatte einsticht. Stichidnge : dem Stoff angepasst

2. Drehen Sie das Handrad weiter und

halten Sie den Oberfaden bis die Nadel .
sich anhebt und dabei den Unterfaden EINSTELLEN DER NADEL
in Form einer Schlinge nach cben zieht. Bevor Sie |hre 427 Nahmaschine fiir das

Nahen diverser Naharbeiten einstellen,
drehen Sie das Handrad auf sich zu bis
sich die Nadel oberhalb der Stichplatte
befindet. Dann stellen Sie einfach den
Stichbreitenwahler auf Stellung 0. Diese
Einstellung fixiert fir die gerade Naht lhre
Nadel und kontrolliert deren Bewegung,

3. Schlinge mit dem Finger aufziehen. sodass die Nadel gerade auf und ab in die
Mitte des Nadelloches einsticht, ohne
seitlicher Bewegung.

4. Legen Sie den Ober- und Unterfaden
unter den Presserfuss und quer lber
den Transporteut.

Zur Einstellung des Stichbreitenwahlers in
andere Stellungen, siehe Erlauterungen
auf Seite 25.

Stichbreitenwihler

. . .und nun konnen Sie mit
dem Nihen beginnen

15



GERADE NAHT (Fortsetzung)

Nadelstange

16

EINSTELLUNG FUR DEN JEWEILS
VERWENDETEN STOFF

Wenn Sie sich schon zum Nahen vor-
bereitet haben, nutzen Sie die vielfachen
Anwendungsmaglichkeiten  threr Nah-
maschine aus. Durch die Auswahl von
verschiedenen Nadelstarken und drei
ieicht einstetlbaren Wahlern fir Stichlange,
Presserdruck und Oberfadenspannung,
konnen Sie die Maschine so einstellen,
dass Sie verschiedene Stoffe einwandfrei
nahen kénnen. Mit Hilfe der Tabelie auf
Seite 17, kdnnen Sie die jeweils fir lhre
Stoffart passende Garn- und Nadelstérke,
sowie die richtige Stichlange aussuchen.

Auswechseln der Nadel

Die Nadelklammer ist so konstruiert, dass
die Nadel nur korrekt eingesetzt werden
kann, d.h. mit der flachen Seite des
Nadelkalbens nach rickwarts

1. Drehen Sie das Handrad auf sich zu bis
die Nade! lhre hochste Stellung erreicht
hat.

2. Lasen Sie die Nadelklammerschraube
und entfernen Sie die Nadel.

3. Setzen Sie die neue Nadel in die
Klammer ein mit der flachen Seite des
Nadelkolbens nach rickwarts und der
langen Nute nach vorne; schieben Sie
die Nade! so weit hinauf wie nur
maoglich.

4. Ziehen Sie die Nadelklammerschraube
wieder fest,

Zu dieser Maschine passt nur die Nadel
Katalog 2020 (15 x 1}, die in den Stérken
9,11,14, 16 und 18 verflgbar ist.

AUSWAHL YON STOFF, FADEN, NADEL

STOFFART

SEHR DUNNES MATER-
IAL—Tull, Chiffon, Seide,
feine Spitze, Organdy

DUNNES MATERIAL—
Batist, Organdy, Jersey,
Voile, Taft, Seide, Crepe,
Velourchiffan, Plastikfolie

MITTLERES MATERIAL—
Gingham, Batist, Pigue, Lei-
nen, Chintz, Satin, feiner
Cordstoff, Samt, Anzugsstoff,
elastischer Stoff, Strickwaren

MITTELSCHWERES
MATERIAL—Gabardine,
Tweed, Segeltuch, Mantel-
stoffe, Tuchwaren

SCHWERES MATERIAL—
schwere Mantelstoffe,
Képer, Polsterstoffe, Segel-
tuch

DIVERSE STOFFSTAR-
KEN—Ziersteppen

GARNSTARKEN

Fein merzerisierter
Baumwecllfaden, feiner
synthetischer Faden

50 merzerisierter Baum-
wollfaden, N&hseide,
synthetischer Faden

50 merzerisierter Baum-
wollfaden, Nahseide,
synthetischer Faden,

60 Baumwaollfaden

stark merzerisierter
Baumwolifaden,
40 - 60 Baumwollfaden,
synthetischer Faden

.

stark merzerisierter
Baumwolifaden,
24 - 40 Baumwallfaden

Nahseidet
(Knopflochfaden)

UND STICHLANGE

STICHLANGE FUR

1+ Verwende merzerisierten Baumwollfaden 50 oder Seide in der Spule.

NADEL- GERADE NAHT

STARKEN pra Zoli MM
9 16 - 20 1-15
11 12 -15 1.6-2
(8 - 10 25-3

fir Plastik)
14 12 - 15 15-2
16 10-12 *2-25
18 8-10 25-3
18 6-12 2-3
17



GERADE NAHT (Fortsetzung)

Festziehen

Raupenstichbereich

Stichlingenwiéhler

18

Regulierung der Stichlinge

Der Stichlangenwahler hat zwei Aufgaben ;
er kontrolliert die Stichldnge und ermdg-
licht lhnen das Nahen nach vor und
rickwaérts.

Die Nummern rechts auf der Skala zeigen
die Anzahl der Stiche pro Zol! an und die
Nummern links auf der Skala die Stich-
lange in Millimeter. Im allgemeinen sind
kirzere Stiche am besten fiir leichtes
Material geeignet, ldngere fir schweres.
Der Raupenstichbereich mit Ober 20
Stichen pro Zoll wird nur fir Zickzack-
Raupenstichnahen verwendet,

Einstellung der Stichlinge

® Man lase den Randelknopf durch
Drehung nach links.

@ Einstellung des Stichwihlers fir ge-
winschte Stichldnge.

@ Festzichen des Randelknopfes durch
Drehung nach rechts.

Wenn Sie nach rlckwdirts nahen wallen,
heben Sie den Stichwahler bis zum
Anschlag. Ldsen Sie solange nicht den
Randelknopf zum Riickwartsnahen, so-
lange Sie nicht die Nr. 6 Stellung ganz
unten auf der Skala verwenden.

Regulierung des
Presserfussdruckes

Die Presserdruckregulierscheibe reguliert
den Druck, den der Presserfuss auf den
Stoff ausdbt. Der richtige Druck ist
deshalb wichtig, weil dadurch der Stoff
glatt und gleichmassig transportiert
wird, ohne zu krauseln. Im allgemeinen
muss bei dicken Stoffen ein grdsserer
Druck, bei dinnen Stoffen ein leichter
Druck ausgelibt werden. Weiche Stoffe
z.B. benétigen weniger Druck als steife
Stoffe.

® Zur Erhéhung des Druckes stellen Sie

die Presserdruckregulierscheibe auf
eine hohere Nummer.

® Zur Verringerung des Druckes stellen

Sie die Presserdruckregulierscheibe auf
eine niedrigere Nummer.

e R A

©

Erhéhen

Verringern

19



GERADE NAHT (Fortsetzung)

(Genaue [nstruktionen zur
richtigen  Einstellung  der
Spannung fir das Zickzack-
ndhen, siehe Seiten 25 und
26)

verringern

erhdéhen

20

Regulierung der
Oberfadenspannung

Die Spannungsskala stellt die richtige
Spannung des Oberfadens ein. Es wird
empfohlen, diese auf Grund lhrer Faden-
und Stoffart einzustellen. Die Numerierung
erspart Ihnen unndtiges Raten.

Fir ein gutes Stichbild und die Haltbarkeit
der Naht sind korrekte Fadenspannungen
dusserst wichtig. Um die korrekte Ein-
stellung der Spannung festzustellen, nahe
man eine Versuchsnaht auf einem Muster
des Stoffes mit einer Oberfadenspannung
auf Nummer 4. Bei einem einwandfrei
eingezogenen Stich liegen die Schlingen
des Qber- und Unterfadens genau in der
Mitte des Materials, chne dass der Stoff
krauselt.

Wenn die Stiche zu locker sind, erhohen
Sie die Oberfadenspannung. Sollte der
Stoff krauseln, verringern Sie die Spannung.

® Um die Spannung zu erhohen, muss
die Spannungsskala auf eine hohere
Nummer gestellt werden.

@® Um die Spannung zu vertingern, muss
die Spannungsskala auf eine niedrigere
Nummer gestellt werden.

Ausgeglichene Spannung

Regulierung der
Unterfadenspannung

Die Unterfadenspannung wird durch eine
Schraube reguliert, die sich an der
Spulenkapsel befindet. Es wird fast nicht
erforderlich sein die Unterfadenspannung
zu regulieren, da es normalerweise maglich
ist, das richtige Gleichgewicht allein durch
Einstellen der Oberfadenspannung zu
erzielen.

Sollte es dach einmal erforderlich sein die
Unterfadenspannung zu andern, empfehien
wir, den kleinen Schraubenzieher in lhrer
Zubehdrsammlung zu verwenden. Ein ganz
leichtes Drehen der Schraube in Richtung
Fadenschlitz an der Spulenkapsel, wird
eine bemerkenswerte Anderung der Span-
nung des Unterfadens bewirken.

® Zur Erhéhung der Spannung ziehen Sie
die Schraube fester an.

@ Zur Verringerung der Spannung lockern
Sie die Schraube.

Unterfadenspannung
zu locker

Fur Versuchsnaht Spannungsskala

. auf 4 stellen

2

Unterfadenspannung
zu stark

Ausgeglichene Spannung

21



DIE GERADE NAHT (Fortsetzung)

DAS NAHEN EINER NAHT

Der Anfang einer Naht

1. Stellen Sie den Stichliangenwahler auf
die gewiinschte Stichlinge und den
Stichbreitenwahler auf O ein.

2. Mit angehobenem Presserfuss legen
Sie den Stoff so0 an, dass er in einer
Linie mit der entsprechenden Naht-
fuhrungslinie auf der Stichplatte liegt
{wie auf der néchstfolgenden Seite
beschrieben). Lassen Sie die Nadel in
den Stoff ungefdhr 4 Zo!! (1 cm) von
der Kante entfernt einstechen.

3. Lassen Sie den Presserfuss herab und
heben Sie den Stichléangenwahler fir
das Ruckwairtsnahen an.

4. Nahen Sie dann rickwarts bis zur Kante
zur Verstarkung der Naht.

5. Zum Vorwartsnahen lassen Sie den
Stichlangenwahler wieder herab.

22

Damit die Naht gerade verliuft

Die Filhrungslinien auf der Stichplatte
dienen dazu, die Naht gerade zu halten.
Die Abmessungen sind in nebenstehender
Abbildung veranschaulicht. Zur besseren
Kontrolle empfiehlt es sich das Fiikrungs-
lineal zu verwenden, welches man eigens
dazu erwerben kann.

Das Fihren des Stoffes

Bei den meisten Stoffen ist es lediglich
notig, sie vor dem Presserfuss, wie
abgebildet, zu fiihren.

Bei manchen Stoffen sind jedoch gewisse
zusatzliche Hilfen erforderlich :

® Bei sehr |leichten, durchsichtigen
Stoffen, gewirkten Stoffen, Trikot usw.
ist es erforderlich, einen leichten Druck
auszulben, indem man die Naht vor
und hinter dem Presserfuss halt.

® Elastische Stoffe missen beim Nihen
vor und hinter dem Presserfuss straff
gezogen werden, und zwar in der
gleichen Richtung wie die "Dehnung.”
Bei Nahten, die nicht in der Richtung
der “"Dehnung” verlaufen, ndhe man
in der ublichen Weise, d.h. der Stoff
wird vor dem Presserfuss geflihrt.

..\

O
9 mm
1Zmm
15mm

.||_!D —— 19mm

Halten des Stoffes

23



DIE GERADE NAHT {Fortsetzung)
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Abschluss der Naht

1. Bis zum Ende des Stoffes nahen.
Anheben des Stichlangenwahlers bis
zum Anschlag und rlckwirts nahen,
um das Ende der Naht zu verstarken.

2. Drehen Sie das Handrad auf sich zu,
bis die Nadel ihren hochsten Punkt
erreicht hat.

3. Heben Sie den Presserfuss an und
entfernen Sie den Stoff, indem Sie
diesen nach hinten und links ziehen.

4. Schneiden Sie die Faden mit Hilfe des
hinter der Presserstange befindlichen
Fadenabschneiders ab. Lassen Sie dann
den Stichlangenwahler zum Vorwarts-
nahen wieder herab.

Lickzack-Nahen

Einstellung der Stichbreite

Um einen Zickzackstich zu nahen, muss
der Stichbreitenwahler von der Einstellung
“ 0" fur Geradstichnahte auf irgendeine
Einstellung zwischen 1 und 4 bewegt
werden. Je hdher die Zahl, desta breiter
der Stich.

Achten Sie vor der Anderung der Stich-
breite darauf, dass sich die Nadel (iber der
Stichplatte und dem Stoff befindet.

EINSTELLEN DER STICHBREITE
UND OBERFADENSPANNUNG

Ehe Sie mit dem Zickzacknahen beginnen,
nahen Sie eine Versuchsnaht mit dem Stoff
und dem Faden, den Sie wverwenden
wollen, damit Sie die richtige Stichlange
und Oberfadenspannungeinstellenkonnen.
Wenn Sie den Presserdruck wverandern
miissen, richten Sie sich nach der
Anweisung auf Seite 19.

Stichlange

Jede Stichlangeneinstellung von 6 bis
zum Beginn des Raupenstichbereiches
ergibt eine offene Zickzacknaht.

Der Raupenstichbereich des Stichlangen-
wahlers wird fur die Einstellung ge-
schlossener Zickzack-oder Raupennahte
verwendet, wie auf Seite 26 beschrieben.

Oberfadenspannung

Zickzacknahen erfordert weniger Spannung
als Geradstichndhen, Sehen Sie sich die
Naht auf threm Muster an. Stiche miissen
flach auf dem Stoff liegen und dirfen
nicht zu straff sein, auch darf der Stoff
nicht krauseln.

Wenn die Stiche nicht flach liegen, lockern
Sie die Oberfadenspannung, indem Sie den
Skalenknopf auf eine kleinere Zahl drehen.

m

%*“ £
Raupen- %
stich- &_Mm
bereich i

Falsch
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NAHEN VON RAUPENNAHTEN

Die Raupennaht, eine Reihe dicht aufein-
anderfolgender Zickzackstiche, entsteht
dadurch, dass ein Zickzackstich durch
Einstellung des Stichléngenwihters auf
den Raupenstichbereich hergestellt wird.

Leichte Stoffe missen méglicherweise
durch steifen Qrgandy oder Leinen ver-
starkt werden, um eine feste Raupennaht
zu erhalten,

Stichlange

1. Stellen Sie den Stichtangenwihler auf
das Ende des Raupenstichbereiches.

2. Lassen Sie die Maschine langsam
laufen.

3. Drehen Sie den Randelknopf langsam
nach rechts, bis die Stiche eng
aneinanderliegen und eine glatte Flache
bilden.

Einstellung der
Oberfadenspannung

Fiir Raupenndhte ist eine lockerere
Spannung als fiir offene Zickzacknihte
erforderlich. Je breiter die Raupennaht,
desto lockerer muss die Spannung sein.
Flr die breiteste Raupennaht mit einer
Einstellung des Stichbreitenwihlers auf
4 muss daher die lockerste Spannung
verwendet werden,

Sellte das Gendhte auf |hrem Muster zu
steif sein oder den Stoff krduseln, muss die
Spannung auf eine niedrigere Stufe
gestellt werden,

NAHTE
Heften mit Stecknadeln

Das Heften mit Stecknadeln erspart Zeit
und kann anstelle von Heften mit der
Hand angewandt werden, wenn Sie
gerade WNahte in [eicht zu nédhenden
Stoffen ausfihren wollen. Beim Ubernihen
von Stecknadeln ist es wichtig, ganz feine
Stecknadeln zu benutzen und diese in
Ubereinstimmung mit der Naht zu hringen.

Stecknadeln so hineinstecken, dass

® sie rechtwinkelig zur Naht liegen,

® sie den Stoff nur leicht an der Naht
erfassen.

® Die Stecknadeln diirfen nur ganz
minimal Uber die Naht herausragen.
Sie sollten nicht an beiden Seiten des
Presserfusses hervarstehen, und soliten
sich niemals auf der Unterseite des
Materials befinden und den Trans-
porteur berihren.

Ein Fdhrungslineal kann separat kauflich
erworben werden.

Fithrungslineal

| Stecknadein

) k erfassen den
Stoff nur leicht
— an der Naht

Anordnung der Stecknadeln bei

" Verwendung eines Fuhrungslineals

#

Anordnung der Stecknadeln wenn
Fihrungslineal nicht in Verwendung
kommt

27



NAHTE (Fortsetzung)

Gerade Naht

Gebogene Naht

28

Gerade Nihte

Stichbreite: O
Stichldnge: 6-20 {1-4 mm) je nach
Art des Stoffes

MNahtkanten zusammenstecken und falls
erforderlich heften. Wenn Sie mit Steck-
nadeln heften, stecken Sie diese so ein
{siche Anweisung auf Seite 27), dass der
Gelenkpresserfuss frei (iber die Spitzen
gleitet.

Gebogene Nihte

Die gleichen Anweisungen befolgen wie
fir die gerade Naht, jedoch wiahlen Sie
eine kurze Stichlange fir Elastizitdt und
Haltbarkeit. Zum Beispiel, wenn Sie far
eine gerade Naht 12 Stiche pro Zoll (2 mm)
verwenden, wahlen Sie 15 - 20 pro Zoii
(1 - 1.5 mm) um gebogene Nihte in der
gleichen Stoffart zu nahen.

— e

Nihte in Damenwische

Stichbreite:; 14 - 2
Stichldnge: 15 - 20 (1 - 1.5 mm) je
nach Art des Stoffes

Um eine Naht in Damenwdsche sowohl
dehnbar als auch haltbar 2u machen, ver-
wende man den Zickzackstich. Diese
Anwendungsart ist fir schrage Nahte
besonders glinstig.

1. Man naht die Naht mit geradem Stich
{Stichbreite 0) auf der linken Seite.

2. Dann biigle man die beiden (iberstehen-
den Kanten in der gleichen Richtung.

3. Man uberndhe dann die Naht auf der
rechten Seite des Stoffes mit einem
Zickzackstich (Stichbreite 14), wobei
man die Nadel abwechselnd in die
Naht und in die beiden umgebiigelten
Kanten einstecken lasst.

Naht in Damenwésche
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NAHTE (Fortsetzung)

Nihte in gewirkten Stoffen

Stichbreite: 2
Stichlange ; ca. 20 (1 mm)

Ein schmaler Zickzackstich ist fir das
Nahen von Nidhten in gewirkten Stoffen
ideal. Er ist ganz besonders fir Unterarm-
nahte, wo FElastizitdit und Nachgeben
erforderlich sind, geeignet.

Wo jedoch eine Erhéhung der Haltbarkeit
erwiinscht ist, z.B. um unpassendes
Dehnen am Halsausschnitt und bei Tail-
lenndhten zu wverhindern, kann dieser
Stich in Verbindung mit einem unterlegten
Band benutzt werden. Fir eine flache,
glatte, verstarkte Maht ist tolgendes zu
beachten :

1. Ist die Naht gebogen, Band vorher
durch Bigeln mit einem feuchten

Tuch vorformen.
2. Band anheften.

3. Beim Ndhen muss die Nadel wechsel-
weise in das Nahtband und in die
Nahtzugabe einstechen.

Gebogene Naht mit unterlegtem Band

Flache Kappnihte

Stichbreite: 14

Stichldnge: 15-20 (1-1.5 mm) je
nach Art des Stoffes

Zickzackstiche sorgen fir Verstarkung
und erhéhte Haltbarkeit beim Naihen
flacher Kappniihte.

1. Die Naht auf der rechten Seite des
Stoffes ndhen, wobei die ganze Naht-
zugabe durchstochen werden muss.

2. Driicke die MNahtzugabe nach einer
Seite und halte dabei die rechte Seite
des Stiches oben.

3. Die Unternahtzugabe bis auf die Halfte
ihrer Breite abschneiden.

4. Die obere Nahtzugabe gleichmassig
uber die abgeschnittene Kante legen
und mit Uberstichen festnahen.

Flache Kappnaht

A



Abschneiden der Nahtkante

Beschlingen von Stoffkanten

32

Yersiubern von Nihten

Stichbreite : je nach Stoffart, 2-4

Stichlidnge: 8-20 (1-3 mm) je nach
Wahl des Stiches und
des Stoffes

Nahkanten verstirken ein Kleidungsstick

und soliten haltbar versdubert werden,

insbesondere wenn Stoffe zum Ausfransen
neigen.

1. Stichlange und Stichbreite je nach
Stoffart einstellen. Diejenigen Einstel-
lungen wahlen, die den am meisten
"gedffneten” Stich zum Festnahen der
Stoffkanten  gewahrieisten;  harte,
Uberndhte Kanten vermeiden.

2. Nahkanten gleichmaissig abschneiden.

3. Dicht an der Kante der Nahtzugabe
entlang oder tiber die rauhe Kante
nédhen, wie veranschaulicht.

4, Sollte entlang der Nahtzugabe geniaht
werden, muss das Uberstehende Mater-
ial abgeschnitten werden,

ABNAHER
Einfache Abniher

Stichbreite: 0

Stichldnge: ca. 12 (2 mm) oder je
nach Art des Stoffes

1. Yon der Nahtkante bis zur Spitze
verlaufend néhen.

2. Uber den Stoff hinausnahen und sine
-7 Zoll lange Fadenkette herstellen,

3. Die Fadenenden dicht an der Naht
verknoten.

Abniher in Einlagen

Stichbreite: 4
Stichldnge : je nach Stoffart

Einlagematerial kann faltenlos mittels
Zickzackstich geformt werden.

1. Abnaher an der Nahtlinie ausschneiden.

2. Die rohen Schnittkanten zusammen-
stossen, auf ein Stick Musselin heften
und zusammennahen.

3. Ndhen und an beiden Enden gut
verriegeln.

Einfacher Abniher

Die einzelnen Stufen in der Herstellung eines Abnihars in Einlage
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Wihler auf 14
fiir Seitenstich

KNOPFLOCHNAHEN

Wihler auf 3 Stichbreite : wie erforderlich

far Verriegelung Stichlange : Raupenstich

Stellen Sie immer erst ein Versuchsknopf-
loch auf einem Stuck lhres Stoffes her.
Achten Sie darauf, dass der Stoff doppelt
gelegt wird und verwenden Sie eine
— Zwischenlage, wenn es erforderlich ist.

Wahler auf 4
fiir Verriegelung

Einstellen der Stichbreite:
. u.. Fur die Stichbreite bendtigen Sie zwei
<<m:__.wn m_.:a.n fur Einstellungen: eine flr den Seitenstich
Seitenstich . U ]
und eine fir die Verriegelung (der Ab-
schluss auf beiden Enden des Knopfloches).
Diese Stichbreiten werden je nach Knopf-
lochgrosse variieren, wie in der Abbildung
veranschaulicht.

Linge des Knopfloches:

Die Schnittidnge, d.h. die Offnung durch
welche der Knopf hindurchgesteckt wird,
richtet sich nach der Grdsse und Starke des

Knopfes. Um die richtige Lange zu finden,

wird folgendermassen vorgegangen:

! 1. Schneiden Sie in ein Abfallstiick lhres
Materials einen kurzen Schlitz und
erweltern ihn so weit, his der Knopf
leicht hindurchschlidpft,

- 2. Fuagen Sie mindestens 1/8 Zoll (3 mm),
{1/16 Zoll (1.5 mm)} fir jeden Riegel
hinzu und markieren Sie dann das

i Knopfloch auf dem Stoff, wie gezeigt.

_.wnnmwﬂ_wm. _M:ou- <o|...wmmmu|m_:|:1u.m= Diese Masse fiir Verriegelungen sind nur

flochausschnittes und Seitenstich ungefahre Angaben, denn bei manchen

Knopfléchern wird es nicht notwendig

sein diese zu erweitern.

34

Hersteliung des Knopfloches

Stellen Sie den Stichbreitenwiahler auf
gewiinschte Breite fiir den Seitenstich ein.

Seitenstich:

Lassen Sie die Nadel bei Punkt A in den
Stoff stechen. Lassen Sie den Presserfuss
herunter und nahen Sie links bis zum Ende
der Markierung. Die Nadel verbleibt im
Stoff bei Punkt B. Nun heben Sie den
Fuss wieder an und drehen Sie das
Ndhgut um die Nadel. Lassen Sie den
Fuss abermals herunter und néhen Sie
einen Stich, ohne die Stichbreitenein-
stellung zu dndern, damit die Arbeit in
Positian C kommt.

Verriegelung:
Anheben der Nadel. Einstelien des Stich-
breitenwihlers flr die Herstellung des

Riegels und mindestens 6 Stiche nihen.
Bei Punkt D anhalten.
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Seitenstich:

Anheben der Nadel. Wiedereinstellen des
Stichbreitenwahlers flir den Seitenstich.
Nahvorgang bei Punkt E beenden.

Endgiiltige Verriegelung:
Anheben der Nadel, einstelien des Stich-
breitenwihlers fur das Nahen von Verrie-
gelungen und Nahvorgang bei Punkt F
beenden (mindestens 6 Stiche nahen).

Yerknotung:

Zur Verknotung der Stiche Nadel anheben,
Stichbreitenwahler auf O stellen und
drei Stiche nahen. Nahgut entfernen,
Faden durch den Stoff nach unten ziehen,
vernihen und abschneiden. Ausschneiden
des Knopfloches mit einer scharfen Schere.

APPLIKATION

Applikationen werden immer wieder gern
bei wvielen Arten von Kleidungsstucken
und Haushaltsartikeln verwendet. Appli-
kationsmaterial vom gleichen Gewebe
wird ebenso haufig angewandt wie vom
Grundstoff abweichendes Gewebe.

Ein enger Zickzackstich wird for Nah-
maschinenapplikationen verwendet. Die
Breite des Zickzackstiches verdndert man
entsprechend der Gewebestruktur.
Applikationen kdnnen auf zwei verschie-
dene Arten hergestelit werden: abschnei-
den nach dem Nahen und ndhen nach
dem Abschneiden. Um zu entscheiden,
welche Methode vorteilhatter ist, stellen
Sie eine Musterarbeit her, um festzustellen,
welche sich fir lhren Stoff wund fir ihr
Motiv am besten eignet:

@® das Muster in die richtige Lage
bringen

@® auf den Stoff anheften

Methode |

Stichbreite: 2-4
Stichlange : Raupenstich

1. Stellen Sie die gewlinschte Stichdichte
und Stichldnge auf Raupenstich ein.

2. Das Muster mit Applikationsstichen
umnahen.

3. Uberstehendes Material an den Rin-
dern abschneiden, Heftstiche entfernen.

Methode 1

Abschneiden nach dem N&hen
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Methode 2
Zickzack-Ndhen nach dem Abschnei-
den

Methode 2

Stichbreitenwahler: 0, dann 2-4
Stichlange: 15-20 (1-1.5 mm), dann
Raupenstich

Das gesamte Motiv mit einem kurzen
Stich umnahen.

Den uberstehenden Stoff kurz neben
der Naht abschneiden.
Stichbreitenwahler auf das gewinschte
Zierstichmuster fiir die Applikation
und den Stichldngenwahler auf Raup-
enstich einstellen.

Die Kante des Motivs mit diesem Stich
umnahen. Man erzielt auf diese Weise
eine glatte, feste Kante, die Sie nicht
mehr beschneiden brauchen. Heftnaht
entfernen.

FREIHANDSTICKEN

Beim Freihandsticken verwenden Sie keinen Presserfuss, anstelle dessen wird
die Stoffiihrung (und somit die Stichlange) von lhnen kontrolliert, indem Sie
den Stickrahmen verwenden. Die Stichplatten-Unterlegplatte ist dabei fir diesen
Vorgang notwendig, welche Sie bei |hrem Singer-Laden kauflich erwerben
kénnen. Fir diese Naharbeit eignet sich am besten der gerade Stich oder der
Zickzackstich. Da Sie den Rahmen in jede nur gewiinschte Richtung bhewegen
kénnen—nach vorne und riickwirts, von einer Seite auf die andere, sowie diagonal
freihandsticken—haben Sie auch die Méglichkeit ziemlich schwere Stickmuster
auszufiihren. Freihandarbeit ist ebenfalis dusserst niitzlich fir das Stopfen.

Beim Sticken kénnen Sie die Stichldnge einfach durch schnelleres oder lang-
sameres Bewegen des Rahmens variieren. Um einen mehr offenen Stich zu
erhalten, bewegen Sie den Rahmen schneller. Um eine dichte Raupennaht zu
erzielen, wird der Rahmen langsamer bewegt. Man kann auch die Breite des
Stiches andern, und zwar von der Stirke eines Haares bis zur vollen Starke der
eingestellten Stichbreite, indem man den Rahmen bewegt.

Wenn die Bewegung seitwirts erfolgt und der Stich in waagrechter Linie liegt,
entsteht eine Haarnaht; wenn die Bewegung nach vor- oder riickwarts erfolgt
und der Stich in senkrechter Linie liegt, kann eine volle Nahbreite erzialt werden,
Auf diese Weise kénnen Sie Handschriften wirkungsvoll herstellen. Dies erfordert
natidrlich Ubung, doch k&nnen Sie so schoéne Motive zustande bringen, die einer
Handstickerei gleichkommen. Spezielle Hinweise finden Sie auf der nichsten
Seite.

Beim Stopfen ermoglicht [hnen der beim Freihandsticken verwendete Rahmen
das Material straff zu halten, was ein wirklicher Vorteil bei einem lgichten und
weichen Stoff ist, der zum Krauseln neigt. Siehe Seite 43.

Yorbereiten zum Freihandsticken #

1. Es wird ein Stickrahmen gewihlt, worin das gesamte Muster oder die zu
stopfende Stelle untergebracht wird.

2. Abnehmen des Presserfusses.

3. Einschieben der Stichplatten-Unterlegplatte unter die regulare Stichplatte,
wie auf Seite 55 erklart.

4. Einstellen des Stichlangenwahlers auf Raupenstich,

)

Freihandsticken
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Handschriften

HANDSCHRIFTEN

Stichbreite : 2-4
Stichlange : Raupenstich (iber 20)

Kein. Presserfuss

Wenn Sie einen vollstandigen Namen,
z.B. auf ein Kinderkleid oder Hemdchen
sticken mochten, kann dies durch Frei-
handarbeit geschehen.

1. Einschieben der Stichplatten-Unter-
legplatte unter die regulare Stichpiatte,
wie auf Seite 55 erklart.

2. Um die korrekte Sticheinstellung zu
finden, machen Sie zuerst immer eine
Probearbeit.

3. Die Schrift wird auf die rechte Seite
des Stoffes gepaust oder gezeichnet.

4. Wenn der Stoff weich oder lose

gewebt ist, verwenden Sie zusatzlich

eine Unterlage aus Musselin  oder

Qrgandy.

Spannen Sie die Arbeit in einen

Stickrahmen ein, der aber so gross sein

muss, dass das gesamte Muster unter-

gebracht wird. Achten Sie darauf, dass
der Stoff fest eingespannt ist.

6. Nahgut unter die Nadel fihren und die

Presserstange herablassen, damit die

Oberfadenspannung in Tatigkeit ge-

bracht wird.

Handrad auf sich zu drehen, um den

Unterfaden am Anfang des Musters

durch den Stoff nach oben zu ziehen.

Beide Fadenenden festhalten und mit

dem MNahvorgang beginnen.

8. Man fuhre den Stickrahmen so, dass
die Nade! an den Buchstaben entlang
ginsticht. Gleichmassige Geschwindig-
keit einhalten, damit die Stiche ein-
heitlich geformt werden.

Um eine dichte Raupennaht zu erzielen,

bewegen Sie den Rahmen langsam; um

einen mehr offenen Stich zu erhalten,
bewegen Sie den Rahmen schneller.

<

™~

Inordnunghalten der Kleider

AUSBESSERN

Der einfache Zickzackstich ist ebenso
brauchbar fir das Stopfen als auch fur
schopferisches MNahen. Er ist ein fester
dehnbarer Stich und findet Verwendung
beim Aushessern von Rissen und zum
Verstarken und Annahen von Gummiband.

Risse

Stichbreite: 2-5
Stichlange: 12-20 (1-2 mm}

1. Verschlissene Kanten abschneiden.

2. Die Unterlage zwecks Verstarkung auf
die linke Seite des Risses legen (es
ist besser die Unterlagen weder heften
noch zusammenstecken, da es thnen
ansonsten passieren konnte, dass beim
nachsten Arbeitsvorgang die Kanten
des Risses zusammenstossen).

3. Auf der rechten Seite ndhen und dabei
die Kanten des Risses zusammenlegen.

4. An den Enden und Ecken zur Ver-
starkung kurze Stiche nahen,

5. Unterlage abschneiden.

Gummiband

1. Die gleiche Einstellung verwenden wie
fiir Risse.

2. Das Gummiband muss beim Annahen
gestreckt werden, um die im Kleidungs-
stick erforderliche Krauselung zu er-
halten.

Verriegelungen

Verwenden Sie den Zickzack-Trikotstich,
um Strumpfhalter, Taschen, Reissver-
schllisse, Schulterbanderusw. zu verriegeln.

* Ausbessern eines Risses
mit Zickzacknaht

Einsetzen eines Gummibandes

mit Zickzacknaht

M



Stopfen ohne Stickrahmen
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STOPFEN

Sie kbnnen entweder mit oder ohne
Stickrahmen stopfen. Wenn eine bessere
Kontrolle erforderlich ist, darfte Frethand-
nahen mit dem Stickrahmen empfeh-
lenswert sein,

Stopfen ohne Stickrahmen

Stichbreite: 0
Stichlange: 10-15 (1.5-2.5 mm)

—_

Wenn die zu stopfende Stelle offen ist,

eine Unterlage anheften.

2. Einschieben der Stichplatten-Unter-
legplatte unter die Stichplatte, wie
auf Seite 55 erklart.

3. Die zu stopfende Stelle unter den
Presserfuss bringen.

4, Presserfuss herablassen und mit dem
Nahen beginnen, wobei der Stoff
langsam vorwarts und rdckwirts ge-
schoben wird.

§. Diese Hin- und Herbewegung fort-
setzen, bis die zu stopfende Stelle
mit parallelliegenden Stichen ausge-
fallt ist.

6. Zur Verstarkung quer Ober die Stich-

platte nahen.

Stopfen mit Stickrahmen

Stichbreite : 0 (gerade Naht)
Stichlange : Raupenstich
Kein Presserfuss verwendet.

Verschlissene Kanten abschneiden.

Einschieben der Stichplatten-Unter-
legplatte unter die Stichplatte, wie
auf Seite 55 erklart.

Die zu stopfende Stelle in die Mitte
des Stickrahmens einspannen.

Das Nahgut unter die Nadel bringen
und Presserfuss herunterlassen, damit
die Spannung eingeschaltet wird.

Oberfaden lose mit der linken Hand
halten, Handrad auf sich zu drehen
und den Unterfaden nach oben durch
das Nahgut ziehen. Beide Fadenenden
festhalten und mit der Nadel in den
Stoff stechen.

Zur Verstarkung umnahen Sie die zu
stopfende Stelle mit einfachen Stichen.
Dann Uber die Stopfstelle nahen,
indem man den Rahmen in einem
kleinen Winkel zur Nadel von unten
links nach oben rechts hin und her
bewegt. Die Stichreihen miissen eng
aneinander liegen und von gleich-
massiger Lidnge sein.

Wenn die Stopfstelle ausgefiillt ist,
quer dariber hinweg nahen.

Stopfen mit Stickrahmen
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Die Pflege Ihrer Nahmaschine

Ihre Nahmaschine ist ein feines, aber tratzdem stabiles Werkzeug ; sie wird lhnen
viele Jahre dienen, wenn Sie ein paar ganz ginfache Dinge tun, um sie in gutem
Zustand zu halten. Wie oft Sie lhre Maschine reinigen, olen und fetten missen,
wird davon abhangen, wie oft die Maschine gebraucht wird und wo sie unter-
gebracht ist. Die nachfoigend aufgefliihrten Richtlinien sind darauf abgestellt,
dass Sie zwei- oder dreimal in der Woche nahen werden. Wenn Sie jedoch thre
Maschine dauernd in Betrieb haben, muss sie taglich gedlt werden. Oder wenn
die Maschine in einem warmen oder feuchten Raum steht, muss sie dfters gedlt
werden als in den Richtlinien angegeben.

Zwischen den
. Spannungsscheiben

reinigen

Reinigen

Reinigen

UNGEFAHR JEDE WOCHE

Entfernen Sie Stoffreste und Staub, die
sich in den bewegten Teilen ange-
sammelt haben mit einem Pinsel (Sie
werden uberhaupt beabachten konnen,
wie sich Stoffreste und Staub in diesen
Teiten ansammeln und wir empfehlen,
dass Sie schon  rechtzeitig fir eine
Entfernung sorgen).

Reinigen Sie mit einem Stiick
Stoff:

@® Die Spannungsscheiben

® Den Fadenanzugshebel und die Faden-
flihrungen

@ Die Presser- und Nadelstange.
Die Oberflache der Maschine (Arm-
und Grundplatte)

& Wenn notwendig beniltzen Sie ein
feuchtes Tuch und reinigen Sie damit
die Oberfldche der Maschine. Verwen-
den Sie keine Waschmittel.

Reinigen Sie mit einem Pinsel:

® HinterderFrontplatte (die Anweisungen
fir das Entfernen der Frontplatte siche
Seite 46)

@ den Spulenbereich {die Anweisungen
fur das Entfernen der Stichpiatte und
der Spulenkapsel siche nachste Seite).
Geben Sie nach jeder Reinigung einen
Tropfen (jedoch nicht mehr) Singer OI
in die angegebenen Stellen. Nidhen
Sie dann ein paar Stiche auf einem
Stoffabfall, um (berschiissiges Ol
zu entfernen.

Entfernen und Wiedereinsetzen
der Stichplatte

@® Drehen Sie Handrad auf sich zu bis die
Nadel ihre hochste Stellung erreicht
hat.

® Offnen Sie die Schieberplatte

@® Daumen unter die rechte Seite der
Stichplatte bringen und anheben, bis
sie aus ihrer Klammerung ausklinkt.

® Wiedereinsetzen der Stichplatte unter
dem Klemmstift, leicht nach links
schieben und solange herunterdriicken
bis sie einschnappt.

Entfernen und Wiedereinsetzen
der Spulenkapsel

@ Schieberplatte 6ffnen, Nadel anheben
und Stichplatte entfernen.

@ Halter hochheben und nach rechts
schieben, wie veranschaulicht; Spulen-
kapsel herausnehmen.

® Alle Stoffreste, Staub usw. entfernen.

® Spulenkapsel wieder einsetzen, und
zwar so, dass die Nute unterhalb der
Spannungsfeder in die Greiferlaufbahn
passt und die Gabel der Spulenkapsel
in den Einstellzapfen eingreift.

® Spulenkapsel-Halter wieder nach finks
schieben, bis er in die Arretierung
einrastet.

@ Stichplatte wieder einsetzen.

Klemmstift

Einstellzapfen
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UNGEFAHR JEDE WOCHE (Fortsetzung)

Frontplatte

Schraube
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Entfernen und Wiedereinsetzen
des Presserfusses

1. Anheben des Presserfusses.
2. Losen der Presserfussschraube.

3. Abnehmen des Presserfusses von der
Presserstange.

4. Wiedereinsetzen des Presserfusses
durch Einhaken in die Presserstange.

5. Anziehen der Presserfussschraube.

Entfernen und Wiedereinsetzen
der Frontplatte

® Man lise die Schraube und entferne
die Frontplatte, indem man sie nach
unten schiebt.

@ Wiedereinsetzen der Frontplatte, sodass
die obere Kante unter den Armdeckel
passt.

® Schraubenloch an der unteren Kante
der Frontplatte so ausrichten, dass man
die Schraube leicht wieder einsetzen
und festschrauben kann.

UNGEFAHR JEDEN MONAT

Olen und schmieren der Teile unter dem
Motordeckel.

@® Vor Abnehmen des Motordeckels
immer erst den Stecker aus der Wand-
steckdose entfernen.

@® Schrauben A entfernen und Motor-
deckel abnehmen.

@® VYersorgen Sie jede angegebene Stelle
mit einem Tropfen Ol

® Die Zahnrader an den angegebenen
Stellen mit Singer Schmierfett leicht
einfetten, wie veranschaulicht.

® Motordeckel wieder einsetzen.
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TEILE UNTER DEM ABSCHLUSSBLECH OLEN

@® Vergewissern Sie sich, dass der Stecker aus der Steckdase :m.ﬂm:mmmwomm: ist.
Wenn Sie eine transporiabie Maschine haben, entfernen Sie den Untersatz
{wie unterhalb beschrieben).

@ Maschine nach hinten umlegen und Randeimutter vom Schraubenzapfen A
entfernen. Achten Sie darauf, dass die Filzunterlegscheibe nicht verloren geht.
Abschlussblech von der Unterseite der Maschine abnehmen.

@ Jede der mit Pfeilen markierte Stelle dlen. Teile des Motors oder des Greifer-
Antriebsriemens durfen nicht mit Ol in Beriihrung kommen.

@ Abschlussblech, Filzunterlegscheibe und Rindelmutter danach wieder einset-
zen und Schraube mit dem Schraubenzieher anziehen.

Der Motor darf nicht geschmiert werden.

Eingehangter Antriebsriemen

-o

& A

ENTFERNEN UND WIEDEREINSETZEN DES UNTERSATZES

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose am rechten Ende

der Maschine heraus.

@ Drehen Sie die Maschine so, dass der hintere Teil auf Sie zu gerichtet ist.
t.egen Sie sie um, lockern und entfernen Sie die beiden Schrauben am Unter-
satz und die Randeimutter in der Mitte,

@ Stellen Sie die Maschine wieder auf und heben Sie sie aus dem Untersatz.

@ Wiedereinsetzen der Maschine in den Untersatz, nachdem das Abschlussblech
befestigt wurde. . . .

@ Drehen Sie die Maschine wieder s0, dass der hintere Teil mc.* Sie mm:.n::ﬁ
ist. Wiedereinsetzen der Schrauben und der Randelmuiter, sowie fest anziehen
derselben mit einem Schraubenzieher.

WENN DIE MASCHINE EINGELAGERT WERDEN SOLL

Die Maschine muss gegen Rostschaden geschiitzt werden. Vor dem Einlagern
die Maschine grindlich abbirsten, damit alle Spuren von .nmam:qmﬂm:” m:.:._c usw.
entfernt sind. Dann alle exponierten Teile mit einem Pinsel, der mit Singer O}
getrankt ist, reinigen.
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DAS AUSWECHSELN DER
GLUHBIRNE

Das Licht Schaltet sich Automatisch an,
wenn der Kabelstecker mit der Wand-
steckdose Verbunden wird.

@ Stecker aus der Wandsteckdose ziehen.
® Nihlichttrdger mit einem Fingergriff
nach unten ziehen und festhahen.

Entfernen der Glihbirne

Versuchien Sie nicht die Gliihbirne heraus-
zuschrauben. Drehen Sie die Birme in die
Fassung hinein und drehen Sie sie in die
Richtung “Lésen”, wie in der Abbildung
veranschaulicht, und dann herausnehmen.

Wiedereinsetzen der Gluhbirne

Die neue Gliihbirne wird so in die Fassung
gedriickt, dass der Stift in den Fiihrungs-
schlitz der Fassung gleitet. Driicken Sie
nun die Glihbirne in die Richtung
"Arretieren”, wie in der Abbildung veran-
schaulicht., Wenn Sie die Birne loslassen,
wird sie wieder in ihre normale Position
zuriickschnappen.

WIEDEREINSETZEN DER
SCHIEBERPLATTE

Iim allgemeinen wird es nicht erforderlich
sein, die Schieberplatte zu entfernen.
Sollte Sie sich jedoch versehentlich von
der Maschine gelést haben, kann sie
leicht wieder eingesetzt werdern.

® Presserfuss und Nadel anheben.

® Die Schieberplatte in die Schieber-
laufbahn einschieben, und z2war so,
dass die vordere Kante dicht neben
der Haltefeder zu stehen kommt, sie
aber nicht verdeckt (wie veranschau-
licht).

® Heben Sie die beiden Enden der
Feder mit einem Schraubenzieher in
die beiden Nuten in der Unterseite der
Platte.

@ Die Platte langsam auf sich zu ziehen
und in die Federn einklinken lassen.

® Schieberplatte schliessen.

Arretieren

O

Losen

Lampenstift L

Auswechseln der Gliihbirne

Anheben des
Presserfusses
und der Nadel

=
Hebeén der Haltefeder
in die Nuten

der Schieberplatte

Wiedereinsetzen der Schiaberplatte
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Hinweise fir Heimpflege

Sollten Schwierigkeiten beim N&hen auftreten, schlagen Sie die entsprechenden Seiten
der Gebrauchsanweisung auf, die sich auf die N3harbeit beziehen, die Sie gerade ausfihren,
damit Sie feststellen konnen, ob die Maschine richtig verwendet wird. Wenn trotzdem noch
Unklarheiten bestehen, werden lhnen die folgenden Hinweise zur Behebung der Schwierig-

keiten behilflich sein :

Fehler—Maschine naht nicht

Sympton
a. Nadelstange bewegt sich
nicht.

b. Nadelstange bewegt sich,
aber Maschine néht nicht.

c. Nadelstange bewegt sich,
Maschine naht, aber Stoff
bewegt sich nicht.

d. Nadel bricht.
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1.

-

—_

Beseitigung
Vergewissern Sie sich, dass der Motor mit der elek-
trischen Leitung verbunden ist oder dass der Tretriemen
aufgezogen ist.
Vergewissern Sie sich, dass die Handradausldsung
festgezogen ist.

Auswechseln der Nadel. Vergewissern Sie sich,
dass die richtige Nadelkiasse und -stdarke verwendst
wird, dass die Nadel richtig eingesetzt ist und priifen
Sie, ob die Maschine richtig eingefidelt ist.
Vergewissern Sie sich, dass Spulenkapsel und Spule
richtig eingesetzt sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Umgebung der Spulen-
kapsel frei von Schmutz ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Stichlangenwahler
richtig eingestellt ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Presserstangendruck
stark genug ist, um das Material festzuhaiten.
Entfernen Sie die Stichplatte und reinigen Sie den
Transpaorteur bis der Schmutz entfernt ist.

Setzen Sie eine neue Nadel ein und vergewissern Sie
sich, dass Sie die richtige Klasse und Stirke benutzen,
und dass sie richtig eingesetzt wird. Drehen Sie das
Handrad einige Male mit der Hand um sicherzustellen,
dass die Nadel nicht durch die Stichplatte, den Pres-
serfuss und den Apparat seitlich abgedrangt wird.
Wenn das Material mit der Hand hinter der Nade!
geflhrt wird, achten Sie darauf, dass der Stoff nicht
zu stark gezogen wird.

Vergewissern Sie sich, dass der Presserfuss oder
Apparat fest an der Presserstange befestigt ist.

Ziehen Sie den Stoff nicht zur Seite, wenn er aus der
Maschine genommen wird. Dadurch kann die MNadel
verbogen werden und auf die Stichplatte oder den
Presserfuss aufschlagen.

Achten Sie darauf, dass der Stichbreitenwahler richtig
eingestellt ist.

Fehler—Faden reisst

Symptom
a. Oberfaden reisst.

b. Unterfaden reisst.

&

-

Beseitigung
Die Nadel kann verbogen sein. Setzen Sie eine neue
Nadel ein und achten Sie darauf, dass die richtige
Klasse und Stérke benutzt werden und dass die Nadel
richtig eingesetzt wird.
Vergewissern Sie sich, dass die Maschine richtig
eingefadelt ist.
Wenn die Oberfadenspannung zu fest ist, sollte sie
gelockert werden.
Stellen Sie fest, ob das Nadelloch in der Stichplatte
und Presserfuss nicht beschadigt sind,
Achten Sie darauf, dass die Spule und die Spulenkapsel
richtig eingesetzt werden.
Vergewissern Sie sich vor dem Nahen, dass die
Faden richtig unter den Presserfuss gelegt werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Spule richtig aufgespult
ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Spulenkapsel richtig
eingefddelt und eingesetzt worden ist.

Prifen Sie, ob die Spule und Spulenkapse! nicht
beschadigt worden sind.

Fehler—Maschine |dsst Stiche aus

Symptom

Maschine ldsst wiederholt
Stiche aus.

1.

yBeseitigung

Die Nadel kann verbogen sein. Setzen Sie eine neue
Nadel ein und achten Sie darauf, dass die richtige
Klasse und Stérke,benutzt wird und dass die Nadel
richtig eingesetzt ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine richtig
eingefidelt ist.

Sie sollten darauf achten, dass der Stoff richtig fest-
gehalten wird (besonders beim Stapfen und Sticken),

Fehfer—Schlingenbildung

Symptom
Schlingenbildung an der Un-
terseite des Stoffes.

1.

Beseitigung
Haken an der Nadelspitze.
Setzen Sie eine neue Nadel ein und vergewissern Sie
sich, dass die richtige Klasse und Grdsse verwendet
und die Nade! richtig eingesetzt wird,
Wenn die Oberfadenspannung zu locker ist, muss sie
verstarkt werden,
Vergewissern Sie sich, dass die Umgebung der Spulen-
kapsel nicht verschmutzt ist.
Vergewissern Sie sich, dass die Spule nicht zu voll
aufgespult ist (der Faden darf nicht iOber die Spule
hinausragen).
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HINWEISE FUR HEIMPFLEGE (Fortsetzung)

Fehler—Krauseln oder Zusammenziehen des Stoffes

Symptom " Beseitigung

Stoff liegt nicht flach nach | 1. Die Nadel kinnte verbogen sein. Setzen Sie eine neue
dem Nihen. Nadel ein und achten Sie darauf, dass die richtige Klasse
und Stérke verwendet wird.

2. Wenn die Oberfadenspannung zu fest ist, sollte diese
gelockert werden.

3. Wenn die Unterfadenspannung zu fest ist, sollte diese
gelockert werden.

Bitte Beachten: Da alle Maschinen vor Verlassen der
Fabrik richtig eingestelit werden, ist es
selten erforderlich, die Unterfadenspan-
ntng zu andern.

4. Vergewissern Sie sich, dass die Presserfussstange
genigend Druck hat, um den Stoff festzuhalten.

5. Die Stichldnge konnte fir den Stoff zu lang sein
{besonders bei dunnen Stoffen).

Fehler—Fehlerhafte Transportierung

Symptom Beseitigung

a. Stoff bewegt sich nicht | 1. Presserstangendruck kann zu leicht sein.
richtig unter dem Presser- 2

fuss Presserfuss ist vielleicht nicht richtig an die Presser-

stange befestigt.
3. Stichlangenwdébhler ist nicht richtig eingestelit.

4, Man entferne die Stichplatte und vergewissere sich,
dass der Transporteur nicht verschmutzt ist.

b. Mittlere und dicke Stoffe | 1. Vergewissern Sie sich, ob der Presserfussdruck richtig
transportieren nicht rich- ist.
tig.

Fehler—Maschine lduft schwer oder laut

Symptom Beseitigung
Handrad kann mit der Hana | 1. Die Maschine muss grundlich gereinigt werden,
nur schwer gedreht werden besonders in der Umgebung der Spule.
und/oder die Maschine lauft

2. Die Maschine muss regelmassig gedlt werden. Ver-

2u laut. wenden Sie Singer Ol und Singer Fett.

Wenn die hier angefihrten Ratschldge [hre Nahprebleme nicht |6sen soliten, wenden Sie
sich bitte an den nachstgelegenen Singer-Laden oder Singer-Handler.
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SONDERAPPARATE DIE KAUFLICH ZU ERWERBEN SIND

Eine Auswahl der vielen Sonderapparate, die an lhre 427 Nihmaschine passen,
sind nachfolgend beschrieben. Diese kénnen von threm néachstliegenden Singer-
Laden kauflich erworben werden. Die Sonderapparate werden lhre Nahmaschine
noch leistungsfahiger machen und Sie in die Lage versetzen, lhrer Naharbeit
das Odem fachmaénnischer Anfertigung zu verlaihen.

Der automatische
Knopflochapparat

Dieser Apparat ermdglicht lhnen ein
Knopfloch in einem Bruchteil der Zeit
als durch andere Methoden herzustellen.
Sie wihlen einfach die Form und Grésse
und der Knopfiochapparat fihrt so den
Stoff, um entweder gerade Knopfldcher
oder Augenknopfliocher herzustellen. ET
kann auch Schnurlécher fir Girtel und
Borten herstellen.

Der Bandaufnihfuss

Der Bandaufnidhfuss reguliert die Band-
fihrung in Verbindung mit der Kante des
Nahgutes durch mehrere geschlitzte Fih-

rungen.

Der Kriuselfuss

Der Krduselfuss ermdglicht die Herstellung
regelmassig  nebeneinander liegender
Krausen.

Der Siumerfuss

Mit dem Saumerfuss kann man in einem
einzigen Arbeitsgang einen Saum wenden
und nihen. So kann man ohne vorheriges
Heften oder Abstecken folgende Arbeiten
durchfilhren: schmale Saume, ausge-
franste Kanten umlegen, Damenwésche
versdubern, Hohlsdume herstellen und
dhnliche Arbeiten durchfihren.
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SONDERAPPARATE (Fortsetzung)

Der Krduselapparat

Der Krauselapparat erméglicht die einfache
effektvolle Anfertigung von Krausen und
Pliseefalten. Die Krausen kénnen getrennt
angefertigt werden oder in einem Nah-
vargang gemacht und angendht werden.

Der Wattierfuss

Der Wattierfuss ist besonders gut geeignet
far Absteppen wvan leicht wattierten
Stoffen. Der kurze offene Fuss erméglicht
es einfach und genau Kurvenlinien her-
zustellen, Die verstellbare Fihrung kann
rechts ader links von der Nadel verwendet
werden und hilft parallele N&hte zu nihen.

Der Knopfannihfuss

Dieser kurze offene Fuss kann fir das
Einlegen einer Nade! verwendet werden,
tber welche der Knopfstil hergestellt wird.

Das Stoffiihrungslineal

Das Stoffuhrungslineal ermoglicht die
Nahtbreite gleichmassig zu halten, wenn
ein genauer Abstand von der Kante zur
Naht erforderlich ist.

Der Geradstich-Presserfuss und
die Stichplatte

Der Geradstich-Presserfuss und die Stich-
platte werden bei zarten und schwammigen
Stoffen verwendet, bei welchen eine
besonders exakte Geradstichnaht erfor-
derlich ist.

Die Stichplatten-
Unterlegplatte

Die Stichplatten-Unterlegplatte wird fiir
das Freihandsticken verwendet. Montieren :
6ffnen der Schieberplatte, einsetzen der
Unterlegplatte in die Schieberfiihrung und
schliessen der Schieberplatte, sodass die
Unterlegplatte unter die Stichplatte gleitet.

Der Bandeinfasser

Der Bandeinfasser wird fir das Einfassen
von gekauftem oder selbst angefertigtem
Schragband verwendet.

Der Universal-Presserfuss

Der Universal-Presserfuss wird fiir Zick-
zack-Raupenndhen einschliessiich  Zier-
muster, Applikationen und Knopflocher
verwendet,

Der Reissverschlussfuss

Dieser Fuss ist entwickelt worden, um
eine Naht dicht an einer hochgezogenen
Kante entlang fiihren zu kénnen.
Unentbehrlich zum Einsetzen von Reiss-
verschliissen und Schnurbiesen.

Stopf- und Stickfuss

Durch die Verwendung des Stopf- und
Stickfusses kdnnen freihandig gefiihrte
Stopf- und Zierstickarbeiten leichter und
fachmaénnischer ausgefihrt werden.

Stich-
platte

Schieber-
platte
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