Singer* 746/766 De Luxe Automatik-Niahmaschine

Wir gratulieren!

Nun werden Sie mit Threr neuen SINGER De Luxe ein be-
sonderes Vergniigen am schopferischen Nithen kennenler-
nen.

Sie werden Vergniigen finden an

* den praktischen Wihlscheiben — durch einfaches Drehen
der Wihlscheiben stellen Sie die Stichlange. die Stich-
breite und das Stichmuster ein und ebenso den Nihdruck
und die Fadenspannung;:

o der Vielseitigkeit Ihrer neuen Maschine. mit der Sie nichi-
dehnbare und dehnbare Nihte, dauerhafte und proviso-
rische Nihte, die sich leicht wieder aufzichen lassen. ni-
hen konnen;

e der Mdglichkeit, mit allen modernen Stoffen zu nihen.

¢ Und natiirlich am spielend leichten Aufspulen mit der
~Magischen Spule®. an der ..Magischen Knoptlochein-
richtung™ und vielem mehr!

Einige der zahlreichen SINGER Merkmale. die Thnen beson-

dere Vorteile bieten. sind:

¢ Eingebaute Flexistich*-Schablonen, mit denen Sie sowohl
gerade. dehnbare Niihte in Wirkwaren und anderen dehn-
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baren Stoffen nihen konnen als auch andere komplizierte
Stichmuster, wie z. B. Saumnihte.
e Soft-Stofftransporteur, der selbst
Stoffe schonend transportiert.
¢ FEinrast-NiahfuBe, die man schnefl auswechseln kann.
» Eingebaute und Flexistich*-Schablonen, mit denen Sie
eine Vielzahl von Nutz- und Ziernihten einfach und
lgicht herstellen kinnen.

die empfindlichsten

e Linweg-Nadelklammer, die ein falsches Einsetzen der
Nadel unméglich macht.

* Magnetisch gehaltene Stichplatten. die Sie ganz einfach
herausheben und wieder einlegen kénnen.

Beim Lesen dieses Buches werden Sie die Vorziige obenge-

nannter und vieler anderer Merkmale erkennen. Sie machen

die Bedienung der Maschine leicht und sichern lhnen vor-

treffliche Nihergebnisse.

Und nun. viel Freude beim Nihen'

*Ein Warenzeichen der THE SINGER COMPANY




Vorbereitungen zum Nihen
Die wichtigsten Teile - Zubehor der Maschine - Anschlieien der Maschine
Richtige Auswahl von Garn und Nadel - Einfideln der Maschine - Aufspulen

Geradstichnihen
Nihen einer Probenaht - Riickwirtsnihen - Zubehér fiir besondere Niharbeiten
Auswechseln von Niahfufl und Stichplatte - Kettenstichnihen

Zickzacknihen
Eingebaute Stichmuster © Raupennithte - Nihen mit Flexistich

Knopflocher und Knépfe
Automatische Knopflicher - Annihen von Knépfen

Wie man fachgerecht niiht

Hinweise flr die Verarbeitung von Speziaistoffen - Nahte durchschlagen - FEinnidhen von
Reifiverschliissen - Schnurbiesen - Abniher mit durchlaufendem Faden - Blindstichsiume
Dehnbare Nihte

Stopfen - Anwendung des Kettenstichs

Dekoratives Nihen :

Tirkischer Hohlsaum - Einnidhen von Spitze - Gritensticharbeit

Smokarbeiten - Monogramm- und Motivstickerei - Freihandnihen - Applikationen
Nihen mit der Zwillingsnadel

Freiarm-Niiharbeiten

Instandhaltung und Pflege

Reinigung der Maschine - Entfernen des Deckels, der Spulenkapsel und der Glithbirne

Einsetzen der Schieberplatte

FuBantrieb

Kurze Zusammenfassung der Maschinenbedienung - Hinweise zur Beseitigung eventueller Stérungen
Tabelle fiir [hre MaBe - Alphabetisches Sachverzeichnis

*Warenzelchen THE SINGER COMPANY Form F 30 827 G German Copyright .« 1972 by THE SINGER COMPANY
Teile Nr. 0-000 001-327 Printed in Western Germany



Die wichtigsten Teile

Bild links:

Schieberplatte mit Sichtfenster
Soft-Stofftransporteur
Magnetisch gehaltene Stichplatte
Einrast-Nihful3
Sicherheits-Fadenabschneider
Kettenstich-Fadenfihrung
Nihdruckwihler
Einfadelschema

Kopfdeckel

Geschlitzter Fadengeber
Fadenspannung
Fadenspannungswihler
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I3 Geschlitzte obere Fadenfihrung
14 Stichmusterwihler

15 Garnrollenhalter

16 Stichlagenwihler

17 Licht- und Sicherheitsschalter
18 Handrad

19 Stichbreitenwihler

20 Knopflochtaste und -Marke
21 Stichlangenwihler

22 Riuckwirtstransporttaste

23 Suchausgleich-Wihlscheibe
24 Nihleuchte

25 Einweg-Nadelkammer
Bilder rechis:

26 Spulerknopf

27 Spulenklinke

28 Klarsichtspule

29 NiahfuBlafter

30 Schablonendeckel

31 Marke fiir Stichmusterbeginn
32 Knopfloch-Flexistich-Hebel
33 Knopfloch-Flexistich-Wihler
34 Flexistichtabelle

35 Schema fur Aufspulen und Knopflocheinrichtung
36 FuBanlasser

Nur fiir Maschine 766
37 Anschiebetisch
38 Ausldseknopf

Anschiebetisch abnehmen: Ausloseknopf 38 driicken und
Tisch nach links wegzichen.

Anschiebetisch ansefzen: Die drei Stifte des Tisches ent-
sprechend den dazu passenden Lochern in der Maschinen-
Grundplatte ausrichten. dann den Anschiebetisch nach
rechts schieben. bis er einschnappt.

Um sicherzustellen, dal3 Sie immer mit den modernsten
Niheinrichtungen versorgt werden. bleibt der SINGER
Gesellschaft mbH das Recht vorbehalten, Anderungen
am Aussehen. an der Konstruktion oder am Zubehor
dieser Maschine vorzunehmen, falls dies fiir erforder-
lich erachtet wird.




o 2 Wenn sich hier gezeigtes oder beschriebenes Zubehor nicht bei lhre
Zubehor der Maschine : s o nicht bel Ihrer

Maschine befindet, so ist es auf Wunsch in Ihrer &rtlichen SINGER-
Filiale gegen Berechnung erhiklich.

Wichtig: Wir empfehlen. daB Sie beim Auswechseln
von Nadeln, Nihftilen oder Stichplatten. oder wenn
Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen. den Licht-
und Sicherheitsschalter ausschalten.

lhre Ndhmaschine ist bei der Lieferung bereits so ausgeri-
stet, dal} Sie die normalen Niharbeiten ausfithren kénnen.
Folgende austauschbaren Zubehorteile befinden sich an der
Maschine:
1 Einrast-Zickzacknihfufl mit Schaft
2 Zickzackstichplatte
Beide Zubehorteile kdnnen fir Geradstich und Zickzack-

stich verwendet werden. Auswechseln dieser Teile fur
Spezialarbeiten siehe Seite 4.

3 Klarsichtspule

4 Nadel Stirke 14 Katalog Nr. 2020
5 GroBer Garnrollenthalter

6 Garnrollenanlage

Im Zubehorkasten befinden sich:

7 Einrast-Niihfuf} fiir Zweistufen-Knopflécher

8 Knopflochmarkierungsschablone
Anleitungen fiir das Knopflochnihen siehe Seite 23.

9 Einrast-Geradstichnihfubf

10 Geradstich-Stichplatte
Verwenden Sie dieses Zubehor. wenn Thr Stoff oder Lhre
Nihrarbeit eine exakte Fithrung verlangt. sieche Seite 14.

11 Einrast-Universalnihfuf
Zu verwenden mit der Zickzackstichplatte fiir alle Rau-
pen- und Zierstichnihte, siehe Seite 18,

12 Einrast-ReiBverschluBfub zum Einnihen von Reiflver-

schlitssen und zum Nihen von Schnurbiesen. siehe Sei-
te 33.

13 Stick- und Stopffub und

14 Transporteur-Abdeckplatte werden zum Sticken und
Stopfen verwendet, siche Seite 39 und 43.




Zubehor der Maschine

(Fortsetzung)

15 Blindstichsaumfiihrung, siche Seite 35.

16 Stoft-Fithrungslineal, siehe Seite 12.

17 Aufsteckbarer Garnrollenstift fiir die zweite Garnrolle,
wenn mit der Zwillingsnadel geniht wird, siche Seite 43.

18 Kettenstich-Stichplatte und
19 Kettensticheinsatz fiir das Kettenstichnihen, siche Sei-
te 15.

20 Nahttrenner, auch fur das Aufschneiden von Knopf-
léchern.

21 Kleiner Garnrollenhalter siche Seite 8.

22 Nadelbox - enthiilt:
1 Nadel Stirke 11 Katalog Nr. 2020
I Nadel Starke 16 Katalog Nr. 2020
| Zwillingsnadel Stirke 14 Katalog Nr. 2028
2 Synthetik-Nadeln (gelb markiert) Stirke 14 Katalog
Nr. 2045 zum Nihen synthetischer Stoffe und Wirk-
warcen.

In dieser Maschine kénnen Nadeln der Sidrke 9-18 ver-
wendet werden.

23 Flusenpinsel zum Reinigen der Maschine.

24 Schraubenzieher zum Regulieren der Unterfadenspan-
nung, siche Seite 19,

25 Zwei SINGER Olkissen.




Maschine anschlieBen

Geschwindigkeit einstellen und regeln

Anweisungen fiir FuBantriebsmaschinen siehe Seite 51
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MIN  MAX

AnschlieBen

Bevor Sie die Maschine an das Stromnetz anschlicBen. iiber-
zeugen Sie sich, daB die auf dem Typenschild A Threr Ma-
schine angegebene Voltzahl den Daten Thres von der ori-
lichen Elektrizititsgesellschaft installierten Stromzihlers
entsprechen. Maschine wie gezeigt anschlieBen.

Wahl und Einschalten des Geschwindigkeitsbereichs

Zum Einschalten sowoh! der Maschine und des Nihlichts
als auch zum FEinstellen des Qnmorin&mwm:m_umqnmo:nm.
schieben Sie den Schalter auf den gewiinschten Bereich.

¢ Die Einsteflung MIN ermdglicht eine feine Regulierung
beiniedrigen Nihgeschwindigkeiten. Verwenden Sie diese
Einstellung bei allen Fillen, wo schwierige Naharbeiten
eine genaue Kontrolle erfordern, wie z. B, beim Knopf-
lochnahen, sowie bei samtlichen Niharbeiten mit Flexi-
stich.

» Die Einstellung MAX gestattet Thnen, die Geschwindig-
keitskapazitat der Maschine voll auszunuizen. Sie eignet
sich am besten fiir lange. gerade Nihte, leicht zu hand-
habende Stoffe sowie fiir normales Nihen, wo Geschwin-
digkeitsinderungen haufig sind.

Wichtig: Wir empfehlen beim Auswechsein von Nadeln, Nih-
fiulen oder Stichplatten oder wenn Sie die Maschine unbe-

aufsichtigt lassen, den Licht- und Sicherheitsschalter stets
auszuschalten.

Beim Nihen sollten Sie wegen der auf- und abgehenden
Nadel geniigend Vorsicht walten lassen und die Nihstelle
stets beobachten.

Regulieren der Nahgeschwindigkeit

Um die Maschine in Betrieb zu setzen, driicken Sie mit
Ihrem FuB auf den FuBanlasser. Je fester der Druck, desto
schneller naht die Maschine innerhalb des ausgewihlten Ge-
schwindigkeitsbereiches.

Anhalten der Maschine

Um die Maschine anzuhalten, nehmen Sie den Fuf vom
Anlasser.



Garn- und Nadelauswahl

Auswechseln der Nadel

Die Auswahl des Fadens und der Nadel hingt vom ver-
wendeten Stoff ab. Denken Sie bitte daran, daB das Nadel-
Ohr so groB3 sein mul}, daBl der Faden leicht hindurchglei-
ten kann; eine fiir den Faden zu diinne Nadel wird den
Faden durchscheuern.

Fiir die Garn- und Nadelauswahl gibt IThnen die nachstehen-
de Tabelle praktische Hinweise. Sehen Sie sich die Tabelle
genau an, ehe Sie mit dem Nihen beginnen. Achten Sie
darauf, daB Sie gleiches Garn als Ober- und Unterfaden
benutzen. Verwenden Sie eine neue SINGER-Nihmaschi-
nennadel, wenn Sie beste Ergebnisse erzielen wollen,

Tabelle fiir Stoftart, Garn, Nadel und Stichlange*

Nadel- u
Stoffart Garn - Geradstichlange
Stirke Ar 9
Sehr diinnes Material — Till, Chiffon, feine Spitze, Feines Baumwoll-Nihgarn merz. 65 9** | Kat. Nr. 2020 1-1,5
Organza Feines synthetisches Nahgarn
Leichtes Material - Batist, Organdy, Jersey, Voile, Baumwoll-Nahgarn merz, Nr. 50 75 il Kat, Nr. 2020 1,5-2
Taft, Krepp. Chiffon, Samt, Plastikfolie Seide (Fiir Plastik
Synthetisches Nihgarn 253)
Mittleres Material - Popeline, Perkal, Pikee, Leinen, Baumwoll-Nihgam merz. Nr. 50 90 14 Kat.Nr. 2020 152
Kattun, Chintz, Seidenrips, Satin, feine Cordstoffe, Baumwoll-Nihgarn Nr. 60
Samt, Florstoffe und Vinyl Seide
Synthetisches Nahgarn
MittelschweresMaterial - Gabardine, Tweed, Segeltuch, Baumwoll-Nihgarn merz. [¢1] 16 Kat.Nr. 2020 2-2,5
Drillich, Kostimstoffe, Deko.-Stoffe, Florstoffe und Baumwoll-Nihgarn Nr, 40-60
Vinyl Synthetisches Ndhgam
SchweresMaterial-Mantelstoffe, prober Baumwollstoff, Baumwoll-Nahgarn merz., 110 18 Kat.Nr. 2020 2,54
Polsterstoffe, Zeltstoffe Baumwoll-Nahgam Nr. 2040
Mittleres bis schweres Material — Dekorative Gerad- | Knopflochtwist*** 110 i8 Kat.Nr, 2020 -4
stichnihte
Samtliche Materialien — Flexi-Ziernihte Baumwoll-Nahgarn merz. Nr. 50 110 18 Kat.Nr. 2020 D (Seite 41)
Synthetische Wirkwaren und dehnbare Stoffe — Synthetisches Nihgamn 90 14 Kat.Nr. 2045 1.5-2 fitr Ge-
Polyester, Doppelwirkwaren, Nylontrikot, Jersey, Baumwoll-Nahgarn Synthetik- radstich
beschichtete Stoffe, Ciré, dinner Samt merz. Nr. 50 Nadel D fiir dehnb
{getb Nihte (Seite 37)
markiert) € (Sete
Leder — Wildleder, Ziegenleder, Lederimitation Baumwoll-Néhgarn Nr. 50 ww #M Kat.Nr. 2033 2,54
Synthetisches Nihgarn 100 16
Leichte und miftlere Materialien — Ziersticharbeiten | Baumwoll-Nihgarn 90 f 14 [KaNC203E o
. a (Zwillings
mit Zwillingsnadel merz. Nr, 50
nadel)
* Gilt nicht far Kettenstichnédhen.
*3 Nadelstérke 9 wird nur flir das Ndhen empfohlen, fir das Aufsputen stérkere Nadel verwenden.
**% Zu verwenden mit merzerisiertem Baumwol-Nihgarn Nr. 50 in der Spule.
Auswechseln der Nadel
Zu lhrer Sicherheit sollten Sie die Maschine vor dem Nadel- A

wechsel ausschalten.

In dieser Maschine kdnnen Nadeln von Stdrke 9 bis 18 ver-
wendet werden.

s Nadelstange A durch Drehen des Handrades in hochste
Stellung bringen.
¢ Nadelklammerschraube B lockern und Nadel entfernen.

» Neue Nadel in die Einweg-Nadelkilammer € hineinschie-
ben, und zwar mit der flachen Seite der Nadel nach hin-
ten. Die Nadel bis zum Anschlag einfuhren.

e Nadelklammerschraube B festzichen.




Einfadeln
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Die Garnrollenanlage A muB sich stets in der dargestellten
Lage befinden, wie im Bild gezeigt.

Garnrollen auf den waagerechten Stift schieben. Falls die
benutzte Garnrolle einen Halteschlitz fiir den Faden be-
sitzt, muB dieser an die Garnrollenanlage nach rechts an-
gelegt werden,

Wibhlen Sie den richtigen Garnrollenhalter entsprechend
Art und GroBe der benutzten Garnrolle. Der Durchmes-
ser der an der Garnrolle anliegenden Seite des Garnrol-
lenhalters muB stets griBer sein als die Rolle selbst,

Garnrollenhalter fest gegen die Garnrolle driicken.

Néhfull hochstellen und Nadel in héchste Stellung brin-
gen.

Faden in die obere Fithrung 1 einlegen.
Oberfadenspannung 2 einfideln: Faden zwischen die
Scheiben ziehen, Abb. a. Faden auf beiden Seiten nach
unten flihren, Abb. b, und dann den in der rechten
Hand befindlichen Faden hinter das Fiithrungsblech Z
gleiten lassen, Abb. ¢. Den Faden in der linken Hand
nach unten zur Fadenfuhrung 3 bringen.

Faden, wie gezeigt. in die Fithrungen 3 bis 6 legen.
Nadel von vorn nach hinten einfideln.

Das Einfidelschema im Kopfdeckel der Maschine wird Thnen
als niitzliche Erinnerungshilfe dienen.



Aufspulen

Die ,Magische Spuie” erméglicht Thnen ein rasches und
bequemes Aufspulen - einfach durch die Nadel. Wihrend
des Aufspulens bleibt die leere Spule an ihrem Platz an
der Maschine. Auswechseln und Leeren der Spule ist auf
Seite 1{ beschrieben.

I Beim Aufspulen kann sich der Einrast-Zickzack-, Ge-
radstich- oder Universalndhfull an der Maschine befinden.

2 Stuchmusterwahler auf n“.. Geradstich einstellen:
Wihlscheibe hineindriicken und nach links oder rechts
drehen, bis das A Symbol zwischen den roten Markie-
rungslinien steht. Wihlscheibe loslassen.

3 Stichbreitenwihler aut  Geradstich einstellen:
Wihlscheibe drehen, bis die rote Markierungslinie hin-
ter dem L Symbol steht.

4 Stichlagenwahler auf % zentral einstellen:
Wihlscheibe drehen, bis die rote Markierungslinie hin-
ter dem < Symbol steht.

e Nihfufl anheben. damit die Oberfadenspannung gelost
ist. Nadel durch Drehen des Handrads in die hachste
Stelle bringen.

Uberzeugen Sie sich, da8 die Spule leer ist.

5 Spulerknopf nach links driicken.

6 Fadenendeum die NihfuBschraube wickeln und festhalten.

7 Geschwindigkeitsbereich MIN einschalten und Maschine
in Gang setzen.

e Fadenende wepziehen, sobald die Spule einige Garnwin-
dungen aufgewickelt hat.

s Gewiinschte Garnmenge aufspulen. Die Ringe auf der
Spule stellen die ungefihre Meterzahl beim Aufspulen
von merzerisiertem Baumwollgarn Nr. 50 dar, siche Ab-
bildung. Das Garn darf nicht iiber den iiuBeren Ring A
der Spule hinaus aufgespult werden.

& Schieberplatte schlieffen.

Das Ndhen mirt einer neu aufgespulten Spule ist auf Seite 12
beschrieben,

1.9m
(2 Yards)

12m
(13 Yards)

A 20m
{22 Yards)



Aufspulen

(Fortsetzung)

10

Herausnehmen und Auswechseln der Spule

Befindet sich eine volle Spule in der Maschine und Sie

michten diese Spule auswechseln:

1 Nadel in hochste Stellung bringen. Schieberplatte offnen.
Spulenklinke hochheben. indem man den Finger in der
Mitte der Spule unter das Ende der Klinke bringt.

2 Finger unter den Spulenrand unmittelbar rechts neben
der Spulenklinke einfiihren und Spule herausnehmen.

3 Bei der leeren Spule zuerst priifen, ob beide Spulenhalf-
ten fest zusammengeschraubt sind. Dann die Spule —
Ringseite oben — bei gehobener Spulenklinke in die Spu-
lenkapsel einlegen.

4 Spulenklinke zur Befestigung der Spule herunterklappen.

s Aufspulen, siche Seite 9.

Einsetzen einer bereits gefiillten Spule

Eine volle Spule wird auf die gleiche Weise wie eine leere
eingesetzt.

5 Spule so in die Spulenkapsel einlegen, daB der Faden
nach rechts abrollt. Den Faden in den Schlitz der Schie-
berplatte eintreten lassen, wenn diese geschlossen wird.

Unterfaden hochholen

a Oberfaden mit der linken Hand festhalten und Hand-
rad langsam auf sich zu drehen, bis die Nadel in das
Stichloch der Stichplatte einsticht.

b Handrad weiterdrehen, bis der Oberfaden den Unterfa-
den in einer Schlinge hochholt.

¢ Schlinge aufziehen und ca. 10 cm von beiden Fiden un-
ter den NidhfuB und quer nach rechts legen. Die Nadel
an der gewilnschten Stelle in den Stoff einstechen lassen,
NiahfuBl senken und mit dem Nihen beginnen.

Spule leer machen

1 Wenn sich auf der Spule in der Maschine nur ein klei-
ner Fadenrest befindet, ziehen Sie den Faden einfach
durch die Stichplatte ab,

2 Falls sich noch eine groBere Fadenmenge auf der Spule
befindet, nehmen Sie die Spule heraus, schrauben die
beiden Hilften auseinander und entnehmen den gesam-
ten Fadenrest auf einmal. Dann die Spulenhilften wie-
der fest zusammenschrauben,



Geradstichnahen

Nahen einer Probenaht

1

Verwenden Sie den Einrast-Zickzackndhful und die
Zickzackstichplatte fur alle normalen Geradstichnéharbei-
ten. Diese Teile milssen benutzt werden, wenn zwischen
Geradstich- und Zickzackstichnahen gewechselt wird.

Wichtig: Vor dem Einstellen der Wiahlscheiben muf}
sich die Nadel in der hochsten Stellung befinden.
Handrad bei Bedarf drehen.

Wihlscheiben auf & Symbole einstellen.

Stichlangenwahler auf die gewiinschte Zahl einstellen.
Die Zahlenreihe 1—4 gibt die Stichlinge an. 1 ist die
kitrzeste und 4 die lingste Stichlinge. Wihlen Sie die
Stichlinge entsprechend dem verwendeten Stoff. Allge-
mein bendtigen leichte Stoffe kitrzere und schwere Stoite
langere Stiche.

Oberfadenspannung einstellen:

Das beste Nahtbild erhalten Sie, wenn die Oberfaden-
spannung richtig eingestellt ist, Abb. a. Fir die Probe-
naht stellen Sie den Fadenspannungswihler aufl etwa
3 bis 5.

» Sind die Stiche zu lose. Abb. b. muf} die Spannung
erhoht werden: Wihler auf eine héhere Zahl drehen.

o Kriuselt sich der Stoff, Abb. ¢, Spannung verringern.
Wihler auf eine niedrigere Zahl drehen.

—

11

Geradstich-

aithen



Geradstichnahen

Nahen einer Probenaht

(Fortsetzung)

12

5 Stoff unter den NiihfuB legen

Die meisten Stoffe konnen unter den Nihfuf8 gelept wer-
den, wenn der NahfuBliifter A in die normale Position 1
gehoben wird, wo er einrastet. Wenn Sie jedoch dicke
Stoffe, mehrere Stofflagen oder auch einen Stickrahmen
unter den Nihfu3 bringen wollen. heben Sie den Liifter-
hebel in die hohere Position 2 an, wodurch der Abstand
zwischen NahfuBl und Stichplatte vergroBert wird. Den
NihfuBlifter wihrend des Einlegens in dieser Stellung
festhalten.

e NihfuBllifter ganz herablassen und nihen.

6 Nihen mit neu aufgespulter Spule

Wenn Sie an der Stoffkante zu nihen beginnen:

¢ Die Nadel an der duBeren Kante des Stoffes einste-
chen lassen.

e Nihful} herablassen und niahen. Der Faden wird sich
direkt fiber der Stoffkante verknoten, oder

7 Wenn Sie von der Stoffkante entfernt zu niahen beginnen:

e NihfuBl in seiner oberen Stellung belassen.

o Faden unter dem Nahfull nach hinten ziehen und
aufschneiden.

e Nadel an der gewiinschten Stelle einstechen lassen,
Nahfufl herablassen und nihen,

8 Wie man gerade Nihte erzielt
Zur Erzielung gerader Nihte kdnnen Sie sich einer der
numerierten Hilfslinien auf der Stichplatte bedienen.
Die am meisten verwendete Linie 5 ist auf der Schieber-
platte zu Threr Erleichterung verlingert.
Als zusitzliche Fithrung des Nihgutes und fiir groBere
Abstindekonnen Sie das Stoff-Fiihrungslineal verwenden.

9 Beendigung einer Naht
» Nadel in hochste Steltung bringen.
s NihfuBl anheben.
e Stoff nach hinten abziechen und die beiden Fiden im
Fadenabschneider an der Riickseite der Stoffdriicker-
stange abschneiden.

Falls die Spule wahrend des Nihens leer wird

Durch das Fenster in der Schieberplatie kinnen Sie sehen,
wieviel Garn sich noch auf der Spule befindet. Sollte dennoch
die Spule wihrend des Nihens leer werden, enifernen Sie
das Nihgui, spulen auf, legen das Nihgut wieder ein und,
setzen das Ndhen wie oben beschrieben fort.



Geradstichnahen — Besondere Einstellungen

Rickwdértsnahen e« Linke und rechte Stichlage « Nihdruck regulieren

Rickwartsniahen

Wenn Sie zur Verstirkung des Nahtendes riickwiirts nihen
wollen, brauchen Sie nur die Riickwartstransporttaste A
ganz nach unten zu driicken. Solange Sie die Taste driicken.
niht die Maschine riickwirts.

Linke und rechte Stichlage

Fiir bestimmte Niharbeiten kann es vorteilhaft sein, die
Stichlage der Nadel von der Mitte nach links oder rechts
zu verlagern. Zu diesem Zweck stellen Sie den Stichlagen-
wiihler einfach auf Ja links oder Y, rechts.

Regulieren des Nahdrucks

Der richtige Druck ist wichtig, damit der Stoff glatt und
gleichmiBig transportiert wird. Die NORM (normal)-Ein-
stellung 1st eine Grundeinstellung, die fur viele Stoffarten
von unterschiedlicher Dicke und Webart benutzt werden
kann. Zwischeneinstellungen + und ==  oberhalb und un-
terhalb NORM sind ebenfalls moglich. Wenn Sie eine zu-
sitzliche Fihrung zum Nahen sehr dicker Stoffe ‘benoti-
gen, verwenden Sie die MAX (maximum}-Einstellung.

Vor dem Einstellen NihfuB herablassen.

e Nihdruck erhohen: Wihlscheibe von NORM auf ==
drehen.

s Nihdruck vermindern: Wihlscheibe von NORM aufl e
drehen,

s Zum Stopfen Wihlscheibe auf g8 einstellen.

Allgemeine Regel: Je schwerer das Material desto hoher
der Nihdruck und umgekehrt.

£
i
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Geradstichnahen

Zubehdr fir besondere Naharbeiten « Auswechseln von Stichplatte und NahfuB

Zubehor fiir besondere Niharbeiten

Zum Niihen besonders diinner Stoffe und zur exakten Fith-
rung gerader Nihte soliten Sie den GeradstichnihfuB in
Verbindung mit der Geradstich-Stichplatte verwenden. Die-
ser schmale Nihfufl erméglicht Thnen eine {ibersichtliche
Fithrung des Nahgutes, wenn Sie z. B. Kurven oder ganz
dicht an der Stoffkante nihen.

Verwenden Sie deshalb diese Zubehorteile fiir:

e Exaktes Nihen an geraden und gebogenen Kanten.

e Niharbeiten an dinnen und empfindlichen Stoffen.

o Geradstichnahen auf synthetischen und gewirkten Stoffen.

Bitte beachten Sie: Bei Verwendung des Geradstich-
ndhfuBes und der Geradstich-Stichplatte darf nur die
& Stichlage und Stichbreite { ecingestellt werden.

Auswechseln der Stichplatte

e Nihfufl anheben und Nadel in hichste Stellung bringen.

» Schieberplatte 6ffnen. Mit beiden Daumen unter die
Stichplatte greifen, hochdriicken und herausheben.

» Gewilnschte Stichplatte iiber den zwei Fihrungsstiften
ausrichten und loslassen. Die Stichplatte wird magnetisch
in die richtige Lage gezogen.

Auswechseln der Einrast-Nahfiile

s NihfuBl und Nadel in héchste Stellung bringen.

I Zehe des NihfuBes soweit wie moglich nach oben driik-
ken und dann zum Abnehmen herunterschnappen.

2 Den gewiinschten NahfuBl unter dem Schaft ausrichten.

» Stoffdriickerstange herunterlassen, so da3 der Schlitz im
NihfuBschaft tiber dem Stift sitzt.

3 An der NahfuBschraube abwirts driicken, bis der FuB
einrastet,

Auf diese Weise werden die Einrast-Nihfiifie zum Nihen
von Knopflochern, Geradstich, Zickzackstich, der Universal-
nihful sowie der FuB3 fiir Rei3verschliisse und Schnurbiesen
ausgewechselt.
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Provisorische Nahte

Kettenstich

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der vielen Niharbei-
ten, fur die sich der Kettenstich als niitzlich erweist:

¢ Probenihte fiir das Anprobieren.

e Nihen vorldufiger Falten und Sdume in Futter- oder
Vorhangstoffen, sogenannte Waschfalten, oder um die
Lebensdauer von Kinderkleidung zu verlingern.

e Siumen von Gardinen und Drapierungen, die evil. ge-
indert werden miissen.

e Nihen von Giirtelschlaufen, Annihen von Einlagen.

e Annihen von abnehmbarem Besatz,
Pelzkragen, weille Kragen, Manschetten.

s ReiBverschluBoffnungen.
Beispiele finden Sie auf Seite 40.

Der Einfaden-Kettenstich sieht auf der Oberseite wie ein
normater Geradstich aus, besteht aber aus einer Reihe von
verriegelten Schlingen auf der Unterseite des Materials,
siche Abbildung. Diese Stiche werden allein durch den
Oberfaden gebildet, deshalb benétigen Sie keinen Unterfa-
den und keine Spule. Da die Kettenstichnaht nur aus cinem
einzigen Faden besteht, kann sie durch einen Zug am Fa-
denende leicht wieder aufgezogen werden. Durch die Schlin-
genbildung besitzt die Kettenstichnaht auch mehr Elastizitit
als die Geradstichnaht.

Wihlscheibeneinstellungen und Zubehérteile.
Vor dem Einstellen der Wihlscheiben Nadel in hichste Stel-
lung bringen,

Einrast-, Geradstich- oder ReiffverschluBfu
Kettenstich-Stichplatte

Ketiensticheinsatz

Stichmuster: M
Stichlage: ¢
Stichbreite:
Stichlange: Nur 2-3

Vorbereitung

e NihfuB und Nadel in hdochste Stellung bringen. Schie-
berplatte ¢ffnen, Spule und Stichplatte herausnehmen.

1 Kettenstich-Stichplatte einsetzen.

2 Kettensticheinsatz in Spulenkapsel einlegen. Schieber-
platte schlieBen.

3 Maschine bis A einfideln. Kopfdeckel 6ffnen und Faden
vom Fadengeber durch die Kettenstichfadenfihrung zie-
hen. Kopfdeckel schlieBen und weiter einfideln wie iiblich.
Fiir Kettenstichnihen empfehlen wir merzerisiertes Baum-
wollgarn Nr. 50 oder Seide und die Verwendung einer
Nadel der Stiarke 14.

4 (siche nichste Seite)
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Provisorische Nahte

Kettenstich (Fortsetzung)

4 Oberfadenspannung: Der Kettenstich erfordert ungefiihr
die gleiche Oberfadenspannung wie das Geradstichniihen,
wenn Seide oder merzerisiertes Baumwoligarn Nr. 50
verwendet wird. Bei richtiger Einstellung liegt die Kette
flach und glatt (Abb. 4a). Kriuselung im Stoff und
straffe Schlingen (Abb. b) zeigen zuviel Spannung an:
Wiihlscheibe auf eine niedrigere Zahl drehen. GroBe, un-
gleichmiiflige Schlingen (Abb. ¢) zeigen zuwenig Span-
nung an: Wihlscheibe auf eine héhere Zahl drehen.

Nahen

Versuchen Sie niemals, riickwiirts zu nihen. Der Ketten-
stich kann nur vorwirts geniiht werden.

» Handrad auf sich zu drehen, um die Nadel direkt an die
Steffkante heranzubringen. NahfuB herablassen.

s Maschine in Gang setzen und die gesamte Nahtlinge
ndhen. Nihen Sie die Kette ca. 2,5 bis 5 em iber die
Stoffkante hinaus.

I Kette zwischen Stoff und Nihfull abschneiden.

2 Um mit einer neuen Kettenstichnaht zu beginnen, Nih-
fuB3 anheben, Stoff unter die Nadel bringen, NihfuB und
Nadel herunterlassen und bis zum Ende der Naht durch-
nihen.

Aufziehen der Kette an der Maschine

Wenn Sie eine Kettenstichnaht in einem bestimmten Ab-
stand von der Stoffkante beginnen wollen, oder wenn Sie
das Kettenstichnihen beendet haben, 148t sich die Faden-
kette an der Maschine wie folgt aufziehen:

e Nihfufl anheben

« Ende der Kette mit der linken Hand festhalten.

o Handrad langsam mit der rechten Hand auf sich zu dre-
hen, bis die Nadel ihren tiefsten Stand erreicht hat.

3 Dann Handrad langsam von sich fort drehen und leicht
an der Kette ziehen, die sich dann auflésen wird, with-
rend sich die Nadel nach oben bewepgt.

16



Provisorische Nahte

Kettenstich (Fortsetzung)

Wenn die Naht mitten im Stotf endet Abb. |

Gelegentlich mag es vorkommen, daB Sie mitten im Stoff
mit dem Nihen aufthéren wollen.

An der gewinschten Stelle mit dem Nahen aufhéren.
Nadel in héachste Stellung bringen.

NiahfuB anheben.

Faden durch den Fadengeber zichen, wodurch sich eine
Schlinge zwischen Fadengeber und Kettenstichfadenfiih-
rung bildet.

Schere unter den NihfuB fithren und Schlinge nun zur
linken Seite des Fufles herausziehen.

Faden abschneiden.

Nimmt man nun die Arbeit gerade nach hinten weg.
wird das abgeschnittene Fadenende automatisch auf die
Unterseite des Stoffes gezogen und die Naht provisorisch
verriegelt.

Wollen Sie diesen provisorischen Riegel sichern, verni-
hen Sie das Fadenende mit einigen Stichen, Abb. 2.

Entfernen der Kettenstichnaht vom Stoff Abb. 3

Die Kettenstichnaht 148t sich leicht und sauber in Sekunden
aus dem Stoff ziehen, wenn man den letzten Stich im
Stoff lost.

a

Sie schneiden einfach die letzte Schlinge auf der Unter-
seite des Stoffes auf.

Das freie Fadenende von der Oberseite des Stoffes auf-
nehmen.

Nun ziehen Sie an diesem freien Fadenende und entfer-
nen die ganze Kettenstichnaht.

Kettenstichzubehdr entfernen

Fadenkette von der Maschine 16sen (Seite 16).

Nadel in héochste Stellung bringen.

Schieberplatte 6ffnen und Kettensticheinsatz entfernen.
Spule einsetzen und Spulenklinke einschnappen lassen.

Stichplatte und Nihfull entsprechend ihrer niichsten Nih-
arbeitl einsetzen.

Kopfdeckel 6ftnen und Faden aus der Kettenstichfaden-
fiihrung nehmen. Kopfdeckel schlieBen.




Zickzackstich

Eingebaute Schablonen
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Zusiitzlich zum Geradstich sind in Threr Maschine sieben
weitere Schablonen eingebaut. mit denen die gegeniiber ab-
gebildeten Stichmuster hergestellt werden konnen. Einige
werden fiir Nutz- und andere fiir Zierstiche verwendet.

a
b

Pyramidenstich Fiir Zierkanten und Einfassungen.

Dominostich Ein dekoratives Muster fiir Ein-
und Zwillingsnadelarbeiten.

Langettenstich Fur gleichmiBig geformte Bogen-
nihte.

Kastenstich Fir Zierndhte

Trikotstich Fir Ausbesserungs- und Verstir-
kungsarbeiten und zum Zusam-
menndhen.

Einfacher Zick- Fur Knopflacher, Knopfannihen,

zackstich Raupenniihte und Applikationen.

Blindstich Zum Annihen von Siumen.

Wichtig: Vor dem Einstellen der Withlscheiben Nadel
in hochste Stellung bringen.

Stichmuster wihlen, Abb. 1;
Eindriicken — Drehen — Loslassen.

Fur Zickzackstich beniitzen Sie die Zickzackstichplatte 2A,
mit

(FS]

dem Einrast-Zickzacknihfuls 2B fiir normale Zickzack-
nihte oder andere offene Zickzackstiche (Stichmuster
¢, d, e und g);

dem Einrast-Universalndhfufl 2C fiir Raupennahte (Sei-
te 19) oder geschlossene Stichmuster b.

Stichbreite einstellen: Fir Zickzackstich muB der Stich-
breitenwihler von der Geradsticheinstellung 2 auf ir-
gendeine Stellung zwischen 1 und 5§ gedreht werden. Je
hoher die Zahl, desto groBer die Stichbreite.

Stichlage cinstellen: Wihlischeibe drehen, bis die rote
Markierungslinie hinter der gewiinschten Einstellung steht.
Fiir alle normalen Niharbeiten kénnen Sie dic 4 zen-
trale Stichlage beibehalten.

Die Stichlagen Ju links und g, rechts werden fiir be-
sondere Niharbeiten verwendet. Eine J, Einstellung
z. B. fur Knopfannahen und Naharbeiten mit der Zwil-
lingsnadel. Eine f oder J, Stichlage dient auch dazu,
schmale Zierstich-Naharbeiten (bis Stichbreite 3) mit
links- oder rechtsseitiger Stichlage auszufithren.



5 Stichliinge einstellen: Wenn Sie normale, offene Zick-
zackstiche néhen. stellen Sie die Wihlscheibe zwischen
1-4 cin. Zierstichmuster sollten mit einer Stichlingen-
einstellung oberhalb 1 genidht werden,

6 Oberfadenspannung einstetlen: Bei Zickzackndhten muf
die Oberfadenspannung lockerer sein als bei geraden
Nihten. Machen Sie stets eine Nihprobe auf einem Ab-
fallstiick Ihres Stoffes. Die Stiche miissen glatt auf dem
Material liegen (@), ohne den Stoff zusammenzuziehen
{b). Wenn sich der Stoff zusammenzicht, drehen Sie die
Oberfadenspannung auf eine niedrigere Zahl.

Raupennihte und geschiossene Zierstichmuster
Raupennihte sind eng aneinanderliegende Zickzackstiche,
die eine glatte, satindhnliche Oberfliche bilden.

Die besten Nihergebnisse werden bei Verwendung des Ein-
rast-UniversalnahfuBes erzielt.

7 Fur Raupennihte oder geschlogsene Zierstichmuster stel-

len Sie den Stichlangenwahler in den A Bereich.

Einregulieren der Stichlinge: Wihlscheibe drehen. bis
sich die rote Markierungslinie am unteren Teil des g
Symbols befindet und langsam zu nihen beginnen. Den
Wihler langsam nach unten drehen, bis die Stiche dicht

nebeneinander liegen und eine glaite Oberflache haben.

8 Einstellen der Oberfadenspannung: Raupennihte und
geschlossene Zierstichmuster erfordern eine geringere
Fadenspannung als der offene Zickzackstich. Ein breiter
Stich benitigt weniger Fadenspannung als ein schmaler
Stich.

Fertigen Sie stets vorher eine Probenaht an. so daf Sie
Stichlange und Oberfadenspannung richtig einstellen kon-
nen. Bei einigen Geweben wird eine Unterlage noiwen-
dig sein, um ein einwandfreies Nihergebnis zu erzielen.
Steifer Organdy oder Leinen eignen sich gut fur diesen
Zweck.

Um eine Probenaht genau mit dem Anfang des Stichmusters

zu beginnen, siehe Seite 22.

Unterfadenspannung
Die in der Fabrik eingestellte Unterfadenspannung kann
fiir die meisten Niharbeiten beibehalten werden.

Einstellen der Unterfadenspannung fir einen ausgegli-
chenen offenen Zickzackstich.

Ein ausgeglichener offener Zickzackstich, bei dem sowohl
der Unter- als auch der Oberfaden an jedem Einstichpunkt
gleichmiBig in dem Stoff eingezogen ist — Abb. 9, kann
durch Drehen der Schraube A gegen Uhrzeigerrichtung bis
zum Anschlag erreicht werden. Beniitzen Sie hierzu den im
Zubehirkasten befindlichen kleinen Schraubenzieher.

s Oberfadenspannungswihlscheibe auf 1 einstellen.

e Nihen Sie langsam Stich fur Stich und drehen Sie dabei
die Wiihlscheibe behutsam auf eine grofiere Zahl, bis
sich Ober- und Unterfaden an den Einstichpunkten ver-
schlingen und das Stichbild auf beiden Stoffseiten gleich
151.

Nach Beendigung fhrer Niharbeit bringen Sie die Schraube
A wieder in die Stellung fir normales Nihen: Schraube im
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
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Eingebaute Schablonen (Fortsetzung)
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Zickzack-Nahen

Flexistich

Die eingebauten Flexistich-Schablonen tragen dazu bei, Ihre
Nihmaschine aulerordentlich vielseitig zu gestalten.

Wenn die grilne Markierung des Knopfloch-Flexistich-
Wiihlers neben dem schwarzen Punkt liegt

und der Stichmusterwihler auf
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A Hexenstich. Ideal fiir flache Nihte, die besonders ver-
starkt werden miissen.

B Griitenstich. Dieser Stich ist besonders vielseitig. Er er-
moglicht auch ein dekoratives Aneinandernihen von
Stoffteilen und das Einnéhen von Spitze.

C Pyramiden-Uberwendlingstich. Besonders wertvoll fiir
das Zusammenniihen und Versiubern von Nihten in

einem Arbeitsgang, besonders fiir Stoffe geeignet, die
leicht ausfransen.

Dehnbare Niihte

Der Flexistich bietet viele spezielle Anwendungsmoglich-
keiten, die spiiter noch beschrieben werden. An erster Stelle
wiren hier die Spezialnihte zu nennen. wie sie heute fir
moderne synthetische und dehnbare Stoffe benotigt werden.
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Sie konnen mit diesen Schablonen ganz neue Stichmuster
nihen - der Soft-Stofftransporteur wird dabei automatisch
vorwirts und riickwiirts bewegt.

Wenn die gelbe Markierung des Knopfloch-Flexistich-
Wihlers neben dem schwarzen Punkt liegt
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eingestellt ist, werden folgende Stiche hergestellt
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D Tiirkischer Hohlsaumstich. Dieser Stich dient zum Ver-
sdubern und Verzieren von Sdumen. zum Nihen von
Applikationen und zum Flicken.

E Wabenstich. Dient zur haltbaren <n_‘mm=ga==m von
Zierndhten sowie zum Annihen von Gummiband.

F Schriiger Uberwendlichstich. [deal fiir das Niihen und Ver-
binden schmaler $aume in Wirkstoffen.

Auf den Seiten 36-38 sind die Anwendungsméglichkeiten
eingehend beschrieben und auch Anleitungen gegeben, wie
und wo sie zur Erzielung der bestméglichen Nihergebnisse
zu benutzen sind.



