Zickzack-Nahen

Nahen mit Flexistich

Vergewissern Sie sich, daB3 der Knopfloch-Flexistich-Hebel
sich in der,Flexi”-Stellung befindet. Drehen Ste ihn bis
zum Anschlag im Uhrzeigersinn.

Die Abbildung auf Seite 20 zeigt, ob die priine oder gelbe
Markierung auf dem Knopfloch-Flexistich-Wihler fur
den gewilnschten Stich verwendet werden muf. Drehen
Sie den Wiihler nach links oder rechts, bis diese Farbmar-
kierung bei dem schwarzen Punki liegt.

Vor der Einstellung des Knopfloch-Flexistich-Wihlers auf
griin oder getb, drehen Sie die Stichldngenwdhischeibe in den
Bereich der schwarzen Nummern. Nach der Einstellung die
Stichlinge wieder zuriick auf' D drehen.

Waihischeibeneinstellungen und Zubehér

Vor dem Einstellen der Withischeiben, die Nadel in ihre héichste
Stellung bringen.

¢ Einrast-UniversalnahfuB oder NanfuB fur allgemeine Arbeiten

e Stichplatte fiir allgemeine Arbeiten

#» Knopfloch-Flexistich-Hebel: FLEXI

& Knopfloch-Flexistich-Wahler: Nach Bedart

& Stichmuster: Nach Bedarf

# Stichbreite: 1 bis &

¢ GStichlage: *

e Stichlange: D

e Stichausgleich:Egalisiert

& Geschwindigkeit: MIN

| Einstellung der Stichlinge: Stichliingenwiihler abwiirts
in den roten Buchstabenbereich bis D drehen.

e Beim Nihen im A-D-Bereich 1st emne manuelle Riick-
wiirtssteuerung durch Betiitigen der Rickwirtstrans-
porttaste nicht moglich.

® Den Stichlingenwihler in den schwarzen Zahlenbe-
reich zuriickdrehen, wenn das Flexistichndhen beendet
ist.

2

Einstellung der Stichmusterbreite: Um ein Stichmuster
nihen zu kdnnen, miissen Sie den Stichbreitenwihler von
Geradstich » aut eine Einsteilung zwischen 1 und §
drehen. Je hoher die Zahl ist, desto breiter wird der Stich.

Wenn die Maschine auf Gradstich eingestellt ist und
Sie mdéchten einen dehnbaren Geradstich ndhen:
Drehen Sie die Stichlangenwihlscheibe abwirts in
den roten Buchstabenbereich bis I,

3 Einstellung der Oberfadenspannung:
o Stichmuster, die aus geraden Stichen bestehen, z. B. der
Wabenstich, erfordern die gleiche Einstellung wie
normaler Geradstich, etwa 3-4;

e Stichmuster. die aus Zickzackstichen bestehen, wic z, B.
Turkischer Hohlsaumstich, erfordern die gleiche Ein-
stellung wie beim Zickzacknahen: Je breiter der Stich.
desto lockerer mu3 die Fadenspannung sein, etwa
1-3.

Machen Sie eine Probe mit dem gleichen Stoff und Faden.
den Sie fur Thre Nidharbeit verwenden wollen. Falls der Stoff
kriuselt (a). drehen Sie die Wihlscheibe auf eine niedrigere
Zahl, bis die Stiche flach auf dem Stoft liegen (b).

4 (Fortsetzung niichste Seite)
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Zickzack-Nahen

Nahen mit Flexistich

(Fortsetzung)
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Falsch

Richtig

4 Einstellung des Stichausgleiches: Der Stichausgieich ist
egalisiert. wenn die Linie auf der Wahlscheibe mit der
Marke an der Rickwirtstransporttaste itbereinstimmu,
wie abgebildet. Wenn Sie Flexistich nihen, kénnte erfor-
derlich sein, die Vorwirts- und Riickwirtsbewegung zu
regulieren, damit das gendhte Stichmuster so aussieht wie
das Muster auf der Flexistichtabelle. Fertigen Sie erst eine
Niheprobe an, bevor Sie den Stichausgleich betiitigen.
Zeigt das Nahmuster kein befriedigendes Aussehen, kon-
nen Sie folgende Korrekturen vornehmen:

A Wenn die Stiche zu weit auseinander liegen: Wahl-
scheibe withrend des Nihens langsam nach oben dre-
hen, um die Vor- und Riickwirtsstiche zusammenzu-
bringen.

B Wenn die Stiche zu dicht beisammen liegen: Wihl-
scheibe wihrend des Nihens langsam nach unten dre-
hen, um die Vor- und Rickwirtsstiche auseinanderzu-
bringen.

Einstellung des Zierstichmusterbeginns
e Damit die Ziernaht genau mit dem Anfang des Stich-

musters 1 beginnt, drehen Sie das Handrad, bis der schwar-
ze Punkt C dem Pfeil D gegeniibersteht.

o Stoff einlegen und nihen.



Automatische Knopflocher

Einstellungen an der Maschine

Achten Sie darauf. daB sich der Knopfloch-Flexistich-Hebel
in der W Stellung befindet. Befindet sich der Hebel in der
Flexi“-Stellung. drehen Sie ihn im umgekehrten Uhrzeiger-
sinn bis zum Anschlag.

Den Knopfloch-Flexistich-Wahler drehen, bis das rote W
F

Symbol aufi dem Wiihler und das rote § Symbol auf dem
Deckel der Maschine iibercinstimmen.

Wihischeibeneinstellungen und Zubehér

Vor dem Einstellen der Wéhischeiben die Nadel in ihve hdchste
Stellung bringen.

® Einrast-Knopflochfu?

® Stichplatte fir allgemeine Arbeiten

o Knopfloch-Flexistich-Hebe!: o Stellung

® Knopfloch-Flexistich-Wahler: Auf das rote f§
Symbaol auf der Maschine drehen.

® Stichmuster: m

& Stichlage: Rot Mm

e Knopflochtaste: Rot @

* Stichbreite: Rot 2| 3

® Stichlange: monw

¢ Stichausgleich: Egalisiert

e (Geschwindigkeit: MIN

Fadenspannung: Nach Bedarf

.
8 Nihdruck: NORM

1 Einrast-Knopflochfufl befestigen (Seite 14).

2 Samtliche Wahlscheiben auf die roten Symbole einstellen.

3 DenStichlingenwihler ebenfallsuufden Bereich des roten
Knopflochsymbols entsprechend der Stoffart einstellen.
Wihlen Sie fur das Probeknopfloch am besten die Ein-
stellung B. Sie kénnen dann gegebenenfalls die Stich-
lange verkleinern (in Richtung A} oder vergréBern (in
Richtung D). Sollen Knopflocher zweimal umniht wer-
den, ist ein etwas lingerer Stich als gewdhnlich zu wih-
len,

4 Achten Sie darauf. daf die Stichausgleich-Wiihlscheibe
egalisiert ist.

5 Knopflochtaste X driicken. bis das rote [J Symbol im
Fenster Y erscheint.

23
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Automatische Knopfiécher
Probeknopfloch

(Fortsetzung)
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Knopflochlange

Die Linge des Knopfloches ermitteln Sie. indem Sie die
Breite plus Stirke des Knopfes messen und addieren und
mindestens 3 mm fiir jeden Riegel hinzurechnen. Probieren
Sie an einem Probeknopfloch aus. ob die ermittelte Linge
richtig ist.

Probeknopfioch

Nach dem Einstellen der Maschine sollten Sie stets zuerst
ein Probeknopfloch auf einem Abfallstiick des verwendeten
Stoffes ndhen. Vergessen Sie bei Ihrem Muster nicht, die
gleiche Anzahl von Stofflagen wie beim fertigen Kleidungs-
stiick zu verwenden und auch die passende Einlage.

I Die Arbeitsprobe unter die Nadel legen, KnopflochfuB
herablassen. die Maschine in Gang setzen und die erste
Raupe des Knopfloches nahen.

2 Die Knopfloch-Wihlscheibe X wieder ganz eindriicken.
Das Symbol [ wird im Fenster ¥ erscheinen. Die Ma-
schine ist nun fiir die zweite Raupe niihbereit.

Maschine ingangsetzen und zweite Raupe nihen.

3 Knopfloch mit dem SINGER-Nahtirenner oder einer
kleinen scharfen Schere aufschneiden. Stecken Sie eine
Nadel vor den Riegel an beiden Enden des Knopfloches.
um die Verriegelung zu schiitzen. Stechen Sie die Klinge
in die Mitte des Knopfloches ein und schneiden Sie von
diesem Punkt aus in beiden Richtungen. Der Abstand
der Knopflochraupen muB so groB sein, daB diese beim
Aufschneiden nicht beschadigt werden.

4 Die Knopflochlinge muBl gerade gro genug sein, daB
sich der Knopf durch die Offnung schieben 13Bt. ohne
dtese zu dehnen.

Dice Korrektur des Probeknopfloches ist auf der néichsten Seite
beschrieben.



Korrektur des Probeknopfioches

Korrektur des Probeknopfloches

Es ist moglich, daB3 der von lhnen benutzte Stoff Einstellun-
gen verlangt, die von den empfohlenen etwas abweichen.

Folgende Korrekturen sind bei Bedarf vorzunehmen:

Linke und rechte Raupe sind nicht gleichmiBig dicht

e Wenn das Knopfloch so aussieht. wie in Abb. 1 veran-
schaulicht, drehen Sie die Stichausgleich-Wihlscheibe et-
was nach oben und nihen ein weiteres Probeknopfloch.
Beide Knopflochraupen miissen gleichmiBig dicht sein.

Ein Drehen der Stichausgleich-Withischeibe nach oben be-
wirkt, dal die rechte Knopflochraupe dichier gendht wird,
die linke dagegen offener.

+ Wenn das Knopfloch so aussieht. wie in Abb. 2 veran-
schaulicht. drehen Sie die Stichausgleich-Wihlscheibe et-
was nach unten und nihen ein weiteres Knopfloch.

Ein Drehen der Stichausgleich-Wdhischeibe nach unten be-
wirkt, daf3 die rechte Knopflochraupe offener gendht wird,
die linke dagegen dichier.

Die Schnittfliche ist zu eng oder zu weit

Die Breite der Schnittfliche 143t sich mit dem Stichbreiten-
wihler verindern.

1 Um die Schnittfliche zu verbreitern, die Wihlischeibe be-
hutsam nach links drehen.

2 Um die Schnittflache zu verringern, die Wihlscheibe be-
hutsam nach rechts drehen.
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Automatische Knopflécher

Vorbereitung des Kleidungsstiickes

(Fortsetzung)
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(% Inch)

Lage des Knopfloches

Genaue Fithrungslinien sind notwendig, damit die Knopf-
locher in einheitlichem Abstand von der Kante des Klei-
dungsstiickes sowie in gleichen Abstinden voneinander und
entsprechend der Struktur des Stoffes geniiht werden kon-
nen.

» Die Fithrungslinie A auf dem Kleidungsstiick markieren.
Diese Linie kann durch Maschinenheftstich oder durch
Heften von Hand hergesteltt werden. Der Abstand der
Linie zur fertigen Kante des Kleidungsstiickes muf min-
destens so groB sein, daB er % des Knopflochdurchmes-
sers entspricht. Bei diesem Abstand wird der Knopf nicht
iber die Kante hinausragen, wenn das Kleidungsstiick
zugekndpft ist.

Achten Sie darauf, dal die Linie sich nach einem Lings-
faden des Stoffes richtet.

» Markieren Sie eine Linie fur jedes Knopfloch. Mit der
Markierungsschablone markieren Sie fiir jedes Knopfloch
Anfang-, End- und Mittellinie. Glatte Stoffe kinnen mit
einem leichten Bleistiftstrich markiert werden. Verwenden
Sie eine Kontrastfarbe zur Farbe des Kleidungsstiickes,
aber achten Sie darauf, daf3 Sie die Linien nicht iiber den
Knopflochbereich hinausziehen. Wenn eine Bleistiftmar-
kierung unvorteilhaft ist, z. B. bei gewebten Stoffen, kin-
nen Stecknadeln durch die Skala gesteckt werden. Ent-
fernen Sie die Skala und nihen Sie eine Heftnaht iiber
die Nadeln.

Waagerechte Knopflicher: Den Schlitz der Schablone an
der markierten Stelle auflegen und 3 mm iiber die Fiih-
rungslinie in Richtung Stoffkante schieben, wie im Bild
gezeigt.

Anfang und Mittellinie durch die Schlitze markieren. Die
Mitte des Knopfloches B muB nach einem Querfaden des
Stoffes ausgerichtet sein.

Senkrechte Knopflocher: Die Mittellinie muB sich in der
Mitte des Knopfloches befinden.



Automatische Knopflécher (Fortsetzung)

Endgiiitige Knopflécher

Endgiiltige Knopflocher
Wenn [hr Probeknopfloch einwandfrei ausgefallen ist. kén- 1
nen Sie die endgilltigen Knopflécher nidhen:

1 Das Kleidungsstiick so unter den Nahful3 legen. daB3 die
Markierungslinien auf dem Full mit den Fihrungslinien
des Kleidungsstiickes iibereinstimmen. NidhfuB8 herab-
lassen.

2 Die Knopflochtaste X ganz eindriicken. bis das rote {§
Symbol im Fenster erscheint.

Die Maschine ingangsetzen und die erste Raupe des
Knopfloches ndhen. Die Maschine anhalten, sobald das
Ende der Knopflochmarkierung auf dem Kleidungsstiick
die horizontale Fithrungslinie des KnopflochfuBes erreicht
hat.

3 Die Knopflochtaste wieder eindriicken. Das Symbol [
wird im Fenster Y erscheinen. Die Maschine ist jetzt zum
Nihen der zweiten Raupe bereit.

Die Maschine ingangsetzen und die zweite Raupe nihen.
Die Maschine anhalten, sobald die Naht den Anfangs-
punkt itbernédht hat.

Wenn Sie eine grofere Haltbarkeit erreichen wollen, ndhen
Sie ein zweites Mal um das Knopfloch herum und wieder-
holen dabei die Zweistufenfolge.
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Automatische Knopflécher (Fortsetzung)

Q_Bumwsouzaosmq B
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Gimpeknopflécher

Weiches Stick- oder Hikelgarn eignet sich besonders als Ein-
lanffaden fur Gimpeknopflécher. Gewdhnlich wird Perlgarn
oder Knopflochseide dafiir verwendet.

I Mitangehobenem Knopflochfufl die Gimpe um den Dorn
B an der Riickseite des Knopflochfulies schlingen. Beide
Enden der Gimpe nach vorn ziehen und festhalten.

2 Das Kleidungsstiick unter den FuB3 legen und dabei die
Fithrungslinien des Kleidungsstiickesin Ubereinstimmung
mit denen des KnopflochfuBBes bringen.

Die Enden der Gimpe vorn am Knopflochful halten
und das Knopflach nzhen.

3 Wenn das Knopfloch fertig ist, das Nihgut von der Ma-
schine nehmen. Halten Sie mit einer Hand jenes Ende des
Knopfloches, an dem der Einlauffaden die Schlinge bildet
und ziehen Sie fest an den losen Enden, um so die iber-

flissige Schlinge des Einlauffadens durch das Knopfloch
abzuziehen.

4 Die Enden des Einlauffadens (Gimpe) abschneiden.
Knopflochéffnung in der iiblichen Weise aufschneiden.



Knopfe anndhen

Vor dem Einstellen der Withischeiben Nadel in hichste Stel-
lung bringen,

& Einrast-Universal- oder Zickzacknahfuf

o Transporteurabdeckplatte

o Stichmuster w

* Stichlage: B links

& Stichbreite: 0—4

¢ Geschwindigkeit: MIN

¢ Obertadenspannung: 3—4

¢ Nahdruck: NORM bis wjs

| Stichbreitenwihler auf & einstellen. Den Knopf unter
den Nihfuf} legen und die Nadel in die Mitte des linken
Loches einstechen lassen. NihfuB herablassen. Handrad
auf sich zu drehen, bis die Nadel aus dem Stoff heraus-
getreten ist und sich dicht idiber dem NahfuBl befindet.

2 Stichbreitenwihler auf 4 etnstellen. Handrad weiterdre-

hen und Nadel dicht iiber das rechte Loch im Knepf
bringen. Stichbreite notfalls korrigieren. bis die Nadel in
der Mitte des rechten Loches einsticht. Sechs oder mehr
Zickzackstiche mit dieser Einstellung nahen und die Stich-

folge beenden, wenn sich die Nadel im linken Loch be-
findet.

3 Zur Verriegelung des Stiches den Stichbreitenwihler auf
4 zuriickstellen und ca. 3 Stiche nihen,

Knopf mit Stiel

Knopfe an schweren Stoffen oder an Minteln und Jacken
sollten immer mit einem Stiel versehen werden. damit sie
vom Stoff abstehen.

¢ Um ecinen Stiel zu erhalten, schieben Sie vor dem Nahen
eine Nihmaschinennadel unter den NiahfuB wie in Abb.
A gezeigt und ndhen dann wie oben beschrieben dar-
Uber hinweg.

e Nach dem Wegnehmen des Stoffes ziehen Sie die Enden
der Féden hinter den Knopf. Stellen Sie einen festen Stiel
zwischen Knopf und Stoff her, indem Sie die Fadenenden
fest um die genahten Stiche herumwickeln, Abb. B. Fa-
denenden befestigen.
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Wie man fachgerecht naht

Hinweise fiir die Verarbeitung besonderer Stoffe.

Lederimitation

Verwenden Sie einen Klebestreifen anstelle von Steck-
nadeln oder Heftnihten, um Nihte, ReiBverschliisse
und Sdume fur das Nihen in Lage zu halten.

Verwenden Sie einen langen Stich 3-4. Bei einem zu
kurzen Stich kann das Material brechen.

Nihen Sie sorgfiltigz. Wenn Nihte aufgezogen werden
miissen, bleiben die Nadeleinstiche im Stoff sichtbar.

Verstirken Sie Knopf- und Knopflochbereiche mit Ein-
lagen. Paspelknopflocher sind am besten geeignet fiir
Lederimitation.

Bei scharfen Spitzen an Kragen usw. nihen Sie ein oder
zwei Stiche diagonal quer iiber die Spitze, damit geni-
gend Fliche zum Verstiirzen der Nahtkante vorhanden
ist. Abb. 1.

Gelackte Stoffmaterialien (Ciré)

30

Verwenden Sie keine Stecknadeln in jenen Teilen des
Kleidungsstiickes, die nach Fertigstellung sichtbar sein
werden.

Verwenden Sie einen Klebestreifen anstelle von Steck-
nadeln oder Heftndhten, um Niahte, ReiBverschliisse und
Siume fir das Nihen in Lage zu halten.

Nihen Sie sorgfiltig; Nihte konnen nicht aufgezogen
werden, ohne Nadeleinstiche im Stoff zu hinterlassen.

Nihen Sie die Nihte bei leichter Spannung, etwa 2-3.

Nihen Sie Ciré-Taft mit ziemlich langer Stichlinge. Fas-
sen Sie Nihie und Sdume ein.

Nihen Sie Ciré-Wirkwaren mit mittlerer Stichlinge
2-2,5

Im Ciré-Material kdnnen Paspel-Knopflocher sowie ma-
schinengefertigte Knopflocher hergestellt werden. Ver-
wenden Sie cine Einlage und einen etwas lingeren Zick-
zackstich als sonst fir das Knopflochnihen iblich.

Stoffe mit langem Flor (Webpelz)

Die Nahte nicht heften, sondern mit Stecknadeln ab-
stecken. Die Stecknadeln in engen Abstinden im rechten
Winkel zur Nahtlinie stecken. Stecknadeln mit farbigen
Kopfen sind leicht zu sehen und zu entfernen.

Nihen Sie in Richtung der Florlage.
Verwenden Sie eine Stichlinge zwischen 2,5 und 3.

Wihrend des Nihens glitten Sie den Flor vor dem Nih-
fuB mit einer lingeren Nadel; siche Abb. 2.

Nach dem Nihen der Nihte, mit 1'%2cm Nahtzugabe,
konnen Sie mit einer Schere den auftragenden Florbe-
satz von der Nahtzugabe abschneiden.

Nihen Sie %4 cm breites schrumpf-freies Band in Hals-
und Schulternihte zwecks Festigkeit und Verstirkung,
oder nihen Sie mit dem geraden Stretch-Stich (siche
Seite 37).

Mantelsdume sind weniger auftragend, wenn sie schmal
und eingefafit oder mit grober Tresse abgeschlossen sind.

Abniherfalten aufschneiden und ausstreichen oder bii-
gein. Mit Zickzackstich versdubern, iiberfliissiges Mate-
rial abschneiden.

Samt

Mit einem feinen Garn markieren und heften.
Nihdruck auf - (minus) einstellen.

Verwenden Sie zum Nihen eine Nadel der Stirke 11
(Kat. 2020) sowie ein feines Garn.

Nihte mit Stecknadeln oder von Hand heften. Besonders
lange Nihte konnen mit der Maschine mit dem lingsten
und breitesten Zickzackstich geheftet werden. Mit Ober-
fadenspannung 2—8 nihen und zwar stets in Richtung
der Florlage.

Fiir das Nihen von leichten Samtqualititen verwenden
Sie eine kiirzere Stichlinge als sonst tiblich, 1,5-2.




Wie man fachgerecht niht
(Fortsetzung)

Néhte durchschiagen

Dies ist eine schnelle und einfache Methode, Markierun-
gen fir Nahte. Abniher und Schnittmustereinzelheiten
gleichzeitig auf zwei Stofflagen zu iibertragen.

Es kann getan werden. entweder:

1. Durch den Schnittmusterbogen. oder
2. Auf einer vorgezeichneten Kreide- oder Bleistiftlinie.

Bel Verwendung des Schnittmusterbogens kann dieser nur
einmal genutzt werden, denn er wird perforiert und die
Teile mit den Nahtzugaben usw. 1sen sich bei Abnahme
des Schnittmusters vom Stoff.

Vor dem Einstellen der Wihischeiben Nadel in hichste Stel-
lung bringen.

Einrast-Zickzacknahfuld

Zickzack stichpiatte

Stichmuster: M
Stichiage: &

Stichbreite: »
Stichlange: 4
Oberfadenspannung: 0
Nahdruck: s

Garn Nr. 50, merzerisiert
Nadel Stirke 14

» Maschine bis zum Fadengeber wie iiblich einfideln, Kopi-
deckel 6ffnen und Faden in die Kettenstichfadenfithrung
legen. Kopfdeckel schlieBen und dann wie iiblich weiter
einfadeln.

o Die Arbeit wihrend des Nihens vorsichtig fihren, damit
das Schnittmuster nicht auf dem Stoff verschoben wird ~
insbesondere bei gebogenen Teilen wie zum Beispiel
Armléchern und Kragenausschnitt.

» Schnittmuster entfernen.

o Die beiden Stofflagen vorsichtig auseinanderziehen.

» Dielangen Schlingen der Stiche in der Mitte aufschneiden.

Nach Beendigung dieser Arbeit denken Sie bitte stets daran,
den Faden aus der Kettenstichfiihrung zu nehmen und die
normale Oberfadenspannung wieder einzustellen.

Wichtig: Die durchgeschlagenen Fiden miissen vor dem Ni-
hen der endgiiltigen Naht stets entfernt werden.

Heften mit der Kettensticheinrichtung

Zeit und Arbeit lassen sich sparen, wenn der Kettenstich
zum Heften von Kleiderteilen bei Anproben benutzt wird.
Die Festigkeit des Stiches gewihrleistet genaue Anproben,
und dennoch 148t sich die Kettenstichheftnaht in Sekunden
entfernen, falls eine Anderung erforderlich ist. Dieses Ver-
fahren bietet sich besonders bei Wollstoffen und anderen
Materialienan, beidenenkeine Nadeleinstiche zuriickbleiben.
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Wie man fachgerecht naht
(Fortsetzung)
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Heften mit Stecknadeln

Das Heften mit Stecknadeln erspart Zeit und kann ange-
wandt werden, wenn Sie Geradsticharbeiten mit Stoffen
ausfithren, die leicht zu verarbeiten sind. Verwenden Sie
dinne Nadeln wie folgt: Stecken Sie die Nadeln genau recht-
winklig zur Nahtlinie und zwar so. daB sie den Stoff ge-
rade erfassen. Sie diirfen nicht unter beide Seiten des Nih-
fuBles ragen. Stecken Sie Nadeln niemals an der Unterseite
des Stoffes ein, der Soft-Stofftranspoerteur kinnte Schaden
nehmen.

Nahen von rechtwinkligen Ecken

Auf der Schieberplatie befinden sich zwei Quermarkierun-

gen a, die es Thnen ermdglichen, eine rechtwinklige Ecke

mit 1,5 cm Abstand vom Rand des Nahgutes (= Saumzu-
gabe) zu nihen. chne den Saum markieren zu miissen.

e Nihgut mit Fihrungslinie § ausrichten. die iiber Stich-
platte und Schieberplatte verliauft. Nahen und die Ge-
schwindigkeit verringern. wenn Sie die Ecke erreichen.

e Maschine anhalten. mit der Nadel in unterer Stellung,
wie in der Abbildung gezeigt.

¢ NihfuB anheben, Nihgut um die Nadel drehen und die
Stoffkante wieder nach der Fihrungslinie § ausrichten.

e NiihfuB herablassen und in neuer Richtung nihen.

Reififeste Nihte Abb A
und Doppelte Flachnaht Abb. B

Vor dem Einstellen der Wihlscheiben Nadel in hichste Stel-
fung bringen.

Einrast-Zickzacknahfufd

Zickzackstichplatte

Stichmuster: w

Stichlage: »

Stichbreite: 0 und 2 oder 2,5 fir doppelseitige Nahte
Stichlange: 1-2, nach Stoffart

Geschwindigkeit: MIN

Fadenspannung: 1-3

Nahdruck: NORM

Reifffeste Naht

Mit Zickzackstich knnen Sie eine reilRfeste und elastische

Naht herstellen, die besonders fiir schrig verlaufende Sau-

me geeignet ist.

e Stilcke zunichst von der linken Seite mit Geradstich zu-
sammennihen, Stichbreite:

e Die beiden Kanten auf eine Seite zusammenbiigeln.

+ Auf der rechten Seite die Naht mit einem feinen Zick-
zackstich (Stichbreite 2) ibernihen, wobei man die Na-
del einerseits in die Naht, andererseits iiber die beiden
umgebiigelten Kanten einstechen 1aft.

Doppelte Flachnaht

Der Zickzackstich gibt der doppelten Flachnaht Festigkeit

und Haltbarkeit.

s Beide Stoffieile mit der rechten Seite nach auBen gegen-
einanderlegen und erste Naht ndhen, wobei die volle
Saumzugabe berticksichtigt wird.

¢ Saumzugabe nach rechts oder links biigeln.

o Untere Saumzugabe auf die Hilfte ihrer Breite be-
schneiden.

¢ Obere Saumzupabekante gleichmiBig iber die beschnit-
tene Kante wenden und zweite Naht néhen.



ReiBverschiuB einndhen

Wie der Reillverschlufd eingeniht wird. hangt von der An
des Kleidungsstiickes sowie von der Lage des ReiBverschlus-
ses ab. Sie werden feststellen, wie einfach es ist. mit dem
Einrast-Reiflverschiuf3ful eine gleichmiBige Naht nahe an
beiden Seiten des ReiBBverschlusses entlangzufithren. Dieser
FuB ermdoglicht. die neuen unsichtbaren Kletten-ReiBBver-
schlilsse einzunidhen, denn Sie kénnen die Nihte sehr dicht
an der Zahnung der Klettenverschliisse entlangnihen.

Vor dem Einstellen der Wiéhlscheiben Nadel in hochsie Stel-
lung bringen.
Einrast-ReiBverschluffuf
mmﬂmum:o:-man:o_mzm
Sticnmuster:

mzo:_mmm_w

Stichbreite: &

Stichldnge: 2-3

Geschwindigkeit MIN
Oberfadenspannung: Nach Stoffart
Nahdruck: NORM

ReilfverschiuBful einstellen

Der Einrast-ReiBverschlu3fufl kann entweder auf das linke
oder rechte Stichloch eingerastet werden.

Schnurbiesen

Vor dem Einstellen der Wéhlscheiben Nadel in héichste Stel-
fung bringen.

Einrast-ReiBverschlulful

Geradstich-Stichplatte

Stichmuster: .“r

Stichlage: »

Stichbreite: &

Stichldnge: Etwas langer als fir eine normale Naht

Schnurbiese herstellen

e ReilverschlufBfuB auf das rechte Stichloch einrasten
(siehe Abb. oben links).

¢ Biesenschnur in Streifen einlegen, Kanten ausrichten
und NiahfuBl herablassen. Dicht an der Schnur entlang-
néhen: sowohl vor als auch hinter dem ReiBverschluf3-
ful den Streifen leicht gestrafft halten.

Schnurbiese einndhen

e ReilBverschlufifull auf das linke Stichloch einrasten, da-
mit das Arbeitsstiick weitgehend links von der Nadel
liegt.

Schnurbiese auf der rechten Seite der Stoffkante befe-
stigen: ReiBverschlufiful dicht an der eingenihten Kor-
del entlangfuhren, jedoch nicht zu knapp.

e Die angendhte Schnurbiese tiber die zweite Saumkante
legen und anheften oder anstecken. Man benutzt die
erste Stichreihe als Fithrung und richtet die Naht unter
der Nadel danach aus. Jetzt niht man die zweite Stich-
reihe, indem man den ReiBverschlul3full so dicht wie
moglich an der eingenihten Kordel entlangfihrt.

Wie man fachgerecht naht
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Gebogene Nihte

Gebogene Nihte konnen schnell und einfach mit dem Stoff-
Fuhrungslineal ausgefithrt werden, wie in der Abbildung dar-
gestellt.

Mit einem kitrzeren Stich werden Sie groBere Elastizitit und
Festigkeit erzielen. Wenn Sie fir eine gerade Naht z B.
Stichldnge 1.5 verwenden. nehmen Sie fir die gebogene
Naht im gleichen Stoff Stichlinge 1-1.5. Zur besseren Kon-
trolle nehmen Sie den Einrast-GeradstichnihfuB sowie die
Stichplatte fiir Geradstichnihen.

Abniher

Vor dem Einstellen der Wahischeiben Nadel in hichsie Siel-
tung bringen.

e Einrast-Zickzack- oder Geradstichnahful3

Zickzack- oder Geradstich-Stichplatte

Stichmuster: M

m:n:_m@m”*

Stichbreite: §

Abndher mir durchlaufendem Faden

Mit der magischen Spule kénnen Sie das Problem der Be-
festigung von Fadenenden dadurch umgehen. daB Sie einen
Abniher ,mit durchlaufendem Faden® nihen. Diese Me-
thode ist besonders niitzlich fiir Abniher in ganz diinnen
Stoffen, in denen ein sauberer Nahtanfang erforderlich ist.
Sie ist ebenfalls angebracht, wenn Abniher aus modischen
Griinden auf der rechten Seite des Kleidungsstiickes ange-
fertigt werden sollen.

e Fir einen Abniher bis zu 20 cm Linge geniigt es, eine

leere Spule durch finfmaliges Drehen des Handrades auf
sich zu mit ausreichend Garn zu fiillen, (Einstellungen
der Maschine siehe Seite 9 ,, Aufspulen®.)

e Nach dem SchlieBen des Schiebers die Nadel an der
duBersten Kante des gehefteten oder mit Nadeln gesteck-
ten Abnihers einstechen lassen.

e NihfuB herablassen und sorgfiltig die ersten drei oder

vier Stiche in die Falte nihen, dann nach dem breiten
Ende des Abnihers.

e Das Ende des Abnihers durch Riickwirtsstiche verrie-
geln. Mit dem Abnehmen des Nihgutes von der Maschine
wird auch die Spule vollstindig geleert und kann fiir den
nichsten Abniher wieder aufgespult werden.

Abndher in Einlagen

Einrast-UniversalnanfuB
Zickzackstichplatte

Stichmuster: ¥ oder

Stichlage: »

Stichbreite: 5

Stichldnge: Etwa 1, oder nach Stoffart

o 8 0 0 8 @

Mit dem Zickzackstich kénnen Einlagen geformt werden.
die nicht auftragen.

1 Abniher an der Nahtlinie ausschneiden.

2 Die rohen Schnittkanten zusammenstoBen und auf ein
Stiick Musselin heften.

3 Zusammennihen und die Naht an beiden Enden gut
verriegeln.
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Blindstichsdume

Vor dem Einstellen der Wéhlscheiben Nadel in hichste Stel-
lung bringen.

Einrast-Zickzacknahfuf}

Zickzackstichpiatte

Stichmuster: 3

Stichlage: *

Stichbreite: 14

Stichidnge: 2—4

Blindstichsaumfihrung

Durch die Blindstichnaht erzielt man eine dauerhafte, Fast
unsichtbare Saumverarbeitung, Sie eignet sich am besten fur
gerade oder leicht gebogene Sdume. Mit Band eingefaBie,
gewendete oder rohe Saumkanten kdnnen ebenso leicht mit
dem Blindstich geniht werden.

I NiahfuB anheben. NahfuB3schraube lockern und die Blind-
stichsaumfithrung zwischen der Schraube und dem Schaft
des Zickzacknihfulies einfiihren. Uberzeugen Sie sich. daB
die Saumfuhrung weder gegen die NiahfuBvorderkante
noch auf die Schieberplatte driickt. Schraube festzichen.

2 Saum wie iiblich vorbereiten, wobel es ratsam ist, ihn zu
heften. Legen Sie die Heftnaht mindestens | cm links von
der beabsichtigten Saumnaht, damit diese beim Nihen
der Blindstichnaht nicht von der Kante des Fithrungs-
lineals erfafit wird.

3 Waihrend die linke Seite der Ndharbeit nach oben zeigt,
den Saum so nach unten legen, daB eine weiche Falte
entsteht.

4 Den Saum so unter den Nihful} bringen, daBl die weiche
Falte an der Wange der Saumfithrung anliegt. Verge-
wissern Sie sich, dal} die waagerechte Kante des Lineals
zwischen der weichen Falte und dem umgeschlagenen
Saum liegt. wie abgebildet.

5 NahfuB herablassen und so nihen, daB die Geradstiche
auf der Saumkante rechts liegen und die Zickzackstiche
die weiche Falte erfassen. Stichbreite dndern, falls erfor-
derlich. Beim Nidhen geradlinig und die Falte stets leicht
gegen die Wange des Lineals fihren.

Nihte versdubern
Der Zickzackstich ¥ oder der Trikotstich % ist fir diese

Niharbeit sehr gut geeignet. Der Trikotstich ‘wird fiir locker
gewebte Stoffarten empfohlen.

+ Suchen Sie sich das am besten zu lhrem Stoff passende
Stichmuster aus.

o Stichlinge und Stichbreite passend zum Stoft so einstel-
len, daB Sie den am weitesten ,,offenen™ Stich erhalten,
der die Stoffkanten sichert.

o Nihen Sie nahe der Kante der Nahtzugabe.
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Nahen von gewlirkten und dehnbaren Stoffen

Fur das Nihen von dehnbaren Stoffen, doppeltgewirkten
Materialien, Trikot und Jersey wiihlen Sie eines der Stich-
muster, die eine dehnbare Naht ergeben. Es stehen Thnen
viele Stiche zur Verfigung, u. a. auch ein flexibler Heftstich,
den Sie mit der Kettensticheinrichtung nihen kénnen. Wih-

len Sie den fiir Thren Stoff und fur Ihre Niharbeit passen-
den Stich. Die nachstehende Tabelle wird Ihnen helfen, die
richtige Auswahl zu treffen. Denken Sie daran, beim Nihen
von synthetischen oder gewirkten Stoffen eine Synthetik-
Nadel, (gelb markiert) Katalog 2045, zu benutzen.

Gerader Stretchstich
Kombiniertes Stichmuster,
sieche Seite 20
Stichbreite &

Hexenstich
KombiniertesStichmuster A,
siche Seite 20

Griitenstich
Kombiniertes Stichmuster B,
siehe Seite 20

> TIN ==

Pyramiden-Uberwendlingstich
KombiniertesStichmusterC,
siche Seite 20

Tiirkischer Hohlsaumstich
KombiniertesStichmusterD,
siche Seite 20

Wabenstich
Kombiniertes StichmusterE,
siche Seite 20

Schriiger Uberwendlingstich
Kombiniertes StichmusterF,
siehe Seite 20

3-fach Zickzackstich
Kombiniertes Stichmuster,
siehe Seite 20

Normaler Zickzackstich
Eingebaute Schablonen

WWWA MWWV LLLL RS TSR DAN

’
\
Y4

Trikotstich
Eingebaute Schablonen

Blindstich
Eingebaute Schabionen

Kettenstich

> _/\___ _A :"\/

[¥S ]
o

Dehnbare Nihte in aufgebiigelter oder geschlossener Ausfiih-
rung — Schrittnéhte — Einndhen von Armeln und Zwickeln — Fle-

xible Zierndhte — Anfertigung von Bade- und Skianziigen — Aus-
besserung und Verstirken von Nihten,

Fiir alle Nihte, die ein HochstmaB an Stabilitit und Dehnbarkeit
erfordern.

Nihte an Badeanziigen — Annihen von dehnbarer Spitze — Nihte
in Unterwische und Miederwaren.

Unersetzbar fir das Zusammennihen und Versiubern in einem
Arbeitsgang von Stoffen, die leicht ausfransen.

Dient zum Versiubern und Verzieren von Siumen, zom Nzhen
von Applikationen und zum Zusammennihen von Wattierungen.

Ideal fiir das Annihen und Verstirken von Gummilitze.

Wird verwendet fiir das Zusammennidhen und Versiubern ven
schmalen Néhten in einem Arbeitsgang.

Fir Nihte an schweren, dehnbaren Stoffen — Zierapplikationen.

Vielseitig anwendbar fir dehnbare Ndhte an Unterwische — An-
nihen von Verstirkungsband — Versdubern von Nihten und Kan-
ten — Annihen von Tresse und Gummilitze.

Anndhen von elastischer und dehnbarer Spitze — Herstellung von
Unterwische und Badeanziigen - Nihte in Miederwaren — Nihte
versdubern — Einsetzen von Blenden und Gurtbédndern.

Saumen mit flexiblem Blindstich — Vernihen und Versidubern von
Nihten an Unterwische in einem Arbeitsgang.

Dehnbares Heften,




S$-t-r-e-1-c-h-Ndhte
Die modernen Stoffe erfordern moderne Nihtechnik, die
heutige Mode verlangt neue Verarbeitungsmethoden.

Ihre neue SINGER-Nihmaschine bietet Thnen die umfas-
sendste Auswahl modernster Stichmuster, wovon jedes fur
ein bestimmtes Anwendungsgebiet vorgesehen ist.

Allgemein lassen sich diese neuen Stiche in zwei Gruppen
aufteilen:

a Nutzstiche fiir das Nihen und Herstellen von Kleidungs-
stiicken;

b Zierstiche, um lhr Kleidungsstiick zu verschénern und
ihm mehr Festigkeit zu geben.

Gerade Stretch-Stiche

Vor dem Einstellen der Wihlscheiben Nadel in héchste Stel-
lung bringen.

Einrast-Zickzack- oder Geradstichnghfu

Zickzackstichplatte oder Geradstich-Stichplatte

Stichmuster: W
Knopfloch-Flexistich-Hebei: FLLEXI
mzoz_mom”»

Stichbreite: 3

Stichlange: D

Geschwindigkeit: MIN

Synthetik-Nadel gelb markiert (Katalog 2045)

Verwenden Sie diesen Stich dort, wo die Naht besonders
beansprucht wird, z. B. Armaéffnungen, Palinahte, Spielklei-
dung fur Kinder und besonders bei Sport- und Arbeitsklei-
dung.

Was Sie auch niihen. Sie miissen das Stiick genau anpassen,
bevor Sie es mit Stretch-Stich nihen. Denn es ist ziemlich
mithsam, Stretch-Stiche wieder aufzuziehen, weil die drei-
fache Fadenmenge in einer Naht verniht wird. AuBerdem
ist wegen dieser zusatzlichen Stiche die Gefahr groBer, daB
der Stoff beim Auftrennen beschadigt wird.

Die Naht mit einem Verstirkungsband sichern; falls das zu
sichernde Teil rund oder schrig geschnitten ist, befestigen
Sie das Verstarkungsband mit einem kurzen normalen Ge-
radstich, bevor Sie es mit Stretch-Stich annihen.

Fiihren des Nihgutes

Die meisten dehnbaren und gewirkten Stoffarten brauchen
nur vor dem Nihful gefihrt zu werden, wenn Sie einen der
Stretch-Stiche benutzen. Lassen Sie die Maschine den Stoff
einfach transportieren, damit so die Nahte D-e-h-n-u-n-g
erhalten.

Einige Stoffarten missen jedoch beim Nihen leicht gestrafft
werden:

s Wenn Sie Nylontrikot und dhnliche synthetische Wirk-
waren nihen, ziehen Sie die Naht vor und hinter dem
NahfuB withrend des Nihens leicht straff, Abbildung I.

s Wenn Sie elastische Stoffe, dehnbare Spitze und Wirk-
waren von ungewdhnlicher Elastizitit nihen, ziehen Sie
das Gewebe wiihrend des Nihens vor und hinter dem
Nihfu gut auseinander, um so der Naht die notwendige
Dehnfihigkeit zu geben, Abbildung 2.

Wie man fachgerecht niht
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Pyramiden-Uberwendlingstich

Niihte in gewirkten und dehnbaren Stoffen kénnen in einem
Arbeitsgang genaht und versidubert werden, wenn Sie den
Pyramidenstich verwenden.

Vor dem Einstellen der Wihischeiben Nadel in hichste Stel-
lung bringen.

e Einrast-Nahfufi fir aligemeine Arbeiten oder Universal-Nahfuf3
Stichplatte fUr allgemeine Arbeiten
Knopfloch-Flexistich-Hebel: FLEXI
Knopfioch-Flexistich-Wihler: Grun

Stichmuster: 3

Stichlage: *

Stichbreite: §

Stichidnge: D

Stichausgieich; Egalisiert

Geschwindigkeit: MIN

Synthetik-Nadel gelb markiert (Katalog 2045)

*® o s 2 & 9 & 0 00

Verfahren Abbildung ]

e Stellen Sie anhand eines Musters fest, ob der Uberwend-
lingstich fiir Thr Kleidungsstiick paBt. Achten Sie darauf,
dafl das Muster der spiteren Naht entspricht. Stichaus-
gleich-Wihlscheibe und Fadenspannung nach der Stoff-
art einstellen. Fiir synthetische Wirkwaren eine gelb mar-
kierte Synthetik-Nadel in die Maschine einsetzen.

¢ Kleidungsstiick wie tiblich zuschneiden und anpassen un-
ter Beriicksichtigung von 1% cm Nahtzugabe. Nahtlinie
heften.

e Nahtkanten gleichmiBig sauber % cm neben der Hefinaht
beschneiden.

» Die beschnittene Naht so unter den NihfuB legen, daB die
Geradstiche an der gehefteten Linie verlaufen und die
Zickzackstiche tiber die Stoffkante fassen.

Imitierter Oberwendlingstich

Diese Verarbeitung ist geeignet fiir auftragende Wirkwaren,
feine Trikots sowie Stoffe, die kriauseln oder fransen.

Verfahren Abbildung 2

o Fertigen Sie zunéchst eine Nahprobe an.

» Das Kleidungsstiick zuschneiden und anprobieren; dabei
1% cm Nahtzugabe beriicksichtigen. Nahtlinie heften.

¢ Naht unter den N&hfuB bringen und so niahen, da8 die
Stiche auf der linken Seite des Musters an der gehefieten
Nahtlinie einstechen.

» Nach dem Nihen biigeln und den tiberstehenden Stoff
abschneiden, damit eine schmale Nahtkante entsteht.
Wenn die Naht das Kleidungsstiick verstiarkt, entfillt
das Abschneiden.

Versédubern von Sdumen und Besatz Abbildung 3

Durch das Kantenversiubern mit dem Trikotstich € kon-
nen auftragende umgeschlagene Kanten vermieden werden
und der Stoff behilt seine Flexibilitit,

e Fertigen Sie eine Nahprobe an.
e ll¥em vom Saum oder von der Besatzkante nihen.

e Nach dem Nihen biigeln und oiberstehenden Stoff nahe
der Nahtlinie abschneiden.



Stopfen
Wenn eine schnelle Reparatur erforderlich ist. konnen Sie
chne Spezialzubehor stopfen.

Vor dem Einstellen der Withischeiben Nadel in hichsre Stel-
fung bringen.

Einrast-Zickzacknahfull

Zickzackstichplatte

Stichmuster: §

Stichlage: »

Stichbreite:

Stichlange: 1-2

Geschwindigkeit: MIN

Nahdruck: fFEH

* & & & 0 & &

o Ein kleines Stiick Musselin als Unterlage an die Stopf-
stelle heften.

¢ Die Stopfstelle unter den NihfuB bringen. NiahfuB her-
unterlassen und mit dem Nihen beginnen: dabei den
Stoff wechselweise sanft auf sich zu und von sich weg
bewegen. Diese Vor- und Ruckwirtsbewegung so oft wie-
derholen, bis die Stopfstelle mit parallel laufenden Stich-
reihen ausgefillt ist. Dann zur weiteren Verstirkung quer
iiber die Stopfstelle nihen.

~

Glatte Risse kénnen Sie mit dem Trikotsuch 4 ausbessern.

Nahdruck auf NORM einstellen. Zur Verstiarkung der Naht
Stichlinge an den Enden und Ecken kiirzer einstellen.

Stopfen mit dem Stick- und Stopffull

Wenn mehr Kontrolle nétig oder die Stopfstelle groB ist
verwenden Sie den Stick- und Stopfful mit einem Stick-
rahmen.

Stopffuld
Transporteurabdeckplatte
Stichmuster:

Stichlage: *

Stichbreite: J
Stichlange: 0
Geschwindigkeit: MIN
Fadenspannung: 3—4
Nahdruck: MAX

o Transporteurabdeckplatte einsetzen.
¢ Stich- und StopffuBl anbringen, und zwar so, daB sich die
Nase W f{iber der Nadelklammerschraube X befindet.

s Ausgefranste Fiden der Stopfsielle abschneiden; evtl.
Unterlage anheften. Stopfstelle in der Mitte des Stich-
rahmens einspannen.

» Niahgut unter die Nadel bringen und Nihfud herablas-
sen.

e Oberfaden mit der linken Hand festhalten und Handrad
auf sich zu drehen, wodurch der Unterfaden durch das
Nihgut nach oben gezogen wird. Nun beide Fadenenden
festhalten und mit dem Nihen beginnen. Stopfstelle zur
Verstirkung umnihen.

e Dann stopfen Sie und bewegen hierbei den Rahmen
leicht schriig zur Nadel, von unten links nach oben rechts.
Die Stichreihen sollen eng aneinanderliegen und von
gleichmifBiger Linge sein.

Wie man fachgerecht naht
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Praktische Anwendung des Kettenstichs

Wachstums- und Wasch-Falten

Hiaufig werden Falten in Vorhinge. Futter und Kinderklei-
dung geniht, um das Wachsen des Kindes oder das Ein-
laufen des Stoffes zu beriicksichtigen. Das ,, Auslassen™ ist
nun kein Problem mehr, wenn diese Falten mit Kettenstich
gendht worden sind. Die letzte Schlinge der Kettenstichnaht
einfach auf der Unterseite des Saumes aufschneiden. und
die Naht herausziehen; siehe Seite 17.

Giirtelschlaufen

Giirtelschlaufen. die normalerweise in zeitraubender Hand-
arbeit angefertigt werden missen. kénnen mit Kettenstich
schnell geniht werden. Um eine solche Kettenschlaufe her-
zustellen, den ersten Stich im Stoff bilden, dann iber den
Stoffrand hinaus nihen, bis eine ausreichend lange Kette
hergestelit ist. Kette durch eine Stick- oder Stopfnadel fi-
deln und an das Kleidungsstiick anheften. Stichlinge 2 ist
hier empfehlenswert.

Einfassen von Wolldecken

Eine gebrauchte Wolldecke wird wie neu aussehen, wenn
Sie die Einfassung erneuvern. Hierzu verwendet man den
einfachen Zickzackstich oder den Trikotstich. Der Waben-
stich ist hierfiir besonders gut geeignet, da er Nitzlichkeit
mit gutem Ausschen kombiniert.

Vor dem Einstellen der Wihlscheiben Nadel in hichste Stel-
lung bringen.
Mahfub fur allgemeine Arbeiten
Zickzackstichplatte
Stichmuster: Nach Wunsch (siehe oben)
Stichtage: *
Stichbreite: 5
Stichlange: 14 flr Zickzack- oder Trikotstich
C-D flir Wabenstich

¢ Zuerst mit Hilfe einer Probenaht die richtige Einstellung
vornehmen. Wenn Sie eine Flexistich-Schablone benutzen,
vergessen Sie nicht, den Stichausgleich entsprechend ein-
zustellen,

* Abgenutztes EinfaBband entfernen und neues EinfaB-
band sicher von Hand anheften,

o Nihen und dann Hefitnaht entfernen.



Tirkischer Hohlsaumstich

Vor dem Einstellen der Wiihischeiben Nadel in hichste Stel-
lung bringen

Einrast-Universalnahfu
Zickzackstichplatte
Knopfloch-Flexistich-Hebel: FLEX|
Knopfloch-Flexistich-Wahler: Gelb
Stichmuster: m
Stichlage: »

Stichbreite: 3-5
Stichlange: D
Stichausgleich: Egalisiert
Geschwindigkeit: MIN
Fadenspannung: 1-3

Verwenden Sie eine Nadel der Siiirke 18 und ein feines
Nihgarn.

Kante des Stoffes zweimal in der gewiinschten Breite in
der Liangs- oder Querrichtung des Fadenlaufs umschlagen
und heflen.

Aufder rechten Seite des Stoffes eine Fithrungslinie dicht
an der oberen Kante des Saumes heften.

Die Arbeit mit der rechten Seite nach oben unter den
Nihfull bringen, und zwar so, da der Saum nach links
liegt.

Nihfuf} herablassen und nihen, wobei die Saumkante so
unter der Nadel gefiihrt wird, daB3 die Stiche rechts in
die einfache Lage des Stoffes treffen. wihrend sie nach
links alle Lagen des Saumes iiberstechen. Abh. I.

Einndhen von Spitze

Mit Hilfe des ,, Turkischen Hoblsaumsiiches® erhalten Sie
beim Einnihen und Einfassen mit feiner Spitze eine haltbare
und hilbsche Ziernaht, Verwenden Sie eine Nadel Stiirke 18
und diinnes merzerisiertes Garn. um den Hohlsaumeffekt
zu betonen.

Vor dem Einstellen der Wehischeiben Nadel in hochste Stel-
lung bringen.

Einrast-Zickzacknahfub
Zickzackstichplatte
Knopfioch-Flexistich-Hebel: FLEXI
Knopfioch-Flexistich-Wiahler: Gelb
Stichmuster: m

Stichiage: »

Stichbreite: 2=3

Stichlange: € oder D
Stichausgleich: Egalisiert
Geschwindigkeit: MIN

Lage der Spitze auf dem Stoff mittels einer Reihe von
Stecknadeln markieren und Spitze entlang dieser Reihe
anheften. Stecknadeln entfernen.

Nihen und dabei die Arbeit so unter der Nadel fithren.
daB die geraden Stiche entlang der Kante der Spitze den
Stoff erfassen und die Zickzackstiche tiber der Kante der
Spitze liegen.

Den Stoff unter der Spitzeneinlage herausschneiden,
nachdem beide Kanten geniht worden sind.

ey
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Dekoratives

Nihen



