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Herzlichen Gliickwunsch
.. zum Erwerb dieser neuen Computernghmaschine von Singer®. lhre neue Nahmaschine gehort zu den innovativsten
Nahmaschinen, die je hergestelt wurden. Denn eigentlich ist sie zwei Maschinen in einer. eine kiassische
Mahmaschine mit kompletter Funktionalitdt sowie eine komplexe Stickmaschine. Seit Jahren traumen Naherinnen von
einer Maschine mit automatischer Einfadelung, automatischem Farbwechsel, endlosem Spulenfaden und selbsttatiger
Fadenspannungsregulierung. lhre neue Nahmaschine macht diese Traume wahr. Darlber hinaus verwendet sie ein
exkiusives Bedienungssystem mit aussagekraftigen Piktogrammen (Syml;oien].

Trotz der einfachen Handhabung der Maschine empfehlen wir Innen warmstens, dass Sie sich mit Ihrer Maschine
vertraut machen, damit Sie das Potential dieser Maschine ganz ausschtipfen kénnen. Am besten ist es, Sie arbeiten
diese Bedienungsanleitung der Reihe nach durch. So kénnen Sie sich die entsprechenden Fertigkeiten aneignen und
ein Verstandnis fir alle Maschinenteile und deren Funktion erwerben.

BEDIENUNGSANLEITUNG SINGER® XL-5000
Der Hersteller behalt sich das Recht vor,
Aussehen, Design oder Zubehtr dieser N&hmaschine
gegebenenfalls jederzeit und ohne Verpflichtung zu &ndem.

SINGER® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Singer Company Limited
Copyright 2001 Singer Sewing Company.
Alle Rechte weltweit vorbehalten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Maschinen sollten Sie stets grundiegende Sicherheitsmafinahmen einschlieBlich der folgenden beachten.
Lesen Sie samtiiche Hinweise vor Gebrauch der Nahmaschine aufmerksam durch

ACHTU NG ZurVermeidung von elektrischen Schldgen

1. Die Maschine nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sie mit dem Stromnetz verbunden ist Unmittelbar nach dem Gebrauch
sowie vor jeder Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.

2. Vor dem Einsetzen einer neuen Glihbirne den Netzstecker ziehen. Es muss wieder eine 3W-GlOhbirne gleichen Typs
eingesetzt werden.

VORS'CHT ZurVermeidung von Brinden, elektrischen Schiiigen und Personenschidden

1. Die Maschine darf nicht als Spielzeug benutzt werden. Héchste Aufmerksamkeit ist geboten, wenn die Maschine von
oder im Beisein von Kindemn benutzt wird.

2. Die Maschine darf nur zu dem in diesem Handbuch beschriebenen Zweck verwendet werden. Benutzen Sie aus-
schlieBlich Zubehér, das vom Hersteller in dieser Bedienungsanieitung empfohlen wird.

3. Die Maschine darf auf keinen Fall betrieben werden, wenn Kabel bzw. Stecker beschadigt sind, die Maschine nicht
ordnungsgemaf arbeitet, zu Boden gefallen ist oder wenn sie beschadigt bzw. nass wurde. Ist eine Uberprafung
bzw. Reparatur notwendig oder sind elektrische bzw. mechanische Justierungen erforderlich, so bringen Sie die
Maschine zum néchstgelegenen Singer-Vertragshéndler oder Singer-Kundendienst.

4. Die Maschine darf nicht betrieben den, falls irgendwelche Luftéffnungen verschlossen sind. Halten Sie die
BelOftungsoffnungen der Maschine und des FuBanlassers frei von Flusen, Staub und losem Gewebe,

5. Beim Nahen die Finger von allen sich bewegenden Teilen femhalten. Besondere Vorsicht ist im Bereich um die

Nahmaschinennadel geboten.

Stets die korrekte Stichplatte verwenden. Eine falsche Stichplatte kann Nadelbruch verursachen.

Keine verbogenen Nadein verwenden.

- Das Nahgut beim Nahen nicht ziehen oder schieben. Dadurch kénnte die Nadel verbogen werden und brechen.

. Zur Durehfahrung von Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfadeln der Nadel bzw. des Greifers sowie zum Nadel- oder

NahfuBwechsel usw. den Netzstecker die Maschine ausschalten.

10. Der Stecker der Nahmaschine aus der Steckdose ziehen, wenn Abdeckungen entfernt werden, beim Schmieren
oder wenn sonstige Wartungsarbeiten, die in dieser Anleitung beschrieben sind, durch den Benutzer ausgefihrt
werden.

11. Keine Gegenstande in die Offnungen der Maschine stecken bzw. fallen lassen.

12. Maschine nicht im Freien betreiben,

13. Die Maschine darf nicht an Orten betrieben werden, an denen Sprays oder reiner Sauerstoff verwendet werden,

14.Zum Ausschalten alle Schalter auf Null stellen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

15.Den Netzstecker nicht am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose ziehen.
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BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF.

Diese Maschine ist ausschiiefilich fur den Gebrauch als Haushaltsnahmaschine bestimmt.

( Bitte verwenden Sie den folgenden FuBanlasser:

| Nahmaschinenmodell

Fulanlasser |

—
| XL-5000

i

YC-425 (UL, CSA) |

Dieses Gerét besitzt einen polarisierten Stecker (ein Stift breiter als der andere). Damit das
Risiko eine elektrischen Schlages minimiert ist, passt der Stecker nur auf eine At in eine
polarisierte Steckdose, Passt der Stecker nicht in die Steckdose, drehen Sie ihn um. Falls
erimmer noch nicht passt, setzen Sie sich mit einem qualifizierten Elektriker in Verbindung,
damit die richtige Steckdose installiert wird. Nehmen Sie keine Anderungen am Stecker vor.

Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie die Nadel

Stellen Sie sicher, dass die Maschi haltet

wechseln oder die Maschine schmieren,

und ausgesteckt ist, wenn sie nicht henm;l wird.

Verwenden Sie zum Reinigen der M
Verdiir bzw. tigen Lo

Setzen Sie die Maschine keiner direkten Sonnenein-
strahlung oder Raumfeuchtigkeit aus.

* Schliefien Sie wahrend des Betriebs den Kopfdeckel
* Verwenden Sie das Stickaggregat nicht als Tragegriff

k * Tragen Sie die Nahmaschine nicht bei aufgesetztem Stickaggregat

7

Diese Nahmaschine verwendet einen Mikrocomputer und elektronische Prazisionsschaltungen, die aus Halbleiter-
komponenten bestehen, Treffen Sie deshalb folgende Vorkehrungen

* Die Raumtemperatur muss zwischen 5°C und 37°C liegen. Eine zu niedrige Raumtemperatur kann zu Problemen
qumen, beispielsweise erreicht die Maschine dann die normale Nahgeschwindigkeit nicht

Die computergesteuerte
Fadenspannung sorgt fiir
perfekt gleichméBige Nihte
bei allen Ndhfunktionen.
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Bearbeitungsfunktion fiir die Kombination von Mustern

* Sticken von GroBmotiven mit dem Stickaggregat A _
Es kinnen Stickmotive mit einer Gréfie von 140mm x 240 mm genaht werden. Die Motive lassen sich Hilfe von vorprogrammierten Designs

und B , opti St 1 oder Mustern von opti weller Nat nahen

ionen in einem Rahmen

* Muster- und Buchstabenk

* Das Sticken mit mehreren Rshmen erlaubt das tinwnndfmne und akkurate Aneinanderfiigen von Teilen eines
kombinierten Musters oder einer B ion, die gréRer als der Stickrahmen sind und in einzeine Teile

aufgeteilt wurden. _—
Es kénnen bis zu 120 Buchstaben auf einmal genaht werden. Die Anzahl der speicherbaren Musler betragt 32 (20 davon fur die

Standardnéhmaschine).

* Anzeige der benétigten Garnfarben und die Stickdauer auf dem LCD-Display
Wihrend des Nahvorgangs zeigt das LCD-Display sowohl die Gesamtdauer als auch die Restdauer fUr das jeweilige Stickmuster an.

Darliber hinaus wird beim Farbwechsel in Stickmusterabschnitten die Gamnfarbe angezeigl
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Die wichtigsten
Teile

Kopfdeckel

Geschwindigkeitsregler S : W_ ~
Fadenabschneidertaste - el ‘\\
. Ndelstellungstaste ———
Ruckwértsnahtaste 2 s
Haltefeder fir Fadenende A | AN [ : 11
Start—.-'stoprtaste - 4 (=) |
Lofterhebel S|

Anschiebetisch N - ; i)
(Zubehtrbox) T

Transporteurabsenkung

Fadenwechsler

Garnrollenstift
Garnrollenkappe

LCD-Bedienfeld (Symbole)

Qadi

Spulenstift (fur den Endlosspulenfaden)

Kappe (fir Spulenfadenwickiung)

Ahdl

Fu Banlss_sar

Handrad

Stickkarteneinschub

Serieller Anschluss RS232CY,

LCD-Kontrastregler ——
Anschluss FuBanlasser

Netzkabel

Nadelklammer 2 6eh posnd)

Singer-Nade! (Typ 2000)
b _

Greiferabdeckung

g fOr den Endlosspulenfaden

b




Stickaggregat

Stickrahmen
(grofs, mittel und klein)

Kniehebel

Garnrollenkappen

(jeweils 2 Stick) @

Zubehor

Das Zubehor befindet sich in der
Zubehérbox.

Standardnahfu L (B3 (33
@ & E’j Fianseeniar Rolisaumfutt (F) Beim Dricken dieser Taste ‘schneidet der - Geschwindigkeitsregler
Spulen far manuel- Knopfiochfuls () Fadenabschneider automatisch sowohl Ober- als auch Uber diesen Regler lasst sich die
les Spulen (2) Unterfaden. Danach halt die Maschine in Nadelstellung Héchstgeschwindigkeit der Nahmaschine
Blindstich- o SEMNEs es Nihens einstelien.
fult (D) @ @ Nach dem automatischen Fadenschneiden kann
Overlock- ., Spulen for automati- % sofort weitergenéiht werden, auch we
nahfu(C) sches Spulen (3) auf der Stichplatte sichtbar ist.

Synchronnéhfuld Knopfannahful

Riickwiértsndhtaste
Die Maschine niht so lange rickwarts
(Vemiegein), wie diese Taste gedrickt wird

Start-/Stopptaste
Diese Taste kann als Atternative zum
FuBanlasser eingesetzt werden. Beim Dracken

ZierstihA Spezial-Reiss- Stickfult (J) == @
fuld (T) verschiussfull(G) 1 Spulervorspannungs- Kordelfus (H)

14 fadenose for den 1 " der Taste lauft die Maschine an. Ein :
Stickfaden o Zusatzlicher | weiterer Druck auf die Taste hat zur Foige, [ = _)
— _ ’ Garnstift und Filz dass die Maschine mit Nadel unten
Nahttrenner Spezial- 5 g anhaft,
Schimbenzioner L [ Je nach Maschinenstatus andett die -
Spulerstift —_ = S— e —_—— Taste die Farbe: ¥ \
FlusenbUrste Pfriem KantenfChrung L Singer-Nadeln iz, Grln:  Nahbereit oder naht
Y . Rot: Nicht nahbereit

* Im Auslieferzustand ist Standardfuld (A) montiert

Lf’rlnu;x Spule wird gewickelt.
9

@

AnschlieBen/Einschalten der Ndhmaschine sowie Bedientasten
5 /AN 7L /I J .
Tasche far ! / ¢ ;
Stickzubehor : 55 i/t 4 =,
Maschine in Freiarmmaschine - = = = - =
umwandeln 3tecken Sie das FuBaniasserkabel in die untere Buchse an Stecken Sie Netzkabel 1 in die Buchse an der rechten
: der rechten Seite der Maschine. Maschinenseite, Stecker 2 in die Netzsteckdose.
Hinweis: Wenn Sie die Muster nicht richtig sehen kéinnen, weil das LCD-Display zu hell oder dunkel ist, stellen Sie die Helligkeit
I \ am LCD-Kontrastregler neu ein (siehe Seite 10).
RS N Beiagt s 1 R LY i &5 Shioe
B
Ziehen Sie den Freiarmdeckel nach : -
links ab.
Netzschalter auf *I": Maschine EIN. Zum Nahen dricken Sie den Fulanlasser. Je weiter Sie den
' Metzschalter auf *0O" Maschine AUS. FuBanlasser durchdricken, desto schneller néht die
Maschine. Zum Anhalten der Maschine nehmen Sie den Ful
= —— vom FuBanlasser.
Textilstift 18 L) 0 pheare A ; e e = Sy -
@ % Fadenabschneidertaste |




Bedientasten/Einstellen des LCD-Displays

Im LCD-Dispaly angezeigte Muster lassen sich kinderleicht auswihlen
und néhen.

Anzeige der Nahvorgange

Speichem und Aufrufen von Mustem und Buchstabenfolgen

Andern der Fadenspannung, Stichlange, Nadelposition und
Uberstichbreite

Automatisches Einfadeln der Nahmaschine

Automatisches Wickeln einer Spule 47:

Anhalten wahrend eines Stickvorgangs
(Die Maschine kann auch ausgeschaltet werden, da die aktuelle Posftion
fir die spatere Verwendung gespeichert wird.)

Andern Sie Helligkeit und Kontrast der Anzeige an der Einstelbohrung und
beobachten Sie dabei die Anzeige.

1. Stecken Sie das dinne Ende des Spezialschraubenziehers aus der
Zubehérbox in den Kreuzschitz der Einstellbohrung,

Dunkler Heller

2. Drehen Sie den Sch
heller wird.
Drehen Sie den Schraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn, damit das
Display dunkler wird.

izieher im Uhr

igersinn, damit das Display

10

: Automatisches Einfadeln der Standardnahmaschine

=

HI 1111111

« stellen Sie sicher, dass der Kopfdeckel geschlossen ist.

1 Garnrollen einsetzen.

+ Offnen Sie den Kopfdeckel nicht wihrend des Einfidelns der Maschine.

4 Markierung am Hand-
rad mit Markierung
am Oberteil fluchten

Den Faden mit der rechten Hand

festhalten und gleichzeitig mit der

linken Hand entlang der Nut ein-
Den Faden mit beiden Hénden fideln. Den Faden in Pfeilrichtung
in die erste Fadenflhrung ziehen und an Fadenmesser A
ziehen. 3 abschneiden.

|
Wap

Kieine Garmnrolle
e

GroBe Garnrolle

—l

I.Iaﬁti_erunn am Handrad mit
Markierung am Oberteil
fluchten,

»

>

11

/{, Hat sich der Faden am
Haken verhakt, so
entfernen Sie ihn vor
dem Nahen.

Die Maschine beginnt nun mit der
automatischen Enfadelung des
Gams durch das NadelShr.

Benutzen Sie fiir die automatische Einfidelung eine Nadel Grée 11 bis 16 (80 bis 100).
Bei Verwendung einer anderen Nadel fadeln Sie die Maschine von Hand ein.
Wenn Sie einen Spezialfaden benutzen (z B. unsichtbares Gam), fidelt die Maschine

méglicherweise nicht automatisch ein. Fideln Sie in diesem Fall von Hand ein.
(Weitere Inf ti zum lien Einfadeln der Ndhmaschine finden Sie auf Seite 117 und 118.)




Fadenwechsler (Standardnéhmaschine) Automatisches Aufspulen durch die Nadel

Driicken Sie die Taste
“Zuriickspulen”, um den Faden
automatisch zuriickzuspulen.

B Automatisches Aufspulen mit Hilfe des Nadelfadens (Standardn&hmaschine)

Schalten Sie den Netzschalter ab,
bevor Sie die Spule einsetzen.

* Die entsprechende Vorge-
hensweise beim Sticken finden
Sie auf den Seiten 63 und 64.

Berilhren Sie die Nadelfaden-
riickspulvorrichtung nicht
wihrend des Spulens.

Bleibt der Fadenwechsler
wihrend des Zuriickspulens
stehen, so schalten Sie die
Maschine aus, (iberpriifen die

L.

* Verwenden Sie die oben
abgebildete Spule. Mit
Standardspulen ist ein

Fadeneinstellung und
schalten die Maschine Aufspulen durch die Nade! nicht
anschlieBend wieder ein. méglich.

* Fadenstirken zwischen #30
und #100 verwendbar,
Benutzen Sie den
Standardnahful® (A).

Fadenwechsler
montieren.

Bei | & Bei

@ ~GroBe| |groBien kleinen
< Kappe lGal‘nrnllen Brobe

Kappe Garnrollen|

Positionieren Sie den Faden Positionieren Sie den Faden Positionieren Sie den
so0, dass er im Uhrzeiger- so, dass er im Uhrzeiger- Faden so, dass er im

sinn um die Garnrolle gewi- sinn um die Garnrolle gewi- Uhrzeigersinn um die

ckelt ist, und setzen Sie eine ckelt ist Setzen Sie dann Garnrolle gewickelt ist, Nach dem Einfédein der

grolie Kappe auf die erst die Innenkappe und und setzen Sie eine Leere Spule ei Maschine

Garnrolle. danach eine grofie Kappe Kleine Kappe auf die 1‘3 nsetzen und Taste driicken. Die Fullmenge der Transporteurabsenkung
auf die Garnrolle . Garnrolle. m"“'f’-‘"““ﬂ schlieBen. 3 Spule wiihlen. nach rechis schisben

Beim Einsatz von kleinen Gamrollen kommt es ab und an vor, dass die letzten 10 -
15% des Fadens nicht sauber abgewickelt werden. Verwenden Sie in diesem Fall
den zusatzlichen Spulerstift Bringen Sie den Spulerstift auf der Spulerwelle an der
Maschine an.

Faden fiir aschine entlang der Nut
automatisches einfédelin, Faden in Pfeil-
Einfédeln richtung ziehen und am

Messer abschneid

Faden straff
| Linke ziehen

Befindet sich Restfaden auf
der Spule, funktioniert der
Spuler nicht.

fa~ RN i
Halten Sie den Faden mit den Fin- _ .
gern fest und ziehen Sie ihn straff. Dricken Sie auf . um den Faden auf die linke Spule zurOckzuspulen.
Driicken Sie auf ﬂl . um den Faden auf die linke Spule zurlickzuspulen. ’f.

Nachdem der Faden geschnitten wurde, dricken Sie auf das Rockspulsymbol

12 13




Probendhen

* Stellen Sie sicher, dass die

feromphesapioplpans Maschine korrekt eingefédelt ist. i
unter dem N&hfuB durch- (Wenn die Maschine nicht korrekt /
filhren. Nahfuft absenken. @ Transporteurabsenkung eingeféidelt ist, I8uft sie nicht an.) 5 S
Faden in der Haltefeder fiir Symbol aufdem wieder nach links .(.ﬁ)
das Fadenende fixieren.  © LCD-Display driicken. 8 schieben. [ = —
Haltefeder far | 7 ‘.‘ 2
Fadenende ! WP
Nach dem Spulen wird L . 3
der Faden automatisch ii o
geschnitten. Danach 5 | 1
den restlichen Faden i i
aus der Haltefeder I
entfernen. . S
2 \ \*,J
=
Wenn Sie das Spulen kurzzeitig .
unterbrechen méchten, driicken Sie [
auf die Start/Stopptaste. e

* Wurde die Spule nicht richtig gefiliit, so filhren Sie die Schritte 1 - 8 erneut durch.

* Bei Ver lung eines Spezialfadens spult die Maschine méglicherweise nicht richtig. Betitigen Sie den Spuler %
in di Fall Il. (Wei Informati hierzu finden Sie auf den Seiten 115 und 116.)
Ober- und Unterfaden unter dem
* d des Spul i
Wenn der Nadelfaden wéhrend des Spulens ausgeht, iberpriifen Sie die Spule. Hbtl wnd Riritn thirche
Maschine einschalten. Der erste Bildschirm mit fihren. Das Ndhgut unter den
und den LCD-Startbild- Stichmustern wird Korrekte Position des Fufl legen und den Nihfut

1 schirm berihren. angezeigt. 3 NahfuBes aberprifen. 4 absenken.

WAS BEDEUTET DIESES SYMBOL?

e Beim automatischen Aufspulen durch die Nadel wird der Spulermechanismus der
Endlosspule des Stickaggregats verwendet. Wenn Sie das automatische Aufspulen durch
die Nadel bei der Standardnahmaschine einsetzen méchten, wird Ihnen eine Meldung
angezeigt, die Sie dazu auffordert, die untere Gamrolle zu entnehmen.

Standardnahfuld (A)

® Zum Entfernen der unteren Garnrolle 6ffnen Sie den Deckel der Endlosspule und §mﬂq=r§flnr:ﬂg"grl S
schneiden den Faden an der Garnrolle ab. links '
¢ Entfermen Sie die Gamrolle. . Niihgeschwindigkeit Gber ~ Zum :n::ﬂ:;ds:n Ful
¢ Offnen Sie dann den Deckel der Endlosspule. Halten Sie das kurze Ende des Fadens 5 beginnen, f::u'::f::"““ e
(das Ende, das aus der Feder hervorragt, die am wenigsten weit von der
Stichplattenhalteschraube entfernt ist) mit der Pinzette aus der Zubehérbox fest. s:;‘:ﬂ::n‘“;fin”‘h'“
® Ziehen Sie den Faden vorsichtig nach hinten heraus. Ziehen Sie den Faden nicht aus dem ieschafter, um den 7.
Spulenende heraus und reissen Sie ihn nicht heraus. / SCN aringnen. Und

‘ I r abzusenken.

e Stellen Sie schlieRlich sicher, dass der Spulermechanismus frei von Flusen ist. Achten Sie Fimweis: Driioken: Sie ten

dabei vorwiegend auf Fadenreste, die sich unter den Federn verhakt haben. |_Knieschalter nie wahrend 4
des Nahens.
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dber- und Unterfaden wer-
4den geschnitten. Das ferti-

Fadenabschneidertaste Die Nadel bewegt sich in
2 ge Néhgut entnehmen.

ihre héchste Stellung. 3 Nahfuanheben.

1 dricken. *

= =

* Schneiden Sie dicken bzw.
Spezialfaden mit einer

Schere ab. dem automatischen
Fadenschneiden nicht »
heraufgezogen werden.
Riickwiértsnihtaste Rilckwiértsnihtaste
1 driich 2 Mitdem Néhen beginnen, driicken.

Nahte und Stiche
trennen sich nicht auf,
wenn am Nahtanfang
und -ende rickwarts
genaht wird.

A

Stoff

~2

—

* Die Nahmaschine naht so lange rickwars, wie die Rickwartsnahtaste gedrickt wird,
/3 * RUckwartsstiche werden bel niedrigerer Geschwindigkeit genaht.
* Beim Nahen von Stichmustern wie z B. beim Zickzackn&hen verriegelt die Maschine

Automatisches Verriegeln

Wird die Maschine nach Dricken des Smbclﬁ@] betatigt, so naht sie erst drei Stiche
rickwarts und anschlieBend ganz normal weiter.

Dricken Sie am Nahtende die Rickwartsnahtaste Die Maschine néht dann drei Stiche riickwarts
(verriegeln), schneidet automatisch den Faden ab und halt an.

(Wettere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 29.)

Auswahl von Nutzstichen (griin)

* Nutzstiche werden auf vier unterschiedlichen Bildschirmen angezeigt. ) o

» Durch leichtes Beriihren des Anfangsbildschirms wird automatisch der Geradstich mit linker Nadelstellung
gewiihit. Dieser Stich wird Ublicherweise beim nommalen Nihen verwendet. )

« Berilhren Sie das Symbol des entsprechenden Stiches leicht, wenn Sie einen anderen Stich wihlen

maéchten.

Beispiel: _EI wird invers als I dargestelit. Das gewéhlte Muster
und der zu verwendende NiéhfuB (Symbol) werden auf dem A
LCD-Display angezeigt (iiber der Stichgruppe). E AETAT AT

i@@é@

\Weitere Informationen zum Andem der
Fadenspannung, Nadelposition,
Uberstichbrete bzw. Stichlange finden Sie
auf den Seiten 20, 21und 22




Wechseln des NahfulRes

Schalten Sie vor dem Wechsein des
NahfuBes die Maschine aus.

1 Liifterhebel nach
oben len.

Lifterhebel

4 absenken. :7\
rastet ein. 3
j )

Zweiter Bildschirm Dritter Bildschirm Vie_rter Bildschirm

Ni#hfuBstift an =
Markierung ausrichten.

]_lj _l_]

( schlauchformigen Teilen wie Hosen oder

Die Nahfile befinden
sich in der Zubehtirbox.

Armel verwendet NéhfiiBe und ihr

18

-
w

i S’:":':;‘ME"T;?“‘%:T“N T:Cnh:.;!n Verwendungszweck Wihlen Sie den NihfuB je nach Muster aus.
Wt\nmnjm, ; i ok Standardnahfut Zierstich- zpdﬁ::r Reiss- | ok  IBlindstich- ——
. : fuls fuls fuld fuld
] Lisy PTREEY B 4y J = verschies,
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Manuelles Einstellen der Stichlange

Die Nahmaschine ist so konzipiert, dass sie automatisch die ophrnala Stichldnge wiihit, sobald ein Muster

ausgewihit wurde.

Bei Nutzstichen werden Stichldange, Stichbreite und
Fadenspannung automatisch auf den 4 Bildschirmen
angezeigl Bei allen anderen Mustern werden
Fadenspannung, Stichlange und -breite auf einem Popup-
Display angezeigt, wenn Sie auf 5] driicken,

Standardeinstellung und Einstellbereich der Stichlingen

Beispiel Geradstich

Gl BEY

@ : Stichlénge verringern.
@ : Stichléinge vergréBern,

-
Je Keiner die Zahl, desto kirzer der Stich. Je griiBer
die Zahl, desto langer der Stich,

eI

Durch Berhren des Symbols wird der
numerische Wert auf die automatische Stich-
_ lange von *2.3" zuruckgesetzt.

€lis »

* Die Stichlange des Gerad- und Zickzackstiches
lassen sich manuell von “0.0" bis *5.0"
einstellen.

=

* Wird bei der Stichlange ( - - ) angezeigt, ist ein
manuelles Einstellen der Stichlange nicht
mdglich.

_

| |
Stich PRSI (3 =]
° IS REAra R AR LISt U TR TR T
. ] “alsn] . .
|
§ | Avomaisch| 23 [15) 20 | 10 |os|10| 04 | o5 | o6 |0os| o6 |0s| 08
B
=
@ | Einstelioar 00-50 90| s 00-10
i s e e BB e FOIMEL:
i 000 [ BE . -
| DG o 2

Automatisch | 0.4 1.0 20

Einstellbar 00-1.0 0.0-20 |20
‘ 020140

Andern der Uberstichbreite und Nadelposition
1. Uberstlchbrente

Bel Nutzstichen werden Stichlénge, Stichbreite
und Fadenspannung automatisch auf dem
Display angezeigt. Bei allen anderen Mustern

heinen F @, Stichlinge und -
breite auf einem Popup-Display. wenn Sie auf
driicken.

2. Nadelposition beim Geradstich

Beispiel Zickzackstich

¢ D

(Mareti Einstefhung der Ut

: Stichbreite verringemn.

@ : Stichbreite vergréBemn.

N
(:e Kieiner der Wert, desto schmaler der
Zickzackstich.
Durch Berihren des Symbols @ wird der nu-
% |

merische Wert auf die automatische Stichbreite
von *5.0" zuriickgesetzt

p

@lid ®» G IS

Je griBer der Wert, desto breiter der Zickzack-
stich, Die maximale Breite betragt 7,0 mm.

k ¥,

Die Nadelposition beim Geradstich kann mit Hife der Stichbreiteneinstellung auf 22 unterschiedliche Positionen
innerhalb des NahfuBRes eingestellt werden. Es sind Einstellungen von ganz links (0.0) bis ganz rechts (7.0) méglich. Je
niedriger der Wert, desto weiter links steht die Nadel. Je hoher der Wert, desto weiter rechts steht die Nadel,

3. Nadelposition beim Blindsdumen

Mit dieser Funktion wird das Einstichloch
beim Blindsaumen eingestelit

Beispiel Nadelposition/Uberstichbreite

Bl »amo

( Falls der Saum nicht in den Bruch greift:

E#@] 1] |

~

Dricken Sie ﬁ , um das Einstich-
loch nach links zu verschieben.
" (Drehen Sie erst das Handrad, um
"IE}] @ das aktuelle Einstichloch auszu-
machen. Bringen Sie dann die
Nadel nach oben und stellen Sie
das Einstichloch richtig ein.)

Falls der Saum zu weit iber den Bruch greift.

Driicken Sie [i) um das Einstich
loch nach rechts zu verschieben.
(Drehen Sie erst das Handrad, um

; das aktuelle Einstichloch auszu-
machen. Bringen Sie dann die
Nadel nach oben und stellen Sie
das Einstichloch richtig ein.)




Manuelles Einstellen der Fadenspannung

rtes Fad . .

Die Nédhmaschine besitzt ein automatisches, comg Y , das die
ge fiir jeden Nadeleinstich berechnet, um eine optirmla Optik des Stiches zu gewahrlelsmn Damil
buondere Effekte erzielt werden kénnen, Iasstsn:h die Automatik durch eine lle Einstell

Gehen Sie folgendermafien vor, wenn Sie die Fadenspannung fir besondere Nihzwecke &nd méchten:
'd L
Beispiel einer gleichméaBigen Fadensp ing beim Geradstich
* Beim Geradstichnahen und den meisten Oberfaden

anderen Naharten spricht man von einer

gleichmafiigen Fadenspannung, wenn die

Ober- und Unterfadenverschiingung in der

Mite der Stofflage liegt Mitte der
* Bei den meisten Zierstichen und Stofflage

Stickmustern soliten Ober- und

Unterfadenverschlingung auf der linken

Seite des Stoffes liegen.

Stoff
{rechte Seite)

Unterfad
nterfaden J

Bei Nutzstichen wird die Fadenspannung automatisch
auf den 4 Bildschirmen angezeigt. Bei allen anderen
Mustern erscheint die Fadenspannung auf einem
Popup-Display, wenn Sie auf E} |dricken.

Pl Ty
‘ _I:WeniuerObe!‘hdenspsnnung q l
Die Fadenspannung lasst

—
Verwenden der Taste | @

1. Stichauswahl

Ihre elektronische Nahmaschine zeigt [hnen die wichtigsten Vorgénge (Stichauswahl, Verwendung der Nahmaschine, Tipps und
Probleme) im Hifemen( des LCD-Displays an. Sc kénnen Sie Informationen schnell finden, ohne unbedingt die Bedienungs-

anleftung zur Hand nehmen zu mossen,

2 Tnte@dmckm.

4 stichtyp wihlen.

Tipps zu méglichen {' ."'

Verwendungzwecken | driicken, und

des Stichtyps werden folgendes Display
3 angezeigt. 4 erscheint:

2] 8]l x|

sich in 8 Schrtten vemingemn . j - :i
J

Wenn Sie die Standardeinstellung wieder herstel-
len mochten, drucken Sie auf die Mitte des Span-
nungssymbols. I? .
(In diesem Beispiel mossten Sie auf -8 driicken.)

D:Mehr Oberfadenspannung ‘-I I B
Die Fadenspannung lasst ‘-1 IB

sich in 8 Schritten erhdhen.

\

Héhere Fadenspannung

BetUntﬂiaden kumn-ﬂau‘laermchmn Stoffseite zum
Vorschein.

Nnedngere Fadenspannum

Bei erneutem Driicken
des Symbols blittert die

Mlt kehrt die

fnlgendes Display Anzeige zum néichsten Anzeige zu den
B erscheint: © Bildschirm weiter. 7 Nutzstichen zuriick. 8

lajo)et /5]

)]z w]x]e)

A SUSEI, R e A Ly

For Krauselarbeiter stellen Sie Stichlange und Fadenspannung manuell ein. (Naheres hierzu siehe Seite 43.)

n Display zurick.
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Verwenden der Taste @

2. Verwendung der Ndhmaschine

Stichtypen und Anzahl der Displays Beispiel: Sie mochten wissen, wie Sie automatisch einfadeln.

) L& 1 Augenknopfioch : ik Quitt 1 Die _E
Sty s fﬂ s 40 o %drﬂc& Symbol Display Auto-
1 Einhalten 3 Display sanen 1 Hutotasts s 2 sym griakes; 3 s"’"b"'md’“‘*‘“- 4 matisches Einfidein
1§ | Roschen 3 Displays e - bida,
Unsichtbare 1 Display { Augenknopfioch 9 Displays Dekorativer Steppstich 1 Display - -
Reissverschlisse nahen o
Setera madie  1DwEA m ::g::knapﬂoch 9 Displays | Dekorativer Steppstich 1 Display

Reissverschllsse

m Mittelreissverschlisse 1 Display

<l an kleinen Artikein 1 Display " ; g o
m ‘“:Ee“k”"p“““ 9 Displays { Dekorativer Steppstich 1 Display e
nahen
! Augenknopfloch X Seitlicher Transport
m Versaubern 1 Display m nal?an pfi o Displays Gateristch. Tachis 1 Display m y A, .
= = l I ‘_I | | il
. z !
m Tradiionelle Muster 1 Display || | Augenknopfioch 9 Displays E Seilicher T1ansPort 1 Display @|&| ) L || »| | x| &
. ) M
o regenkrontoch s e PE—— Maschinenfunktionen Itl I blittern Sie zum vorherigen Bildschirm zuriick.
" uge oc ispla : i
EJ ANOssunEn DN nahen Py ﬂ Geradstich, links T Dleplay. M8 | Auvtomat. Nadeleinfadelung ”
|4 [ 4 Nadelwechsel m 4-Punkt-Einstellung
| 2 W] Manvete fadelung -
= - ) .
;‘EJ Versaubern 1 Display # l::g::knopﬂoch 8 Displays EI g‘;’:!z‘;:;:r:;zr:m 1 Display - Automatisches Spulen h._‘ Verwandlung zur Stickmaschine m ggtjkd-tmxs:u m:esrd|e -
\ . - Nahfulwechse! g Fadenwechsler Benutzereinstellungen
= k - ! ) o | Seiticher Transport: ﬂ m
%l Versaubern 1 Display m .:;Ezgknopﬁoch 9 Displays g Fiskanck. fachts 1 Display (siehe Seiten 113 und 114)
= : E f@ ok I’i !ﬁllﬁu!& ; : -
. n " i Seitlicher Transport: i Wenn der Buldscham-: beim Dn:ucken von nicht richtig rea Einmal mit der Spitze
R | Zierstich 1 Display m Steppstich-Knopfiocher 8 Displays m iy Transport: 1 Display il el sreanit] < g meﬂ. gehen Sie B o
. den roten Punktin der
. - —_— . ) icken, ﬂ ’ inken urteren Ecke
m Verstarkter Elastksich 1 Display m Steppstich-Knopfischer 9 Displays ﬁl g;’i‘;‘;f E:;"P""‘ 1 Display 1 (&) srcse 2 Hitfetaste J dricken. 3 symbol 8 drocken. 4 tppen.
. : ] - B 7 ~Achiung|
| Riegel 4 Displays || I} steppstich-Knopfischer 8 Displays m Seiticher Transport 4 1y, iy # ?i'ff&'fﬂ:rﬂ"é::n
i egein = l :-
a E Zickzack, oben Stelle berihren.
Y ; § ls) i :
ﬂ Elastikstich 1 Display M Steppstich-Knopfischer 8 Displays ié s:;k:;:::' 1 Display »
i ’ ] Elastische . A Dekorativer )
] g
Heftstich 1 Display I] Knopfiocher 8 Displays Steppstich 1 Display
| BN : Elastische : i ) )
Knopflochnahen 9 Displa 8 Displa | Dekorativer Steppstich 1 Display =
ﬂ Pl piays m Knopfischer 7 m § Finidinder rechien Punktinder inken Punktin der rechien
unteren Ecke o o)
== ey e ekaickan: oberen Ecke dricken 7 cboren Ecka drocken
E Knopflochnahen 9 Displays E Stopfen 1 Display Eg_l Dekorativer Steppstich 1 Display
m Kno 1 9 Display ﬂ Stopfen 1 Display
- =
—
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Verwenden der Taste | w5

3. Tipps

Beispiel: Sie mochten wissen, wie Sie Fadennester und Fehistiche vermeiden.

1 Hilfetaste @ drﬂckn. 2 @ drilicken.

iz

ajmlo w5

* Bel mehreren Infobildschirmen biattern Sie mit

Symboln aus den

1 Tipps wi.

Mégliche Ursache fiir fal-
sche Fadenspannung und
Lésung werden auf dem

LCD-Display angezeigt.

2

Bei Problemen mit der Fadenspannung gehen Sie folgendermalen vor

| wiederholt driicken, um

fiir diverse Probleme auf dem

3 LcD-Display anzuzeigen.

|SEEEED

i
i

- =
2| x| x|

| Ursachen und Lésungen

Mltﬁuaﬂm Sie zum

vorherigen Bildschirm zurick.

Hifernenii

- Falsche Fadenspannung

- Materialkrauselung

- Fehlerhafter Stofftransport

- Fadenbruch bzw. Fehistiche

- Kombi-Stickereien

|
|

- Nadelbruch

Automatisches Einfadein der
Nadel funktioniert nicht

- Fortiaufende Stickmuster

26
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Material-, Faden- und Nadeltabelle

Die Wahl der Nadel und des Fadens hangt von Ihrem Material ab. Die folgende Tabelle soll dabei als Ratgeber
dienen. Sehen Sie nach, bevor Sie mit einem neuen Néhvorhaben beginnen. Und vergessen Sie nie, die gleiche
Fadenstarke fir Ober- und Unterfaden zu verwenden.

Material Faden Nadeln
Die nachfolgenden Stoffe kénnen aus jeder Faser Wenn Sie keine Singer-Nadein
bestehen und sind nur als Beispiel fir das Gewicht verwenden, kiinnen Fehistiche und
aufgedstet. schiechte Nahqualitit die Folge sein,
Typ Grifle
Sehr leicht - Battist, Chiffon, Organza, Voile, Baumwollumsponnenes 2000 9/70 od. 11/80
Mikrofasem. Polystergarn (extra dinn) roter orangefarbenes
Langfaserpolyester (extra dlinn) Schaft Band
Leicht - Chaly, Chambray, Charmeuse, Crepe de B I pe 2000 11/80
Chine, Gaze, Taschentuchleinen, Seide, Taft, Faille Polystergam (Alizweck) roter orangefarbenes
Langfaserpolyester (doppetlt) Schaft Band
MWAFM wm, Brokat, Chsm Baumwollumsponnenes 2000 14/90
Ktmrncma' vahrul.Lmn,Pnp-_ ine, Satin, Polystergarn (Allzweck) roter blaues
. , Taft, Frottierstoff, Samt. Langfaserpolyester (doppelt) Schaft Band
Mittelschwer bis schwer - Mumlmﬂ Damast, Baumwollumsponnenes 2000 16/100
.s:lm:vwﬂ Viorhangstoff, Pelzimitat, Gabardine, Polystergam (Allzweck) roter violettfarbenes
, Wollstoffe. Langfaserpolyester (doppett) Schaft Band
Schwer - Gitterleinen, Duck, Segeistoff, Baumwollumsponnenes 2000
Polsterstoffe Polystergam (Allzweck) roter 181110
Langfaserpolyester (doppelt) Schaft
Leder 2032
Leder
W ffe - Jersey, Trikotage, einfacher Jersay B 1] ponnenes 2001 11/80
Polystergam (Allzweck) gelber orangefarbenes
Langfaserpolyester {doppelt) Schaft Band
Doppetfiachige Strickware, Badebekl gsstoff B Il onnenes 2001 14/80
Pulloverstoff Polystergam (Allzweck) gelber blaues
Langfaserpolyester (doppelt) Schaft Band __ -
. -

dgrund fhrer Ej

Hinweis: smonmﬂwa:nism-NﬁdnTwmmdMLMI handel es sich um Qualititsnadein aus Platin, die sich

oder 2001 kbnnen die Typen 2020 oder 2045 singesetzt

Einfidein und Nihen eignen und sine lange Lebensreit haben. Als Ersatz fir Typ 2000

|

Nadelwechsel

1 Nadel entfemen

& Vorsicht Maschine vor dem

Nadelwechsel ausschalten!

Nadel einsetzen. (Die Nadel kann nur in der

2 richtigen Position eingesetzt werden.)

Nadelklammerschraube

Nadel Gberprilf

Schaft

Piahe F
Seite der
Nadel

Bei einer guten Nadel ist
der Abstand zwischen der

Nade! und einer planen

I
Flache immer gleich groQ.

1. Die Nadel am oberen Ende anfassen.
2. Nadelkiammerschraube lasen.

27

Nade! mit der flachen Seite nach hinten bis
zum Anschlag einsetzen Nadelklammer-
schraube wieder festdrehen.

den Sie keine
verbogenen oder stumpfen
Nadeln,




Geradstich

Stichauswahl N&hfuBauswahl

Standard-

Saumfiihrungen
nahful(A 'S
: RS al " Stichplatte
Der Geradstich ist der einfachste aller Stiche . ca 1.6 em
Wihlen Sie Nade! und Faden passend fir das verwendete ! m&dposnon_'

Material aus. f 5

Nadeleinstichloch

fE

Nadel- Nadel-
osition Eqnsi‘t':nn
inks itte

A Nadelposition links
(automatische Nadelpositon)

|| Nadelposition Mitte

| Elastik-Geradstich

(automatisch)

Nadelpositon ’
Mt - g ca 16 cm

Néhgut unter den Néhfull legen

Riickwirtsnihtaste
1 undNahfus absenken.

Mit dem Nzhen
2 dricken.

3 beginnen.

Néhgut leicht mit den

Hénden festhalten.

N

Legen Sie das Nahgut unter dem Die Nahmaschine néht so
Nahfull ein. Stechen Sie mit der lange rackwiérts, wie die
Nadel am Nahtanfang in das Nahgut Taste gedrickt bleibt

ein. Haiten Sie Ober- und Unterfaden

wie abgebidet fest und senken Sie

dann den Néhful ab.

Riickwértsnédhtaste

6 driicken.

5 Geschwindigkeit regein. 7 Féden schneiden.

Ziehen Sie nicht am Nahgut.

NéhfuB IGften und Néhgut
entnehmen.

Hinweis: Mit dem Geschwin-
digkeltsregler kénnen Sie die
Hpchstgeschmndiakeit be-
stimmen

Fadenabschneidertaste
driicken,

Woarten Sie, bis die Nadel zum
Stehen gekommen ist. Stellen Sie
danach den Lifterhebel nach oben
Sowohl Ober- als auch Unterfaden
werden automatisch geschnitten.
Entnehmen Sie nun das Nahgut.

28

Beispiel:

Sie erst den Stichtyp aus.
i Geradstich

Driicken Sie dann
Die Nahmaschine naht drei Rockwartsstiche

ermiegelungsstiche) am Nahtanfang und -
{e:de. ggﬁnddu Ober- und Unterfaden und

hélt dann an.

1. Stichtyp ] einlegen und mitdem Ndhen
auswihlen. Dann dn‘.lckan. beginnen.

_Automatisches Verriegeln (Rilckwértsnahen ) <

Das automatisches Verriegeln kann auf
drei Arten eingestellt werden:

2. Nihgut an der richtigen Stelle

3. Rilckwirtsnéhtaste driicken.

vorwérts weiter.

Die Nahmaschine naht erst drei
Stiche rickwarts und naht dann

Maschine die Zielposition erreicht hat Die
Maschine naht dann drei Stiche rickwarts und hait
anschiielend an der Zielposition zum Schneiden
von Ober- und Unterfaden an.

Halten Sie die Maschine an und Senken Sie den Nahfull ab
senken Sie die Nadel ab. Heben und nahen Sie weiter.

Sie den Nahfulb an und drehen

‘iie den Stoff wie gewlnscht.

Ni#hen von schweren Stoffen

Nihen von iiberlappenden Sdumen

X

Uberiappende Nahtzugaben
oder deutlich héhere Teile

Seien Sie vorsichtig beim Uber-
néhen von (berlappenden Naht-
soliten in der abgebildeten zugaben und heffen Sie beim
Richtung Oberngiht werden, Stofftransport mit den Handen
damit sich der Nahfu@ nicht in  nach. Bei leichten Stoffen solften
der Falte verfangt. Sie vorsichtig nahen und dabei
den Ober- und Unterfaden leicht
in Transportrichtung ziehen.

29

Zum Nahen von Oberlappenden Nahtzugaben am
Nahgutrand verwenden Sie den Einrastknopf an Nahfull A.
Beim Dricken des Einrastknopfes rastet der Nahfulb
automatisch parallel zum Nahgut ein und garantiert so
eine gleichmaBige Naht




Freiarmnahen

Das Freiarmnahen ist dullerst praktisch beim Nahen von

schlauchférmigen Teilen wie z. B. Bunden, Einfassungen von

Armitchemn an armelloser Kleidung und Hosenbeinen,

-~
e
o_,_.-—
Freiarmdeckel nach links abnehmen \

Standard-
nahfull (A)

Der verstarkende Elastikstich dient zum Verstirken der Nahte an

Strickwaren oder an Stellen, die grofer Belastung ausgesetzt
sind (z. B. Schritt oder Nahte unter der Achsel).

Weitere Anwendungszwecke

Der verstarkende
Elastikstich wird zum
Verstarken des Schritts
eingesetzt.

Der verstarkende Elastik-
stich wird an Armeln
verwendet

) (“Ober- und Untertei

zusammennahen

Passen

Taschen aufnahen

h
nen

_

Hat eines der Teile, die zusammengenaht werden sollen, ROschen,

Biesen oder Falten (wie beim Zusammennahen von Ober- und

Untertellen, beim Annahen von Manschetten oder beim Nahen von

Passen), so kann der Elastikstich zur Verstarkung der Naht

eingesetzt werden.

30

NiéhfuBauswahl

Standard-
nahfuld (A)

Applikationen

Automatisches Verriegeln

Wahlen Sie einen Stichtyp und dricken Sie m
Legen Sie das Nahgut ein und lassen Sie die Maschine an

-

-

-

Zum Kurvennahen den kleinen
oder mittelgrolen Zickzack-
stich wahlen, um Stiche von
geringer Breite und Lange zu
erzielen. Das Nahgut so ein-
legen, dass die Nadel gerade
auBerhalb der Applikation ein-
sticht.

Die Nahmaschine naht erst
drei Stiche rickwarts und
anschlieBend normal
vorwarts weiter.

Dricken Sie am Nahtende
die RUckwartstaste. Die
Maschine naht dann drei
Stiche rickwarts, hak an der
gewlnschten Position an und
schneidet sowohl Ober- als
auch Unterfaden. J

Halten Sie die Maschine immer mit der Ruckwaristaste an.
Wenn Sie dies nicht tun und an einer anderen Stelle
weiternghen, benutzt die Maschine den soeben verwendeten
Stichtyp ohne zu verriegein (auBer Sie wahlen einen anderen

Stichtyp aus).

(ledsieg)

&

automatisch

3 5

abuejyons

(IPnuew) yopsequeisus [uosgawore | BERIgHOEZAZ
e

0,2-4,0

L

1<

0,2-40

Uberstichbreite

Automatische Uberstichbreite:
Manuelle Uberstichbreite:

Stellen Sie die Uberstichbreite am LCD-Display ein.

Um die Uberstichbreite f gndern, . ) ED

dricken Sie ‘ -'ndor

dED®»

@l »

=2
g

0,2-4,0

Die Uberstichbreite von Zickzackstichen kann von 0 bis

7 mm eingestellt werden,
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Zickzackstitch
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Nahgut so einlegen, dass
die Nadel gerade in die
Saumkante einsticht.
Lénge und Breite von Zickzackstichen

Stichlinge

Automatische Stichlange:
Manuelle Stichlange:

Stelien Sie die Stichlange am LCD-Display ein.

Um die Stichlange zu &ndem,
driicken Sie { = | oder IE)

G H - (EY
d




Stoffkanten versaubern

NéhfuBauswahl

Stich hl  Nihfuf hi

Standard-
nahfull (A)

& 3 Standardnahful
2% PR B ()
Der Heftstich wird zum temporédren Fideren von Stoff verwendet.

4 Stichmuster sind als
Overlockn#hte geeignet.

Schitzt Stoffkanten vor
dem Ausfransen.

Overlock-
Nahtult (C)

Zierstichful (T)

L Wiihlen Sie den Heftstich.
Vorsicht: Nehmen Sie Ober-und <
: i - Unterfaden in die Hand und voreingestelite Lange
de y L
Eﬂf&lﬂi’.ﬁ” den Overlock-Nahful (C) nur zum Versaubern mit dem @ filhren Sie sie gemeinsam des Heftstiches betriigt
) unter dem N#hfult nach 10 mm. Es sind Léingenvon
5
Wird der Overlock-Nahfult fOr andere Stichmuster eingesetzt, so stosst die hinten. + 10,15 ““:’b::’ mm ;
Nadel am Nahful an | Eraghirens 6wl o ik einstellbar,
I en.
StandardnéhfuB (A) Standardnahfull (A)
Versiubern mit Zickzackstich Hubern mit Trikotstich
Dieser Stich eignet sich zum Dieser Stich eignet sich zum
Versaubern von Schnittkanten Verséiubern von dehnbaren - .
an leichtem Material, das sich Materialien, die leicht fransen Tn kOSt]Ch
leicht einrolit
Zum Versaubem von leichtem N&hfult h
oder mittelschwerem Stoff
verringern Sie die
| Standard- Uberstichbreite.
| nahfus (A)
Standard-
nahfuld (A)

Der Trikotstich wird zum Ann&hen vo i
. n Gummibéndern und Verstarkungsbandern
oder zum Einfassen von Schnittkanten an Strickwaren v:rwan?iet RPN

M An
naéhen von Gummibandern B Versaubern von Kanten mit dem

Trikotstich

" Overlock-N&hfus (C) i
Verssubern mit Overlockstich [ ﬂ Versiubern mit dem

Dieser Stich wird haufig verwen- Overlockstich (fortlaufend)
det, um ein Ausfransen der i Dieser Stich wird oft verwen-
Stoffkanten zu vermeiden. Bei det, um ein Ausfransen der
Verwendung dieses Nahfules Stoffkanten zu vermeiden.
solten Sie das Nahgut mit der
Schnittkante an die FOhrung des
Overlock-Nahfulles anlegen.

Dariber hinaus eignet er sich
auch hervorragend zum
Zusammennahen von
mehreren Stoffiagen.

Dieser Stich eignet sich auch
hervorragend zum Zusammen-
fult(C
ARC) FOhrung | nahen von mehreren Stofflagen.

Nahen i
. ldcm.msizeu:a:neummibnnd unter Dieser Stich wird bei Stoffen verwendet, die zum Ausfransen nei
_ ; - Legen Sie das Nahgut so ein, dass die Nadel gerade in die s
Nahgutkante einsticht.
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Blindsaumen

Stichauswahl  NahfuBauswahl

Blindstichfult (D)

Mit dem Bindstich kénnen Sie Saume an Rocken, Kleidern und Hosen kindereicht und
dauerhaft nahen. Darlber hinaus ist der Blindstich for das Nahen von dekorativen

Vorhangstoffen geeignet.

[ Dariiber hinaus verfligt lhre Maschine
|« BlindstichA (1. Nutzstichdisplay) funktioniert mit Standardnahfult (A)
' Stichbreite von 2,0 mm to 7,0 mm einstellen.

|
'« |nderrechten unteren Ecke des ersten Displays der fortlaufenden Muster gibt es einen weiteren

Blindstich. Dieser Blindstich ist besonders far Strickwaren geeignet.

Bei Blindstich D handelt es sich um einen Stich, der speziell fur Nahful (D) konzipiert ist.
{iber zwei weitere Blindstichtypen:

und |&sst sich auf eine

Nahgut an der gehefteten

1 schnittkante versaubem. 2 Saum anheften. Kante falten. 4
[ 0,5 cm bie 0,6 cm 0,5 cm bis 0.6 cm
™
Nahgut ' E il \
linke Seite i ~—| Heft-
(li ) & :f.aigm | stich
i s inke
Fertige Kante ; Seite) 4 {
] >
. > |
Fertige Kante Fertige Kante

* Naheres zum Versaubern finden Sie auf Seite 32
* Naheres zum Heftstich finden Sie auf Seite 33.

Die versauberte Nahgutkante
solte 0,5 bis 0,6 mm (Ober die
Falte hinausstehen,

Au‘lomaﬁsct.les Knopflochndhen
Doppelriegel-Knopflochndhen

Stichauswahl|

_:f,

Presserfuflauswahl

in Diese Stichtypen eignen sich zum N&hen
| von kleinen Knopfischern an leichten
- Stoffen (z. B. Hemden und Biusen),
m Dieser Stichtyp wird zum Naéhen von

| groBen Knopfidchern an mittelschweren
g Stoffen verwendet.

¥ 1 Diese Stichtypen werden zum Nahen von
r g_ml?.en Knopfischern an schweren Stoffen
eingesetzt (z B. Anzlige und Mantel).

1 Faden neben den Nihfull
legen.

Mm Diese Stichtypen eignen sich zum Nahen

von groBen Knopfischern an leichten

mm Stoffen (z B. Hemden und Blusen).
. “ | Diese Stichtypen werden zum Nahen von
. M| Knopfischern an Maschenwaren

eingesetzt

.2"'-

3 Knopf herausnehmen.
T e

| Nach dem Einlegen des Knopfes

/'— m— T y
| Markierung an Handrad an gchlzber verschieben, um die Groie >
Nadeleinstichpunkt beim | Merkierung an Obertel Ziehen Sie den Nadelfad ~ i nisgen "
ishtan en  Di ; :
ausrichte Shireh: Gy NAHAD i St e Lange des Knopfloches wird automatisch durch das Nachdem Sie die Lange des
Blinds#umen einstelien Platzieren des Knopfes im Knopflochful festgelegt (Passt ein K| ch .
Falte an der Flhrung :"“P' nicht in den Knopflochfuf, so wird die Lange des h:::nnone::n;?tsﬂ:lﬂn
anlegen und néhen. |§ Néhgut umdrehen. Stellen s"u;:" Nojietelnatioh- . st:?If:?g:::c;:zth der Formel "Knopfdurchmesser + Knopf- Knopf wieder heraus.
— 1 WD —_—
] : nopfioches Néhgutunter de pfloc pflochhebel nach
.' [ﬁﬁ:’im ] :ant?tm o s Drocken &@ um den 4 anzeichnen. 5 - u.ai:lene 6 ::?Ie e 7 S T
rechte e tell
| W OR |k = 11| oo
] Fertige Kante Dann Nadel hochdrehen und - Markierung
it 3
Legen Sie die Kante genau  Drehen Sie das Nahgut um, )
an der Nahfulfuhrung an, falten Sie es auseinander ]
wenn Sie den Blindsaum und blgein Sie es. -
nahen. um den
otz 1 b akdh Knopflochhebel
schis 7u verschieben. ZAchnen Sie: di Senken Sie den Knopf
< hgds ¥ otad Knopflochpositio N Sie den Knoj ochfull so ab, Stellen Sie den Hebel bis
#@! l. gw z:ﬂ'l.l, um mit einam Textilsuﬂw dass sich das Fadenkreuz der Anschlag nach unten. “m
Elnatichpunid zu (bery p ) auf dem Stoff an. mmngmoumdas!:uaes
Einstelung vomehmen ) ) '
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Nach dem Néhen des
8 g?;:;:&hen 9 f::m i 1 0 Knopfloch miteinem Nahtrenner &ffnen.
| F Pfriem
-2/ Stecknadel
o)
| e

f 70 S Sl

-1

brncken Sie auf die Faden- Trennen Sie das Knopfloch
schneidertaste. Ab dem zwei- 4, mit einem Nahtrenner auf.
ten Knopfloch senken Sie den Achten Sile d_abel darall.ﬂ. _dass
Knopflochfuld far weitere Knopf-  Sie nigr;t in die Naht hinein

r an den jeweiigen Mar-  schneiden.
llgfr‘:ng:an ab. = Stecken Sie deshalb am
besten eine Stecknadel quer
Ober das abgeriegelte Ende
des Knopfloches.

oder geht der Faden wahrend des Nahens

oches falsch
ist die GroRe des Knopfl hien den Stichtyp emeut und fuhren den

aus, so halten Sie die N#&hmaschine an, wa
Nahvorgang nochmals aus.

Legen Sie ein Stick Pappe
unter das Nahgut und mn
Sie eine runde Offnung mit
dem Pfriem aus. Benutzen
Sie anschlieBend den
Nahttrenner.

Ndhen von Riegeln

Stichauswahl| NéhguBauswahl|

Riegel dienen der Verstarkung von Stellen, die besonders strapaziert
werden oder zum Ausfransen neigen,

* Die Lange des Riegels wird dadurch bestimmt, wie lange Sie die
Ruckwartsnahtaste driicken. Es kénnen hochsten 20 Stiche
gendht werden. Sind diese 20 Riegelstiche erreicht, halt die
Maschine automatisch an und fangt mit dem Ruckwartsnahen an

* Verwenden Sie eine Unterlage aus Stoff oder Pappe, falis der
Knopflochfull bei mehriagigen Stoffteilen nicht plan aufliegt.

= -
v' i ‘_\- [+
Faden links neben den Stoff unter dem

Maschine mitKnopfiochhebel oben
anlassen. e

1 Knopfuchfut legen. 2 Knopflochful einlegen. 3

Nadelfaden durch und unter den

Dui -
KnoERASHAUR Ziahan, rch Drcken der Start-/Stopptaste néht

die Maschine geradeaus.

ﬁi:l"_ ..i. -m 3 - - -
Rlckwirtsnéhtaste an ::weﬁ.rt o~ -
4 gewilnschter Position

driicken.

Nach Ausfilhrung des Riegels
Rickwirtsnihtaste driicken,
5 um die Maschine anzuhalt

Die Maschine naht zurock, bis die
Anfangsposition erreicht ist Dann
naht sie automatisch mit Zickzack-
stichen bis zur gewtnschten
Position weiter.

Nach dem Riegeln halt die
Maschine an.

L]
L1
mEl
LY
L]
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Reissverschluss seitlich einnéhen Reissverschluss mittig einnihen

Stichauswahl Néhfulauswahl! Stichauswahl Néhfulauswahl!

Reissverschluss-
fub (B)

Mit dieser Technik wird ein Reissverschiuss eingenaht, der sich vorne oder
hinten mittig an Kleidungssticken, Taschen, Kissen und diversen Bezigen
befindet.

Reissverschluss-
full (B) (rechte Seite)

Diese ahtachnlk wird zum Einsetzen von Reissverschissen in
16cke, Damenhosen und einteilige Kleider benutzt

N&hen Sie den Reissver-
schluss mit Geradstich und
/| Nadelposition Mitte ein.

| Nihen Sie den Reissver-
‘4 schluss mit Geradstich und
| Nadelposition Mitte ein.

2ahne |

Reissver- —
schlussfahne

Reissverschluss- —
ende

, Reissverschiuss anfangs mit Rei
erschluss anfangs mit issverschluss auf Stoffteil
1 Standardnaiu (&) sinsetz 2 Rei 3 Nahtzugaben ofinen. 1 _sandardnahtus () einsetzen. 2 _heten. 3 Rei sfut (8) anbringen
Steppstich Nahiange wird automatisch | steppaticn.. Nahiange wird automatisch Schisber
Vorderseite fesigelegt. Heftna i — Heftnaht
des Rockes H.H
B (siehe 5. 33) (inke Seite) (siehe 5. 33) B )
| % i e g;;s;&;:hluss
i ol
| f Ende der Grrmng‘h Zahne|| ji '
! Ruckwartsstich (1 cm) i
N 1
; e Nihgut i .:
Rechts Links (linke Seite) (! §y Rechts Links
. <7
Zum Nahen der linken Reissverschluss- Nahtzugabe so offnen, dass Nahtzugabe Nahtzugaben 6ffnen. Nahtverauf und Zum Nahen der linken Reissverschiuss-

seite den Reissverschluss unter den des Rockhintertels 0,3 cm (ber die des
rechten Teil des Nahfules legen. Vorderteils hinaussteht Glatt bagein.
Zum Nahen der rechten Reissver- Prazise seitich an den Zahnen anlegen.
schlussseite den Reissverschluss unter

den linken Teil des Nahfulles legen

Reissverschiussmitte aufeinander legen. seite den Reissverschluss unter den

Von Hand zusammenheften. Schieber rechten Tell des NéhfuBes legen

nach oben legen. Zum Nahen der rechten Reissver-
schlussseite den Reissverschluss unter
den linken Teil des Nahfulles legen.

Linke Reissverschlusshilfte Rockvorderteil nach rechts drehen. Am unteren Ende der Offnung Linke Reissverschlusshilfte von
von unten nach cben auf Reissverschluss, Nahtzugabe und rilickwiirts niéhen. Dann rechten Teil 4 unten nach oben auf Nahtzugabe Rechte Reissverschiusshilfte 3
4 Nahtzugabe niihen. 5 Vorderteil zusammenheften. 6 desreis hi einnshen. niien, 5 einnhen. 6 Nur Heftstiche entfernen

|
Schieber nach
oben ziehen.

Vorderteil

b g _
2 e
R i
) L i
|_
; N 3
! ® ’ ;:
. S g
i 3 ;
1 ;
AL s
/ | g

des Reiss- verschluss-
07 embis 1 I:m/ - verschluss-| fulles
-/ fubes legen| legen,

I2eissverschluss auf hintere Nahtzugabe Von Hand Stoff und Reissverschiuss- Nach den Rlckwartsstichen die linke M Den Reissverschiuss von unten nach Schiitzende mit Ruckwartstichen

son unten nach oben im Abstand von fahne anheften Reissverschlussseite an den Z&hnen ;ben im Abstand von 0,7 bis 1 cm vom  verstarken.

1,3 mm nahen. anlegen. Den Reissverschluss 0,7 bis ahtveriauf einnahen Danach den rechten Teil des

>a. 5 cm vom oberen Ende anhalten, 1 em von der Nahfiinie einnahen. Reissverschiusses von unten nach oben
Jen Schieber nach unten schieben. Heftnaht bis auf 5 cm vom oberen Ende im Abstand von 0,7 bis 1 cm vom

Dann bis zum Ende des Schiftzes < der Offnung aufirennen. Dann den Rest Nahiverialf sinnahen.

nahen. des Reissverschlusses einn&hen. .
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Reissverschliisse einnihen bei kleinen Artikeln Traditionelle Muster (mit optionaler Hohlsaumnadel)

Stichauswahl N#hfuBauswahl

o

Reissverschluss-
= Eaoie fult (B)
eser Nahtechnik ist der Reissverschluss von auBen sichtbar.

Stichauswahl NéhfuBauswahl /\ Vorsicht

s e Stellen Sie vor dem Einsetzen
A EE] 3 —

il (1]

T

15

der Nadel sicher, dass die
Maschine ausgeschaltet:ist

Zierstichfull T)

Bel di

Diese Methode findet bei Handtaschen, etc. Verwendung.
Néhen Sie den Reissver-
schluss mit Geradstich und Hohlsaumnadel Den richtigen N&hfulh
Nadelposition Mitte ein. 1 cinsetzen

3 VonHandeintadein. 4 Traditionelles Muster wihien.

= » WEIBIE

1 Reissverschlussfull (B) einsetzen. 2

Hinweis:
Der automatische
Einfadler kann nicht

Reissverscfiluss verwendet werden.

finke Sielte) Reissverschluss D . .
eko
Rechts (rechte Sefte) rative StEppnahte
Zum N&hen der finken Reissverschiuss- Eine Seite des Ret hiusses mit Rei hluss so umdrehen, dass die [ Stichauswahl NahfuBauswahl | E:Gﬂf:‘ef Sﬁ:hlgpen. die ideal f0r dekoratives Steppen und Quiten
seite den Reissverschiuss unter den der rechten Seite nach unten im Abstand rechte Seite oben liegt und dann im geeignet sind. Das Ergebnis sieht dabei wie echte Handarbeit aus.
rechten Teil des NahfuRes legen. von 0,5 cm von der versauberten Abstand von 0,2 cm von der Kante
Zum Nahen der rechten Reissver- Nahgutkante auf die rechte Seite des absteppen.
schit ite den Rei hluss unter Nahguts legen. Dann in der Mitte der
den linken Tell des Nahfules legen Reissverschlussfahne néhen
Standardnahfufd
(A)
N Maschine zum Steppen vorbereiten
(rechte
Selte) Stichtyp withlen.
Spule mit gewiinschter Steppfarbe fillien,

Nithgutkanten ausnichten.

Die andere Seite wie unter 1 und

einfiidein, das farblich auf das Nihgut abgestimmt ist.
2 beschrieben nahen

Gegebenenfalls die gewiinschte Stichlinge einstellen.
Mit dem Ndhen beginnen.

1
2
3  Die Maschine von Hand mit unsichtbarem bzw. leichtem Garn
4
5
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Einhalten und Riischen

Stichauswahl

iy

Standard-

NéhfuBauswahl|

LR N nahfuls (A)
Einhatten: Armel und Rockbinde
Roschen: Armelbindchen und Passen
Die Fadenlénge soll Unterfaden per Hand
Nadelfadenspannung ungeféhr 5 cm betragen. anziehen, um Nihgut zu
1 stichiingesindern. 2 verringern. 3 Zwei paraliele Nihte ndhen. 4  krsusein,

Raschen ]
o) |«

| Einhaiten

&l eI

&l ! £
g4 ®

Stichlange furs Roschen auf
3.0 bis 5.0, furs Einhalten auf
1.5 bis 2.0 einstellen

Am Mahtende Faden um 5 cm
herausziehen und
Fadenabschneidertaste
drlcken.

hl  N&hful
L
¥
-~ ) gleichméfig, da sie mitzwei
Standardnahfult paralielen Nadein gensht werden.
(A) Je héher die Fadenspannung, desto,

mehr heben sich die

Verzieren von Kleidungssticken und Handarbeiten eignen.

Haarbiesen ab.

Nach dem Nihen die
Falten in das Nahgut Falten néhen. Dabei nicht Haarbiesen zu einer Seite
1 bogeln. ziehen. 3 bogein.

[

Flache Kappnahte

Stich

S5

hl  Néhfub

Standardnahfuld (A)

Diese Nahtechnik wird zum einwandfreien Versaubern von Kan-

ten verwendet, die eine erhthte Haltbarkeit aufweisen sollen.

Das Néhgut an der Naht Breitere Nahtzugabe um
Die Hélfte der Nahtzugabe dffnen und die breitere die schmalere Nahtzuga-
Zwei Stoffteile rechts auf wegschneiden (nur bei Nahtzugabe auf die be falten und entlang der
1 rechts aufeinander nihen. 2 einer Lage). 3 schmalere biigein. 4 Kante steppen.
15em | 07 cm
% S T !
— | Nahgut
: Ii I | gne
— P N
inke- Seite) H 1 Niihgut Niihgut
| L (linke (linke
| : i Selte) Seite)
) - i
Fertige Naht | : !
! i
Applikationen

’ng

Stichauswahl N&hfuBauswahl

Standardnahfult (A)

Jetzt ist es kinderleicht, gekaufte oder selbst gemachte
Applikationen aufzunahen, an denen Sie lange Freude haben

werden.

Applikationen auf dem
1 Nahgut befestigen.

/
Blgelviies oder
Klebespray

Fideren Sie die Applikationen mit
BOgehiies oder Klebespray bzw.
hg‘lm Sie sie auf den Stoff. Legen
Sie ein Bogettuch darlber und
blgein Sie sie Ieicht auf.

Nahen Sie die Applikationen &hnlich wie
beim Overocken. Dricken Sie am Naht-
beginn die Rickwértsnahtaste zum Ver-
riegein. Bel engen Kurven verkleineren Sie
die Zickzackbreite.

Lassen Sie die Nade! bei gelOftetem
Nahfull in der Applikation, wenn Sie die
Nahrichtung andern méchten oder eine
enge Kurve néhen missen.
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I | Running Quilt stitch 1 screen

4' -]

Patchwork

Quilten

1/4 inch Quilter's Foot

Stichauswahl| NéhfuBauswahl

b

zﬂﬂﬁiﬁhﬂ]
m-’.l g?nda rdnahfud |

Zierstiche eignen sich dazu, Stoffe schmuckvoll zusammenzun&hen

Stichauswahl Né&hfuBauswahl }
|
|

Standardnahfuld (A)

Beim Quiten werden zwei Lagen Stoff zusammengensht, ::';f;j':;:w pﬁ?:f‘ 1/4” seams Diese Nahtechnik wird geme eingesetzt, wenn es darum geht, Stoffreste
zwischen denen sich eine Wattierung befindet 9 quilt blocks. zu keinen Artikeln oder dekorativen Wandbeh&ngen zu verarbeiten
—
Eine Naht auf dem Stoff nihen. Die Nahtzugabe seitlich Nahtzugabe offen
Die Kantenfilhrung durch die Kantenfiihrung an die erste Naht anlegen und 1 2 1 2
1 Gffnung am NahfuBhalter schieben. 2 als Fiihrung fiir weitere Reihen benutzen. r
o Ll XY fﬁ"_‘ 15M  Nahtzugabe
4 MNahtabstand
gréBer T - e Pl
Mahtabstand S‘WP“"“\E
Keiner i Nahgut Néhgut Néhgut
N&howt | (linke (linke (linke Nahout Nahgut
o - o ol D e
Seite) | Seite) Solte) Seite) Seite)
EOTN —
| Nahtzugabe Steppnaht |
- = - = Legen Sie zwei Teile rechts Nahen Sie mit dem gewéhiten Legen Sie zwei Telle rechts Nahen Sie mit dem gewidhl-
Der seitliche Abstand zwischen den einzelnen auf rechts aufeinander und Zierstich Ober die Naht auf rechts aufeinander und ten Stich in der Mitte der Naht
Nahten lasst sich kinderleicht einstellen nahen Sie sie mit einer ndhen Sie sie mit einer Uber beide Teile.
einfachen Naht zusammen einfachen Naht zusammen,
Blgeln Sie die Nahtzugaben Bigein Sie die Nahtzugaben
Zu einer Seite. auseinander.

Seitwartsniahen (Vierweg-Automatik) Muschelstich

Stichauswahl| NéhfuBauswahl

Stichauswah| NasfuBauswahl

8]
*

D+

: < Zierstichf
Garsdstcn Zlc!aackstich - : (Tu)ars chfuly
& v Mit diesem Stich
Diese Gerad- und Zickzackstiche sind aulierst nitzlich, da Sie damit seftwarts, vorwérts und werden dekorative
rickwarts nahen kénnen, ohne das Nahgut drehen oder den Nahfulh anheben zu mussen Kanten genaht L
o
Beispiel: Geradstict
Legen Sie einen Ausgangspunkt fest Abreissvlies unter die Stoffkante Uberstehendes Viies abreissen und
/Ausgangspunld 1°" legen Muschehhche nahe der Kante die Muschelkanten vorsichtig
e ? ausschneiden,
T —_— | (1) Dricken Sie , um mit dem Geradstich bis zur nachsten Ecke zu nihen. Halten Sie die

Maschine dann an.

(2) Drucken Sie - , um weiterzunahen,

(3) Dricken Sie l , um weiterzunahen.

(4) Dricken Sie zu guter Letzt . , um bis zum Ausgangspunkt zu n&hen.

45 46




Knopfannahful®
-: Eﬁc." hi Néhful ﬂ
3

Jerwenden Sie den Zickzackstich, um Knopfe mit 2 bzw. 4 Léchern

anzunahen, _
Jabei muss der Knopfannahfull montiert sein.

Knopfannahful

Transporteure
absenken.

§ Zickzackstich wihlen.

Den Abstand
zwischen den Nihgut einlegen und den
Léchern des Knopfes Knopfunter den
4 messen. 5 KnopfannihfuB legen. 6 Den Faden positionieren.

Drucken Sie die Stchbreitetasten, um die  Drehen Sie das Handrad von Driicken Sie die Ruckwartsnah-
Breite fur den Knopf einzustellen. Hand und stellen Sie sicher, dass taste und nahen Sie zum Verrie-
Hinweis: Mit einer Breite von 3,0 mm die Nadel exakt in die Locher geln funf Stiche rickwarts.

lassen sich in der Regel Knopfe jeglicher einsticht
GrBe annahen

Langsam auf den Fadenabschneidertaste
FuBanlasser driicken und 8 5 Rickwértsstiche zum driicken und Faden
7 bis 10 Stiche nihen. 8 Verriegeln nihen. 9 schneiden.

Vorsicht: Wegen der ungleichmaBigen Form einiger Knopfe kann es vorkommen, dass diese nicht richtig

vom Knopfannahful festgehatten werden. ~
Versuchen Sie nicht, Knéipfe dieser Art oder Knopfe mit einem Schaft mit der Nahmaschine anzunahen.
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Manuelle Knopflécher

; Stichauswahl NéhfuBauswahl!
o 4 f ‘
I -?{ s 14 8
) 2 Transparenter
{ m §§- l}ﬂm Knopflochfuf (1)

Mit dem automatischen Nahull kénnen Knopfiécher bis zu einer Grole von
1172 gen#ht werden. Fur grofiere Knopfischer verwenden Sie den
transparenten Knopflochful®

Weitere Einsatzgebiete filr den transparenten Knopfiochfull

* For franzosisches Néhen, Haarbiesen und Entredeux
(bessere Kontrolle wegen der Rille im Ful)

* Raupenarbeiten

Wenn die Nadel das Ende der Markierung

Knopflochhebel absenken, leicht zu
ermreicht hat, den Knopflochhebel leicht von

sich ziehen und den Startknopf

Das Knopfloch auf dem Stoff anzeich-
nen. Den Knopflochfull so absenken,

dass sich die Markierung in der Mitte
des Nadeleinstichlochs befindet

driicken.

Die Maschine beginnt mit Gerad-
stichen auf der linken Seite des
Knopfioches.

Mitdem Nahen beginnen und
dabei den Knopfiochhebel leicht
nach vorne ziehen.

sich wegdricken.

Die Maschine naht auf der linken Seite
des Knopfloches rOckwarts im Zickzack-
stich zurdck.

Wenn die Nadel die Anfangsmarkierung
ermeicht hat, den Knopfiochhebel leicht zu
sich hinziehen

Die Maschine beginnt mit Geradstichen
auf der rechten Seite des Knopfloches

Wenn die Nadel das Ende der Mar-

kierung erreicht hat, den Knopflochhebel emeicht hat, den Knopfiochhebel leicht zu

leicht von sich wegdricken

Die Maschine naht auf der rechten Seite
des Knopfloches rickwarts im
Zickzackstich zurlick.

Vorsicht

Wenn die Nadel die Anfangsmarkierung

sich hinziehen.

Anschiiefbend riegelt die Maschine ab und

hait an.

Rollsdaume

Stichauswahl

NahfuBauswahl ]

Rollsaumful (F)

Mit Rolisaumen lassen sich durch Einrollen der Kanten feine
KantenabschiUsse produzieren. Sie werden bei Kanten an T-Shirts
und Blusen sowie an TaschentOchern und Volants eingesetzt

Sie erleichtern sich die Arbeit, wenn Sie eine
Ecke leicht anscheiden.

Schieben Sie das Nahgut so weit in die spi-
rafférmige Nut des Rollsaumfulles, bis die
Nadel dariber steht.

Halten Sie den Ober- und Unterfaden fest und
drehen Sie dabel das Handrad um 3 bis 4
Umdrehungen von Hand, um das Nahgut in
den Rollsaumful® zu fihren.

N&hen mit Obertransport

Verwenden Sie diesen
Nahfull ausschlieBlich fur
gerade Nahte (Langs-
transport).

Benutzen Sie diesen
Nahful nicht fir Stich-
typen, bei denen ein
Stichauswah| J Seitwartstransport erfolgt

(z. B. Zickzackstiche,
R

Geradstiche mit seitli-
chem Transpon oder
Zierstiche).
DIBSBT Nahful wird in der Regel bei
Ma{enaljgn eingesetzt, die sich schwer
transportieren lassen (z. B. Strickstoffe, Jersey,
Kunstieder und Leder), Er verhindert sin
Qurchruhchen des Nahguts und garantiert
einen gleichmagigen Transport - das Ergebnis
sind einwandfreie Nahte.

Dieser Nahful eignet sich auch fur de
beim Quitten, Fen Ensa

Synchronnéhfufl an der Maschine

1 Néhfullhalter abnehmen. 2 anbringen.

el

NahfuBischaft

Nahfulistange IGften,
NahfuBschraube entfernen und
NahfuBschaft abnehmen.

Gabel des Ubertragungshebels um die
Nadelklammer legen, Nahfulistange
befestigen und N&hfullschraube gut
festziehen.

* Niéhen Sie bei niedriger bis mitlerer Geschwindigkeit

Stellen Sie sicher, dass der Stoff nicht am Knopflochhebel
angeht Wird der Knopflochhebel versehentlich gedriickt,
so beginnt die Maschine mit dem Abriegein.
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Aufnihen von Kordeln und Bandern Doppelnadelndhen

ich h =

Stichauswahl| NéhfuBauswahl Stichauswahl NahfuBauswahl!

i| Alajnial
T Ls s b S FTE e g
Filu'mKnd'del Far drei Kordein 11, = R
' h- Stichbreit j
(aruede Ooerst Kordelfuss (H) ; - ypeslper ' JW |~ sundardnaniut (A)
: weniger

einstellen GroBe m oder ﬁ:

Beim Doppelnadel-

"‘:‘" 0!1:::2:? NS Die richtige Breite fiir das Doppelnadeinihen lésst sich ganz leicht Uber das Symbol
nah anet meinsmﬂen, bevor Sie den gewlinschten Stichtyp wiihlen.

liegende parallele
MNahte. Vorsicht * Dricken Sie beim Doppelnadennahen nie auf das Symbol
Verangern oder Positionieren (Nadel geht sonst am Nahfuft an).

Ruschen und Krauseln

Legen Sie die Kordel in die Mitte des KordelfuBes und nahen Sie im
Zickzackstich dariber. Halten Sie die Kordel an einem Ende fest und ziehen
Sie dann am anderen Ende, um das Material zu rischen.

Verwenden Sie die gleiche Methode zum Krauseln mit einem elastischen

Faden.
* Besondere Effekte

Besondere Effekte lassen sich mit Metall- und Gummitaden erzielen.
Legen Sie die Kordein in die Rillen ein und Ubernahen Sie sie mit dem

Trikotstich.
* Aufnahen von Bandern

Eine Kordel ibemihen

Fahren Sie die Kordel in die linke Rille der Fulschle,

Senken Sie den Kordelfu dann ab

Drei Kordeln iiberndhen
Schieben Sie alle drei Kordeln durch die Rillen an der
Fufisohle. Senken Sie den Kordeffull dann ab

Ubernahen Sie die Kordel mit kleineren Zickzack-
stichen (2.0) . Dricken Sie zum Veriegeln am
Nahtanfang und -ende die RiOckwartsnahtaste
Ziehen Sie die Kordel auf die linke Seite des Stoffes
und verknoten Sie vor dem Abschneiden das Ende.

Ubernahen Sie die Kordeln mit dem Trikotstich
Dricken Sie ebenso wie beim Aufnahen von nur einer
Kordel zum Absichern am Nahtanfang und -ende die
Riockwartsnahtaste

Wenn Sie zwei Kordeln aufnahen méchten, legen Sie
die Kordeln in die linke und die rechte Rille des Kordel-
fuBes ein.

* Nahen Sie mit niedriger oder mittierer Geschwindigkeit
* Nahen Sie nicht rickwarts.

- I

Hinweis: * Der automatische Einfadier und Fadenschneider kénnen nicht benutzt werden.
*» Das N&hen mit zwei unterschiedlichen Garnfarben ist nicht méglich.

Wichtig: Verwenden Sie ausschlieflich Singer-Doppeinadelin des Typs #2025.

* Setzen Sie die Doppelnadel bei ausgeschalteter Maschine in die Nadelklammer ein

* Stecken Sie die erste Garnrolie auf den linken Fadenwechslerstit A. Stecken Sie die zweite Garnrolle auf den rechten
Fadenwechslerstift B.

+ Fadeln Sie die Maschine ein, indem Sie Garnrolle A durch die finke Nadel und Gamrolle B durch die rechte Nadel fuhren.

Doppeinadel Richtigen N&hful Garnrolien
1 einsetzen. 2 verwenden, 3 aufsetzen. 4 Maschine einfédeln.
W # 5
\Q'. r
b 143 i v\ r ili
Benutzen Sie Standard- _ y i
nahfult (A} oder ! E ']
Zierstichfull (T). 11 )
- ‘-Q < g b

[ NahfuBauswahi

Auswahl von fortlaufenden Mustem

(rosafarben)




Auswahl von groRBen Motiven mit X-Y-Transport (orangefarben)

Stichauswahl N&hfulauswahl

» B

Motiv auswahlen

1

Zierstichfu® (T)

FiFIETRIRED
FIFTEITED

Um ein optimales Néhergebnis zu .
verwenden Sie stets ein Viies auf der linken Seite
des Nihguts und fihren Sie eine Probenaht durch.

Bugen Sie das Viies auf die linke Seite des Stoffes
auf (Bogeleisentemperatur auf niedrig bzw. mittel)

I
<) | | Kehrt ein Muster um
+ (vertikale Spiegelung).

Spiegelt ein Muster horzontal.

Wihlt Geradstich mit Nadelposition finks
aus (mit diesem Symbol gelangt man auch
zu den Nutzstichen zurick).

Aktiviert zusatziche Mustergruppen und
Buchstaben/Zahlen-Bildschirme

Verlangert ein Muster.
Nur auf Bildschirm 1 verfugbar

VergroBert ein Muster.

Stellt die Standardgrile eines Musters
wieder her

Hinweis: Wird aufdem Symbol eine ovale
Zielflache angezeigt, so brauchen Sie nur ]
diese Stelle leicht befiihren, um Ihr Muster ‘ Verkleinert ein Muster

auszuwihlen.
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Auswahl von kleinen Motiven (violettfarben)

Einige Muster missen je nach Starke und Oberflache des Matenals ausbalanciert werden. Darlber hinaus kénnen
verwendetes Verstarkungsmaterial und benutzter Faden auch Balance und Optik eines Musters beeinflussen. Es wird daher
empfohlen, dass Sie zuerst eine Probenaht mit dem betreffenden Material, Viies und Faden n#hen, bevor Sie mit dem richtigen
Nahen beginnen. In Ihrer Nahmaschine gibt es ein Probemuster, das gezielt fur das Ausbalancieren der Maschine
entsprechend dem Material, Faden, etc. entwickelt wurde. Gehen Sie folgendermalen vor, um die Balance Ihrer Maschine

einzustellen:

3 N&hmaschine anlassen.

4 Muster Uber Symbol L B [9) e nacn

Ergebnis der Probenaht einstelien.

1 :M driicken.

Zum Dehnen des Musters )
in Richtung T dricken Sie
die Taste @

Zum Zusammenschieben
des Musters in Richtung 4
drlicken Sie @

Zum Dehnen des Musters
*_ in Richtung 4= dricken Sie
die Taste @

Zum Zusammenschieben
des Musters in_Richtung =+
driicken Sie _

B—

5 Muster nach der Einstellung mit m abspeichern,
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Andern von Mustern

Cursor: Das Muster neben dieser Linie lisst sich bearbeiten, idschen oder &ndern.
Um ein Muster zwischen zwei bestehende Muster einzufUgen, bewegen Sie den

NahfuBauswahl!

Zierstichful® (T)

Speicheranzeige

Das Muster wird automatisch
bei der Auswahl gespeichert.
Beim Speichern eines neuen
Musters wird ein Punkt

Cursor mit dem Symbol {5
Muster aus. i

auf die Einflgeposition und wihien das einzufOgende

LY

hinzugefigt, um die aktuelle

Anzahl der gespeicherten
Muster (max. 120) anzuzeigen.

.

Funktionen der Symbole

EW&IE

Automatisches
Fadenschneiden

wird

—— Muster balancieren | INvers dargesteiit

Display

Ber(hren Sie das gewlnschte Muster auf
dem LCD-Display. Das Muster wird dann
am oberen Teil des Bildschirms angezeigt
und kann anschlieBend genaht werden.

Bedientasten
der Bedi

Symbol
ym Nahbares Muster

Anzeige nach
Auswahl tasten

' Funktion

~ -

DT e

die in zwei unter- @ - &

Zoigt Muster an, ™~ & 7 A & &

Dient zum Speichern eines gewdhiten
Musters im Speicher.

L

gondhiwerden @ = @

| 8

mit Doppeinadel  # s 5™ A & A

Aktiviert das Fadenspannungs- und
Stichlangendisplay.

schisdlichen SegiEal
Farben gendh! I - T g n
Zoigt Muster an, die

Oty | [
=

Weitere Symbole und Funktionen

Dient zum B.aianueren und Probenahen
(siehe Seite 54).

Beispiel

R
ad’ ]

3
Beispiel %’3_’ %

Léscht gespeicherte Muster

Erst werden die neueren, dann die &lteren
Muster geldscht. Wird das Symbol fir langer
ais 3 Sekunden gedriickt, werden ale im
Speicher befindlichen Muster gelsscht.

Durchbiattert den Speicher nach Mustem.

kol
£
@

5

Kehrt zum Display der Nutzstiche zuriick
(Geradstich mit Nadelposition links wird
als Standard gewahtt.)




Muster durch leichten Druck
auf das entsprechen:le
ter im Display auswiihlen.

2 einlegen.

N#hgut unter dem Néhfull

Auswahl von Buchstabenmustern (blau)

. Stichauswahl

|

gewonschtes Muster

Die Maschine halt automatisch an,
wenn die gespeicherte Muster-
reihenfolge abgearbeitet ist.

| auswahlen.

Mit diesem Symbol ein

N#hfufauswahl

S ‘

Zierstich-
nahfuls (T)

2+ dricken. 5 48| grucken.

4 @ﬂ driicken.

A

HIE TSN
m“ﬂﬁ.f‘-m
i i 1= ol FET R

(Wi )

Ober- und Unterfaden.

s0 ein zweifarbiges Muster

auf

Driicken Slei.@ und lassen Sie die Maschine an. Der
Unterfaden wird auf der rechten Sefte sichtbar und erzeugt

* Die Kombination mit anderen Mustern ist nicht méglich
* Die Wahl eines neuen Musters hebt die 2-Farbeinstellung

)

| 2. Dricken Sie das Symbol [B]
| 3. Lassen Sie die Maschine an.

| o B B
| (s

Wahlen Sie aus den unten abgebildeten Mustem ein Muster | 4 \Wahlen Sie ein Muster.
aus und benutzen Sie zwei verschiedene Farben fir den |

Beispiel

1. Wahien Sie ein Muster.

1. Wahlen Sie ein Muster
2 Dricken Sie das Symbol [

3. Lassen Sie die Maschine an.

2 Dricken Sie das Symbol E
3. Lassen Sie die Maschine an

Dricken Sie wahrend dem Nahen des letzten Musters auf
E , um den Nahvorgang zu beenden.

Beispiel

Beispiel

PN

Lk

4. Die Maschine naht dasselbe Muster, bis Sie sie anhalten

3 g&l_ﬂ drilcken.

o)
=k

m&mckm,

15 &4z I driicken.
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Speichern, Léschen und Laden von Mustern

Wird ein Muster im oberen Teil des LCD-Displays angezeigt, wird es in EED gepeichert (bis zu 120 verschiedene Muster)
Beim Ausschalten der Maschine werden diese Muster jedoch automatisch geloscht Wenn Sie haufig benutzte Muster dauerhaft

speichern maochten, driicken Sie am besten auf _gi

In einer Speicherbox g finden bis zu 120 unterschiedliche Muster Platz

16 17 &2 |driicken. 18 ﬂ'?i dricken. 19 AAD drucken. _

Schalten Sie die Maschine nicht ab, solange das LCD-Dispaly Meldungen zum Speichern bzw. Laden von Mustern anzeigt

o

| At wrjals
clolelefo] |slslslale o Z £in Muster speichern
grJti L Riilijebitm 1
1r il [Elbfaliist. i
i x{ H ? I .. i-ﬁ ? L _é o _ gdrﬁak&n‘indﬂ
AL L] T % das Muster gespei-
\ ; BN 1 “‘e_!“"“'*m 2  chert werden soll. 3
- ;

22 Q‘Eldmcnn- 23 ggdrﬁcuen,

24 E driicken.

Die restiiche Speicher-
kapazitat wird angezeigt

5 o
Dricken Sie u, um

zum vorherigen Bild-

. schirm zurlckzukehren
Ein Muster diberschreiben
- driicken, in der

sich das Muster befin-
det, das (berschrie-
2 ben werden soll.

Beispiel: Kombination aus Muster und Buchstaben

vy 1
Buchstaben, die mit einer gepunkteten Linie umrandet : l

sind, haben kleinere Abstéinde und werden zum )
Verringern der Abstande zwischen Buchstaben mit
Uberhang wie AW verwendet

I l
Halbes ‘ g ‘ Gan Z0% Verkleinern
| Leerzeichen || J | Leerzeichen
|

Vergroern

Driicken Sie Lo’ ., um
Zum vorherigen Bild-
schirm zuriickzukehren

=




Ein Muster Gffinen

- driicken, in der

2 das Muster gespei-

3 driicken.

Ein Musterildschen

4 Taste % drﬁckerl,

. driicken, in der

das zu lsschende Mu-

2 ster gespeichert ist.

8- *mn * BN
B *an * RO
W *mxn > 1)

4 oK driicken.

5 =3
DrOcken Sie , um

zum vorherigen Bild-
schirm zurOckzukehren

60

Vorbereitung zum Sticken

|m Stickaggregat |hrer Computemahmaschine
sind zahireiche Stickmotive und Buchstaben
gespeichert. Dariber hinaus kénnen Sie
susatziiche Stickmusterkarten (Sew-Ware)
erwerben, die Ihnen beim Sticken hoffentiich noch

viel Freude bereiten werden

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Ihre
Standardnghmaschine in eine automatische

Stickmaschine umwandein.

Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie das Stickaggregat
anbringen bzw. entfemen.

2. Bewahren Sie die Stickmusterkarten in ihren Schutzhdllen auf.

3. Wenn Sie wihrend des Editierens oder Nahens von Motiven die
Maschine ausschalten, haben Sie ca. 10 Minuten Zeit, um die
Maschine wieder einzuschalten und mit den aften Daten weiter-
zuarbeiten (Stromausfalischutz). Wenn Sie die Maschine fur langer
als 10 Minuten ausschalten mochten, solten Sie lhre Stickdaten

Maschine ausschalten und
1 Nantusschattabneh

voriibergehend speichem. Beim Wiedereinschalten der Maschine
wird dann der zuletzt aktive Bildschirm angezeigt (siehe Seite 84).

4. Es gibt drei unterschiediich groBe Stickrahmen. Wahlen Sie die
richtige RahmengroBe fur das entsprechende Motiv (je nach Grole
und Position) aus.

5. Die in der Maschine oder auf optionalen Stickmusterkarten
gespeicherten Stickmative sind fir den Haushaltsgebrauch
bestimmt. Eine kommerzielle Verwendung ist aus
Urheberschutzgrinden nicht gestattet

StickfuB (J) richtig

Nihfulischaft

2 anbringen. _

Wenn Sie die Schraube nicht von
Hand I_bsen kénnen, verwenden Sie
den mitgelieferten Schraubenzieher
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Bei
kleinen
Garnrol-
len

Setzen Sie die Garnrolle so
auf, dass sich das Gamn im
Uhrzeigersinn abwickelt
Stecken Sie dann die grofie
Gamrollenkappe auf die

Setzen Sie die Gamrolle so  Setzen Sie die Garn-
auf, dass sich das Gam im rolle so aul, dass sich
Uhrzeigersinn abwickelt
Stecken Sie erst die kleine
Innenkappe und dann die

das Gam im Uhrzei-
gersinn abwickelt.
Stecken Sie dann die

Garnrolle. grole Gamrollenkappe auf kleine Garnrollenkappe
die Garnrolle. auf die Gamrolle.
Néhmaschine entiang der Nut
Faden fiir halb- oder einfidein, Faden in Plellrichtung
vollautomatisches Einfideln zlehen und mit Fadenmesser
3 vorbereiten. 4 5 abschneiden.

Halten Sie den Faden mit den Fin-
gem fest und ziehen Sie ihn straff.

63

SRR R R B R R R RBRRERRER.

Liifterhebel nach unten

7 ‘!uhdrﬂclmn. 8 Symbol +2
ey e m————

driicken. §

| Die nichste Farbe aut
den rechten Garnrollen-

Schritt 5 einfadein
(einschieBlich des
Fadenschneidens mit

|
1
I halter B stecken. Wie in

dem Fadenmesser). |

Fluchten Sie die Markierung
am Handrad mit der Markie-

rung an der Maschine. ~ r TSI
. Brock *lj] b el JQ” ;
Zum Beenden des A < sidd it L ”‘ '*_. :
' | manuelien Riick- , m Mg R
pl.ﬂmsdrﬂcken&le Sie : i “'* Ll _
kwuumw 1
=

@ Drilcken Sie beim Einfédein
beider Spulen oder vor dem
Beenden des Néhvorgangs mit
der ersten Farbe A auf .} f
damit ein vollautoma- ﬁl
tischer Fadenwechsel erfoigt.

@ Nachdem die Maschine Spule A gegen

@® Driicken Sie auf E '

Spule B ausgetauscht und weltergenéht um manuell einzufideln.
hat, entfernen Sie Spule A und setzen

die niichste Farbe (Stickschritt) ein.

Fédeln Sie die Maschine wie in Schritt 5

ein und drilicken Sie zum automatischen

Fadenwechsein auf E o] -




Automatisches Endlos-Aufspulen beim Sticken
@ &

E A isches Spulen mit jvem Stickg

| * Verwenden Sie die abgebi-
dete Spule, da die Maschine
ausschlieBlich mit dieser Spule
endlos aufspulen kann

* Als Spulenfaden verwenden

| Sie 80 - 100er Garn. Schwere-

# Unten | res Garn wird womsglich nicht

richtig aufgespult.

Endlos-Aufspulen vorbereiten:

Leere Spule einsetzen und die — | S 3 xmummnw
1 Greiterabdeckung schiieen. 2 Taste | — A =

[ /a5

Die erste Fadenfilhrung
Abdeckung der Endlosspule Gamrolle fiir die zu filllende
4 ostinen. ' 5 spule einsetzen. 6 einfidein.

o

* Ose von hinten einsetzen, Punkte 1-5 ein. An

* Auf vorderen Teil dricken, bis die den mit 1 bis 3 markierten Stellen ziehen Sie leicht

Spulerfadenvorspannungsése am Faden, damit er in die Flhrung rutscht. An

einrastet. Position 4 ziehen Sie etwas fester, um den Faden
unter der Feder zu positionieren. Naheres zu Punkt
5 siehe Schritt 9.

Den Faden zum Abschneiden 'Spuhnfaﬁanvorspammgsﬁsn entfernen
9 inPfelirichtung ziehen, 10 und Greiterabdeckung schiieBen,

=

Ziehen Sie den Faden zu sich - der
Faden wird abgeschnitten.

mhmromﬂmm
1

LCD-Displays driicken.

12

Nach dem Auspulen wird der Spulen-
faden automatisch geschnitten. Nun
kinnen Sie ohne weltere Vorbereitung
mit dem Sticken beginnen.

Wenn Sie die Maschine wahrend
des automatischen Aufspulens
anhalten méchten, dricken Sie auf
die Start-/Stopptaste




Auswahl von Blumenmotiven (griin)

rtbildschirm ;
1 ::unm 2 i Ok | driicken.

Léscht das ausgewshite
Muster

== wenn mehr Muster aus-
gewdhlt sind als angezei
werden kénnnen.

Blattert durch die Muster ,

sogenanntes Zieloval () angersigt, so tippen Sle
2ur Auswahi eines Muster lelcht daraut.
L

Hinwels: mﬂmmiuumm ]

Mottv auswihien

1 2 i:drﬂcken 3 ‘_&Jdmckan.

Nach dem Dricken von w
erscheint das Display aus
Schritt 4.

Durch Dicken von * erscheint
das Display aus Schritt 9.

67

Durch Dracken von ‘-
erscheint das Display aus
Schritt 13.

Durch Dricken von ‘l
kehrt das Display zur
Musterauswahl in Schritt 4
zurlick

1 6 ﬁga drilcken.

Durch Driicken von ﬂ:’
erscheint das Display aus
Schritt 18.

Auswahl von groBen Blumenmonogrammen (rosafarben)

Belspiel =) 1. Buchstaben wihilen.
\ 2. Blumen wiihlen.

19 Q’ﬂrﬂcm 20&«0:““

Durch Driicken von t_h" Durch Dracken von Il
erscheint das Display aus erscheint das Display aus
Schritt 23, Schritt 25.

s @ @ S o Y

2 6 L}l dricken 27 & __I driicken. 28 @] dricken

{}I » "T A 1 ’ ; r Durch Driicken von BBE*
I L o 4
B .' '5. : Al E 1 e _e;;dasl]nsplayaus
111, CIOER .
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Auswahl von Buchstaben- und Zahlenmustern (blau)

30 ==| dricken. 31 8385 grocken. 32 ﬁ_‘] driicken,
; . i

814(5]
aE

olplaig® Tiul™ [oiPiale
ViwxivZ 00 (¥

Durch Dricken von ‘_‘ﬁ’ erscheint S wird ﬁaztlgt. Mt 4 (12 s‘mg m - dBmLCD

das Display aus Schritt 34, L o ud o
37 % aricien 38 ¢ arucken
i3 s

djajelafc —  BelVerwendung von : (optional)
‘Sew-Ware-Sticlnusterkarnen
$jeli|li] e+ 3 ’
Stickmusterkartenabdek-
- kung &ffnen und Stickmus-
Durch Driicken von E terka Abd
erscheint das Display aus 1 o Ehﬂ.lhrm. 2 e schiiafien. =
Schritt 38, E . = '
3 symoor [T
41 %% dricken. 42 Edrﬁcken. 3 symbol M| dricken.
el Cad g CLLEY =
.3} Die auf der Stickmusterkarte gespeicherten
4, Durch Drucken von B3 wird Motive werden auf dem Display angezeigt.
ggggggg » il
angezeigt Stickmusterkarte mit abgeschrag-
........... ter Ecke links unten einfOhren Mit den Pfeiitasten GBEIEZE} blsttem Sie
Schieben Sie die Karte mit  Schiieien Sie die Abdeckung, vor und zurlck,
der abgeschrigten Ecke iinks Bei offener Abdeckung ist die
Auswahl von Rastermustern (orangefarben) unten bis zum Anschiag ein.  Karte nicht aktviert
-

45 i] drilcken.
il

Durch Driicken von I! r |
kehrtdas Display zur |

»

Blumenmotivauswahl ‘ Fr diese Maschine gibt es zahirsiche
zuriick. Sew-Ware-Stickmusterkarten. Weitere
¥ Informationen hierzu erhaiten Sie bei
Ihrem Singer-Haindier.
| Raster kénnen bei der Kombination von M noder hstaben als Schabl auf dem Display niitzlich sein. Sie

| elgnen sich sowohl fiir das kombinierte Sticken von Mustern als auch fiir das Sticken mit-mehreren Rahmen.

* Wiihlen Sie ein filr Ihre Zwecke geeignetes Raster aus.
* Wihien Sie die gewiinschten Muster und Buchstaben aus und verschieben Sie sie mit der Funktion Bearbeiten
an die gewlinschte Stelle.

| *VORSICHT: Nachdem Sie lhre Muster fertlg tworfen haben, ml Sie die léschen, da diese sonstals
Muster mitgeniiht werden.
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Sticken

Stoff Grof Mitted Kiein
Bagein Sie ein Stick Stickvies von links
: auf den Stoff auf. (Die Temperatur des
| Bigeleisens sollte zwischen “niednig”
! I und “mittel” liegen.) m
| |Madeifaden | Verwenden Sie Stickmaschinengam.
| Empfohlenes Gam:
i [‘] Leichtes Polyestergam (Gewicht 40, 30 it
| auch mogich) .
| CEEE 540w (Hoheyx |14 mm (Hohe) x |55 mm (Hohe) x
| 4 114 mm (Breite) |55 mm (Breite)
Spulenfalifaden 140 mm (Breite)
Verwendung: . . |For kieine
Nadeltyp Singer-Nahmaschinennade! Starke B0/ Far groie Mofive wie Flr Einzelmotve |y oive wie
| 11 oder 90/14. Komibnationsstickerein |“5*- Monogramme
= | (80/11 wird fur mittelschwere oder Groimotive mit auf Taschen-
Materialien empfohlen) mehreren Rahmen. tiichern.

|

Befestigungsschraube losen und

Stoff so zwischen dem inneren AnschiieBend die Befestigungsschraube
und $uBeren Rahmen einspannen, Befestigungsschraube leicht bel straffem Stoff festdrehen.

dass die Markierungen mit denen festdrehen und Stoff an den Bitte beachten: Verwenden Sie dazu

des Rahmens b Ecken straff ziehen. 3 keinen Schraubzieher.

. Stoff straff ziehen

71

Uberprifen Sie, ob der Stoff straff
in den Rahmen eingespannt ist.

Die Kante des Rahmens in
2 die vorgesehene Nutam

Stickful ganz hochstellen und den

Den Rahmen mit den Fingem

festhalten und in den Schiltz am

Rahmenhalter driicken, bis der
3 Rahmen einrastet.

1 Stickrahmen darunter positionieren.

Rahmenhalter einsetzen.

Den Hebel am Rahmenhalter ganz
nach links stellen und anschlieBend
den Stickrahmen anheben, bis er
sich aus dem Rahmenhalter l5st

(( Kisine Stoffe oder Stoffkanten besticken )

Blgein Sie vor dem Sticken ein Stick Abreissviies von links auf den Stoff au,
Entfemen Sie das Stickvies, wenn Sie mit dem Sticken fertig sind.

Verwenden Sie den kieinen oder mittieren Rahmen.

® Schmale Stoffbahnen wie 2 B. @ Ecken an z B. Taschentiichern
Haarblinder besticken bestich

@ Kieine Stoffstiicke besticken

C0 00 N

M.od l__‘g

W 0000 78
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Probesticken

stickreihenfolge
q 2 3 4 5 6
4 - - : : :
i 1 =
-
- P e (B
i : i 3 T e H L 1 ]
Borprel ,{/fi'a:v‘io‘%.;i-rui'
y & ': bﬁb‘ i : b i
Hi_nweisz Sie mussen erst ein Stick Stoff, am besten mit Stickvlies verstérkt, in den mitt!;aren
Stickrahmen einspannen und anschlieBend den Stickrahmen am Stickaggregat anbringen. Bitte
beachten Sie, dass der Fadenwechsler in dem nachfolgenden Stickbeispi i i
i genden Stickbeispiel halbautomatisch betétigt informationen zum
10 Fadenwechsler finden
sich auf den Seiten 63
Maschine mit der ersten und B4. Erste Farbe
Farbe einfadein. Faden zuriickspulen und
Das gewinschte Motiv durch das Ohr im Stickfu (iber Halbautomatik
wihlen (hier Stiefmit- - fuhren und bei Stickbeginn die zwelte Farbe
. terchen aus Display 4 &I leicht mit der Hand einfadeln. Dann die
der Blumenmotive). 3 | driicken. 4 5 festhalten. Maschine starten.
0 : : 1 Fiir Farben 3 bis 6 Schritt 10
! i wiederholen. Zuletzt niht
} ‘sg"‘ | ket die Maschine den 6. Ab-
i schnitt des Stickmotivs und

hilt dann automatisch an.

Die Stickfolge im oberen Teil
des LCD-Displays verschiebt
| sich wihrend des Stickens
| nach links, so dass der
aktuelle Stickschritt immer
ganz finks angezeigt wird

: Al

Diese Maschine hait nach oK
dem Néhen des zweiten Durch Driicken von kehrt
Abschnittes eines Stick- das Display zum Startblidschrim
motives automatisch an zuriick.

_ Finf bis sechs Stiche né- Nach Beendigung des _ Einfacheres manueles Einfiidein Das Einfadein nach einem Fadenbruch ist einfacher, wenn Sie den Schittten
Stickful absenken und hen, dann die Maschine Stickvorgangs e verschieben
die Start/Stopptaste anhalten. Fadenenden Maschine wieder erscheint eine Meldung

T Nach dem Einfédein

drilcken, 7  abschneiden. 8 starten. 9  autdem LCD-Display.
.'I 'n"l"II/ 4 ‘ [ i

/

u:ucm
4 (B8
. T

Diese Maschine halt nach
dem Nahen des ersten Meldung mit

Abschnittes eines Stick- ltschen _
motives automatisch an Durch Pmcke_n von =
kehrt die Anzeige zu Display 1
' zurtick.
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Der Stickvorgang im Uberblick

3 stickaggregatanbringen.

Schiitten

7 Endiosspule einsetzen.

Weitere Informa-
tionen zum automa-
tischen Endios-
Aufspulen finden Sie
auf den Seiten 65 und
86.

75

8 Motiv wiihlen.

Naheres zum Auswahlen
von Mustemn und Buchsta-
ben siehe Seite 63 bis 65.

Vor dem Nihen kénnen Sie im Layout-Display folgende Veréinderungen an lhrem Muster oder lhrer

Musterkombination vornehmen:

- PR W

Taiad s T o

Stickfub lUften und
Stickrahmen mit Stoff,
der mit Stickviies ver-

10

4 2 Maschine einfidein,

stiirkt ist, bespannen. ‘1] Stickfub absenken.

Weitere Informationen |
Zum automatischen
Einfédein der Maschine |
finden Sie auf den

Seiten 63 und 64.

rte mit abigeschrag
ter Ecke links unten einfohren
Schieben Sie die Karte mit
der abgeschragten Ecke

Schiielen Sie die Abdeckung.
r Bei offener Abdeckung ist die
finks unten bis zum Anschlag  Karte nicht aktiviert.

ein.

A =
= R

. Die Stickgeschwindigkelt
'& kann am Geschwindig-
keltsregler auf Langsam,
Mittel oder Schnell
eingesteilt werden. Eine
nledrige Geschwindigkeit
Ist insbesondere sinnvoll
beim Kombinieren von
GroBmotiven und bel
Gamen, die zu Fadenbruch
Gesamistickdauer und Reststickdauer werden auf dem LCD-
Display angezeigt.

Wenn Sie als Geschwindigkeit Langsam oder Mittel gewahit
haben und eine optionale Stickmusterkarte verwenden, wer-
den die fir die Stickmusterkarte angegebenen Informationen
be_zonid'l der Zeit nicht mit der auf dem LCD-Display ange-
zeigten Zeit Ubereinstimmen. Das hat damit zu tun, dass die
fur die Stickmusterkarten angegebenen Zeiten fir ein Sticken

PRV T

mit Héchstgeschwindigkeit kalkuliert sind.
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Verschieben von Mustern und Buchstaben Drehen/GréRe andern von Mustern und Buchstaben

T
- Eine
. : - shuster und Buchstaben drehen Kombinaton |7 JL.&
Inmerhaib eines Rahmens vesschieben Pfelitaste driicken. - aus Zahlen drilcken, um
= 3 - 7] G den Drehwinkel zu @
IRlt]lx - & | driicken. } Idru ken. bestimmen. dricken.
el (3] Nach dem Verschieben 1 ’—'-/PL] = 2 = 3 4 -
— s T 77| drilcken. ghlss :
1 B e 2 [§WE oo 3 w3 4| | Lgsmui % STAR] hsmm B STAR|
[ i . = ‘ - -
o o ol =l e
— — » o i
P cio e i o
HTAR s b S — .
— Bei jeden Dricken der Tas-  * Befindet sich des Muster am

o 0 s s B[ te wird der Winkel erhaht Rand des Rahmens, wid es
sonter s e i  egies s Pt s GG o v e 0" e
Bearbeiten auf. * Mit dem Symbol @ wird das Motiv mittig positioniert - gy ey  Gamit e
Symb;l@ neun Mal Winkeleinstellung vorgenommen
[m&@m&od- Verschieben beschieunigen gedrl rden. werden kann.

Driicken Sie anschieBend sine belabige Pleiltaste,

— i B s ; ; OriBe sines Musters Bndem  Hinweis: Die Grofie einiger Designs auf den Stickmusterkarten lasst sich nicht uergdem

3

1 driicken. 2 — - umcumumuhumummummm

b+ o
ﬁ{ &ﬁl Muster lassen sich in Schritten von jeweils 1 % vergréBem.
2 i Drcken Sie dazu e oder @

.- BTAR

(Einstellbereich: 90 % bis 120 %)

Die GréBent hrénkung hiingt von den einzeinen Mustern ab.
Manche Muster lassen sich durch Drehen um 90° weiter
vergrofem,

Ein Muster am Rand des Rahmens kann bis zu 120 % vergréfiert
werden, wenn es in die Mitte verschoben wird.

Ecksymbole
driicken.

[dR]

3 Nach dem Andem der Mustergrée Eﬁrﬂckm

ge] R i - Wird die BuchstabengriBe auf weniger als 15 mm reduzlert, kann keine
Buchstaben Andem
“ ordentiiche Darstellung auf dem Display mehr erfolgen. Auf der Anzeige erscheint
dann

b STAR| | 3B . zmel}x'm X0
I« 1 Grocwen 2 Iaj Tl re] dric , um die BuchstabengréBe anzupassen.

TeofiTe] ro

STAR| Buchstaben konnen in Schritten von 1 mm veréndert werden,
& Driicken Sie dazu oder [ . (Einstellbereich: 7 - 60 mm)
& ®

e

m Die GrisBenbeschriinkung hiingt von den einzeinen Buchstaben
Inhlta z»§| ab.

STAR m:]lrx]x=]] Manche Buchstaben lassen sich durch Drehen um 90° weiter
ralirel T vergroiem,

Der Stickrahmen hewegT ‘E‘] It 8o b X Ein Buchstabe am Rand des Rahmens kann bis zu 80 mm ver-
sich von einer Ecke zur ls‘h 3 ;:h“'a 'WI eweg'b —|&B[s+ || orosert werden, wenn er in die Rahmenmitte verschoben wird.
néchsten, um so den sich der men so lange, bis L

Stickbereich anzuzeigen ~d 2t gearacktwird 3 Naﬁhdemirﬂemﬁarﬂwﬁsﬁbmrﬁh@drﬂcm
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Spiegeln von Mustern und Andern der Ausrichtung

Muster spiegein

1 @ driicken.
-

@ ]

2 dricken.

Ausrichizng von horizontal in vertial Sndem

1 mdrl.lcken

2 driicken.

Hinweis:
“Horizontal" und "vertikal” beziehen sich
auf die Ausrichtung der Buchstaben auf

die Ausrichtung des Displays selbst

6 STAR|

dem Display, Hoch- und Querformat auf

Andern von Abstinden zwischen Buchstaben

§f zwischen breitan Buchstaben wde
PTWY veriindem

\

werden

Abstanden zwischen Buchstaben mit Uberhang verringem

Ersten Buchstaben
der Kombination
4 wahlen.

Zweiten Buchstaben

der Kombination
3 wihlen.

Der Abstand zwischen in der Maschine gespeicherten Bux mit
sogenanntem Uberhang kann innerhalb des Stickrahmens verringert

Qﬁﬁmmpg

r“";‘rfﬁl‘i
sﬂﬂm n

2 E driicken.

Lm_w.

Abstande zwischen Buchstaben im Layout-Display verandem

f oy,
1 Edrﬁcten 2 driicken. 3
B STAR! H.‘BTAR]
,.ﬂ—'_
- B
o]
. sran |iz=fre]re]|
Jirs)zef

( Die Arzeige auf dem Display
{en@spﬁd‘t nicht dem wirldichen

| | Stickresultat. Sie dient lediglich
H | zur Orientierung.

=,
|

J

"_‘.m Abgespeicherte Buchstaben kénnen in mehrere Gruppen aufgeteiit und bearbeitet werden
Ein anderes Wort
1 EnWortwihien. 2 driicken. 3 wihien,

 STA R STARY

“STAR" und “STAR"
konnen separat bearbeitet
werden.

Cursor

Um ein Muster zwischen zwei
bestehenden Mustern einzufi-
gen, stellen Sie den Cursor auf
die Einfugeposition und wahlen
Sie das Muster, das Sie
einflgen méchten. Benutzen
Sie dazu das Symbel 4
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Kombinationsstickerei -

Motiv und Buchstaben kombinieren

Stiefmitterchen
aus Display g4
auswahlen.

- /Q |

SINGER

4 Motiv verschieben,

g

B o
2 BT dricken. 3 driicken.
P e 7

7 EinWortwihien.

Gt
8 driicken.

mgsmub}m

e

Pfeiltaste M wiederholt
dricken, bis die Buchsta-

benanzeige erscheint.

Die Buchstaben an
die gewlnschte
Stelle verschieben.

s ™
Durch BerGhen von @
werden auf dem

LCD-Display Rasterlinien
angezeigt, die zur einfache-
ren Positionierung dienen

l Linien wieder ausgeblendet )
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Rastersymbol werden die

B
Drucken Sie | I sechs Mal,

wenn Sie das Muster
bearbeiten mochten. Dadurch
gelangen Sie von der Editier-
funktion der Buchstaben zur
Editierfunktion fur Motive

Wenn Sie mit dem Layout ‘
fertig sind, driicken Sie

=

Den angezeigten
Stickrahmen einsetzen.
[ Mit dem Sticken
1 1 Dann{S __3 driicken. 1 2 baghinidel

v gSINGEi;I'

Q.

Das Motiv und die
Buchstaben werden in der

Reihenfolge der Auswahl
gestickt. In unserem
Beisplel wird das Motiv
also zuerst gestickt.
Wenn Sie zuerst die
Buchstaben sticken
méchten, dricken Sie

um die Reihenfolge

Nachdem die Maschine alle
sechs Farben des Musters
abgearbeitet hat, halt sie an,
Wechseln Sie nun den
Nadelfaden und starten Sie
die Maschine neu. Die Ma-
schine beginnt dann mit dem
Sticken der Buchstaben,

umzukehren,

Bei Druck auf 5.8 |
werden alle eingege-
benen und bearbeiteten
Motive auf dem LCD-
Display angezeigt.

Bei emeutem Druck kehrt
des Display zum vorigen
Bildschirm zurlick.

Wenn Sie sich elnen schnellen
. Uberblick dber die Farben
eines Musters verschaffen
mochten, driicken Sie Im
Nihdisplay auf das Symbol mit
der griinen, blauen und roten
Gamrole.

Aktiviert das Layout- und Bearbeitungsdisplay,
nachdem ein Motiv eingegeben wurde.

Andert die Ausrichtung der Buchstaben von herizontal
in vertikal.

Kombiniert Motive.

Verringert den Abstand zwischen Buchstaben mit
Uberhang.

Loscht ausgewdhite Motive und Buchstaben. Wird
das Symbol fir mind. 3 Sekunden pedrickt gehal-
ten, werden alle Motive und Buchstaben gelascht

Teilt Buchstaben in mehrere Gruppen auf.

Verschiebt den Schiitten, um den Stickbereich
anzuzeigen.

Stelt die Ausrichtung des Motiviayouts in Hoch- bzw. |
Querformat um,

Zeigt im Bearbeitungsmodus graphische
Rasterlinien im Display an.

Geht zum Nahdisplay
Hinweis: Erst muss der angegebenen Stickrahmen |
eingesstzt werden |

Kehrt zum Layoutdisplay zuriick

Uberpraft im Display gespeicherte Buchstaben
oder &ndert das zu bearbeitende Motiv,

Auch zum Andemn der Stickrehenfolge
einsetzbar,

* Aktiviert das Symbol__ @il |, welches den
Schiitten zum leichteren Einfadeln verschiebt

* Wird bei Fadenbruch wahrend des Stickens
angezeigt (siehe Seite 97 und 98)

* Geht zu einem anderen Stickschritt bzw. zu einer |
exakten Position innerhalb eines Schritts weiter.
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Sticken von GroBmotiven (Beispiel 1)

Diese Sticktechnik wird eingesetzt, wenn Stickbuchstaben, die Ober enen Stickrahmen hinausgehen, in ein-
zelne Buchstabengruppen aufgeteit werden sollen, damit sie anschliieBend sauber aneinandergereint ge- ,"’

naht werden kénnen.

I: Buc k sticken, die im oberen Teil des Displays angezeigt wird

2 @ driicken. 3 driicken.

Die gewiinschten
Buchstaben wihlen.

TUVWXY

7 driicken.

4 driicken.

Position der Buchstaben
bestimmen, die zuerst
8 geniht werden salien.

RETUVWXYZ
_ 25

Y

L

be e

@ driicken.

g Stoff vorbereiten (siehe ndchste Seite oben)

Spannen Sie den Stoff gemal der
Anzeige im LCD-Display so in den
Stickrahmen ein, dass sich die horzon-
talen und vertikalen Markierungen auf
dem Stoff innerhalb der ovalen
Markierung des Stickrahmens befinden.

Hinweis: Die ovalen Markierungen
zeigen den Nahbereich an

Driicken Sie anschiieBend auf H
Setzen Sle dann den Stickrahmen ein.
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ovale Markierung

; :!aa"u'—'

Positionieren Sie die
Buchstaben so, dass sich die
erste Gruppe in der Mite des
Stickrahmens befindet

E driicken.

—
{ Stoff vorbereiten )

1. Mit dem Textilstift
eine vertikale Linie (Y-
Achse) auf dem Stoff
anzeichnen

2 Im rechten Winkel dazu eine
herizontale Linie (X-Achse) innerhalb des
Stickbereichs des Rahmens anzeichnen.

Zeichnen einer
lotrechten Linie
ohne Geodreieck:

~

4. Nadeleinstichstellen am
LCD-Display Oberprifen. Die !
Nadeleinstichstellen a und b auf |
der vertikalen Y-Achse und ¢ auf
der horizontalen X-Achse
festiegen.

3. Stickrahmen
einsetzen

Der Abstand zwischen
den Punkten muss
mindestens 5 cm
betragen

\.
10 [ Nadelemstionstelien, bund c aber das LCD-Dispiay festiegen ]
|
1. Einstichstells a ) i !
( festiogen Pieile zLr Postionierung der Sobald die ’
_ Naﬂdd’wk;::dbladef e Nadeleinstichstelle
Display am oberen Handrad drehen und Ober d’muﬁ:ﬁ:a richtig auf der Y-Achse |
Ende der vertikalen Linie Oberpriifen, ob die Nadel det Anschiellend am Handrad festgelegt wurde, '
berGhren - der Stickrah- direkt Gber der Y-Achse drehen, Nade absenken und Speichertaste [1] fur die |
1 men wird verschoben 2 positioniert ist. 3 Postion emeut Uberprifen. 4 erste Position drucken.
: !
[
|
|
(2 Emstionstete b festiogen ) '
Sobald die |
Dieplay am urkeren —— " Nadeleinstichstelle
= rehen un richtig auf der Y-Achse
Ende der vertikalen Linie Uberprifen, ob die Nadel festgelegt wurde
berihren - der Stickrah-  direkt Ober der Y-Achse Speichertaste [2] fur die
1 men wird verschoben 2 posttioniert ist. 4 zweite Position dricken. |
~ i
|
1 |
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—
( Stoff vorberelten )

1. Postttion des
Stickrahmens verandemn

2. Zur Positionierung des
Rahmens LCD-Display berihren
und Nadeleinstichstellend und e
auf der vertikalen Y-Achse sowie
{ auf der horizontalen X-Achse

festiegen.

Der Abstand zwischen den
drei Punkten muss min-
destens 5 cm betragen.

\
15 [ Nadeleinstichstelien d, e und 1 iber das LCD Display festegen )
|
(1. Emstichstele d festiegen ) Pele 2 PoskionienngderNadel  Sobaid die !
Nadeleinstichstelle |
Display am oberen Handrad drehen und richtig auf der Y-Achse |
Ende der vertikalen Linie Uberprifen, ob die Nadel festgelegt wurde, !
berGhren - der Stickrah- direkt Ober der Y-Achse Speichertaste [1] fir die |
1 men wird verschoben 2 positioniert 4 erste Position dricken.
|

&m-m j

Nadeleinstichstelle

Display am unteren Handrad drehen und richtig auf der Y-Achse
Ende der vertikalen Linie Uberprufen, ob die Nadel festgelegt wurde,
berthren - der Stickrah- direkt (ber der Y-Achse

Speichertaste [2) fur die

1 men wird verschoben. 2 postioniert st 4 zweite Position dricken,

e—]




: (;mfhﬂm )

Display am linken
Ende der horizontalen
Linie berdhren - der
Stickrahmen wird

1 verschaben.

1

Handrad drehen und

Oberprufen, ob die Nadel
direkt Ober der X-Achse

2 posttioniert ist.

Sobald die Nadelein-

stichstelle richtig auf der

X-Achse festgelegt

wurde, Speichertaste [1]

far die Position auf der
4 X-Achse driicken.

Mit dem Sticken
16 beginnen.
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Die Nahma-
schine stickt das

| Motiv auf die

angegebene
Stelle,

&

Um weitere Teile des Textes

(Reihenfoige von Buchstaben) zu

sticken, dricken Sie auf
und folgen den Anweis-
ungen ab Schritt 1.

22 driicken.

19 @drﬂckm

o FGHIJKL

MN

24

Toadd 58} o]

dricken.

I . VAGy
20 dmck‘“‘ 21 aricken.
FGHIJKLMN EFGHUKLMN

ik
ETvy

Position der als
néichstes zu nihenden
5 Buchstaben festiegen.

FGHIJKLMN

Pfelltaste
23 [] Gracken

26 Stoff vorbereiten (siehe nachste Seite oben)

3R

drilcken Sie | DX

Maschine ein.

Sie den Sti

Nachdem Sie den Stoff gemiif LCD-
Display neu ein_g__espannt haben,

1in die

Drilcken Sie die Nach-unten-
Pfeltaste, um den Display-
rahmen um das Motiv zu
legen, das gestickt werden
soll.

-1: &I drlicken.
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1. Position des
Stickrahmens
andern,

Am Ende der

Buchstaben eine
horizontale Linie
im rechten Winkel

2. Zur Positionierung des
Rahmens LCD-Display
berOhren und Nadeleinstich-
stellen g und h auf der
vertikalen Y-Achse sowie i
auf der horizontalen X-Achse
festiegen,

(3. Emstichstelie  festiegen ) T
drixcken und Nadel so
Display am linken Ende Handrad drehen und WI -‘.’”‘I“m‘“"‘
der horzontalen Linie Uberprifen, ob die Nadel det Anschiefiand am Handrad

direkt Gber der X-Achse
2 positioniert ist.

berhren - der Stickrah-
1 men wird verschoben

drehen, Nadel absenken und
3 Pastion emeut (berprifen.

Scbald die Nadelein-
stichstelle richtig auf
der X-Achse festgelegt
wurde, Speichertaste [1]
fur die Position auf der
4 X-Achse driicken.

2ur X-Achse an-

zeichnen. Der Abstand
Zwischen den
einzelnen Punkten
muss mindestens
5 cm betragen, J

27 | Nadeleinstichstellen g, hund | Ober das LCD-Display fesfiegen ]
O-m' “"‘""D Pleiie 2ur Postionienng der Sobakd die

Display am oberen
Ende der vertikalen Linie

berlhren - der Stickrah-
1 men wird verschoben

2 positioniert st

Handrad drehen und
(berprifen, ob die Nadel
direkt Gber der Y-Achse

Nadeleinstichstelle
richtig auf der Y-Achse
festgelegt wurde,
Speichertaste [1] fur die
4 erste Position driicken

Mit dem Sticken
28 beginnen.

Um weitere Teile des Textes
(Reihenfolge von Buchstaben) zu
sticken, dricken Sie auf

und folgen den Anwei-

Die N&hmaschine
’ stickt das Motiv auf
die angegebene

Display am unteren

Ende der vertikalen Linie

berlhren - der Stickrah-
1 men wird verschoben

2 postioniert ist

Handrad drehen und
Uberprifen, ob die Nade!
direkt Gber der Y-Achse

Sobald die
Nadeleinstichstelle
richtig auf der Y-Achse
festgelegt wurde,
Speichertaste [2] fur die

4 zweite Position dricken

89

Stelle

sungen ab Schritt 1.
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Sticken von GroBmotiven (Beispiel 2)

GroRmotive lassen sich auch sticken, indem 4 oder mehr Rahmen nebeneinander verbunden wen:!en. !m _falgenden Beispiel Position fir das
wird Schritt fur Schritt beschrieben, wie Sie mehrere Elemente so aneinander reihen, dass ein Motiv in mit einer von Gréle 250 x Text “Flower Power" erste Muster fest.
450 mm entsteht. Das Beispiel macht von im Speicher befindichen Blumenmotiven und Buchstaben Gebrauch. In Wirklichkeit 9 einfugen. 10 legen. 11
sind Grofimotive Jedoch nicht gro&enbegfenzt und kénnen aus beliebigen Buchstaben und Mustern des Speichers sowie Gehen Sie gemaf der Reihen-
Borduren von opt 1 Stick terkarten oder eigens mit der optionale Professional Sew-Ware Version 2.0 entworfenen folge vor, die auf dem Display
Designs bestehen. AN SN Uber Meldungen und Pikto-
- gramme vorgegeben wird.
( stoff vorbersiten ) ; A Vergessen Sie nicht, den Stoff
Beispiel : Fom | e e auf dem LCD-Display virtuell
ey 1. Zeichnen Sie ein T —— einzuspannen und die X- und Y-
X e Fadenkreuz auf der (i O LI Achsen sorgfaltig zu definieren,
:'f‘: FLEINOHN : ‘ Mitte des Stoff an $ AZ) damit alle Teile g,s Musters
1 p- | | ) ) . 1 sauber ineinander dbergehen.
' 2. Planen Sie das Motiv
unter Berlcksichtigung ER: Drilcken Sie bei
der Arzahl von Rahmen, § ; ol i
die benstigt werden. wﬁ@I Aufforderung auf | \Trl
[ t ﬁ Flr dieses Beisplel sind @ driicken. Legen Sie den virtuellen ;Tckmhm:l;\?g
[ g N—— - 5 i Rahmen mit den Pfeittasten
! .;b N E N ﬁ fiinf Rahmen erforderfich. um das Muster, das zu erst Maschine e,
[ genéiht werden soll
o | drucken.
e

12 Die Nadeleinstichstellen durch Berilhren des Displays festiegen,

( Den ersten Punkt auf Den zweiten Punkt auf Den ersten Punkt auf
1 der Y-Achse festiegen 2 der Y-Achse festiegen 3 der X-Achse festiegen

Mit demn Sticken
11 beginnen.

Motiv aus _ 2 I
1 auswihlen. 2 :}j driicken.

Die Mlhrnuchme stickt das

Position des nichsten g‘:z: 8uf die angegebens
13 Musters festieg '
auswihlen. :
L (L3 73 ) Dieses Beispiel wurde in verkirzter
N e D Form dargestellt, da Sie zu diesem

3 i e] 4] w Zeitpunkt bereits Uber gentgend

il i S Wissen verfiigen, um dieses einfa-

¥ g i Lﬂ] che GroBmotiv zu sticken.

=N [

Legen Sie den virtuellen Rahmen mit
den Pfeitasten um das Muster, das
als nachstes genaht werden soll

J %i driicken.

Drﬂ:ken Sie wmeclerhoh die
Pfeittaste s . bis das
gewilnschte Lisplay
erscheint -
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Stromausfall und Zwischenspeichern von Mustern

Bei Stromausfall oder beim Ausschalten der Maschine wahrend des Auswéhlens, Bearbeitens oder Nﬁ_mns _e'mer Stickerel wird
Ihr Motiv fur ca 10 bis 15 Minuten auf dem Display gespeichert Danach kehrt der Bildschirm zum Starﬁ:nldlslchrm mrl:r_:k
Méchten Sie das Sticken langer unterbrechen, haben Sie jedoch auch die Méglichkeit, die exakte Stickposition zu speichem

(' vor dem Ausschaten des Maschine -
’t | - .- . ) Duwhuructm‘ﬁ
1 g‘ drilcken. 2 | 9% dricken. von biéittert das Display

Zoom-Funktion (VergréBerung)

Mit dieser Funktion kénnen Sie Motive und Buchstaben sowie Kombinationsstickereien und
Grolmotive zum leichteren Positionieren visuell auf dem Bildschirm vergréfiem. Stickmotive
lassen sich somit Uberiappen oder prézise aneinander figen

4 zuriick

Hierbei handelt es sich lediglich um eine Funktion des Displays. Die wahre GréBe des Motives - k
h nicht beeinflusst. T Ee g g
wird dadurct ussf ﬁblh(rﬂﬂf o R BINGER| 51‘%1‘4"4
VergroBerungsfaktor LCD-Display an der !
] fir das Muster oder die Stelle beriihren, die
t Buchstaben vergriBert werden
1 Gdricken. 2 ..J driicken. 3 auswihlen. 4 son

e S 3 Lo
iﬁsmssq i‘sﬂ NGER| Ei“'““? Lu:’g_s_lfsécmm

‘ ., 1 T o
o - WICHTIG: Schalten Sle die
o Maschine nicht aus, wih-
NGER | Ein Muster kann so lange zwischen- rend Muster im Layourt-
g gespeichert werden, wie es ausgewshlt ist ::rp;’h:zgespelchen

(Uiach dom Wiedoroinactiaten der Masohine ) _

Nach dem Wiedereinschalen wird ein Display mgezeng'!,lm dem angeben kbnnen ob Sie das Sticken forsetzen méchten.

LED-Dispiay it I:I wird
2 . drilcken. - 5 ahte

Bei Mustem bzw.
Eluch:;be":n i::mm 1 berdhren, 3 Dlspllywluder angezglgt 4 .
Rahmen ist ein vier- :
fache, bel GroAmotiven
eine achtfache Vergriis-
4 5 g méglich 6
< NOETRG AT
P SINGER| _-ﬁsmusm W SINGER|
xjt] 2] x| +]=
|5 =+ {els i+
ar]a.]'n" o[ 4] w]
ER y ER 4§ En Druck aut E (bei z ict
-4 <2 e o za!ulbinmdes Display an. Wurde der Vorgang nicht
r e hert, so erscheint das Display fir die
Mus!zrlumhl
Der zwischengespel-
Die Originaldisplaygrose Die Originaldisplaygréite EI
stellen Sie wieder her, stellen Sle wieder her, 3 driicken. 4 5 mﬂBﬂlrkNm wird

s indem Si
beranren. [£9] berdhren. [~

Durch Drilcken von ‘j

kehren Sie zum vorigen
Bildschirm zuriick.

Hinweis: Muster und Buchstaben kéinnen im Zoom-Modus
bearbeitet werden.
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Speichern von Kombinationensmustern und Buchstaben

i
Verwendung der Taste %

* Es gibt 32 Speicherboxen, in denen Sie Daten spelchern kbnnen.

* In einer Speicherbox finden bis zu 120 unterschiedliche Muster Platz.

* Abh#ngig von der Datenmenge der einzeinen Muster kann es vorkommen, dass die Anzahl der in einer Speicherbox
speicherbaren Motive weniger als 120 betragt.

“Ein Muster ibschen ) Schalten Sie die Maschine nicht wahrend des Loschens aus.

Ein Muster speichem Schalten Sie wahrend des Speichems auf keinen Fall die Maschine aus.

(== % driicken, in der
4 Taste '§| driicken.

driicken, in der
sich das Muster befin-

det, das geldscht wer-
1 Taste Jﬁ dricken. 2 densol,

as Muster gespei-

=
) _gslNGERI
% ¢ SINGER =
0.
Pl - /R
g 48
EINGER &
b
) Lol :l ﬁ] Die verbleibende Spei- DlﬁdtenSuiel um
cherlfapa;;itfat wird an- zum voherigen Bild-
gezeigt schirm zuriickzukehren.

Muster kannen nicht im Layoutmodus geéffnet werden. Gehen Sie dazu in den
Auswahimodus

(_._mmmmg )

Zum Uberschreiben

driicken.

driicken, in der
sich das Muster befin-

1 Taste %} drilcken. 2 ﬁ:ﬁ ::; Qudfinatyeer- ' ; 4 driicken.

- driicken, in der

— sich das Muster befin-
§| det, das liberschrieben
1 Taste driicken. 2 \verden soll.

% N SINGER|
)
Q. +
éz)‘a.{lr‘ ﬁ ?U ﬁ
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Fadenbruch beim Sticken

Motly dort weltersticken, wo der Faden gerissen Ist

Maschine anhalten und Nadel
1 sowie Stickful anheben.

Ist der Oberfaden gerissen, so fadein

Sie die Maschine neu ein.

Bei Unterfadenbruch geht Sie wie foigt

vor.

o

Sie den N

delfaden ab

1. Sch

und entfernen Sie den Stickrahmen.
2. Legen Sie den Spulenfaden neu in

die Spulenkapsel ein und bringen

Sie den Stickrahmen wieder an,

L]

4 gdrﬂﬁen.

ol
p; e 1
&
| .

B A
#+

97

Kehrt zum letzten
5 Display zurlick.

—

Symbole EEI driicken, um

die Nadel an einer Stelle zu positio-
nieren, die elnige Stiche vor dem
Fadenbruch lag.

ﬁ
1+

Dieses Symbol wird dazu verwendet, die Nadel in
prozentualem Verhaltnis zur Anzah! der Gesamt-
stiche im Muster nach vome bzw, hinten zu
positionieren. Die Farbe im oberen Teil des
Displays andert sich gemal dem Prozentsatz.

H]
Bei jedem Dricken von E wird die Nadel um 10
Stiche weiter vome positioniert Jeder Druck auf
bewegt die Nadel in Einerschritten rlckwarts
& Anzahl der Stiche, die die Nadel bei jedem
Driicken des Symbols | = | bewegt wird, kann
eingestelt werden Naheres dazu siehe Seite 114)

StickfuB absenken und
6 weitersticken.

g
| -

f=]
3 drﬂcke

g

Bildschirm kehrt zum
n. 4 jetzten Display zuriick.

Der Stickrahmen bewegt sich
s0, dass die Nadel an der
Anfangsposition des
aktuellen Musters steht.

Uberpriifen, ob die
Féden geschnitten wur-

den.
2 Dlnnj **l drilcken.

5 StickfuB absenken und

mit dem Sticken

beginnen
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Niitzliche Meldungen

Meldungen werden auf dem LCD-Display ausgegeben, wenn ein
Fehler aufgetreten ist Folgen Sie den Meldungen und ergreifen
Sie die nistigen Schritte zur Abhilfe.

Verbot

Kontrolle oder Viorsicht

ommorticuenvoni“ l o ouer
wird der letzte Bildschirm wieder hergesteil.

Vorgang nicht méglich
Angabe von JA oder NEIN
erforderiich
Die Daten kénnen nicht Das/die Muster kann/kénnen Muster kann/kénnen nicht
initialisiert werden nicht gelgscht werden. aufgerufen werden.
Bitte warten
>
- 2 . Drehen Sie das Handrad zum Senken Sie den Nahfull ab. Maschine fadeit ein ..
Muster wird gespeichert . Der Speicher ist voll. Anheben der Nadel gegen den Drehen Sie nicht am
Maschine nicht ausschatten! Leeren Sie eine Speicherbox Uhrzeigersinn, bis Sie einen Handrad und heben Sie den
Warmton héren oder bis die Nihful nicht an

Markierung gerichtet ist

i : Einfadelung nicht volistandig Verschieben Sie den Ein-Einfadein der Nadel in dieser
Muster wird geladen . Das/die Muster kann/konnen Dieses Muster kann nicht Uberprifen Sie den Ober- Schitten und fadein Sie dann Position ist nicht méglich. Drehen Sie

nicht gespeichert werden. benutzt werden faden. die Maschine ein am Handrad, bis ein Wamnton ertont
oder bis die Markierung ausgerichtst
ist. Fadein Sie dann emeut ein,

'8 [
S Entfernen Sie den restichen etzen Sie das
Speicherfehler Die Stickrahmengréfie weicht Die Daten konnen nicht Spulenfaden, . ;danfnllgam auf den
Der Speicher st voll ab. Muster trotzdem aufrufen? ordnungsgemal gelesen en Spulenstift auf

werden. Samtliche Daten
wurden intialisiert
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24

Das Aufspulen wurde unterbrochen, Das Aufspulen ist beendet. Die Abdeckung fir die Endlos-
Driicken Sie auf die Start-/ spule ist getffnet Bitte schieflen
Stopptaste, um weiterzuspulen.

Wenn Sie den Spulvorgang beendet

méchten, driicken Sie auf OK

Das Spulen ist fehigeschlagen Entfemen Sie die untere Die untere Gamrolle ist leer.
Uberpritfen Sie den Spulen- Garnrolle. Setzen Sie eine neue Gamrole
faden, ein.

30

SchlieBen Sie die Spulenab- Die Spulerwelle ist eingeschaitet

deckung. Drehen Sie das Schieben Sie sie nacﬁ Beendi-
Handrad, bis ein Wamnton gung des Spulens zurlck nach
erttnt, links.

Befestigen Sie den Faden so, Fadeln Sie die Maschine neu ein Schalten Sie die Maschine

dass er straff ist und spulen Sie neu auf erst aus und dann wieder
ein.

101

Ein Aufspulen von der oberen Gam-

Der Spulvorgang konnte nicht Der Spulvorgang ist

beendet werden. Speichern abgeschiossen Heben Sie rolle ist nicht méglich. Schalten Sie
Sie die Daten temporér ab den Transporteur an die Maschine aus, entnehmen Sie
und schalten Sie die Maschi- die untere Gamrole und schalten

ne dann aus und wieder ein. Sie die Maschine wieder ein.

Das vorher gewshite Muster Das zwischengespeicherte Alle Muster I6schen?

verbleibt. Alle l6schen? Muster kann nicht aufgenfen
werden.

40

Stellen Sie den Knopfloch-
hebel nach unten

Uberprfen Sie die Spule Das Stickaggregat ist eingesetzt Der Motor dreht sich nicht.
Schelten Sie die Maschine erst aus Schalten Sie die Maschine
und dann wieder ein. aus.
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Das Sicherheitssystem wurde wegen Maochten Sie ermeut am Der FuBanlasser ist nicht
eines Temperaturanstiegs des Motors Musteranfang beginnen? eingesteckt.

aktiviert. Schalten Sie die Maschine aus

Warten Sie, bis sie sich abgekiht hat,

und schalten Sie sie dann wieder ein.

Vorsicht! Musterauswahl durchgefihrt
Die Nadel wird bewegt. Alle I6schen?

53

Diese Karte ist nicht giltig. Setzen Sie den gewahiten Setzen Sie den gewdhiten
Verwenden Sie eine andere Stickrahmen ein Stickrahmen ein.

Verwenden Sie eine andere Eine Kombination von Entfernen Sie den
Farbe far den Nadelfaden weiteren Buchstaben ist nicht Stickrahmen.
méglich

63

Der Schitten bewegt sich in Laden ...
die Anfangsposition Verarbeiten ...

Die GroBe dieses Musters Das Muster befindet sich Das- Stickaggregat ist locker

kann nicht geandert werden. auBerhalb des Rahmens. Schalten Sie die Maschine aus,
Verschieben Sie das Muster in bringen Sie das Stickaggregat
den Rahmen, ordnungsgemat an und schal-

(= 8
Setzen Sie den Stickrahmen Drehen Sie das Handrad gegen den Heben Sie den Presserful
in die Maschine ein Uhrzeigersinn, bis ein Warnton ertént an.
oder die Markierungen ausgerichtet
sind.

103

ten Sie die Maschine wieder ein

Der Stickrahmen ist locker. Schiiellen Sie die Abdeckung

Setzen Sie den Stickrahmen des Karteneinschubs Grofimotive verwendet
neu ein werden.

Muster wahlen?
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Das Mahen ist beendet
Dricken Sie die
Kombinationstaste, um
zurlckzukehren

Méchten Sie weiternghen?

Wenn nein, dricken Sie die
Fadenabschneidertaste und sichem
Sie den Faden.

Wéhrend des Speichern
wurde festgesteltt, dass die
Datenmenge zu groB ist.

Nghen Sie das Muster an dem
Punkt weiter, an dem unterbro-
chen wurde. Dricken Sie nach
der Uberprifung ven Ober- und

Der Faden ist nicht richtig im
Rahmen befestigt

Der Schnittpunkt der X-Y-
Achse liegt nicht innerhalb des
Rahmenbereichs.

Unterfaden die Starttaste

76

Es ist keine Karte eingesetzt
Setzen Sie eine Karte ein

Die Maschine hat wegen eines Tempera- Eine Drehung in diesem
turanstiegs angehalten. Speichern Sie die Winkel ist nicht méglich
Muster temporar ab und schalten Sie die

Maschine aus Schalten Sie die Maschine

erst wieder ein, wenn sie abgekdhft ist.

Andem Sie die Einsteliung
auf den verwendeten
Rahmen

105

81

Dieses Motiv passt nicht in

Das Sicherheitssystem wurde wegen

eines Temperaturanstiegs des Motors den Rahmen
aktiviert. Speichern Sie die Muster tempo- Méchten Sie den Rahmen
rér und schalten Sie die Maschine aus. wechsein?

Woarten Sie, bis sie sich abgekuhit hat, und
schalten Sie sie dann wieder ein

Das Nahen der Muster ist
beendet

Setzen Sie erst den gewdhiten
Rahmen ein und dricken Sie
dann auf | ®] Mit |~ | gelan-

Benutzerspezifische Einstellung
kann nicht aktiviert werden.

Bitte stellen Sie den Wert neu
@in.

Die Maschine muss neu
eingestellt werden.

Die Daten konnen nicht
richtig gelesen werden. Es
werden jetzt ale Daten aufrufen.
initialisiert.

Wenden Sie sich an Ihren Handler.

Muster im Modus
“Fortlaufende Muster”

Muster im Modus
“Kombinationsmuster”
aufrufen.

Der Fadenwechsler ist nicht
aufgesetzt.

Uberprofen Sie den
Fadenwechsler

Schalten Sie die Maschine nicht
aus. beendet.

Das temporare Speichern ist
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Dateniibertragung ... Die Daten konnten nicht
Ubertragen werden

Sonderzubehor

( Zusitzlich erhiiltliches Zubehér filr gesteigertes Nihvergnligen }

Professional Sew-Ware

Stickmusterkarte

Stickrahmen fiir fortlaufende
Muster

Entwerfen Sie neue,
professionelle Motive mit

Ersffnen Sie sich neue
Maglichkeiten beim Sticken

mit zusatzlichen Stickmuster-

optionaler Software. karten.
3 = L3
Kartenkonvertierer Biesenfu Offener Stickful
il ( N

Wandein Sie optionale
Stickmusterkarten der XL-100,
XL-150, XL-1000 und XL-5000

97

Es gibt keine Muster, die nach
der Eingabe von 3 Punkten bei
GroBmotiven genaht werden,

107

Die Daten aus dem PC kén-
nen nicht in der Nahmaschi-
ne benutzt werden.

\hMoncgramman.

\um, P,

Nahen Sie gleichmafige,
einfache Biesen oder
Doppelnadelbiesen mit
\Knrdeleinlaga.

Lassen Sie sich zu Raupen,
Applikationen und Stickereien
inspirieren.

L J/

Stick- und Stopffu

Quiltingfub

Machen Sie sich das Leben
leichter beim Freihandsticken,
Stopfen und beim N&hen von

A

Perfektionieren Sie Ihre
Quilts@iume.

\




Sonderzubehor

1 Sie hii

Rlich Singer-Zubehbr. Produkte von anderen

Herstellern kénnen zu einem schlechten Nahergebnis fohren. Maschinen-
und Personenschéden sind dabei nicht auszuschiieen,

(Kritlselﬂ.ls (Tellenr. 386028)

For gleichmaBiges Kréusein und
prefektes Rischen an Kieidung und
Heimtextilien.

Schalten Sie die Maschine vor dem
Befestigen des KrauselfuBles aus.

~

Wahlen Sie den Geradstich und
stelien Sie die Nadelposition auf
1.0 (sehr wichtig).

Nahfulk entfernen. o 0™

. Nadel in die oberste Stellung bringen.

Die Verbindungsgabel auf die Nadelklammerschraube setzen.
. Naéhfultschraube mit Spezialschraubenzieher festdrehen.

B f
2
3
4

Nadelkdammer-
schraube

d e

| Kriuseln HINWEIS:  Nahen Sie erst eine Probe mit dem gleichen

(1) Krauseldichte festiegen.

‘ ‘ Geradstich
Eine Falte  Eine Falte  Eine Falte
pro Stich. bei jedem  bei jedem
| sechsten zwblften

| Stich, Stich

3) Stoff unter Krauselfufl platzieren (4) Krauselfull absenken

i : Stoffkante
| In Fihrungsplatte einlegen Bmm

(2) Faltentiefe einstellen

Tiefe der Falte
vergrofern

Tiefe der Falte
verileinern

==

(5) Schieberplatte leicht nach hinten dricken

(6) Das Handrad gegen den Uhrzeigersinn
drehen und die Nadel in den Stoff einstechen
lassen, bis der Stoff sich zu krausein beginnt.

(7) Mit dem Nahen beginnen.

=J

Sonderzubehor

(Bieunfus (Teilenr. 386022)

Verwendungszweck

* Fur Biesennahte unter Verwendung der Zwillingsnadel.

* FurBiesennahte mit eingelegter Kordel unter Verwendung
der Zwillingsnadel.

Vorgehenswelse
Einfache Biesennahte
1) Zwilingsnadel einsetzen und Maschine mit 2 Faden
einfadelin.
2) Geradestich wahlen und Nadel auf mittlere Position
stellen.
3) Auf dem Stoff Verlauf der ersten Biese anzeichnen,
‘4) Entlang der Markierung nahen. Durch Erhshung der
Fadenspannung wird der Bieseneffekt verstarkt
5) Die genahte Biese in eine der Rillen unter dem
Nahfull legen und darin fOhren, wahrend die zweite
Biese genaht wird usw. So wird ein gleichméaBiger,
paralieler Verlauf der Biesen garantiert

Blesen mit Kordel
Gehen Sie wie oben beschrieben vor, aber platzieren
Sie dabei eine Kordel unter dem Stoff. Stechen Sie die
Zwillingsnadel per Handraddrehung ein, justieren Sie
die Kordel zwischen den Nadeln und fohren Sie sie so
innerhalb der Nahte mit

Offener StickfuB (Teilenr. 386023)

Verwendungszweck

* Raupen nahen

* Applikationen aufnahen

" Sticken und Patchwork

Vorgehenswelse

* Dieser Fulb gewahrt beim Sticken freie Sicht auf das
Nahgut.

* Weitere Informationen finden Sie in der Nahbuchreihe
“Spass am Néhen".

Stick- und StopffuB (Teilenr. 386017)

Verwendungszweck
* Freihandstickerei, Stopfen und Monog ickerei
Vorgehenswelse
1) Transporteur absenken.
2) Stoff in Stickrahmen einspannen (optional). |
3) Nahful mit Befestigungsschraube anbringen. Mit
dem Nahen beginnen und Stickrahmen nach
Wunsch bewegen. Beim Sticken ohne Rahmen
muss der Stoff sehr straff gehalten werden.
Bei maRiger Geschwindigkeit nahen.

QuiltingfuB (Teilenr. 386005)

Verwendungszweck

* Zusammenn&hen von Quiltteilen

* For schmale Saume wie z. B. an Puppenkleidem |

Vorgehensweise

* Standardnéhfull (A) auswechsein.

* Geradstich auswahlen und Nadelposition ganz links
einstelien.
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Sonderzubehor

Den StickfuB ganz anheben und
den Rahmen darunter positio- Den Stoff gut in den Rahmen
L] rlliem'l. 2 einspanne

Verwenden Sie diesen Rahmen,
wenn Sie Motive wiederholen

| méchten (fortiaufende Motive)

| Sie kénnen mihelos sticken, da
der Stoff weniger leicht

| verrutscht. :_:gan Sie die Kante an der Fhrung
Display fdr usterkarte
fortlaufende Stickm
Motive
Stickmusterkarten erweitern den
Stickhorizont.
\ \

"
- Symbol fir die Verbindung zum PC

Dieses Symbol steltt die Verbindung zwischen lhrem PC und Ihrer Na#hmaschine her. Maﬁ_ve, _cie mit PSW
(der optionalen Professional Sew-Ware Version 2.00) erstellt wurden, werden damit direkt an Ihre
Nahmaschine Gbertragen

Wenn Sie auf das Symbol driicken,

wahrend keine Verbindung zwischen

Ihrem PC und der Néhmaschine be-

steht, so erscheint folgendes Display:

Mit kehren Sie zum Ausgangs-

biidschirm zurlck

1

EEEEEREEREEEERRERREREER

rApplikationen

Kieben Sie das Stickvies auf die linke  Spannen Sie den Appiikationsstoff in den
Seite des Applikationsstoffes Stickrahmen und setzen Sie den Stick-
(Klebetechnik) rahmen ein. —

oder Driicken Sie uder@ und wihlen
bageln Sie Stickviies auf die inke Seite Sie dann das entsprechende Applika-
der Applikation auf (Bugettechnik). tionsmuster fur Ihr Design.

Befestigen Sie das Kiebeviies auf der  Nihen Sie die Kontur der Applikation.
linken Stoffseite. Spannen Sie den

Grundstoff in den Stickrahmen ein und

setzen Sie diesen in die Maschine ein.

Klebetechnik

Tréufeln Sie ein paar Tropfen Stoffileber auf die Rickseite der Applikation, jedoch
nicht zu nahe an den Rand. Kieben Sie die Applikation auf den Grundstoff an der
vorgenahten Kontur auf,

Biigeltachnik

Ziehen Sie das Papier an der Ruckseite der Applikation ab. Legen Sie die
Applikation an der Kontur auf den Grundstoff Bigeln Sie die Applikation auf.
Verwenden Sie dazu ein Bugeleisen, das Kein genug ist, um in den Rahmen zu
passen (Blgeldauer: 3 bis 5 Sekunden).

1gen Sie den Stick an der Maschine an, fadeln Sie die richtige
Garnfarbe ein und nahen Sie, bis das Applikationsmotiv fertig ist.

Nahen Sie die Applikation, entfernen Sie
den Applikationsstoff und schneiden Sie
die Appikation an der Kontur aus.

3

Entfemen Sie den Stickrahmen aus
der Maschine und lassen Sie den
Grundstoff im Rahmen.
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Benutzereinstellungen -

Aktivieren Sie mitder Taste - das Menl Benutzereinstellungen.

@[S0/} =&

e

= dl

Laad

Einstellbar sind die Anzelgezeit der Fehlermeldungen, das tische Riegein und das Fad hneid

Andern Sie die gewlinschte Einstellung und driicken Sie dann auf |
Alte Einstellung wiederherstellen: | I driicken.

Standardeinstellung wied -—n-n-i'@,“‘ ’

1. Aligemeine Einstellungen
M Startbildschirm

erscheint
EQuittungston

M Stichzihler

= |
Mit (=2 blsittern Sle zum niichsten
Display weiter.

2. Einstellungen flr das Ndhmaschinendisplay
ENutzstichdisplay

R | I

Nutzstich- und Stickdisplay kénnen direkt ohne den Startbildschirm geladen
werden, der unmittelbar nach dem Einschalten der Maschine auf dem Display

Sie kénnen EIN bzw. AUS fir den Quittungston wahlen, der beim Betétigen einer

Funktionstaste oder eines Symbols bzw. beim Ausfihren eines Vorgangs ertont
Wamttine werden unabh#ngig von dieser Einstellung weiterhin ausgegeben

Ihre N&hmaschine verflgt Gber einen Stichzahler, der die Anzahl der genéhten
Stiche zahit. Der Wert 1 entspricht 100 000 Stichen. Es ist ratsam, die Nadel
alle 200 000 Stiche zu wechseln. Alle 500 D00 Stiche soliten Sie Ihre Maschine
reinigen. Dar(ber hinaus soliten Sie Ihre Nahmaschine und Ihr Stickaggregat
alle 3 000 000 Stiche professionell reinigen und warten lassen

Sie konnen einstellen, in weichem Nutzstichdisplay Sie die Auswahl vornehmen

maochten. SEAR =
Wahlen Sie entweder Display ] oder m
i Stich Anwendungs- [
| auswahlen Zweck aus-
wiahlen.
Der entspre-
| chende Stich
| wird ausge-
| wahtt
L
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3. Einstellungen fiir das Nihmaschinendisplay

H Automatisches Verriegeln und Fadenschnelden

Es ist méglich, die Einstelung fir das Veemegeln und Fadenschneiden je nach
Stichtyp entweder auf automatisch oder manuell zu stellen.

EStandardeinstellung Fadenspannung
Die Standardeinstellung fur die Fadenspannung kann getrennt fir *Geradstich”,
“Zickzackstich™ und “Sonstige” vorgenommen werden.

Die benutzerdefinierte Einsteliung wird nach der erneuten Auswahl des Stiches
wirksam.

Mlt@ bléttern Sie zum

néchsten Display welter.

¥

4. Einstellungen fiir das Stickaggregat

B Buchstabengriibe

Sie kénnen die Standardgréfe von Buchstaben und Zahlen im Speicher der
Maschine einstellen.

B Buchstabenabstand

Sie kénnen den Abstand der gespeicherten Buchstaben festiegen.

W Anzahl der emeut genihten Stiche bei fehlerhaften Stichen
Sie kéinnen die Anzahl der Stiche einstellen, die die Maschine zurlickgeht, wenn
fehlerhafte Stiche korrigiert werden missen.

MFadenspannung
Sie ktinnen die Standardeinsteliung fir die Fadens ing im Automatikbetrieb
einstelien,

Mit E bliittern Sie zum

néchsten Display welter.

\ 4

5. Einstellungen fir das Stickaggregat

M Automatisches Aufspulen des Spulenfadens

Sie kénnen einstelien, ob die Maschine automatisch aufspult, wenn der
Spulenfaden wahrend des Stickens zur Neige geht

Die Maschine niht vor dem Spul Sglicherweise aut isch am Rand der
Stickerei entlang, um den restiichen Spulenfad ifzub h

Ist das automatische Spulen ausgeschalet, halt die Maschine an, wenn der
Spulenfaden ausgeht In diesem Fall spult die Maschine auf, wenn die Taste
“Spulen” gednickt wird.

EDaten{ibertragungsgeschwindigkelt
Sie kénnen die DatenObertragungsgeschwindigkeit zwischen Computer und
Nahmaschine einstelien.

der Selte links welter. .
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Aufwickeln der Spule

Garnrolle und Gamrollenkappe auf
1 den llenhalter K

Faden mit beiden Hinden zu sich
2 ziehen.

3 Fadenfuhrung einfidein,

‘ _ Kappe  Kieine Gamrolle

l Kappe GroRe Gamrolle

)

Abdeckung der Spuleinrichtung
4 hochiiappen.

Spule auf den Stift der Spulein-
5 richtung stecken und einsetzen.

6 FadendurchLoch in Spule fadein.

Spule gegen den Spulregler
7 dricken.

8 Maschine anlassen.

O  spule zuriick nach links schieben.
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Uberstehenden Faden abschneiden und
Spule herausnehmen.

A Vorsicht

Spule einsetzen Schalten Sie die Maschine vor dem Einsetzen
) der Spule aus.

Spule in den Spulenkapselhalter

Der Faden solte sich gegen den Uhrzei- Ziehen Sie den Faden in Kerbe 1 und
gersinn von der Spule abwickein, durch Kerbe 2 heraus. Legen Sie den
Faden nach hinten.

A Vorsicht

Spule entfermen Schalten Sie die Maschine vor dem Enfernen der Spule aus.
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Manuelles Einfideln der Maschine

—_—
Marklerung am Hand-

rad an Markierung an

Maschine ausrichten

n 3 Gamrolie und Gamrollenkappe auf den Halter stecken.

Kappe Kleine Garnrolle

Faden mit beiden Hiinden zu
4 sich hin Ziehen.

Fadenende festhalten und
5 inPelrichtung einfidein. ©
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Den Faden von rechts hinter 1 und 2

3
Einfadlerhebel

Loften Sie die Nadel. Stelien

Sie dann den Einfadlerhebel
nach unten und fadein Sie an
Punkt 1 ein.

Drehen Sie den Einfadierhebel,

Beim Loslassen des Ziehen Sie ca. 10 cm Faden

damit der Haken eingefadett werden Hakens, wird der Faden heraus.

kann.

Vorsicht

1. Stellen Sie den Emnfadierhebel nicht
wihrend des Nahbetriebs nach unten,

2. Automatisches Enfadein der Nadel ist
mit Nadein Starke 11, 14 und 16 méglich

Nihful anheben und Faden

Uber den Haken durch
das Ohr gefadelt.

Ober-und Unterfaden ca. 10 cm

dabei leicht mit den Fingem herausziehen und unter dem
1 testhaiten 2 Handrad zu sich hin drehen. 3 Nihfus nach hinten legen.
=R

Die Nade! sticht in die Stichplatte ein und
holt bei der Aufwértsbewegung den Spu-

lenfaden herauf.




Problem Ursache Lésung Seite2
Problembehebung : |
«Die Nahmaschine naht nicht, («Der FuBianlasser ist ange- |«Das Anlasserkabel aus der 9
Solten Probleme beim Nihen auftreten, Gberprafen Sie erst, ab Sie den Anweisungen exakt gefolgt sind. wenn die Starttaste gedrickt | schiossen. Buchse ziehen
Bei Probl , die tr weiter bestehen, kann die folgende Tabelle hiffreich sein. wird
| Problem Ursache Lésung Seilte
[ +Die Maschine bleibt plétziich |+Es wurde lange bei niedriger | +Den Netzschalter ausschalten =
stehen. Geschwindigkelt genaht und etwa 20 Minuten warten. « Der Faden bricht. «Die Maschine ist nicht richtig |«Die Einfadeirsihenfoige Gberpri- | 11,12
» Das Handrad isst sich leicht Die Maschine hat einen Uber- Der Ubertastungschutz schatet + Es werden Stiche ausg ingefadelt fen und die Maschine richtig
drehen. lastungsschutz, derden Motor m“ﬁmmm erfaden
automatisch ausschaltet, um néhbereit « Der Faden hat sich verknotet. | = Den Knoten entfernen.
ein Uberhitzen zu vermeiden.
» Die Fadenspannung ist falsch. | = Die Fadenspannung komigieren.
» Die Maschine uft nicht, obwohl |« Der Oberfadenvomatist zu Ende. | « Die Maschine richtig einfadeln | 11,12
sie angelassen wurde. = Der Stift der Spuleinrichtungist | und die Starttaste dricken.
in Spulstellung. «Den Stift der Spuleinrichtung | 115
= Der Knopflochhebel wurde zum | ganz bis nach links schieben. *Die Nadel ist verbogen oder |=Die Nadel auswechsein.
Knoplochndhen nicht nach unten | « Den Knopflochhebel nach unten stumpf,
gestelt. Bﬂhﬂ Abdeck P » -g:Naddiﬂhlwhaimm « Die Nadel neu einsetzen.
* Diie Abdeckung der «Die eckung er = Die Spulenkapsel wurde falsch |« Die Spule emeut sinfadein,
Fadenhatepiatie ist gedffnet. Fadenhaltepiatte schielien. 66 singefidelt
= Die Spule dreht sich nicht freiin Pmmmasnhmmng
st ik chti iohts der Sputenkapsel. aufgewickelt wurde
« Die Maschine iauft nicht, +Es ist nicht der ichtige Nahfull | = Den richtigen Nahfull fur den 19 «Nadel und Faden passen nicht |+Nadel und Faden aufeinander
MI:‘ Sm-:gl-m W.DEMMM Stichtyp einsetzen, Zusammen. abstmmen.
gedrickt wurde. Lampe ahfull an. =Der Fadengeber wurde nicht |«Den Fadengeber einfadein.
brennt.) «Die Nahmaschine wurde *Die Nadel aus dem Greifer- - singefidelt.
startet, cbwohisich die Nadel | pareich entfemen.
gelést hat und im Greifer.
bereich der Maschine steckt -DN:‘FWW lasst sich |« Der Faden liegt falsch in der Sen- -DmFldmfi:H?ginﬁeSuw—
+ Die Nadel bricht. +Zum Nahen eines schweren |« Stoff., Faden- und Nadelstarke | 27 (Die Sichtaciung . i) e o FadenfGhrung ziehen.
‘;‘h:::awudndnemdﬂm aufeinander abstimmen. » Die Maschine wurde falsch ein- |« Neueinfadein.
verwendet , PP pefadelt.
«Die Nadel wurde nicht bis zum | = Die Nade! nichtig einsetzen. g b ini -
nde N = pnsmmmm Die Spulenkapsel neu einfideln.
eingeschoben . _ = Die Gréfe der Gammllenkappe |=Die richtige Gamnrollenkappe
« Die Nadelklammerschraube st | » Die Nadelklammerschraube gut passt nicht zur Gammlle. a =,
nicht richtig festgedreht. festdrehen. 19 ufsetze
« Es wurde der falsche Nahfullk | Stich und Nahfull aufeinander
verwendet abstimmen.
+ Die Nahmaschine néht zu faut |« Eshatsich Staubim Transperter |« Die Maschine reinigen. 121 « Der Stoff kréiuselt sich, 'D.h Stichlange st zu lang fUr |=Die Stichiinge verringem.
oder zu leise. angesammel. ) L . i . ;
+Im Greifer haben sich Flusen | Die Maschine reinigen. 2 Die Nadelspitze ist zu stumpf. Eine neue Nadel einsetzen.
«Das automatische Aufspulen | =Die Maschine ist nicht richtig | Die Einfédelung Gberprifen und
=Der Stoff wird nicht transpor- |« Die Stichlinge steht auf Nul -msﬁ:mhmgnhﬂm 2 funktioniert nicht. eingefadelt die Maschine richtig einfaidein.
. n - die richtige
e wird automatisch b = «Die F I ist nicht |« Die Abdeck e
+Weiches Material wird benutzt, |« Stichiange auf 3 bis 4 stellen mhra mit {Sh:k] Gam einge- maﬁmwmw
+Die Transporteurabsenkung |« DeTra 1314 richtig eingefidelt ist. Anschiies-
steht rechts nach links stellen send mit der Spuhmrupm
» Tesle der Spuleinnichtung sindvoll |«Flusen oder Faden mn einer
; von Flusen oder Fden. Pirzette entfemen.
«Die Nade! lisst sich nicht ein- | « Die Nadel steht nicht oben. «Das Handrad drehen, bis die | 11,2117
fiidein, Nade! ganz oben steht.
« Der Nadeleinfadier dreht sich | Der Nadeleinfader drent sich n, Technische Daten
nicht. wenn die Nadel oben steht,
Néhmaschine Stickaggregat
«Der Einfadierhaken geht nicht |»Die Nadelstange steckt nicht bis | = Die Nadel richtig einsetzen. z ooy
durch das Nadelshr. zum Anschiag im Nadelhaler es ten Technische Daten
messungen 478 (B) x 324 (H) x 215 (T) mm Abmessungen 33,5(B)x13,0 (H)x32,0(T)em
- Abmessungen mit
«Der Einfadierhebeligsstsich  |sDie Nahmaschine wurde «Das Handrad vorsichtig gegen - Koffer. g 495 (B) x 330 (H) x 235 (T) mm f"""":‘"“ﬂ'“ in s
nicht zuriickstelien, und die versehentlich angelassen, den Uhrzeigersinn drehen - Zums.; ‘dm"" 5(B)x32,4 (H)x33.5 (T)em
Maschine halt an. obwohl sich der Einfadierhebel | (entgegengestetzt der norma- Gewicht 12.4 kg (mit Koffer. 13,7 kg) s
) inunterer Stellung befand len Drehrichtung beim Naihen). Nennspannung/ Gewicht 2,3 kg (an Maschine: 13,0 kg)
* Der Einfadierhaken bledbt im (wéihrend des Einfadelns). Leistungsaufnahme | 120V/0,9A4 60 Hz
Nadelhr und kehrt nicht in die
Ausgangsposition zuriick.
der Gldhbime 13,5V/3w
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Auswechseln der Lampe

Vorsicht * Schalten Sie vor dem Auswechsien der Glahbime den Netzschalter aus
und ziehen Sie den Stecker heraus.
* Lassen Sie die Glihbime erst abkihlen.

2 Lampentassung entfernen.

Lampenfassung aus Lampen-
3 sockel herausnehmen.

Lampenfassung

rres |

==

Losen Sie die Stelischraube und
entfernen Sie den Lampensockel.

5 Neue Lampe einsetzen.

Ziehen Sie die Lampe gerade Schieben Sie die Lampe entlang
heraus. der schmalen Kerbe in die Lam-
penfassung hinein.

Pflege der Maschine

Achten Sie beim Wiedereinsetzen
der Lampenfassung darauf, dass
die Kerben an Sockel und Fassung
Obereinstimmen.

* Leistungsaufnahme der Lampe: 3 W (13,5 V)
* Bitte kaufen Sie die neue Lampe bei Inrem Singer
Handler oder Kundendienst.

A\lonid:t Schalten Sie die Maschine vor dem Rennigen ab und ziehen Sie
den Netzstecker heraus.

Staub und Flusen entfernen

fuhren

121

Die Ansammiung von Flusen und Staub kann zu Stérungen beim N&hen

Entfemen Sie die Nadel und den NahfuR. Saubern Sie den Bereich um
den Tranporteur, die Stichplatte und die Spulenkapsel mit der
FlusenbUrste aus der Zubehérbox.

Haben sich so viel Flusen bzw. Staub angesammel, dass die Reinigung
nicht mehr mit der Flusenblrste durchgeflhwt werden kann, so nehmen
Sie einen Staubsauger zu Hife.
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Stitch patterns table (main unit)
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Embroidery pattern Stitch List
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