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VORWORT

Vielen Dank fiir den Kauf dieser Ndahmaschine. Diese fiir den Haushaltsgebrauch bestimmte
Nihmaschine niibt fiir Sie durch dick und diinn. Sie verarbeitet die verschiedensten Materialien von
Batist bis Jeansstoff in hervorragender Qualitiit. Optimale Nutzung und Wartung der Maschine sind
in dieser Anleitung beschrieben. Damit Sie das Potential dieser Maschine ganz ausschopfen kinnen,
lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriecbnahme der Maschine bitte vollstiindig durch. Machen
Sie sich danach mit der Maschine vertraut, indem Sie die Bedienungsanleitung Seite fiir Seite

durcharbeiten.

Damit Sie stets iiber die modernsten Nihmaoglichkeiten verfiigen, behiilt sich der Hersteller jederzeit
das Recht auf Anderungen des Designs, der Konstruktion oder des Zubehérs vor.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

e Ist das Netzkabel beschiidigt, muss es vom Hersteller, Hindler bzw. durch eine sonstige

qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eine potentielle Gefahrenquelle zu

eliminieren.

* Der Gebrauch dieser Maschine durch Kinder oder geistig/korperlich gebrechliche Personen
ist nur unter Aufsicht erlaubt.

* Es ist dafiir zu sorgen, dass kleine Kinder nicht an der Maschine herumspielen.

* Schalten bzw. stecken Sie die Maschine stets aus, wenn Sie sie unbeaufsichtigt lassen.

¥ Stecken Sie die Maschine aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfithren bzw. Glithbirnen
wechseln.

® Eingetragenes Warenzeichen der SINGER COMPANY LIMITED
© Copyright 2000 THE SINGER COMPANY
Alle Rechte weltweit vorbehalten



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch dieser Maschine sollten Sie stets grundlegende SicherheitsmaBnahmen beachten.
Lesen Sie simtliche Hinweise vor Gebrauch der Maschine aufmerksam durch.

A ACHTUNG - Zur Vermeidung elektrischer Schlige:

*  Die Maschine nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sie mit dem Stromnetz verbunden ist. Unmittelbar
nach dem Gebrauch sowie vor jeder Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.

*  Vor dem Einsetzen einer neuen Glithbirne den Netzstecker zichen. Es muss wieder eine 15W-
Glithbirne gleichen Typs eingesetzt werden. Vor der erneuten Inbetriebnahme muss der
Kopfdeckel wieder aufgesetzt werden, der die Gliihbirne abdeckt.

A VORSICHT - Zur Vermeidung von Brinden, elektrischen Schligen und Personenschiiden:

*  Die Netzspannung (Spannung des Steckdosenanschlusses) muss unbedingt mit der Nennspannung
des Motors iiberemstimmen.

*  Die Maschine darfl nur zu dem in diesem Handbuch beschricbenen Zweck verwendet werden,
Benutzen Sie ausschlieBlich Zubehor, das vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung empfohlen
wird.

*  Zur Durchfiihrung von Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfiideln der Nadel oder Greifer sowie
zum Nadel-, Stichplatten- oder NihfuBwechsel usw. den Netzstecker aus der Steckdose ziehen
oder die Maschine ausschalten.

*  Der Stecker der Nihmaschine aus der Steckdose zichen, wenn Abdeckungen entfernt werden,
beim Schmieren oder wenn sonstige Wartungsarbeiten, die in dieser Anleitung beschrieben sind,
durch den Benutzer ausgefiihrt werden.,

*  Selbsttitige Einstellungen des Motorriemens sind nicht gestattet. Sollten entsprechende Einstellungen
notwendig sein, ist die zustindige Singer-Vertretung zu kontaktieren.

*  Den Netzstecker nicht am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose ziehen,

*  Den FuBanlasser vorsichtig behandeln und nicht zu Boden fallen lassen. Insbesondere diirfen
keine Gegenstinde auf den FuBanlasser gestellt werden.

*  Stets die korrekte Stichplatte verwenden. Eine falsche Stichplatte kann Nadelbruch verursachen.
* Keine verbogenen Nadeln verwenden.

* Beim Nihen dic Finger von allen sich bewegenden Teilen fernhalten. Besondere Vorsicht ist
im Bereich um die Nihmaschinennadel geboten.

* Das Niihgut beim Nihen nicht ziehen oder schieben. Dadurch kinnte die Nadel verbogen
werden und brechen.

*  Maschine ausschlieBlich am Tragegriff heben und bewegen.

* Die Maschine darf auf keinen Fall betrieben werden, wenn Kabel bzw. Stecker beschidigt
sind, die Maschine nicht ordnungsgemil arbeitet, zu Boden gefallen ist oder wenn sie beschidigt
bzw. nass wurde. Ist eine Uberpriifung bzw. Reparatur notwendig oder sind elektrische bzw.
mechanische Justierungen erforderlich, so bringen Sie die Maschine zum nichsigelegenen Singer-
Vertragshindler oder Singer-Kundendienst.

*  Die Maschine darf nicht betrieben werden, falls irgendwelche Luftéffnungen verschlossen sind.
Halten Sie die Beliiftungséffnungen der Maschine und des FuBanlassers frei von Flusen, Staub
und losem Gewebe.



Keine Gegenstinde in die Offnungen der Maschine stecken bzw. fallen lassen.
*  Maschine nicht im Freien betreiben.

*  Die Maschine darf nicht an Orten betrieben werden, an denen Sprays oder reiner Sauerstoff
verwendet werden.

Die Maschine darf nicht als Spielzeug benutzt werden. Hochste Aufmerksamkeit ist geboten,
wenn die Maschine von Kindern oder im Beisein von Kindern benutzt wird.

*  Weder Maschine noch Maschinenkoffer direkter Sonneneinstrahlung oder sehr warmem bzw.
feuchtem Raumklima aussetzen.

*  Die Maschine, der FuBanlasser und das Netzkabel diirfen nicht mit nassen Hinden, nassen Tiichern
oder sonstigen nassen Gegenstanden angefasst werden.

*  Den Netzstecker nicht an eine Mehrfachsteckdose anschlieBen, an die mehrere andere Netzkabel
anderer Gerite angeschlossen sind.

*  Die Maschine nur auf einem ebenen und stabilen Tisch benutzen.

#  Vor jeder Inbetriebnahme Freiarm- und Greiferraumdeckel der Maschine schliefien.
*  Nihfull und Nadeln fiir Kinder unzuginglich aufbewahren.

*  Vor dem Auswechseln der Gliihbirne warten, bis die alte Gliihbirne abgekiihlt ist.

*  Maschine nicht selbsttitig auseinander bauen oder verindern.

*  Vor der Maschinenpflege sicherstellen, dass der Netzschalter ausgeschaltet und der Stecker aus
der Steckdose gezogen sind.

DIESE ANLEITUNG BITTE GUT AUFBEWAHREN

Servicearbeiten diirfen nur von autorisierten Servicetechnikern ausgefiihrt werden.
Diese Maschine ist ausschlieBlich fiir den Gebrauch als Haushaltsmaschine bestimmt.

FUR EUROPA UND AHNLICHE REGIONEN:

Maschinen fiir GroBbritannien und Linder mit dhnlichen Verdrahtungsnormen werden ab Werk

ohne Netzstecker geliefert. Die Leitungen im Netzkabel sind nach folgendem Code farblich markiert.
Blau: Schutzleiter (N) Braun: Stromfiithrender Leiter (L)

Sollten die Farben der Leitungen des Netzkabels dieses Geriits nicht den Farbmarkierungen der

Anschlussklemmen in Threm Stecker entsprechen, so verfahren Sie wie folgt:

Das blaue Kabel muss mit der schwarzen bzw. durch den Buchstaben N gekennzeichneten
Anschlussklemme verbunden werden, das braune Kabel mit der roten bzw. durch den Buchstaben
L gekennzeichneten Anschlussklemme. Wird ein 13-A-Stecker (BS 1363) verwendet, muss eine 3-
A-Sicherung angeschlossen werden. Bei anderen Steckern muss eine 5-A-Sicherung entweder im
Stecker, Adapter bzw. Verteilerbrett eingesetzt werden.

An die Erdungsklemme des Dreistiftsteckers darf kein Kabel angeschlossen werden.
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Diese Maschine kann eine Vielzahl von Stichen herstellen, je nachdem welche Kombination aus
Nadelpositionen, Einfidelmethoden und Spannungseinstellungen benutzt wird.

Stichtyp Seite

VRVITTTS 1-Nadel-3-Fadenstich wird zum

. - Ny Versiubern und Abniithen von
L. Dreifaden- Y normalem Nihgut benutzt. Je i

Overlocknaht nach gewiihlter Nadelposition ist

eine Overlocknahtbreite von 3,5 mm

bzw. 5,7 mm moglich.*
(504)

I-Nadel-3-Fadenstich fiir

2 Dreifaden- Stumpfnihte sowie Zierstiche mit
= dekorativem Garn. Je nach 30

Flatlocknaht gewiihlter Nadelposition ist eine

Flatlocknahtbreite von 3,5 mm
bzw. 5,7 mm moglich.*

[-Nadel-3-Fadenstich fiir
schmale Rollsdume oder
Zierkanten. Je nach gewiihlter
Nadelposition ist eine 31
Uberwendlichnahtbreite von 3,5 mm
bzw. 5,7 mm moglich.*

3. Dreifaden-
Uberwendllichnaht

2-Nadel-4-Fadenstich ist ideal
fiir mittlere bis schwere
Stretchstoffe wie Strickwaren
und Badebekleidung. ¥2

4, Vierfaden-
Stretch-
Sicherheitsnaht

(514)

* Je nach gewihlter Nadelposition kann die Maschine eine Overlocknaht mit einer Standardbreite
von 3,5 mm bzw. 5,7 mm niihen.



Fiir Overlockniihte an schweren Stoffen kann die Naht durch Drehen des Nahtbreiteneinstellknopfes
noch weiter verbreitert werden (siche Seite 21).

Overlockbreite 3.5 mm 5,7 mm
Verwendete Nadel Rechte Overlocknadel Linke Overlocknadel
| Oberfaden-

Spannungseinstellrad  Grin Blau

90

2. Ubersichtstabelle

Spannungseinstellrad: Die nachfolgenden
Nadel- Werte sind Durchschnittswerte fir
Stichtyp positionen| mittelschweren Stoff und normales| Seite
Polyestergarm,
Blau Griin Orange Gelb
Dreifaden- 3.5mm
Overlock 3.0 25 2.0
Oe
1 30
5.7mm
®O 25 25 20
(504)
Dreifaden- 3.5mm
oF: . 0.5 55 5.5
Flatlock oO®
2 31
5.7mm
o0 0.5 5.0 6.0
(505)
Dreifaden- 3.5mm
e ic 3.0 0.5 7.0
Uberwendlichnaht O
3 32
57mm
3.0 0.5 7.0
®O0
Vierfaden-
Stretch-
4 Sicherheitsnaht 2 2.3 2.0 25 2.0 =
(514)

Je hiher die am Einstellrad eingestellte Zahl, desto hoher die Fadenspannung. Die auf dieser Seite
sowie auch an anderen Stellen der Bedienungsanleitung angegebenen Spannungseinstellungen sind
Richtwerte. Stellen Sie die Fadenspannung stets genau auf das zu verarbeitende Material und den
verwendeten Faden ein. Um optimale Nihergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Fadenspannung
nur jeweils um eine halbe Zahl veriandern.
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a. Zubeﬁ'@f‘ . , REEE LRSS
Das Zubehor befindet sich in der Zubehorbox
im Freiarmdeckel.

644/654
1. Nadelsatz 1
2. Schraubenzieher 1
3. Pinzette 1
4, Sechskantschliissel 1

e

e Im Lieferumfang enthalten sind Singer-
Nadeln Nr. 2022 GroBe 90/14.

Y LRI NI RS R R RS R
4. Hinweise zu den Nadein =~

e Zur Not kann auch eine Singer-
Standardnadel Nr. 2020 verwendet werden.
Stellen Sie in diesem Fall die empfohlene
Spannung neu ein, da es sonst zu
Fehlstichen kommen kann.

-
®
® Qe
|
]
]
.
Singer-Nadel Nr. 2022
Erhiltliche 80/11
GroBen 90/14




5. Die wichtigsten Teile -

Fadenfiithrungen mit Stinder

Tragegriff

Fadenspannungseinstellrad linke Nadel (blau)
Fadenspannungseinstellrad rechte Nadel (griin)
Fadenspannungseinstellrad Obergreifer (orange)
Fadenspannungseinstellrad Untergreifer (gelb)
Stichplatte

Freiarmdeckel

Greiferraumdeckel

10 Netz- und Beleuchtungsschalter

11 Stichlingeneinstellknopf

12 Handrad

13 Garnrollenstinder

14 Garnrollenzentrierung

15 Garnrollenstift

16 NihfuBlifter

17 Differentialtranport-Einstellhebel

1 8 Stiitzplatte des Nahtbreitenflingers

D=l T e R




6. Offnen des Greiferraumdeckels

Vorsicht:
Vor dem Offnen des Greiferraumdeckels
unbedingt den Netzschalter ausschalten!

Schieben Sie den Deckel bis zum Anschlag
nach rechts (1).

Zichen Sie den Deckel nach unten zu sich hin
(2).

Vorsicht:
Der Greiferraumdeckel muss withrend
des Niihens geschlossen sein!

7. Die wichtigsten Teile im Greiferraum

NN B W -

Obergreifer

Bewegliches Obermesser
Nihfull

Feststehendes Untermesser
Untergreifer
Nahtbreitenfingerschalter
Nahtbreiteneinstellrad

R ERRT S S s e [ 4G
8. Nahvorbereitung =~

Stecken Sie den Kombi-Stecker 1 in die Buchse
2 an der Maschine.

SchlieBen Sie das Netzkabel 3 an die Steckdose
4 an.

Netzschalter: Driicken Sie die mit "-"markierte
Seite, um die Maschine einzuschalten.
Driicken Sie die mit "0" markierte
Seite, um die Maschine auszuschalten.

Betiitigen Sie den FuBanlasser, um die Maschine
anzulassen und die Geschwindigkeit zu bestimmen.

Je stirker der Pedaldruck. desto schneller niiht
die Maschine.

Nehmen Sie den Fulb vom Anlasser, wenn Sie
das Nihen beenden mochten.

Verwenden Sie ausschlicBlich den im Lieferumfang
dieser Maschine enthaltenen FuBanlasser,
Beachten Sie dariiber hinaus unbedingt die

Warnhinweise auf der folgenden Seite. 3

9




A ACHTUNG:

* Die Netzspannung (Spannung des Sleckddsenanschlusses) muss unbedingt mit der
Nennspannung des Motors iibereinstimmen.

*  Seien Sie im Umgang mit dem FuBanlasser vorsichtig, lassen Sie ihn nicht zu Boden
fallen und stellen Sie keine Gegenstinde darauf.

*  Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie Nadeln, Nihfuf3 bzw. Stichplatte
wechseln oder die Maschine unbeaufsichtigt lassen. Dadurch wird verhindert, dass die
Maschine versehentlich durch Druck auf das FuBpedal angelassen wird.

[ Montage des Fadenfﬁhrungssté'\nders]

® Diese Maschine wird mit zusammengeschobenem
Fadenfiihrungsstiander ausgeliefert.

e Ziehen Sie den Fadenfiihrungsstinder
vollstindig aus.

e In korrekter Stellung rasten die beiden
Gelenkteile des Teleskopstabs hérbar ein.

* Positionieren Sie die Fadenfithrungen mittig iiber
den Garnrollenstiften.

e Setzen Sie das Garn auf die Gamrollenzentrierungen
der Garnrollenstifte auf.

Hinweis:Straffen Sie beim Einfideln der
Maschine die Fiden, damit sie sich
nicht verfangen.

10




10. Entfernen und Eir_lsetzé!jl der
Nadeln : F B

( Nadel(n) entfernen )

Vorsicht:
Vor dem Entfernen der Nadel(n) den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

e Drehen Sie das Handrad zu sich hin, bis die
Nadel in ihrer hichsten Position steht.

e [asen Sie die Nadelstellschraube mit dem
kleinen Schraubenzieher, ohne sie jedoch ganz
zu entfernen.

Stellschraube linke Nadel
Stellschraube rechte Nadel
Linke Nadel

Rechte Nadel

AWK —

e Entfernen Sie die Nadel(n).

oY
( Nadel(n) einsetzen ) ( Abgeflachte Seite nach hinten )

Vorsicht: /\

Vor dem Entfernen der Nadel(n) den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

e Halten Sie die Nadel mit der abgeflachten Seite
nach hinten.

e Schieben Sie sie bis zum Anschlag in den
Nadelhalter hinein.

e Zichen Sie die Nadelstellschraube gut fest.

Hinweis: * Fiir diese Maschine werden Nadeln
Nr. 2022 bendtigt. Weitere
Informationen hierzu finden Sie
auf Seite 7.

# Die Nadeln lassen sich leichter
einsetzen und entfernen, wenn
Sie den Freiarmdeckel abnehmen.
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(Einfadeldiagramm )

Im Greiferraumdeckel befindet sich ein
farbcodiertes Einfideldiagramm zur
Schnelliibersicht.

Fideln Sie dic Maschine wie rechts abgebildet
in der Reihenfolge 1 — 4 ein.

[Farbencode j
1 Obergreiferfaden................ Orange
2 Untergreiferfaden...............Gelb

3

4 Faden der linken Nadel ..... Blau

Faden der rechten Nadel ... Griin

(Korrektes Einfadeln der Maschine |

1) Obergreifer einfadeln (orange)

Vorsicht:
Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein!

12

Fiideln Sie den Obergreifer in der Reihenfolge
I — 8 ein.

Fiihren Sie den Faden von hinten nach vorne
durch Fadenfithrung 1.




Fideln Sie die Oberteil-
Fadenfiihrung ein, indem Sie
den Faden nach unten
ziehen, bis er unter die
Fadenfithrung 2 rutscht.

Halten Sie den Faden mit den Fingern fest,
fithren Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn dann nach unten,
so dass er sich in korrekter Position zwischen
den Spannungsscheiben 3 befindet.

Fideln Sie im Greiferraum gemidB den
orangefarbenen Markierungen aufl den
Fadenfiithrungen (4 — 7) ein.

Fiideln Sie das Ohr im Obergreifer 8 von vorne
nach hinten ein.

Hinweis: Verwenden Sie die Pinzette aus der
Zubehorbox zum leichteren Einfideln
des Greifers.

Ziehen Sie ca. 10 cm Faden durch den Greifer
und legen Sie ihn nach hinten iiber die
Stichplatte.

13



2) Untergreifer einfadeln (gelb)

e Fideln Sie den Untergreifer in der Reihenfolge
1 -9ein.

e Fiihren Sie den Faden von hinten nach
vorne durch Fadenfiithrung 1.

e Fideln Sie die Oberteil-
Fadenfithrung ein,
indem Sie den Faden
nach unten ziehen, bis er
unter die Fadenfiihrung
2 rutscht.

e Halten Sie den Faden mit den Fingern fest, fiihren
Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn dann nach unten,
so dass er sich in korrekter Position zwischen
den Spannungsscheiben 3 befindet.

14



Drehen Sie das Handrad zu sich hin, bis der
Untergreifer ganz rechts steht.

Fideln Sie im Greiferraum gemifl den
gelben Markierungen auf den
Fadenfiihrungen 4 — 7 ein,

Hinweis: Verwenden Sie die Pinzette aus der
Zubehdrbox zum Einfideln des
Greifers.

Halten Sie den Faden ca. 4 cm von der
Fadenfiithrung 7 mit der Pinzette fest.

Fithren Sie ihn nun mit der Pinzettenspitze
von links leicht unter die Fadenfiihrung 8.

Ziechen Sie den Faden nach oben in die
Fadenfiithrung 8.

Fiihren Sie den Faden nach hinten und iiber
das obere Ende 9-A des linken Greifers.

Ziehen Sie den Faden anschliefiend
vorsichtig nach unten, so dass er in die
Aussparung 9-B des Greifers hineinrutscht.

IFiihren Sie den Faden durch die Greiferose
10.

Hinweis: Verwenden Sie die Pinzette aus der
Zubehorbox zum Einfideln des
Greifers.

Der Faden sollte in der Rille des Untergreifers
verlaufen.

Ziehen Sie ca. 10 ecm Faden durch den
Greifer und legen Sie ihn iiber Obergreifer
und Stichplatte nach hinten.




3) Rechte Nadel einfadeln (griin)

¢ Fideln Sie die rechte Nadel wie abgebildet
in der Reihenfolge 1 - 8 ein.

e Fihren Sie den Faden von hinten nach
vorne durch Fadenfithrung 1.

¢ [ideln Sie die Oberteil-
Fadenfiithrung ein,
indem Sie den Faden
nach unten ziehen, bis er
unter die Fadenfiihrung
2 rutscht.

e Halten Sie den Faden mit den Fingern fest,
fiithren Sie ihn zwischen den
Spannungsscheiben hindurch und ziehen
Sie ihn dann nach unten, so dass er sich
in korrekter Position zwischen den
Spannungsscheiben 3 befindet.

16



e Fideln Sie jetzt die Punkte 4 - 6 ein.

Hinweis: Der Faden muss durch den oberen
Fadenweg von Fadenfiithrung 6
gezogen werden.

e Fideln Sie das Nadelohr 8 der rechten
Nadel ein.

Hinweis: Das Nadelohr lisst sich mit Hilfe
der Pinzette aus der Zubehorbox
leichter einfideln.

e Ziehen Sie ca. 10 cm Faden durch das Ohr.

e Legen Sie den Faden nach hinten unter den
NiahfuB.

17



4) Linke Nadel einfadeln (blau)

e Fideln Sie die linke Nadel wie abgebildet
in der Reihenfolge 1 — 7 ein.

e Fiihren Sie den Faden von hinten nach
vorne durch Fadenfiihrung 1.

e Fideln Sie die Oberteil-
Fadenfiithrung ein,
indem Sie den Faden
nach unten ziehen, bis er
unter die Fadenfiihrung
2 rutscht.

¢ Halten Sie den Faden mit den Fingern fest,
fihren Sie ihn zwischen den
Spannungsscheiben hindurch und ziehen
Sie ihn dann nach unten, so dass er sich
in korrekter Position zwischen den
Spannungsscheiben 3 befindet.
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Fadeln Sie jetzt die Punkte 4 und 5 ein.
Hinweis: Der Faden muss durch den unteren

Fadenweg von Fadenfithrung 5
gezogen werden.

Fideln Sie das Ohr 7 der linken Nadel ein.

Hinweis: Das Nadeldhr ldsst sich mit Hilfe
der Pinzette aus der Zubehorbox
leichter einfiddeln.

Ziehen Sie ca. 10 cm Faden durch das Ohr.

Legen Sie den Faden nach hinten unter den
NiahfuB.

(Wichtige Hinweise zum Einfadeln |

Fiideln Sie die Nadel(n) stets zum Schluss
erst ein, damit keine Fehler beim Einfideln
des Untergreifers entstehen.

Sollte sich der Untergreifer ausfideln, gehen
Sie wie folgt vor:

1. Nadel(n) ausfddeln
2. Untergreifer einfideln
3. Nadel(n) einfideln

Falsch




12. Gamwechsel (durch Anknoten) ~ (~ R

e Wenn Sie das Garn wechseln mdéchten
(andere Farbe oder Typ), schneiden sie
zunichst den Faden nahe an der Gamrolle ab.

e Setzen Sie eine neue Garnrolle auf den
Garnrollenstinder.

e Knoten Sie die Enden des neuen und alten
Fadens aneinander.

¢ Kiirzen Sie die Knotenfiden auf eine Linge
von 2 — 3 cm.

e Schneiden Sie die Fiden nicht zu kurz ab, da
sie sich sonst losen konnen,

* Zichen Sie an beiden Fiden und iiberpriifen Sie
die Festigkeit des Knotens.

* Notieren Sie sich die Einstellungen der
Fadenspannungsriider.

¢ Drehen Sie die Fadenspannungsriider bis
zum Anschlag nach unten.

e Ziehen Sie die Fiden nacheinander durch
die Maschine.

* Wenn sich die Faden nicht problemlos
durchzichen lassen, sollten Sie priifen, ob sie
sich an den Fadenfiithrungen verfangen haben
oder ob sich eine Schlaufe unter dem
Garnrollenstiinder gebildet hat.

e Horen Sie auf zu ziehen, kurz bevor der
Knoten durch die Nadel gezogen wiirde.

e Schneiden Sie den Faden ab und fiihren Sie
ihn durch das Nadel6hr.

¢ Stellen Sie die Fadenspannungen wieder aufl
die urspriinglichen Werte ein.




13.Einstellen der Stichlange

e Fiir die meisten Niharbeiten ist eine
Stichlingeneinstellung von 3 mm zu empfehlen.

¢ Fiir die Verarbeitung von schweren Stoffen sollten
Sie das Stichlingeneinstellrad auf 4 mm stellen.

*  Fiir die Verarbeitung von leichten Stoffen stellen
Sie das Rad aul 2 mm. So erhalten Sie perfekte
Niihte, und das Niihgut wird nicht gekriuselt.

14.Einstellen der Nahtbreite

* Die Breite der Overlockniihte kann durch
Veriindern der Nadelposition und mittels des
Nahtbreiteneinstellknopfes bestimmt
werden.

Breiteneinstellung durch
Veranderung der Nadelposition

e Die Breite einer Overlocknaht liBt durch
Verindern der Nadelposition bestimmen.

a) Nur die linke Nadel wird benutzt---5,7 mm
b) Nur die rechte Nadel wird benutzt--3,5 mm

Breiteneinstellung mittels
Breiteneinstellknopf

¢ Mit dem Breiteneinstellknopf kann die
Nahtbreite innerhalb der unten
angegebenen Bereiche eingestellt werden.

a) Nur die linke Nadel wird benutzt-5.2- 6,7 mm
b) Nur die rechte Nadel wird benutzt--30-4,5 mm

!
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Breiteneinstellknopf

Vorsicht:

Vor der Durchfithrung von Einstellungen
muss die Maschine am Netzschalter
ausgeschaltet werden!

Hinweise:

*

Die Einstellung lisst sich leichter
durchfihren, wenn Sie den
Greiferraumdeckel offnen.

Die Einstellung lisst sich leichter
durchfithren, wenn Sie das Obermesser in
Ruhestellung bringen (siehe Seite 25).

Ldosen Sie den Breiteneinstellknopf mit dem
Sechskantschliissel aus der Zubehorbox.
Stellen Sie Kante (A) der Stiitzplatte des
Nahtbreitenfingers auf die entsprechende
Saumbreite. An der Stichplatte finden Sie
eine Skala, an der Sie sich orientieren
konnen. Ziehen Sie anschlieBend die
Stellschraube gut fest.

Vorsicht:
Vor der Inbetriebnahme der Maschine stets
den Greiferraumdeckel schliefen!
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Der voreingestellte NihfuBdruck der
Maschine eignet sich fiir mittelschwere
Materialien.

Fiir die meisten Materialien muss der
NihfuBdruck nicht verindert werden.
Sollten leichtere oder schwerere Materialien
verarbeitet werden, kann es zuweilen jedoch
notwendig sein, den Druck neu einzustellen.

Stecken Sie in diesem Fall einen
Schraubenzieher durch die im Oberteil
positionierte Zugangsbohrung (A) in den
Schlitz (B) der Druckeinstellschraube und
verdrehen Sie die Schraube je nach Bedarf.

Hinweis:Drehen Sie die Einstellschraube
gegen den Uhrzeigersinn, bis sie
am Kopfdeckel anschligt. Wenn
Sie anschlieBend die Schraube 6
Umdrehungen im Uhrzeigersinn
drehen, entspricht dies dem Stan-
dard-NidhfuBdruck.

Fiir leichte Stoffe: Druck vermindern.

Fiir schwere Stoffe: Druck erhdhen.

| 4s
I:] 3.5/ Rollsaum
(werkseitige

1] Einstellung)

@/ 3.0 mm




' 16.Differentialtransport - == ©
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Durch den Differentialtransport wird das
Nihgut gedehnt oder gerafft, je nachdem,
welche Transportdifferenz zwischen dem
vorderen und dem hinteren Transporteur

eingestellt ist.

Das Differentialtransportverhiltnis lédsst sich
in einem Bereich von 1 : 0,7 bis 1 : 2,0
einstellen. Die Einstellung wird am
Einstellhebel des Differentialtransports (siehe
Abbildung unten) vorgenommen.

Mit Hilfe des Differentialtransports lassen
sich schone Effekte beim Nihen von
Overlocknéhten an Stretch-Materialien und
schrig geschnittenem Nihgut erzielen.

Steht der Differentialtransporthebel auf ,,1.0%,
so entspricht das einem
Differentialtransportverhiltnis von 1 : 1.

[ Geraffte Overlocknaht J

Die geraffte Overlocknaht eignet sich am besten
zum Kriuseln von Armeln, Passen, vorderen
Rumpfteilen, Riickenoberteilen, Rocksdumen
usw. aus elastischem Material wie Strickwaren
und Jersey. Sie sollte vor dem Zusammennihen
der Teile angebracht werden.

Einstellen des Differentialtransporthebels

Stellen Sie den Differentialtransporthebel auf
einen niedrigeren Wert als 1.0. Die
Einstellung des Differentialtransports hingt
von dem zu verarbeitenden Material und vom
Raffungsgrad ab. Daher sollten Sie den
jeweiligen Materialeigenschaften bei der
Einstellung Rechnung tragen. Es empfiehlt
sich, vor Nidhbeginn ein Probenaht nihen.

Wird die Transporteinstellung auf 3 oder
hoher gestellt, so wird der Transportbetrag
des Haupttransporteurs automatisch auf 3
zuriickgesetzt, wenn der Transporthebel auf
2.0 gestellt wird.

Hinweis: Fiir norma_le Overlocknihte stellen
Sie den Differentialtransporthebel
am besten auf 1.0.
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