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VORWORT

Vienlen Dank fir den Kauf dieser NEhmaschine. Dlese flir den Haushallsgebravch bestimmite
MAhmaschine niht fir Ske durch dick und dinn. Sie vararbeltet dia verschisdanstean
Materialien von Batist bis Jeansstoff In hervorragendar Qualitit. Optimale Nutzung und
Wartung der Maschine sind in dieser Anleltung beschrieben. Damit Sle das Potential dieser
Maschine ganz ausschépfen kinnen, lesen Sie dis Bedlenungsaniaitung vor inbetriebnahma
der Maschine bitte vollstdndig durch. Machen Sle sich danach mit der masching vertraut,
indem Sic die Bedienungsanleitung Sefte filr Seite durcharbelten,

Diamit Sle stets dber die modemnmsten Nahmbglichkeiten verfligan, behalt sich der Harsteller
jederzeit das Recht auf Anderungen des Designs, der Konstruktion oder des Zubehdirs vor.

Fiir Europ8ische LAnder:

Diese Singer Nihmaschine wurde gemid den Europdischen Bestimmungen getestet und
entspricht den Richtlinien dber elekirische Sicherheit,

Funkstérung und elektromagnetische Stirfestigkeit.

Die Konformitit wird durch das ce Zeichen nachgewlesen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

A

* Ist das Notzkabel beschidigt, muss os vom Harsteller, Hiindler bzw, durch aing
sonstige qualifizierte Person ausgetauschi werden, um eine potentislie
Gefahrenguelle zu eliminieren.

* Dar Gebrauch dieser Maschine durch Kinder oder geistig/kSrpaerlich gebrechliche
Parsonen ist nur unter Aufsicht erlaubt,

* Es Isi dafiir zu sorgen, dass kieine Kinder nicht an der Maschine herumspislen,

* Bchalten baw. Stecken Sie die Masching siets aus, wann Sia sie unbeaufsichtigt

lassan,

* Btocken Sie die Maschine aus, bovor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren baw,
Glihbirman wechsain.

ESinger ist ein eingetragenes Warenzeichen der Singer Company Limited ader ihr verbundenen Unternehman.
Copyright 2 2005 The Singer Company Limited



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebravch dieser Masching sollten She stets grundiegende Sicherheitsmapnahmen beachlen. Lesen S
similiche Hirwelse vor Gebrauch der Maschine aulmerksam dureh

& ACHTUNG-Zur Vermeidung elekirischer Schidge:

Dia Maschine ne unbaaufaichiigt lassen, wenn s mil dem Siromensetz verbounden (51 Unmitelbar nech dem
Gebrauch sowle vor jeder Relnigung den Stecker aus der Steckdose zehen,

‘for dem Einselzen ener newen Shihimme den Melzsiecker ziehen. Es muss wieder aine 15W-Glahbime
gleichan Typs aingesetrt warden. Vor der emeuten Inbetrisbnahme muss der Kopfdecksl wieder aufpesatr
werden, der die Gllhbimsa abdecki

VORSICHT-Zur Vermeidung von Briinden, elekirischan Schlagen und
Personenschaden:

Die Metzpannung(Spannung des Steckdosenanachiusses maess unbadingt mit der Menmapannung des Mobors
Obereinstimmen.

Die Maschine darf nur zu dem in diesam Handbuch beschriebenen Sweck venvends! wardan. Benutzan Sie
gusschiieglich Zubshdr, das vom Hersteller In dieser Bedinenungsanisifung empfohien wind,

Zur Durchiihrung von Arbeiten im Nadelbenssch, wie Einfddein der nadef oder Gresfer sowse zum Nadeal-,
Stichplatten- oder Mahfupwachsal usw. Den Metzstecker aus der Steckdose zishen oder die Maschine
ausschalten.

Dier Stecker der Mahmaschine aus der Stackdose ziehan, wenn Abdeckungan antfamt wernden, bedm
Schmiaran oder wenn sonstige Warungearbedian, die in dieser Anlefiung beschrieben sind, durch den
Benutzer ausgafihnt wardan.

Selbstiatge Einstellungen des Motermemens sind nicht gestattet. Solllen entmprachende Einslallungan
nofwendig sein, st die zusiandige Snger-vertretung zu kontaktisren,

Den Metzsiecker nichi am Kaebel, scndem am Stecker aus der Sieckdose ziehen,

Dian Fupanlasser vorsichiig behandein und nicht zu Boden fallen ssen. Insbesondera durfen kaina
Gegenstinde aul den Fupanlasser gestallt wendan.

Siels die Komekie Stichplatte verasenden, Eine falsche Stichpdatte kann Madefbouch verursachan.
Kaina verboganan Madeln versendan.

Beim Mahen die Finger von allen sich bewegendan Teilen fernhalien, Besonders Vorsicht ist im Barelch um
dia Mahmaschinennadal geboten.

Dias Mahgut beim Mahen nicht zishen oder achieben. Dadurch kinnte dis Nader verbogen werden und
brechean.

Maschine ausschlleglich am Tragegrfl heben und bewagan.

Die Maschine darf auf keinen Fall betrieben warden, wenn Kabel bew. Stecker beschadigt sind, die Maschine
nicht ordnungsgamap arbeitet, zu Boden gefallen ist oder wenn sis beschidigl brw. Mass wurda. 151 sine
Uberprufung baw. Reparatur notwendig oder sind elekirische bew, Mechanische Justierungen edorderich, so
bringen Sle die Maschine zum ndchsigeleganen Singer-Vertragsh&ndler cder Singer-Kundendienst

Die Maschine darf nicht batreben werden, falls irgendweiche Lufttfinungen veraschlossen sind, Hallen Sie die
Beliftungstfinungen der Maschine und des Fupanlassers frel won Flusen, Staub und losem Gewebe.



" Keine Gegensténde in die Offnungen dar Maschine siecken bzw, Fallan lassen,
*  Masching mécht Im Fressn batredsen,
*  Die Maschine dar néicht an Oren betrieben werden, an denen Sprays oder reiner Sauerstoff vervendet werden,

*  Die Maschine darf nicht als Splelzewsg benutzt wenden, HO chste Aufmerksamkeit isl geboten, wenn dis Masching
von Kindem oder Im Belssin von Kindem benutzl wird.

*  Weder Maschine noch Maschinenekoffer direkier Sonneneinastrahlung oder sehr warmeam bew. fewchiem
Faumkima sussetzen,

Die Maschine, der Fupaniasser und das Metzkabed dirfen nichl mit nassen Handen, nassen Tochem oder
sonetigen nessen Gegensifnden anpefasst wenden,

*  Den Metzstecker nicht an eing Mehrfachsteckdose anschiiepen, an die mehrene andere Metzkabel anderer
Gerlile angeachicssen sind.

*  Die Masching ner auf alnem ebenen und stabllen Tiach banutzen.

* Vor peder Inbetriebnahme Fresamm-und Greiferraurndeckel der Maschine schiiepen.
*  Mahfup und Madedn filr Kinder unzugénglich aufbewahren.

*  \or dem Auswechsaln der Glahbime warten, bis die alte Glihbime abgekahlt st

*  Maschine nicht selhatifty ausednander bauen oder wer&ndem,

*  Vor der Maschenenpllege sicherstelien, dass der Netzschalber ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdosa

DIESE ANLEITUNG BITTE GUT AUFBEWAHREN
Servicearbeiten dirfen nur von aulorisieren Servicelachnikem ausgedihn werdan.
Diese Maschine ist ausschiisflich fiir den Gebrauch als Haushaltsmaschine bestimmt.

FUR EUROPA UND AHNLICHE REGIOMEN:
haschinen flr Gropbritannien und LAnder mit hnlichen Yerdrahlunganorman werden ab werk ohne MNelzstecker
geliefert [se Lalbesgen im Metrkable sind nach folgendem Code tarblich markiert

Blau:Schutzleiter{N) Berawn: Stromilhrender Laiber(L)
Sollten die Farben der Laltungen des Meizkables dieses Gerdls nicht den Farbmarkisrungen der
Anschlusakbsmmen in Ihram Stecker entaprechen, ao varfahnen Sie wel Tolgt;

Oias e Kabal muss mit der schwarzen brw, Durch den Buchstaben N gekennzeichnaten Anschlusskliammes
verbamnden werden, das braune Kabel mit der raten baw. durch den Buchstaben L gekennzalchneien
Anschlusakiemme, Wird ein 13-A-Stecker[BS 1363werwendet, muss eine 3-A-Sicherung angeschiossen werden.
Bel anderen Steckern muss eing 5-A-Sicherung entweder im Stecker, Adapler bew. Vensllerbretl eingesatzl
wardharh,

An dee Erdunpgsklemme des Dralstifisteckers dar kein Kabal angeschiossen werdean.
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1. Stichauswahl

Diese Masching kann eine Vielzahl von Stichen herstellen, je nachderm welche Kombination aus
Nadelpositionen. Einfadelmethoden und Spannungseinstellungen banutzt wird,

Stichtyp

1, 2-Faden-
Owerlocknaht

AT LTy

et

4

]
L1

(502}

Dieger 2-Faden-1-Madel-Stich wird
bel leichien Stalien oder Sinckwaren
gingeselzt. Durch Anderung der
Madelposition lassen gich auch 3.5
mm und 5,7 mm breile
Cverlockniahle erzelen.”

2, Z-Faden-Rolsaum,
Skaniasnd

2
)

Diasar 2-Faden-1-Madel-Stich wird
als Kantenabschlup zum Verssiubam
und um Nahen von Blindsiumsn
werwendel. Durch Anderung der
Nadelposition lassen sich auch 3.5
mm und 5,7 mm breile Rolisdume
arzislan.*

a

3. Droifaden-
Crvarlocknaht

1-Madel-3-Fadenstich wird zum
‘ersdubem und Abnéhen von
nommalem Mahgut benutzi. Je nach
gawahlter Madelpasition isf aina
Creeriocknehibneite von 3.5 mm b,
5,7mm mbglich.*

4. Draifaden-
Flathodknahi

i-Madel-3-Fadenstich fir
Stumpinahte sowie Zierstiche mit
dekorativem Gam. Je nach
gewdhlter nadalposiion kst aine
Flatiocknahibreite von 3,5mm baw.
5. Tmm mbglich.*

a3

5. Dreifadan-
Uberwendichnahi

1-Madel-3-Fadenstich fOr schmala
Follsdume cder Jerkantan. Je nach
gewahiter Nadelposition |sq eine
Uberwendlichnahlbraie von 3,5mm
bzw, 5,7mm miglich.*

B, Vierfaden-
Slrabch-
Scherhmitsnahl

(514}

2-Wadel-4-Fadenstich ist ideal for
miltiere bis schwere Strelchsiofe
wie Strickwaran und
Badebeakleidung.

* Je nach gewdhlter Madelposition kann die Maschine eine (verlocknaht mit einer Standardbreiie von 3.5mm

bzw. 5.7mm nahan.




Filr Ovarockndifle an schwanen Shoffen kann dis Mahl durch Deehen des Natbraibensrmsisliknoples noch seaiber
verbreiler werden{siehe Seile 21),

Overiockbredila 3. 5mm | 5. 7mm

Verwendets Nadsl | o0 cvedocknadel Linke Overlocknaded
Oberfaden- |

Spanngseinsteliad | Grin | Blau

ow

|

% leo

2. Ubersichtstabelle
Spannungsainsialirad: Din nachiolgenden Weria
gind Durehachniltswans e milslachwamnn Siof
Madel- =3 Pobest Ausbreiter
Rlichtyp [positiomnen v ’ [Gralfer Sole
Biue Grin Cranga Gedh
" 15 | Aushreite
2-Fadan- E 30 : 3
1 | Owerlocknaht 5.7mm "
{502) @ 3.0 1.0 | Ausbredter
A5mm
2-Faden Rollsaum, E a5 6.0 Ausheaiar
2 | standard & T EY
(503) I"E‘?| 0.5 60 | Ausbredter
3.5
it ow 30 25 20 | Gralter
3| Overlock e 32
(504) [E] 25 25 2.0 Gratfer
e 05 55 55 | Graifer
4 [Dreifaden- E : ; - 33
Flatisck 4. 7rmm
(s0s) | [we] 0.5 5.0 6.0 Gralfer
3 Semiti
5 | Dreifaden- [ a0 0.5 70 | Grelfer »
Uberwendichnahl |5 7mm
E 3.0 0.5 7.0 Gralfer
Vriadan-
8 Stratch- 95
i E 25 20 25 2.0 Grailar
{514)

Je hiher die am Emnstelirad singesielite Zahl, desto hbher dis Fadenspannung. Die auf dieser Seite sowie auch
an anderen Siellen der Bedienungzenlediung angegebensn Spannungselnatellungen sind Richiwerie. Stellen Sie
die Fadenspannung stets genau suf das zu verarbeitends Matarial und dan vensendetan Fadan alin. Um optimala
Mahergebnisse zu erzielen, soften Sie die Fadenspannung nur jgwells um eine halbe Zahl veréndem,



D Zubehir befindet sich in der Zubehirbox

irm Freiarmdeckel
7441754
1 Nadelsatz 1
2 Scheaubenziaher 1
3 Pinzate 1
4 _hushresiar 1

ise zu den nadeln

- Im Lisfarumiang enthallen sind Singer-MNadein

Wr.2022 GriBe 90014,

+ Zur Not kann auch eine Singer-Standardnaded

Mr. 2030 verwandet werden, Stallen Sk in

digsem Fall die emplohlens Spannung new &in,

da &5 sonst zu Fehlstichen kammen kann,

2
L = @
@ [
gl
/|
Singar-Madel Nr.2022
Erhaitliche B
8014




5. Die wichtigsten Teile

Fadenflhrungen mil Sténdas

T I

Fadenspannungsainstalirad linke Madel|biau)
Fadenspannungssinstairad rechia Madel(grin]
Fadenspannungsoistaliirad Obergreifen|onganga)
Fadenspannungseinstelirad Lintargraifen|peih)
Slchplalia

Fraiarmdeckal

. Graiferraumdeackal

10, Natz-und Beleuchiungsschalier

11. Stichlangenainsialllnopf

12. Handrad

13. Garnrollensiander

14, Garmrallenzentrisrung

15. Gamrolianstifi

16. Nahfuglofer

17. differentialtranpori-Einstelhabal

18. Stiteplatie des Nahtbreitenfingars

Wm s




6. Offnen des Greifrraumdeckels

Yarsicht:
Yor dam Cffnen des Graifrraumdecksis
unbadingt den Matzschalter susschalian!

«  Schisben Sie den Deckal bis zum
Anschleg nach rechbs(1),

Zishen Sie den Deckel nach unten zu
sich hin(2).

Vorsicht:
Der Grelferraumdecksl muss wihrend des

Mahens geschiogsen seinl

7. Die wichwichtigsten Teile
im Greiferraum

1 Obergrelfes

2 Baweghches Obarmesser
3 NghiuB

4 Featgtehends Unbenmessear
5 Uniergralfes

& Mahibrellenfingerschalber
7 Mahtbreltensinstelirad

8. Ndhvorbereitung

Steckien Sie den Kombi-Slecker 1 in die Buchss 2 an
der Masching.

Schliepan Sie das Notekabel 3 an die Steckdose 4 an,

Melzschalier: Drdcken Sie die mil "-"markierns Seile,
um dim Maschine sinzuschalisn,
Driicken Sie dig mit "0"markiers Seils,
um die Masching auszuschallen,
Batiligen Sie den Fupanlasser, um dis Masching
anzulassen und die Geschwindigkeit zu beslimman.
Jo stdrker der Pedaldruck, desto schnelier ndbl die
Maschine,
Mehmen Sie den Fug wom Anlasser, wenn Sie das
Mihen besndea michien,

ACHTUNG:

Verwenden S ausschiicBlich den im
Lisferumfang deeser Maschine enthaltans
Fup anlasser. Beachlen Sie daniber
hénaes unbedingt die Wamnbinwelse auf
der fodgenden Saite,

S




& ACHTUNG:

*  Die Matzspannung (Spannung des Steckdosananschlusses) muss unbadingt mit der
Nannspannung das Motors dbarainstimman.

*  Saeien Sk im Umgang mit dem Fuganlasser worsichlig. lassen Sie ihn nicht zu Bodan

*  Ziahan Sie dan Metzslacker aus der Steckdose, wann She Madain, NahfuB brw.
Slichplatic wechsaln oder die Maschineg unbeaufsichiigt lassen, Dadurch wird verhindart,
dass die Maschine varsehentiich durch Druck auf das Fuppedal angalassen wird,

5 - =
d "l d B
Jyorobereit

T
L

| Montage des Fm.:.ranfuhmngssﬁndem ]

10

Diesa Maschine wird mit zusammengaschobanam
Fadenflhrungsstdnder susgaliafert.

Jichan Sie den Fadenflhrungestdnder wollstdndig
HUE,

In koeredkber Stefung rastan die baidan
Gelankisile des Teleskopsiabs horbar ain,

Positionieran Sie die Fadenflihrungen mittig Gbar
dan Gameodiens iiften,

Setzan S das Gam auf die Gamrollenzentriarungan
der Gammiisnstifte auf,

Hirnwees: Strafien Sée baim Einfédein der Maschine
dee Faden, damit sie sich nicht wverfangen.




10. Entfernen und Einsetzen der
Nadeln

[ Nadel{n) entfernen ]

Vorsichi:
‘ior dam Entlemen der Madei(n) den Netzsiecker
aus der Slechdose ziehen!

»  Dewheen Sie s Handrad 2u sich hin, bis
e Naded in ihrer Hichslen Position steht.

+  Losen Sée die Nadelstellschraube mik
dem kleinen Schraubanzieher, ohine sie
|edoch ganz zu entemean.

1 Siellechrauba bnka MNadsl
2 Siellschraube rechie Madel
3 Linka Kadal

4 Rechia Madal

+  [Entfermen Sie de MNaded(n),

| Nadel(n) einsetzen ]

Vorsicht: :
Vor dem Entfemean der Madel(n) den Netzstecker

Bus der Sieckdoss ziehen!

*  Halten Sie die Madel mil der abgefiachien Selte
nach hinfen.

» Schiaban S sse bis zem Anachisg in den |
Madelhalter hinein.

= Flehen Sée dis nadelstellschraube gut fest.

Hinwess: *  Fir diese Maschine wardan
Madeln Mr. 3022 bendtigl. Weilere
Informationan hierzu finden Sie
aul Sede ¥

* Die Nadeln kessen sich ledchter
ginzetzen und entfemen, wenn
Sia dan Frelarmadscka abnehmen.




| Einfadeldiagramm

= |m Greiferraumdecked bafindat sich ein
farbeodiertes Einfadaldiagramm zur
SchneSifbarsichl

*  Fddedn Sie die Maschine wie rachis
abgebidet in der Raihanfolge 1-4 ain.

[ Farbencode

1. Dbergresferfaden ,.......... Orange
2. Untergrederfaden ........... Gelb

3. Faden der rechien Nadel ... Grin
4, Faden def linken Madel ............ Blau

[ Korrektes Einfédeln der Maschine

&"‘“‘*"“
Der netrachalter muss swageschaltet sein!

1) Obergreifer einfadeiniorange)

*  Fideln Ss den Otsergreifar in der
Raihonlolps 1-8 gdn,

= Fidwen Sie den Faden voan hinben nach
vorne duich Fadanfishrung 1.

12




Fadeln Sie die Obertail- .l'f-
Fadenfihrung ein. Indam Sie
dan Faden nach untan
Ziehen, Bis er unier dig
Fadenflhrung 2 rutscht

L

Hallen Sie den Faden mil den Fingem lesl fGhm
Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn dann nach urten, so
dass ar sich in korrekler Position zwischen den
Spannungsscheiban 3 bafindesl

Fideln Sie im Greilermaum gemaB dan
orangefarbenen Markiesrungen aul den
Fadenfihrungan(4-7ein.

Fadeln Sie das Ghr im Obergreifer 8 von vorme
nach hinken ain.,

Hirmweis: Vervenden Sie die Pinzetle aus der
Zubehiirbox rum lsichteran Einfidaln
ihes Grailers,

Ziehen Sie ca. 10em Faden durch den Greifer

und lsgen Sie ihn nach hinten dber dis

Stichplatic.

13



2} Untergreifer einfadeingelb)

L

14

Fadeln S5 dan Unbengredfer in dar
Reihenfolge 1-Sein.

Fihren S dan Faden von hinlen mach
wvoma durch Fadenfifhrungt,

Fadain Sée dis Obersil-
Fadenflshwueng ain,
indesm Séa dan Faden
nach unian zishan, bis

or unter die Fadanflhrung
2 rutschi.

Hailten Sie dan Faden mil den Fingarn
fest, fidhwen Sle fhn zwischan den
Spannungsschalben hindurch wnd Ziehen
Se |hn dann nach unten, so dess er gich
in korrekter Posillon zwischen dan
Spannungsschalban 3 bafindet.




Direhen Sle das Handrad zu sich hin, bis
der Untergreifer ganz rechis stehl

Fibdeln Sie im Greiferraum gemip den
gelban Markierungen auf den
Fadenlihrungan 4-Tein,

Himwais: Versanden Sie die Pinzafhe aus
der Zubahdrbox pum Einffideln des
Grisifers.

Halien Sle den Faden ca.d4 cm von der
Fadenfihrung 7 mit der Finzalte fest,

Flhren She ihn nun mit der Pinzettenspitze
won linka leichi unfer die Fadenilhrung 8

Ziehen Sle den Faden nach oben in die
Fadenfihrung B.

Flihren Sie den Feden nach hinten und Gber
das obara Enda 8-A des linken Greifers.

Zighen Sle den Faden anschllagend
woraichlig nech unlen, 8o dass erin dis
Aussparung 9-B des Grelfers hinelnrutscht,

Flhren Sie den Faden durch die Greifertse
10.

Hirwels: Veravandan Sie die Pinzetla aus der
Zubahtrbox zum Einfadeln des
Graifars.

Dier Feden soiite in der Rille des
Uniergrelfers variaien.

Zichen Sle ca. 10 cm Faden durch den
Greifer und legen Sie ihn Ober Obergreller
und Stichplatie nach hinten,




3) Rechie Nadel einfadein(grin)

. Fiidaln Sie dis rechie Madel wie
abgebildel in der Redhenfolge 1-8 ain.

] Fiohren Sée dan Faden von hinlen nach
wvorne durch Fadenfuhrung 1.

¥ Filideln See dis Ofsedail-
Fadenfihrung ein,
indem Sie den Faden
nAch unbe Faeten, bhis
er unier die Fadenfihrung
& rulseht,

* Hiltad Sl dhi Findhisn il dhishi Fifgpnn
fest, Ohren Sie ihn swischen den
Spannungsscheiben hindurch und ziehen
Sl ihn dann mich wnien, 80 dass ar sich
b kormekber Posilion swischen den

Spannungsscheiben 3 befindat,
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Flideln S jatel dia Punkle 4-Tein,
Hirvweis: Der Faden muss doench den
obnen Fadenweg von

Fadenkifhnng B gezogen
wirdan,

Fadeln Sée das nadeliihr & der rechien

Maded sin.

Hinwels: Das nadelthr Bsst sich mil Hilfe
der Pinzette aus der Zubehirbox
leschter ainfidedn.

Zlahen S ca, 10 cm Faden durch das

O

Legen Sie den Faden nach hinten unter
dan Nahfup,

17



4) Linke Nabel einfadaln(blau)

% Fédeln See die inke Nadel wie abgebildet in
dar Relhanfolps 1-T ain.

" Fahran S den Faden von hnien nech
worme durch Fedenfdhrung 1.

» Fadaln S dig Dbl
Facden{hrung esn, indem
Sie den Faden nach
Linben Figheen, bis e unber

di@ Faduanffweng 2
rutsehl.

- Halten Sle den Faden mil den Fingem
fest, fohran S lhn zwischen den
Spannungsachadben hindurch und ziehan
Sie i dann naech wnlen, so dass er sich
in korrekier Posibon zwischen den
Spannungsachaiben 3 bafindat.

18



* Fédaeln Sie jatzt die Punkbte 4 and 5 ein,
Hewweis: Der Faden muss durch den

unteran Fadamweyg von Faden-
fihrung 5 gazopen wenden.

" Fadeln Ske das Ohr 7 der linken Nadel ein,

Hevweis: Das nadaldhr ksst sich mit Hilfe
der Pinzette aus der Zubehdrbox

feschiar sinfhdein,
- Zlehen 56 ca, 10 cm Faden durch das
Ohr.
. Lagen Sle dan Faden nach hinten unber
den Mahfufs,
[ Wichtige Hinweise zum Einfideln ¥

* Fadeln Séa die Madelin) stels zum Schiuss
arst gin, damit keine Fahler baim EinfSdain
des Uniergreifers enisiahen.

* Sofile sich der Unbengredfar ausfidain,
gehan Sée wie folgt vor:

1. Maded(n) ausiadaln
2. Uniargreifer ainfédein
3. Madel[n) ainfidain




12. Gamwechsel(durch Anknoten)

Wann Sia das Gam weachseln mbchien
{andere Farbe obar Typ), schneiden sia
zundchsi den Faden nahe an dar Gamrolle
ah.

Seizen Sie aine neus Gamrmlle sufl dan
Gemrollensiénder,

Knoten Sle die Enden des neuen und alten
Fadens anainandar

Kirzen She die Knotenfaden euf eine Lange
won 2-3cm.

Schnelden Sie dis Faden nichl zu kurz ab,
da sie sich sonst bsen kinnen.

Zlghen Sle an beiden Fden und dberprifen
Sle dia Festigkell des Knotans.

Maotieran Sie sich die Einstellungen der
Fadenspannungsrader.

Direhen Sie die Fadenspannungsrader bis
zum Anschiag nech unian.

Zighen Sie die Faden nacheinander dureh
die Masching,

Wenn sich die Faden nicht problemlos
durchziehen lassan, sollten Sie prufen, ob
sle sich an den Fedenfihrungen vardandgen
haben oder ob sich elne Schlaufe unter dem
Garmrallenstinder gebildet hat.

Horen Sle aul zu ziehen, kurz bevor der
Knolen durch die nadel gezogen wilnde.

Schnelden Sia den Faden ab und fihren
Sie ihn durch drs Nadeiéhr.

Sielien Sla die Fagenspannungen wieder
auf die urspriinglichen Werte ain

” e




13. Einstellen der Stichldnge

= Filr gie meisten Maharbeiban ist eine
Stichifingeneinsiallung von 3 mm zu ampfehlan,

= Fir dis Verarbeilung von schwemen Stoffan
sollben Sie das Stichlangenginsiolirad auf 4 mm
stadlan,

Fir die Vierarbeibung von leichien stoffen stallen
5o das Rad auf 2 mm. 50 erhalten Sie pedakio
Mahta, und das Mahgut wird nichi gekrdusall.

14. Einstellen der Nahtbreite

* Dia Breile der Overocknghle kann durch
Verdndeamn der Madalposition und mittels des
Nahtbreitenainstallknoples bastimmt werden,

[ Breiteneinstellung durch ]
Veranderung der Nadelposition

¢ Dim Brestle ot Owariocknatl B durch
Verdndermn der Nadelposifion bessimmen,

@) Mur die finke Nadal wird benutel - 5.7 mm
b) Mur die rechbe NMadel wird benutzt - 3,5 mm

Breiteneinstellung mittels ]
Breiteneinstellk

= Mit dem Breitensinstellknopl kann die nahlbraite
innerhiath dar untan angegebanen Bareiche
cingasialit werden,

&) Mur dia linke Nadel wird banutzt - 5267 mm
b Mur die rechte Madel wird benutzt --- 3,0-2.5 mm

NN

b, |
|

|'h!| ‘

5.3 mm s0mm | |
(13647 ) |
&.7 mm 4.5 mim
Wf {11764

Linke/Rechte  Linke Maded Rechibe Nadel
MNadhel

N #
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Bralenainstelionopl

A

Vorsichi:
Vaor dar Durchfihmung von Einstellungen muss die
Maschine am Metzschalter ausgeschaltet wanrdan|

Hinweise:

15.

Die Einstellung [Ess! sich leichier durchiiibren,
wenn Sie den Greiferraumdeckel difnen.

Das Obermesser nach rechls schisben und in
digser Stellung festhalten, Dabei das Einstalirad
drehen, um die gewinschie Nahibreile
einzusialien. Als Releranz verwenden Sie dis
Skalenainbeilung aul der Slichplatie,

Vorsichi:
Var dar Inbatrisbnahme daer Maschine steis
den Greiferraumdeckel schlizpen!

Einstelliing des N&hfugdrucks

Der varaingestalite Mahlugdnack dar
Maschine elgnet sich fiir mittelschwena
Materialien.

Filr cie meisten Malerlalien muss der
Mahfupdruck mchl werdndert wenden.
Saoiliten leichters oder schwerare
Materialian verabeitel wenden, kann es
zuweilen jedoch notwendig sein. den
Druck neu ginzusteden,

Sleckan See in diegam Fall ainen
Schraubenzieher durch die im Oberteil
positioniers Zugangsbohrung(A) in den
Sehlitz(B] der Druckeinstellschraube und
verdrehen Sie die Schraube j& nach
Bedar

Hirvwgsis: Drehen Sie die Einstallschraube
genan dan Uhrzeigersinn, bis sie
arm Kopfdeckel anschiigt, Wenn
alf anschliegend die Schraube &
Umdrehungen im Lihrzeigarsinn
drehen, entsprichl dies dem Stan-
dard-Mktilugdnack,

Fir letchie Stoffe: Druck vermindern.

Fiir achwere Sioffc: Druck erhdhen.

1.0 mm




=  Durch den Differentialiransport wird das
MWifigui gedehnt oder geraf, j& nachdem,
walche Transportdiferanz pwischen dem
wrdaran und dem himleren Transporieur
elngestell g1,

+  Das Diferentiallransportverhaling Bissd sich in
einem Bergich von 1:0,7 bis 1:2.0 einstellen.
Die Emnstelung wird am Einslelihebel des
Differentialiranspons(sishe  Abbildung  unien)
VOFQEnGmmen,

*  Mil Hille des Differentialiranspons lassen sich
schine Effekie beim Nahan van Overlockndhben
an Strelch-materialien und schriig
gesahnillenam Nahgul erzielan.

*  Slsht der Differenkafiransponhebal ad,,1.07, s
entsprichl das einem
Oifferentistranspaverhiibne van 1:1.

| Geraffte Overlocknaht ]

Dig geraffte Cverdocknahi eignet sich am baslan
i Krdaesaln von Al'l'l'llh'l, Passan, vordaeren
Rusmpfimilen, Rikkenobernilan, Rocksumsn sy
Aus elastischem Material wie Strickwanen und
Jorsay, Sk sollle vor dem Zusammpnndhen dar
Tosde angebrachl wardan

Einstellen des Differentialiransporthebels

= Stellen Ske den Differentialiransportheabel auf

elnen niedrigeren Wert als 1.0. Die Einstellung
des instellung des Differentialiransporis hangl
von dam zu verarbaitenden BMatenal und vom
Raffungsgrad ab. Dahear solllen Sie den
jewelligen Materialelgenschafier bei der
Einstellung Rechnung iragen. Ex ampfiahii
sich, vior Ndhbeginn ein Probenahl ndhen.

= Wird die Tranaporeinsteliung auf 3 oder hither
pestelil so wird der Transporibetrag des I"‘"ﬂ-
Haupttransporeuns automatisch auf 3
2uriickgesatzt, wenn dar Transporthebsl auf
2.0 gestelit wird.

Himweis: Fir normale Owverlocknahle sielien

Sie den Differentialtransporthebel
am bestan auf 1.0
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[ Gedehnte Overlocknaht ) e

e,
—~ H |""i| % 1.
Die gedehnle Overlocknaht ist ideal for die e £k hl:. -
Herstellung von Rischen an Krigen, Armein und i R -&_, 4% S
Rockséumen elo. bel weichem, dehnbarem A g ﬁv Y Jl-"’
Gewebe und bei Strickwaren, & SO AN *Wﬁ‘u )
I\.II F:._ Ll Il'l k\ a..q_.ll_ |I II |
"I"I .;%Ilk i . | I| |
A | o A
i ¥ - f‘l B
-

Einstellen des Differentialiransporthebels

*  Etellen Sie den Differentialtransporthebel auf einen
haheren Wert als 1.0,

*  Setzen Sie das Nihgul beim Nihen siner
lichilinn Spanning aus, Halten Sie die
Mahl dazu vor und hinter derm NahuB
Imich Tast.

Hirmwedts:* Wird der Dehngrad nicht dem
Mahgut entsprechend aingasteilt,
50 nesght das Mahgut dazu, von
deer Maded “wegrulaufen”, was
zu unkormakt vararbaitetan
Crwarlocknahten fihr. Stellen Sie
in diesem Fall den Einsiallhabal
fir den Differentialtransport
ehwas naher an die mittlere
Karkisreng haran.

- Vergessen Sie nichl. den N, A
Einstellhebel for den
Difterentialtransport ruriick auf
1.0 2 slellen, wenn Sie wisder
normate Overlockndhle nihen
méschten




17. Ausschalten des beweglichen
Obermessers

Vorsichi:
Der Netzachalber musms ausgeschallal sein

Obermesser in Ruhestellung bringan

. Drehin See das Handoed oo sch n und
bringen Sie das Obermesser nach aben in
ging hiichsbe Shelheng

+ (Minen Sle den Grelferraumdeckel(siehe Halterung des Obermessers
Sadla F)

& Drficken Sie die Halberung das Dbarmessers
hi% mam Anschisg nach rechis,

- Drehan S den Knopl von sich weg, bis
das Messer in honzonlaer Poslion
ginraziet,

Heveymis: Falls das Messer in der oberen
Position festsbehi
. Drahan Si das Hansdrad 20
sich hin,
. Drahen Sk wedler am
Handrad, big das Messer in
waagrechier Position slehl,

Obermessar in Arbaitssteflung bringan

. Oifrofeny Sie cheen Graiferrmemdeckel und
gchieben Sie die Halterung des Oberrmesserns
bis zum Anschiag nach rechis,

¥ Drmhan S den Kaopl 2u sich hin, bis das
Messer in Arbadiss ieliung einrasiet,

Vorsicht:
Siats vor Inbatrebnahma den Gralferraumdeckel
schiepen!




18. Umriistung des rechten Greifers =~
zum Einbau des Ausbreiters

Hirmweis:
Schalben Sie die Meschine aus, bevor Sie mil dem Einbeu
oder Aushau des Ausbreliers anfangen,

Ausbreiter sinbauen

- Den Steckkbrper|A) des Ausbrefers In des Loch (B)
des rechiten Greffers schisban.

" Den Positonierstift/C) auf die obare Kanie des
Greifers auflagan.

- Die Ammepitze(D) in das Loch(E) des rechtan
Greifers schisben.

Aushrailer ausbaven
- Die Ammspitze{D) pus dem Loch{E) des rechien
Greifars hergusnehmen und den Ausbreiter von dem
Greifer antfernan.
Hinwels: Legen Sle den Ausbredter in das
Zubanhiriach.




Diese Maschene |853t sich im Handumdrehen in
ene Frefsrmmeschine veraandelin. Dezu
brawcht nur der Fredammdacks! entfemi werden.

Freiarmdeckel entlemen

® Schiaban S8 dan Freiarmdecksd nach links: wmd
nehman Sia #hn von dar Maschine ab. Dricken Sie
dabei Knopt A an der Unlarsaite.

. Fralarmndhen aignet sich besonders filr schwes

Tugangicha Partian an Klaidungsstiicken wia
z.B.Armlacher und Hosenumschiaga.

= Sillpan Sie das Klaidungestlck zum Nahan (e
den Falamm.

Freiarmdacks! wisder aufselzen

" Richien Sie den Vorsprung am Fraiarmdecksl
ol chier Rl arm Frossnm aes und schinban Sie
dien Frelarmdecks! nach rechis bls die Lasche
das Fresprmdeckals in den Schifly das Fredsrms
#inrasiet,




20. NORMALE OVERLOCKNAHTE -
UND ROLLSAUME ’ .

|: Normale Overlocknihte ndhen ] @ @
Steflen Sie den Nahibreitenfingsrschalier aul

=, damit der Nahtbreilenfinger vorgeschoban
wird.

Hinweis:Der Mahtbreftenfingerschaller muss bis
zum Anschlag in Richtung der Einsiell-
markigrung 5 geschobian wendin

[ Rollsdume nahen ] i

Stellen Sie den Nahtbrellenfingerschalier auf R, @ @

damit der Mahtbreltenfinger zurlickgeschoban
wird.

Himwel: Der Mahtbreftenfingerschalter muss bis

zum Anschiag in Richtung der Einstall- o
makiarung R geschoben warden. |_En A |_'uﬁEE5l




21. Abketteln und Probeniben

’ Legen Sie bei komplet! eingefadelter
M chane alle Flden wiler dem NERRup
nach Heden, Leich] mech Biks, (e die

Schplatie.

. Halten Sie die Fiden unber leichier
Spannung fest.

. Drehen Sie das Handrad 2 bis 3 volle
Umdrehungen zu sich hin, urm die
Learketbintabdung £ beginnen,

* Senken Ske den Nahfup,

" Halten She dee Loarkette weiler fest und
batiligan S den Fupaniaseer, bis de
Learkedby cia.5-7,5 om lang sl

* Legen Sie das NEhgul won worme unter den ey,
Mahluf and ndhen Sie esni Probanaht,
Hinweis: Ziehen Sie beim Nihen keinesialls

am Nahgut, da die Nadel sonst '
womdghch verbogen wird wnd bricht
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22. EINSTELLUNG DER
FADENSPANNUNG

[ 1) 2-Faden-Overlocknaht

Himwais: = Bel den folgendan Spannung-
swartan handeil es sich nur um

Empfahlungean.
. Mapgeblich fir die Fadenspannuang

sind:

1) Stofiyp und -starke

2) Medelstarke

3) Gamqualitat und -stirke sowie
Fasarinhaltl

Slehe Seite 26 for die Umristung

des rechten Greifers zum Einbau

des Ausbreltars

Kaomrekie Spannungseinsialiung

. Jedas Spannungsasinstalirad aul den rechis
angagebenen YWerl einsiellen und eine

Probanaht auf einem Stoffmuster durchidhnen.

Machirdgliche Spannungseinsisllung

NADELPOSITION .D| c..|
Mahtbretanknop! 5
Stichidnge 2-4

[ Ausshraiter Veryende

Ist die Spannung des linken Greiferfadens

zZu fest oder die Nadelfadenspannung zu

lose:

= Spannung des linken Greiferfadens
(gelbes Einstellrad) auf einen niedrigeren
Wert sigllen

- pder Nadelfadenspannung (blaves oder
grines Einstelirad) auf einen hiheren
Wert stellen

Ist dig Spannung des linken Greiferfadens

Zu kose:

= Spannung des linken Greiferfadens

{gelbes Einstellrad) auf einen haharen

Wert stellen




[ 2) 2-Faden-Rollsaum, standard

Hivwesie: Bad den folgandan Spannungswertan

handed! &5 sich nur um Empfehlungen.
Mapgeblich fir die Fadenspannung sind:
1) Siofftyp und -sidrke
2) Madelstarks
3} Gamnaguafitat und -stirke sowss
Faserinhalt
Sisha Saite 26 fir die Umnisiung des
rachian Gradlare zum Einbau das
Avshredars

Korrekte Spannungseinstedlung

Jedes Spannungseinstefired auf den
rechis angegebanan Wert einstellen
und eéne Probenaht auf einem
Stoffmusiar durchfidwen,

Machtrigliche Spannungseinsialung

Ergchesnd der [inke Greiferdfaden aul der

Slafunterseibe:

= Gpannung des bnken Gheileradens
(gpelbes Einstedirad) aul ginen hihenen
‘Wert siallan

= oder Madelisderspannung (blaes
o grines Einstellrad) aul eimnen
risfdiriginen Wierl sbellen
I e Mabedfadenspenmung ou lose;

- NadeHadenspannung (blaues oder
gt Ednglalicad) aul ainen hidhensn
Wert slallen

- Spannung des finken Greilerfadens

(gelbes Einslalrad) al e
maedhricenen Werl sbellen

f’f
NADELPOSITION oo [[ow
Hahttrailenknapl ]
Stichidngs 2-d
Ausbreier warmanoE
TR
Lirkr
Gralferfaden
Obarssails
Uniarsede
(203)
Mabaral Fadansparnung
blauy grim  |erangs gl
keichie Siofs o husbreer| B0
[mitisisctvens Siofsl 0.5 Aushrarer| 60
|mm 1.0 Aushrefer| B.5
Flabaral Fadanspaniung
blau _ |grin fjorenge | gelb
leichis Siufle i hisbrefer| 50
[t Stoel a5 Ausbrefar| 60
[schwere Sicfe 1,0 husbrefer| B.5




[ 3) 3-Faden-Overlocknaht

Hevweis:* Die folgeaden Angaden sind lediglich

Richtweris.
*  SBpannungseinstellungen sind
albhdngig won:
1] Art umd Stdrke des Nahguts
2] Madelstdrke

3] Stérka, Art und Matarialzusammensetzung

des Fadens

Korrekte Abstimmung

Steden Sie die Einstellrdder der Fadenspannungean
suf dia rechts abgebidetan Warta und nddan Sie

gina Probenahi auf dem zu verwendenden Malarial.

Fadenspannung abstimmen

Erscheint der Olsegresfartsden aul der linken

Soite dos Maierials, o

= Sladen Sie das Emshelirad M die
Obergreiferfadenspannung|orange jaul einen
hiheran Wert

= (il g Einstalirad e des
Linmergreiferfadenspannung(gelb) aul ginen
niedrigeren Waert

Erscheint der unlergraifeladen sul der rechien

Saite des Myerials, 50

« Stellen S das Einstelird for die
wll‘ﬂl‘ﬂfﬂﬂﬂmwl:ﬂml aul ginen
hitheran Warl

= O das Einstellrad fur die
Obergreiferfadenspannunglorange jaul sinen
niedrigarin Werl.

Bai zu lockerer Oberfadenspannung stelien

Sin s Esnsbelicad [ din
Dbergreiferfadenspanmeng (Qrin oder blag) sl
ainen héheren Warl,

Madeksinlhirg

CElIED

Hahtbrelienfigngerscholber g

Stichignga 2-4

Fadan des Obaengrailars

Milie| ] Z5 20
Schwer 30 T ] 20
| Matarial
Bl Gl ﬂnnEu Gelb
Ll 2.0 20 2.0
Ediltesl 10 25 2.0
Schwer 38 30 2.0
Fadin des Obergredars
f

Madslfader F|~ ;' dl o :.E.Ir;a
Hechia Saelle Cinke Bt
Faden des Obergreifers
ll'.
i “Faden des
Madsiadan Sl '-'h}ﬂl‘ﬂm"ﬂi
Rechte Seite & Linke Saite
Faden des Obergreilars
.a_
{ ' Fkn;‘hn des
Madaliaden ., o M{grclhﬂ
Rechte Seite Linke Seite

.

A



Hinwels: * Dig folgenden Angaben sind lediglich
Richtwenie.
* EBpennungseistellungsn sind abhangig von;
1) Art und Starke des Nahguts
2} Madelstarke
3) Starke, A und Materialzusammensetzung
des Fadans

Korrekie Abstimmung

Stellen Sia die Einstelirdder der Fadenspannungen aul
dia rechts abgebideian Werte und ndhan Sie sine
Probenaht auf dem zu verwendendan Maberisl,

Fadanspannung abstimmean

= |Ist der Untergredferfadan ru lose, so
- Stellen Sie das Einstelirad fur die
Untergredlarfadenspannung [gelb) auf einen
hdkheran Ward.
- Oder das Einstelirad fur die Obefadenspannung

{blau oder grin) auf einen niedrigeren YWerl

= |st der Dbergredfarfaden zu lose, 50
- Stellen Sie das Einstellrad for dis
Cperfadenspanmueng (orange) euf sinsn hiheran
Werl
- Oder das Einstellrad fir die Oberfadenspannung
(tdaw oder griin) auf sinen nisdngenen Werl

= st dar Obarfaden ru lose, so0
- Stellen Sie des Einstelired for die
Oberfadanspannung (blau cder grin) auf ednen
hathheran Warl.
- Oder das Einstellrad fur die Obefadenspannung

{oramge) auf einen niedrigensn Weri,

[ 4) 3-Faden-Flatiocknaht )

Kahshraitemfgngarschaltar 5

| Stichianga

Lintargraifnrs
Linke Spita
(505)
Material FRoianspanmingan "
|| Beu | Grln | Cvange | Gelb
Laicht | 05 | 45 50
Matal 0.5 | =0 8.0
gorwar | 05 ) | - 7.0

Rachla Sajle Lirkcn Saiie
Macalladen 3,
Fadan des il adaltaden
Dibamgrailers Fadon oos
Rechts Seils - el
Lirka Salle
Lo A

1



| 5) 3-Faden-Uberwendlichnaht

Hinwels: * Dée folpendan Angaben sind ladiglich
Richbaerte.

* Spannungeseinstellungan sind abhingig won:

1) Art und Starke des Nahguis

2) Medelstarke

3) Starke, Arl und Malenalzusammensetzung
des Fadans

Korrekie Abstimmung

Stellen Sie die Einstellrdder der Fadenspannungen
auf die rechts abgebildeten Warte und ndhen Sie
gine Probenaht auf dem zu vansendendan Material.

Fedanspannung abstimmean

| Mahsbraitanfgngarschaltar g
| Slichiangs 24

Laicht | 20

= |st der ODbergredarfaden zu lose, so
- Stallen Sie das Einstelirad fir die

Wart

= Ist der Untergrefferfadsn zu lose, so
- Stelien Sie das Einstelirad for die
Untergreflerfadenspannung (gelb) auf sinen
htbheran Wart,
- Oider das Einstalirad f0r die Oberfadenspannung

{orange) auf alnen niedrigeren Yert

= |Ist der Oberadan zu kose, so
- Stellen Ske des Einstelirad for die
Obaradanspanmeng (blau oder grin auf einen
hidheran Warl,
- Oder das Einstelirad fir den Obergreiferiadean

{oramge) auf alnan niedrigeran YWert.

Obearfadenspannung (crange) auf elnen hihersn

oS 8.0
Mol 30 0.5 70
Schwar | 40 08 80
Malerial Fadanspanmingen
Leicht | 20 05 8.0
Mmiel | 30 a5 70
Schwar | 4D o5 20

Nadefagsn 3 e
Faden dies W{,

MNadedacan ua
Faden daa
Obargroifars Maddifaden
Rechla Sala Linke Scite




| 6) 4-Faden-Stretch-Sicherheitsnaht b B |

Hinwels: * Dée folpendan Angaben sind ladiglich e | |"|
Richbtwerte.
* Spannungseinsteliungen sind abihéngig von: bhamsichusios i saichouiac L
1) A und Starke des Mahguts i
2} Madalstirke
3} Starke, Arl und Materialzusammensatzung
des Fadens

Korrekie Abstimmung

Stellen Sie die Einstellrdder der Fadenspannung auf die
rechis abgebildatan Weare und nahen Sée eine
Probenaht auf dem zu verwendendan Maberisl,

Schraer an 25 | 30 20

Fadanspannung abstimmean

+  Erscheint dar Obergrederfaden auf dar linken Saeite __ Faden des
des Matenaks 5o Aechia / | 3 Uritargrilines
- slallen Ske das Einsielirad fir dis Hadefaden | ; "‘h
Obargredferfadenspannung (orangejsuf sinen Linke % ks Salba
hoheren Werl. Haceliaden
- oder das Einstedirad fir die Rechte Seita
Un risdenapannung (gelb) auf sinan ERRCRN LOmrpree
nigdirigenan Werl, % Fadan dos
= Erschaint der Untengrefarfaden auf dar linken
Sedie des Materials so

- etellen Sie das Einstelirad fir dis
Untergredferiadenspannungigalb} sul einen hoharen
Wart.

- ndar das Einstelirad fir die
Dibergredlariadenspannung (orangesul einen
naddrigenen Werl

= st die Spanmeng der lnken Madal zu locker, so
- Steflen Sle das Einstelirad fir die Fadenspannung
an dar knkan Madel (blau) auf sinen hiheren Weri

= |st die Spanmaeng der rechben Madel zu lockerso
- Steen Sie das Enstelirsd filr die Fadenspanmung
an der rechten Madel{gniing auf einan hiheren Wert




23. Rollsaume nahen

Wit Ihrer BMaschine laasen sich vier verschiedene
Rollsausmibypan ndhen,

Bieim Mahan von Rolisdumen wind die Nahgutkante
umgelegt und mil emer Overlocknahi varsshen,

Am basian =ind sichia Gewebs wis Batist, Chiffon,
Ouganza usw, geeignat.

Ro@ssums eignan sich nichi fir schware oder
slaife Gaweba,

Vorbaraitung der Maschine
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Entiernen Sie die linke Madal

Steflen Sie den Nahtbreitenfingerschalter auf R
{slche Scile 28,

Richten Sie die linke Seite der StOtzplatie des
Mahtbredtenfingers an der Markierung R auf der
Stichpdatte durch Dvehen des Mahibreitenknopfes
BES.

Stefien Sie das Stichifngensinstelirad auf "F-2°, so
dase alna feine Naht gendht wird

Madel: Singer Kat. Nr. 2022 Grife B0M1 oder
e,

Faden: Fir Rollegwme kiinnen viale verschiedana
Fadenkombinatonen singesetrt wardan.




Herweis: Durch Vargendung sines flauschigan
Mylongames file den rechien Greiferfadan
und ednes nommalen Ledchtparmes fir den
Madeifadan erhalian Sie einan schinen 2-
Faden-Rollsawm.

| 1) 2-Faden-Overlocknaht

Korrekle Spannungseinstzliung

= ledes Spanmngseinstelirad auf den rechis
angegebanan Werl einstellen und eine
Probanaht auf einem Stoffmuster durchfilbnen.

| 2-Faden-Rollsaum, standard

Korrekte Spannungseinstellung

= Jedes Spannungseinstelirad auf den rechis
angaqgebenan Ve einatellan und sina
Probenaht auf einem Stoffmuster durchflhren,

g N
NADELPOSITION | |DI|
Nahibreerknopl i 5
Stichiangs | r-2
Ausbresar | verwendan

Rachiar Greforadan Fasanspannung
blay [ OO0 Jowoge | pelt |
Fascriges Mylongam| 0.8  |austreiter] 5.5

ar



Hirvweis: Lim asinan schinan Rollsaum zu arzeugen,
verwendean Sie Bauschgam als
Cpergresferfaden und normalan Faden fir
die Madel und den Uintergraifer.

| 2) 3-Faden-Standardrollsaum

Komekie Abstimmung

Siellen See die Einstelirader dar Fadenspanmungen
auf déa rechis abgebildeten Werle und nahen S alne
Probanaht suf dem zu verwendendan Matarial.

3-Faden-Obergreifer- j

Uberwendlichrolisam

Harrekte Abstimmung

Kacelstelung ||. o |+-:" -
Matlbre terfingarscha b | R
Stichlinge |  R-2

Obergnoiion Fadenspannungen

faden Blsu | Grin | Omange | Gelb
Polyesiar 20 7.0 2.5
Bauschgam 20 a5 2.5

Sdellen Sée die Enstelirdder der Fadenspannungen
auf dée rechis abgebildaten Were und ndhen Sie aina
Probenahl aufl dem zu verwendendan Maiarial.

ot Har- Fadens pannurigon

fadan Bliau Griin | Drange | Gelb
[ Polyestar 20 | s0 [ 70

Hauschgam 20 2.0 50




Wailara Himveise zu Rollsiumean

s Halbten Sia e Mahbeginn die Leerkatls
fesi, damdl sie sich nichi in die Maht
ednnolian kann

: Selren Sie das Malesial ainer lsichban
Spanmang in Nahrichiung aus-dadurch
wird gang lemene Nahlausihrung
afreahl

0 DiE Mindesibrailé, mil der e v
kocknail gendihl werdan kann, belrigl
&hwia 1, 5mim, A dig Sehnaidbreite nichl
wrler 3, 5mm aangestell wardan kann

Sichemn der Rollzaum-Leerkette

* Gedban =@ ainan kleinen Tropfen
Teudilklabes auf das Mahiande wnd
lassen sie ihn trocken. Schnesen Sie
anschiapand die Learketta nah am
Mahgut ab

Himwess: Priifen Sie den Texb&lebar vor
Gebrauch auf Farbachihait
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24. Nahtvariationen und
Nahtechniken

[ Flatiock-Ziemahte

. Stefien Sie die Fadenspannung fdr einen 3-
Faden-Owerlocketich ain, ndhan Sée die
Mahi und ziehen Sie das Mahgut
anschllefend ausenander, um déa naht zu
glatien.

Dia Flatlocknaht kamn sowohl als decorativa

Montsgenaht als auch als raina Ziamaht
eingesetzt werdaen.

1) Vorbereliung der Maschine

Enferman Ssa die baks s, de mechla
Mached

Verwenden Sie als Assgangsensteiung die
Spannungsesbelung M ging 3-Fadean-
Overios kel siehe Saite 20)

Stelen Sie dann die Oberfadenspannung
(grin beew, bisu) wesanthich nclener ain

' Lassen Ske nun awch die Fadenspannung
dis Obergraifer (orange] ehvias nach

Stelen Sl anschiicgend dia

Fadenspannung oes Linbengreiders gelh)
wesentich fesler en,

2) Eine Flatflocknaht Maontaganahinahen
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Legan Se die Teile links auf links
aufesnander, um sine dekorative Maht auf
der rechten Seite des Kleidungssticks zu

BrIeUgen,

Mahen Sie nun die Maht und schneiden
dabal dberstehandan Stoff weg

Drer Obarfaden{grine bzw, blaue
Fadanspannung) hat einan V-fbrmigan
Varlaufl auf dar Enkan Sioffssita

Drer Uniargreiferfaden verlduft als gerads
Linie an der Sioffkania.

Entferman—"

TAVAYATAY

’
MNadeatladen Ill.-"

¢
Faden des A \
Obrgraifors Madelfaden’,
Rrchin Sein 'l':;':::‘ Faden des Lntergrelars

Linke Salte

-~



+  Zlehen S das Mahgut zu beiden Selten dar
Mahi swseinander, damil sich die Sliche

flachisgen,

3} Eine Flatlocknaht als Ziemaht ndhan

= Bringen S das bewegliche Obarmesser in
Ruhesteliung (8.Selte 25). Bal diesar Maht wird
die Kanlan des Mahguts nicht beschnitian

+  Bchisgen Sle das néhgut so um , deas die
bedden linken Salten aufernander llagan.

= Postlonieren Sk das MEhgut so, dass ein Teil
dar Maht auperhalb des N&hguts gendhi wird rl
(]

= Zehen Sie des Mahgut zu belden Seiten der
Maht susainander, damit sich die Stiche
fizchlegen

4] Zusatrliche Himeweise zu Flatbocknahben

+  Die Fadenspaniungen missen komekt
eingestiell sain, damil sich das Nahgul gul
ammainandar zishan Basl

¥ Dear Chenpredfiaraden IS der wichigshe
Faden der Flabocknahl. Verwvenden Sie
deshaih einen dekorabiven Faden als
Oierpredlarfaden und unaultiiliae Faden als
Unilergreiier- und Nadealiaden,

«  Um einen Lederslich zu ndhen, legen Sie 4 Linke

diag Mgl mil den beiden rechlan Seilen Sinfinnite

auternandsr. Hiar sl der Nadalladen der

aufalligaia Faden, da er die Leiler A

erzewgl, Rechia
SloHaeita




[ Overlock-Blindsaume

Hierbel werden in ginem Arbeilsgang das
berstehende Nahgul abgeschnilten, der
Saum genihl und die Kanlen mil giner
Cwerlocknaht versehan.

Der Cverlock-Blindsaum eignel sich am
besten Hir Strickwaren. Durch ikn wird
eine halthare Kanlemersiuberung erziall,
die fast unsichibar st

Enlfernen Sie die linke Madel und sielien
Sie die maschine i0r eine schmale 3-
Fadan-Owerinekenahl &in.

Hirweis: Sie kinnen auch den 3-Faden-
Flallackslich verwvendan.

Stellen Sie die Stehldnge auf 4 ain,

Falten Sie den Saurm erst o zur linken
und dann zur rechisn Siofsaite, dass dis
StofMcante & mm (ber die ergbe

Falte dbersteht,

Mahen Sie aul dem Falz. Dabel muss dis
Madel| gerade in die Kanie des Falzes
EinsteEhen

[ Haarbiesen
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Vior dem Zuschneiden des Kieldungasticks
kBnnen Sie decorallve Haarbiesen aul den

Stoff nden,

Enterfernen Sie die linke Madel und stellen
Sie die Maschine fdr einen schmalen 3-
Faden- Overackstich ain.

Hirwels: Fir diese Verarbellungstechnik
kann auch der Rollsaumstich
benutz] werden,

Bringen Sie das Obarmessar in
Rubeslellung(s. Seite 25|

Zaichnen Sie die gewlnachbe Anzahl an
Haarblesen mil einem wasserddslichen
Tewlimarker aul dem stall an.

-
Entlernan

e R
—




Fallen Sie die Nahgutssiten auf links o
zusammean und ndhan Sie.

Bigeln Sie die Haarbiesen alle in dia gleicha
Hichtumng,

[ Um die Ecke nahen )

1) Aupenecken

Schnedden Sia vor und hinter der Ecke stwa
2 cm biz zur Mahilinie weg.

«  PMAhan Sie sdnen Shich waelber als Punkt &
und haften Sée dann an.

«  LOfen Se Madal und Mahfup.

= Ziehen Sie das Mahgut gerade so stark nach
hinten, dass sich der Faden idst, dar vom
Finger der Stichplatie gehalten wird,

«  Hiwweis: Zur bessesen Sichi der Details
wiurde der Mahfup In der Abbildung
waggclassan

= [Dwehen Sie das Nahgut und senken Sie den
Mahfup so, dase das Measar auf einer Linis
mél dier Schndtikante liegt.

+ Ziehen Sie dee losen Fiden nach oban und 4l L
nahen Sia. ;

—— el

Z) Innenecken /,,
[

Schneiden Sie das Mahgul am Nahirand at, ,./"" ke

Schnitiiinie




Eringr:n She das QDE”'HESI-EF iri
Ruheslaliung(s Seite 25)

Maifen Sie aul der Schniftkanbe

Halten Sie vor Erreichen dar Ecke an
Legen S50 am Eckpunki ging Falin, um
baide Kanien in cna Linie zu brngan

MNahen Sie angsam weiler und sleppean Se
Ober die Ecke hirweg die zweiie Kanle, Dis
Falte nichl mitfassen

| Stecknadeln einstecken

Stecken Sie Stecknadeln links vom Mahfup ain
=0 bafinden sich die Siecknadeln nichl im
Schneidebenaich der Messer und kassen sich
anschlizpend wieder leichi entlamen

A Vorsicht:

Ein Mahan Ober die Stecknadsin hat zur
Folge, dass dia Schneiden der Messer 2.T.
ireparable beschadigt wardan

| Leerkette sichern

Fadein Sie die Leerkette in eine
Handndhnadel mit grogem Chr (z. B,
Sticknadal) in.

Stechen Sie die Madel zum Sicham in das
Ende dar Mahi.

Hinweis: YWeitare Informationen zum
Sichem eines Rollsaums finden
Sie auf Seite 38




| Nahtverstarkung

Durch Einndhen eines Kaperbandes beim
Ubersendlichnahan wird dia Naht haltbarer
gemacht

Fiihren &ie das Band durch den Schlitz im
vordaran Berelch des Mahfupes zu.

Legen Sie das Band unier dem Fup nach
hinten und ndhan Sie die Nahi.

Ua=z Band wird glaichzeilkg mil der Nakhi
BRgEnanL

[ Abketteln zum Herslellen von Borlen

Bringen Sie das Obermasser in Ruhesislung
(& Seile 25),

Zighon Sie eine Kordeleinlage (Gam oder
Kiperband) durch den Schiitz im vordenen
Bereich des Nihiupas.

Lagen Sie dis Kordelainlags untes den Nahgu@
und kalieln Sia die gewanschie Lange at

Abpgeketialis Boden kdnnen sinzaln varwendad
oder zu mehreren milsinander verflochien
wardon




25. Wartung der Maschine

Eine Dverlockmaschine erfordert mehr Wariung
als aina herkSmmliche Mihmaschine. Dias hat
ol Haupigriinde;

1. Durch das Baschneiden der Nihguikanien
falll gine gorde Menge Flusan an,

2. Eing Owerlockrmasching Bufl mil sahr hohar
Geschwindigkeil und muss daher regelmapig
gadil werden, damil dis beweglichen Taile
geschrmier blaiben,

[ Maschine reinigen

Achtung:
Vor dam Rednigan der Maschine unbadingl
den neizslecker sus der Steckdose zhehan!

. Entfernen Sie regelimajin Staub und
Flusen aus dem Grelfer-und
Messerbareich, Benuizen Sle dezu eine
trockene Blirsta,

Hinweds: Eine Flusehlrsie Ist sls
Sonderzubehdr erhaltlich.

| Maschine dlen

A Achtung:
War darm Schmieren der Masching

unbedingl den natrsiacksr aus der
Steckdose siehen|

*  Diein der Abbildung markierten
Schrmerpunkhbe gind regelmidpag zu
ilen,

Hinweis: Verpenden Sie ausschlieglich
Mihmaschinandl. Die
Varwaendung anderar Cili
kann xu Schiden an der
Maschine fihren
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[ Untermesser auswechseln

Achtung:

Wor dem Auswechsaln des Lintermessars
unisading! den Metzstecker aus dar
Sieckdosa zmhan!

Das Untarmassaer solle ausgewa:hssd
warden, sobald as sturmgl wird.

Das Auswechsaln des Lintermessars ist mit
hilfe diesar Anleitung miglich. Solitan Sia
daled jedoch Schwierigkedftan haben, so
wenden S sich bitte an lhren Singer-
Handler.

Vergewissarm S sich, dass der Matrstecher
herausgezogen st

Offnan Sie den Greiferraumdeckal wnd
bringan Sie das Obarmassar 1 in
Ruhasiallung {5 S5ade 25),

Lisan Sée die Bafestigungeschravbe 2 und
enifeman Sie das Unbermessar 3.

Sefzen Sie ain neuss Untermessar in die MNui
des Unkermessarhaltsrs e,

Zichan Sia dia Befestiumgsechraube 2 fest.

Bringen Sie das Obarmessar 1 wieder in
Arbaifssialiung.

a7



[ Neue Glihbirme einsetzen

Achiung:
Vor dam Auswechseln der Glihbime steis
dan Netzsiacker herausziehan!

*  [Die neua Glilhbima arhaltan Sie bel lhrem
Singar-Handlar. Nehmen Sie die alte
Glahbime als Mus ter mit.

«  Wenn suf dam Laistungsschild (hrer Maschina

eine Spannumg von 110-12TY angegeben st
milzsen Sie eine Glihbime verwendsn, dis

Tolgenden Angaben entspricht:
-Bajonetifassung:  110-127V,15W
* Glasform T-20

= Lampensockel: BA1SDME
« Gasamilénge:  48-58mm

=  Entfarman Sie die Schraube der
Leuchienabdeckung. Dricken Sie die
Abdeckung nun etwas nach hinten und
schwanken Sie sia gleichzeitig nach links, so
dass sie sich wie abgeabildel von der Maschine
sbnehman lasst. Drehen Sie die Gilhbimea
nach links aus der Fassung. Setzen Sie dann
die neus Bime mit einem Dreh nach rechis In
die Fassung ain.

Vaorsicht:
or dem Auswechsain der alien Glhbirme
s Sich diese abgekinlt haben.

Warnunig:
‘or dem Einstecken dar maschine arst dis
Lauchianabdeckung wiadar anbringan,

‘Wean auf dem Lalsiungsschild Ihrer masching

eine Spannumng von 200-240% engegeben |st,
milzsan Sle eine Glihbime verwendan, dia

folgendan Angaben entspact:
-Schraublessung;  200-240W, 15W
Glasform T-22

» Lampensocksl: E14
= Gesamilange; SEmm

+  Entlernen Sie die Schraube der
Leuchtensbdeckung. Drlcken Sie de
Abdeckung nun ebtaas nach hinten und
schwenken She she glelchzeltg nach links, so
dess sle sich wie abgebildel von der Maschine
ebnehman lasst. Drehen Ske die Ghlhbims
nach links aus der Fassung. Schrauben Ska
dann die neue Bima nech rechis in dee
Fassung hingin,




Shireng Behebung Saite
P wird nicht - Stichléange vergropam 21
glaichmapig - Nahfup druck bel schwerem Nahgut erhdhan 22
bransportis = Mahfupdruck bei leichiam Mahgul varringam 2
Madeibruch = Madel kormekt einsatzen 1"
= Nahgui baim Mahan nichi ziehan 2%
- Madelhalieschraube fesidrehen 11
= Bei schwerem Mahgut stidrkers Madel verwenden T
Fadenbmuch - Einfadelung Uberprifen 12-189
- Uberpridfen, ob sich der Faden varfangen hat 20
- Madel korrekt ainsetzen i
- Meue Madel sinsetzen, da alte mbglicherseise T
varbogan oder sturnpfl ist
- Hochwerligan Faden versendan 50
- Fadenspannung l&san 30-38
Fehisticha - Maue Madel einsatzen, da alte maglcherweise T
verbogen oder stumpd st
- Madelhalteschraube festdrehen 11
- Madal kormekt einsetzen 11
- Madeltyp und-gréfe wechsaln T
- Einfadalung Oberprifen 12-189
- Nahfupdruck erhdhen 22
- Hochwertigen Faden varwandan 50
Unregeimapige - Fadenspanmeng absimmen 30-38
Stichbildung - Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 20
- Einfiidelung Oberpriifen 12-19
Mahgut krausel - Fadenspannung ldsen 30-38
- Uberprilfen, ob sich der Faden varfangan hat a0
- Leichten, hochwertigan Faden vensendan 50
- Btichlange verkleinem 21
- Bel leichlem Mahgul Mahfupdrick verringsm 22
Linsaubare - Ausrichiung der Messer dberprifen a7
Schnittkante - Ein bew. beide Messer auswechsaln 4T
Méhguil blochier - Graiferraumdeckel vor dem Nédhan schlieBan 8
- Ubarpriifen, ob sich der Faden verfangan hat 20
- Dicka Mahguischichten mi amar normalsan
- Mahmaschine zusammenn hen und dann mit der
Chvarlockndhmaschine (berndhen
Maschine [Suft - Maschine ans Stromnetz anschiiefen f
nichit
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27. Material-, faden- und Nadeltablle

Paterial Fadan Maded
Singer Kat.Mr. 2022
Leieh Baurmaolle M. 100
Selde Br. 100
Batist, Organza, Chiffon Kunsifasar MrA0-00
e Polyester Nr.B80-100 Mr 11
Midtdschwar Baurmwolie MNr.G0-80
i o Mr11, Nr14
Musselin, Fainlainen, Kunstfaser Nr 60-80 ¥ ha W
Sabin, Gabardineg, Polyesber  NrGD-ED
fadner WioBSION LS,
Schwar Baurmwolle Mr.40-60
Saida MNr40-80
Cixford, Jeanssioff, Kunstfaser Mr.G0-80 Mr.14
Twead, Cord, Sengs Polyestar  Nr.50-80
Wirkwanen
Kunstfasar MNr.B80-80
Trikotage Polyester  Mr.60-80 Mr.11
Jarsay Hunstfasar MWr.G0-80
Polyester  Nr.60-80 He 11 e
Baumwolla Mr.60-80
Wolad Kunsttaser WNr.BD-B0
(omwebl, gesirickt) Polyester  MNr50-60 Mr.11, Mr.14
Bauschgam

Im Lisferumiang der Maschine sind Singer-Madein Kat. Nr. 2022 anthatien.

Es wird empiohlan, stats dis Nadel zu verwendan, die sich am bastan fir des zu verarbaibends
Material signat.



Bazeichnung Technische Datan
Mahgeschwindighes) i, 1 300 Ufrman
Stichlange 1-4mm (Standard: Rolisaurn F-2, Overlock normal:
(Transporibebemg ) a0
Differentialiransportverhalinis 1:0.7-1:2 (bei Maschineg mit Diferentialiranspart)
Crerlackstichbrells Ro@saum: 1.5mm, Overdock normad 3,0-6, Frmm
Madelstangenhul 27rmam
MiinfuBhub 4 5mm
Maadel Rofsfiume: Singer Kal, Nr. 2022 Nr.11
Chweiock normal: Senger Kal, Ne2022 MNe 11, N
14
Modalie 14SHTA4M4CETA4 14SHTEAM4CETE4
Anzahl der Faden 234 234
Maschinmenabm essung(mm)
Bireibe A36 a3a
Tiake 2B0 280
i 265 265
Gewichikg) 6.0 6.2
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